INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. Nazwa i adres obiektu budowlanego

ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 1a ilb W REJONIE UL.HALLERA ,
SIKORSKIEGO W KRO SNIE

NA DZIALKACH NR EW. 3309/14 , 3298/3 , 3295/8 , 3292/15 , 3290/187823292/14 , 3292/13 , 3295/6 ,
3295/7 , 3292/80BREB KROSCIENKO NI ZNE NR 0006

KATEGORIA OBIEKTU XIII

2.0. INWESTOR

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO - PRZEDEBIORSTWO
MIESZKANIOWE SP. Z O.0.
ULWYZWOLENIA 4, 38-400 KROSNO

3.0. IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTOW SPORZDZAJACYCH INFORMACE
MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ LASIA

MGR INZ. WLODZIMIERZ LUBIENIECKI

INZ. KRZYSZTOF CHLOPEK

MGR INZ. JADWIGA DZIEDZIC

25-520 KIELCE , UL. TARGOWA 18

KIELCE SIERPIE 2020



CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem jest zespdt 2 budynkéw mieszkalnyeblorodzinnych z gatami podziemnymi , towarzysz,
infrastruktug techniczi drogy tymczasow , drogami dojazdowymi , dragpazarow ,clagami pieszymi, oraz
naziemnymi miejscami postojowymi, placami zabal&cami gospodarczymi.

2 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Opracowywany teren rozgja sé waskim pasem meidzy istniejca droga 2.KDL (ul.Hallera) i
projektowarn w MPZP drog 1.KDG.2 po w odlegixi 60-70m od toru kolejowego.

W MPZP naley do obszaru 1 /MWU obstugiwanego przez dradd

Stanowi nieuaytek zakrzewiony , z ok 50 drzewami ( samosiejki).

Rdéznica poziomow terenu w odsie  opracowania ok.1,3 m.

Na terenie nie ma istniegcych obiektow budowlanych

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACYMI
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI S A:
- stupy linii napowietrznych ( zasikggych plac budowy)

- czynne Kkable niskiego $redniego napcia w bliskim ssiedztwie

prowadzonych rob6t ziemnych

- giebokie wykopy

- drogi ulice i dojazdy,

uwaga: nalery wziaé pod uwag: , ze podczas budowy , w najbiszym gsiedztwie

bedzie funkcjonowalo istniejace przedszkole

4, PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

porazenie padem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiegpkcia i
sredniego napicia

porazenie padem w przypadkuzywania niesprawnych nagdzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energielektryczm

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywarzasypywania

wywrdcenie s stupow linii napowietrznych w czasie prowadzenad ot
ziemnych i montzowych w ich pobliu

przygniecenie pracownikdw przy prowadzeniobat montaowych przy
pomocy dwigow

potracenie pracownikdéw przez samochody przy robotachomylwanych w
poblizu drog wewrtrznych

przebywanie i praca w pobii sprztu zmechanizowanego typuwlig, .
betoniarka, spychacz staociag, winda, koparka, walec oraz réwniarka .
rozktadarka mas bitumicznych i wibratory

maliwos¢ upadku z rusztowania.

podczas wykonywania wykopow mpgie ujawnic niewypaty, niewybuchy lub

przedmioty trudne do identyfikacji
mazliwosé¢ upadku podczas prowadzenia prac wysokavych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW

- przed rozpooxiem kadej pracy, kierownik budowy powinien pouczgracownikow o
wystepujacych  zagrgeniach zdrowia zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.



- przed przysipieniem do robét na czynnych liniach energetycznygh w ich poblku,

naleey uzyskéa we wigciwym rejonowym zakladzie energetycznym zgoda
prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

- prace przy uedzeniach elektrycznych mog wykonywd jedynie pracownicy
posiadajcy odpowiedry grupe kwalifikacyjna.

6. WSKAZNIE ZAPOBIEGAWCZYCH SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJINYCH.

wiaczenie poszczegoélinych mediow powinno odbywske pod nadzorem wigicieli
uzbrojenia podziemnego, oraz inspektora nadzoruzedstawiciela inwestora. przed
przystpieniem do robdét w pasie drogowym rgleuzyska zgod: zaradcy drogi na
wykonywanie robot.

Srodkami  technicznymi i organizacyjnymi zapobiaggmi niebezpieczestwom
wynikajacym z  wykonywania rob6t budowlanych w strefachzsgolnego zageenia
Ssa:

wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z dokumentacj
urobek uktadaz jednej strony wykopu w sposob u#iwiajacy dogodny transport
materiatbw oraz dojazd samochoddéw specjainye razie wypadku .
- wykopy zabezpieczybarierkami o wysokgi 1,2 m nad terenem. na pr&@ach
do posesji zamontowdtadki z barierkami jw.
- wykopy przebiegajce w odlegtéci mniejszej ni 5 m od czynnych kabli
elektrycznych naley zaszalowéa
porazenie padem elektrycznym - pogtowa zgodnie z wytycznymi w sprawie
zasad pogbowania przy ratowaniu oséb paomych padem elektrycznym. w  kaym
przypadku wezwdekarza.
- niewypaty i niewybuchy - o znalezieniu pr@otu trudnego do zidentyfikowania nafe
miejsce ogrodzii powiadomé wiasciwy organ samowgu lokalnego oraz poli¢j
- kadorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jegfmudowy
- prowadzenie robét budowlano- moiavych tylko pod kontrola oséb prowadych
i zgodnie z warunkami technicznymi prowadae odbioru rob6t budowlanych
i instrukcy bhp.
- roboty wykonywane w pasie drogowym powiyy oznakowane znakami
drogowymi w sposob uzgodniony z zal@ drogi oraz odpowiednimi
stibami, ruchu drogowego

OPRACOWAL: ARCH. GRZEGORZ LASIA



