OPIS TECHNICZNY
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W REJONIE UL.HALLERA , SIKORSKIEGO W KRO S$NIE
NA DZIALKACH NR EW. 3309/14 , 3298/3 , 3295/8 , 3292/15 , 3290/14€,/8P,3292/14 , 3292/13 , 3295/6 ,
3295/7, 3292/8
OBREB KROSCIENKO NI ZNE NR 0006
KATEGORIA OBIEKTU XIlI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

- wytyczne programowe okilene przez Inewstora (TBS -PM , SP.Z O.0. KROSNO)

- ROZPORZADZENIE MIN. INWESTYCJI | ROZWOJU ,w sprawie standamw
przedsgwzigc realizowanych z wykorzystaniem wsparcia z Fundixzptat.

- program funkcjonalny projektowanej zabudowy

- koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zadkeema przez Inwestora

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kksigienko IV’

- Mapa sytuacyjno-wysckiowa do celdéw projektowych

- Opinia geoteczniczna i dokumentacja ligpadiara gruntowego dla dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych w rejonie ulic :Sikorskiego i Halew Krasnie. (autor : Sebastian Jarosz , Geoserwis)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

—Przedmiotem jest zespdt 2 budynkdw mieszkalnyblorodzinnych z gatami podziemnymi , towarzysz,
infrastruktug techniczia drogy tymczasow , drogami dojazdowymi , dragazarows ,Ciagami pieszymi, oraz
naziemnymi miejscami postojowymi, placami zabal&Gami gospodarczymi.

3. LOKALIZACJA, ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIATERENU

Opracowywany teren rozgja sé waskim pasem neidzy istniejca droga 2.KDL (ul.Hallera) i
projektowan w MPZP drog 1.KDG.2 po w odlegkei 60-70m od toru kolejowego.

W MPZP naley do obszaru 1 /MWU obstugiwanego przez drbgdd

Stanowi nieaytek zakrzewiony , z ok 50 drzewami ( samosiejki).

Rd&znica poziomoOw terenu w oflsie  opracowania ok.1,3 m.

4 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

Na podstawie opinii geotecznicznej i dokumentadjiadan podtoza gruntowego dla dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic :Sikor&iego i Hallera w Krosnie. (autor : Sebastian Jarosz ,
Geoserwis)

Planowan inwestycg zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;.

Stopier zlozonasci warunkow gruntowych zostanie oilay w ocenie warunkéw geotechnicznych pacygh
w podiazu w dokumentacji badigpodiaza gruntowego.

W podtazu stwierdzono wysgpowanie lekko naporowego zwierciadta wody rbakasci 1,2-2,1 m ppt.
Woda gruntowa wykazuje stabgrest chemiczn wzgkdem betonu.

S. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano dwa budynki mieszkalne wielorodzingaraami podziemnymi , w ukladzie ziatinym do
potudnikowego , w nawraniu do ksztattu dziatkidoacej przedmiotem opracowania.

Zapewniono tymczasowy dojazd z ul Hallera , ktiégyzie funkcjonowé do czasu wykonania drogi oznaczonej
w MPZP jako 2KDD.



Komunikacg wraz z miejscami postojowymi dla samochoddw osglsbvpoprowadzono przy wschodniej
granicy terenu , a od zachodniej strony przewideiareny rekreacyjne

- zaprojektowano 80 miejsc postojowych naziemnyela 84 miejsca postojowe w gzgiah
podziemnych.

- wydzielono teren pod stagjTrafo” , oraz miejsce gromadzenia odpadkow stag/gotowymi ostonami
smietnikowymi , oraz placykiem gospodarczym.

- Zielen i rekreacja - zaprojektowano pojedyncze grupy drzew oraaleppkrzewdw , a tele szpaler
drzew wzdhi dojazdu wewetrznego ; zaprojektowano dwa place zabaw — odystachodniej

- dostep dla os6b niepetnosprawnychzapewniaj : ciagi pieszo-jezdne o szer. 5,00m orazdejszer
min 1,5 m o spadku max 5,00% prowgziz na poziom parteru w xkej klatce schodowej. Zapewniono
dostp do wszystkich mieszka,takze zlokalizowanych na parterze budynku . Zaprojeltuw4 miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych zgodne z aganiami rozposglzenia o warunkach technicznych.
Na chgach pieszych zaprojektowano spadki i i@ wymagane dla wozkéw inwalidzkich.

6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZEST RZENNEGO DLA
TERENU 7.MWU

- Przeznaczenie : pod lokalizagabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz uskegnercyjne
(ZAPROJEKTOWANO DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE)
- wysoka¢ zabudowy : do 30m , dopuszczone dachy plaskie

( zaprojektowano dwa jednakowe budykvYSOKOSC CZESCI NIZSZEJ -19,26 m WYSOK& CZESCI
WYZSZEJ- 25,46 m Z DACHAMI PLASKIMI)
- dojazd do terenéw z drég publicznych bezpdnio za pérednictwem dojazddw niewydzielonych
- iloé¢ miejsc parkingowych : 1 miejsce na lokal mieszkaln 60n3 i 2 miejsca postojowe na 1 lokal
mieszkalny o powierzchni povgj 60nt.
(ZAPROJEKTOWANO LACZNIE 174 MIEJSCA POSTOJOWE)

6a SPELNIENIE WYMAGA N WARUNKOW TECHNICZNYCH

odn§ 12 WT Odlegig budynkow od granic opracowania podano na rysprijektu zagospodarowania
terenu (wynosg 6,60 — 34,50m).

Odlegtaci budynkéw i placéw zabaw od elementéw zagospedaria terenu — takimi jak: budynki , parkingi ,
smietniki 31 zgodne z wymaganiami WT.(min. 10m. - pokazaneysanku projektu zagospodarowania terenu)
odn 8§ 21WT  Diug@ stanowisk postojowych zwymiarowano na rysunkughtoj zagospodarowania terenu
oraz podano ich liczb.Podany sumaryczny wymiar szerfianiejsc postojowych pozwala na sprawdzenia
poprawndci przyjetej szerokéci pojedynczego miejsca postojowego. (2,50m) Miefa niepetnosprawnych
maj szer. 3,60m. Wymiary parkingéw zostaly powtdrzoaeadczonej planszy drog i uksztattowania terenu.
—-odn 8§ 22 ,23WT przewidziano ostofmietnikowa na 4 pojemniki PA 1100 , oraz dwa pojemniki 120l .
Maksymalna diug& dojscia z klatki schodowej wynosi ok 75 m. Ostamaietnikowa , take pozostate
elementy matej architektury — nie ebjgte wnioskiem o pozwolenie na bud@y{co zaznaczono w opisie

i legendzie

7. PROJEKTOWANE BUDYNKI

- Zaprojektowano dwa identyczne budynkizzloe z dwoch bryt ( szeio i asmiokondygnacyjnej)
przesungtych wzgkdem siebie w rzucie.
—Budynki maj dwa piony komunikacyjne w postaci wydzielonycligrowo i oddymianych klatek
schodowych , orazaigbw osobowych.
Na kondygnacjach nadziemnych zaprojeatm mieszkania (65 mieszRa powierzchni aytkowej
od 26,13 mdo 75,04 m, oraz w wydzielonej e&ci budynku komorki lokatorskie dla wszystkich miesz
W kondygnaciji podziemnej zaprojektowano miejscagjosre (47 sztuk) dla samochod6éw osobowych , oraz
pomieszczenia techniczne (wodomierzzet cieplny i pomieszczenie teletechniczne)



8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Budynki zostaly zaprojektowane w technologii sekimlvej ,zelbetowej ze stropami monolitycznyiélbetowymi .
Sciany zewstrzne i wewstrzne -oddzielagce mieszkania reilzy sol i mieszkania od klatki schodowej- z bloczkow
silikatowych.Sciany klatek schodowych i szybéw windowyckelbetowe , monolityczne.

Stropodaclielbetowy monolityczny , nie wentylowany , ocieplddigiami styropianowymi gr 25-65 cm.

Sciany loggi — monolitycznezelbetowe.

9. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE.

- Do projekty zatczono plansgz analia nastonecznienia i przestaniania budynkow i terenéw
sasiednich , wykonanprzy pomocy programu ARCHICAD , dla szerékii dlugasci geograficznej
Krosna , dniu réwnonocy jesiennej .

Zalaczono obrys granic opracowania, budynkéw i cieataonych w odsipie godzinowym w godzinach
od 7,00 do 17,00.

Z powyzszego opracowania wynikze, projektowane budynki :

- nie powoduj zacieniania istnigcych budynkéw mieszkalnych

- nie utrudniag zabudowy dziatekasiednich

Budynki i ich czsci nie powoduj wzajemnego zacieniania . Wszystkie mieszkasizastonecznione
przez min 3,godz. W godzinach 7,00-17,00 w czasieonocy

whnioski:

1 elewacja potudniowa budynku na dzialggiesdniej jest nastoneczniona od godz 7.00 do d&ga0 w dniu
réwnonocy ;

2 elewacje potudniowe projektowanych budynkéwataci nastoneczniona w godz. 7,00-8,00 , oraz 10,00-
17,00;

3 elewacje potnocno -zachodnie projektowanyclybkiiv s w wigkszagci nastonecznione godzinach 13,00-
17,00.

4 elewacje pétnhocno -zachodnie w mieszkaniachalilmkvanych przy uskokach budynkurestonecznione w
godzinach 14,00-17,00

5 elewacje potudniowo -wschodnigws ¢ hastonecznione godzinach 7,00-10,00 .

6 elewacja potudniowo -wschodnia w mieszkaniaokatizowanych w budynku 1a w wszej czsci budynko

sa hastonecznione 7,00-10,00 — mimo przesawegjo st cienia budynku nr 1b

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUD.1a
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1003,00 n?
KUBATURA BRUTTO - 27350,00n°

DLUGOSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA -
DLUGOSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA -
SZEROKGSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA -
SZEROKQSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA -
WYSOKOSC (CZESC NIZSZA) -
WYSOKOSC (CZESC WYZSZA). -
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH -
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH -
POWIERZCHNIA CALKOWITA -
POWIERZCHNIA WLYTKOWA £ ACZNIE

W TYM POW. MIESZKAN
ILOSC MIESZKANCOW -
ILOSC MIESZKAN -

193
65 (wtym 24 mieszkania o pow. FB)

47,00m(45,42m w parterze)
48,92 m
29,03m(25,90m w parterze)
35,53m
19,26 m
25,46 m
8
1
7360,00m
- 6121,88m
- 3641,79m



BUD.1b

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1003,00 m?
KUBATURA BRUTTO - 27350,00n°
DEUGOSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 47,00m(45,42m w parterze)
DLUGOSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 48,92 m
SZEROKGSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 29,03m(25,90m w parterze)
SZEROKOSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 35,53m
WYSOKGOSC (CZESC NIZSZA) - 19,26 m
WYSOKOSC (CZESC WYZSZA). - 25,46 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 8
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 7360,00m
POWIERZCHNIA WZYTKOWA £ ACZNIE - 6121,88m
W TYM POW. MIESZKAN - 3641,79m
ILOSC MIESZKANCOW - 193
ILOSC MIESZKAN - 65 (wtym 24 mieszkania o pow. >6Dm

BILANS TERENU — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

POWIERZCHNIA OPRACOWYWANEGO TERENU 7MW - 10737,20m 2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2026,00
W TYM :

- BUDYNKI (WG PN) - 2006,00 rh

BUDYNKI (PARTER DO BILANSU TERENU) - 1596,00 m?

- PROJ OSEONASMIETNIKOWA - 20,00
PARKINGI - 1089,34
DOJAZDY - 831,191
POCHYLNIE - 410,37 rh
CHODNIK WZMOCNIONY - 278,81
TRWANIK WZMOCNIONY - 376,08
TARASY UTWARDZONE - 341,38 i
CHODNIKI NA TARASIE - 165,04 rA
TARASY ZIELONE - 1055,66 rh (50% BIOL CZYNNE =527,5 A
CHODNIKI - 718,75 m
PLACE ZABAW - 290,72 rh
POWIERZCHNIA OPRACOWYWANEGO TERENU ~ POZA7MW - 688,78m 2
DOJAZD TYMCZASOWY - 304,90
CHODNIK PRZY DOJ.TYM. - 100,72

TERENY ZIELENI (BIOLOGICZNIE CZYNNE ) W TERENIE 7MW
10737,20m - (1089,34 rh+831,19m? +410,37 M+278,81 M +376,08 M +341,38 M +165,66 M +
527,5m +718,75 M+290,72 M) +1616 mM=10737,20mM -(5129,18 rf+1616,00 ) = 3892,02m

TERENY ZIELENI (BIOLOGICZNIE CZYNNE ) POZA TERENEM MW
688,78M— 204,18mM =484,6M
wskaznik procentowy powierzchni zabudowy W TERENIE 7MW®616n%/10737,20mMx100%=15,05% < 70%



wskaznik intensywnéci zabudowy 2,5>14720i110737,20m =1,37>0,001
wskaznik procentowy terenow zielonych(biolog.czynny@§92,02n¥/10737,20mx 100%=36,25% >15%

wakazniki dla terenuv granicach opracowania
wskaznik procentowy powierzchni  zabudowy- 16F#611425,981% x 100%=14,14 % < 70%
wskaznik procentowy terenéw zielonych (biologicznie caynh)-3892,02n/11425,98n°=34,07% >15%

wymiary budynkow:
budynek nr 1 i 1a- dtugé 47,00m (48,92m w poziomie piwnic) ; szerék@9,03m (35,35w poziomie
piwnic) wysoka¢ -19,26 m (cgs¢ nizsza ) i 25,46 m (@&¢ wyzsza).

11. WPLYW NA SRODOWISKO

Budynki a1 obiektami o prostej konstrukcji nie stwarmajmi zagraenia dla aytkownikdw

i otoczenia a wic nie powoduj zagraenia zanieczyszczenia wod gruntowych. Woda

z wodocigu lokalnego, odprowadzenieiekow do kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszcaeggazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych obiektach nie instaluje i
urzadzen, ktére mog stanowg zrédto zanieczyszciegazowych, pytowych. Wytwarzanie odpadow
statych - w o obiekcie nie przewiduje giowstawania znageych ilosci odpadéw bytowych. Odpady
bytowe kxda gromadzone w pojemnikach na nieczysistate i wywaone na wysypisko odpadéw
komunalnych w systemie zorganizowanym przez odpdmigestizby komunalne.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takpromieniowania, w szczegokub jonizujacego, zaktoce
elektromagnetycznych i innych : w obiektach nie tapgja zrédta emisji pola elektromagnetycznego,
wibracji.

Whplyw obiektow na istniecy drzewostan, powierzchnziemi, w tym gleh, wody powierzchniowe i
podziemne - wody opadowe z potaci dachowygttmdprowadzane do kanalizacji deszczowej, obiekty
nie bgda wptywaly w istotny sposob na istnigly drzewostan.

12. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW.

Zgodnie z ustawz dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiead zabytkami: teren

inwestycji znajduje sipoza wystpowaniem obszaréw stanawich dobra. W przypadku

znalezienia w trakcie robot ziemnych, przedmiothablogicznego, lub odkrycia wykopaliska rigle
niezwtocznie powiadoniio tym odpowiedni organ, przerdvarace i zabezpiecgzyniejsce znaleziska do
czasu podjcia stosownych decyzji przez odpowiednie wiadze.

13. DANE DOTYCZACE KWALIFIKACJI DO OBIEKTOW MOG  ACYCH ZNACZ ACO
WPLYWA C NA SRODOWISKO

POWIERZCHNIA UZUTKOWA GARAZU PODZIEMNEGO - 2737,58M
POWIERZCHNIA DOJAZDU - 831,19
POWIERZCHNIA PARKINGOW NAZIEMNYCH - 1084,93m
POWIERCHNIA DOJAZDU TYMCZASOWEGO - 304,90m

RAZEM - 4958,60m< 5000m

OBIEKT NIE ZALICZA SI E DO MOGACYCH POTENCJALNIRE ZNACZ ACO WPLYWA C NA
SRODOWISKO

13. EKSPLOATACJA GORNICZA.
Teren obgty opracowaniem jest zlokalizowany poza terenenmigaym, a zatem

realizowany obiekt budowlany nie podlega wymaganspmecyzowanym w ustawie
z dnia 4 lutego 1994r- Prawo Gérnicze i Geologiczne



14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

Obiekt budowlany projektowany na tereniegham inwestycy nie kgdzie znacaco

oddziatywd& nasrodowisko. Projektowane elementy zagospodarowanenti nie spowody]
zwigkszenia ucizliwosci dlasrodowiska oraz nie wptynw sposib negatywny na zdrowie i

higiere uzytkownikéw terenu oljtego inwestycj. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie stoi w
sprzecznéci z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004r o ocler@nizyrody.

15. GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI.

Stale odpady bytowecda magazynowane w specjalnie przeznaczonych do tgo ¢

pojemnikach stcych do czasowego gromadzenia odpadow statych,lg@drrgjac mazliwosé ich
segregacji oprinianych i wywaonych okresowo w systemie zorganizowanym przezbgtdomunalne.
W trakcie wykonywania inwestycji powstatakze odpady wynikajce z wykonywania prac ziemnych
zwiazanych z posadowieniem fundamentéw budynkow , kibrezsci zostam wykorzystane w trakcie
prac niwelacyjnych (w czasie budowydzie skladowana nasiednich dziatkach Inwestora), a weéa
zostam wywiezione na ustalone wysypisko.

16. OCHRONA POWIETRZA.

Projektowany budynek nie stanowi zaggnia dla otoczenia ze wzglu na emisj
zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego.

17. HALAS.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dla otoczenia pod wzglem emisji hatasu.

Osiagnigcie dopuszczalnych poziomow hatasu w otoczeniu bkidly zapewnia : uksztattowanie bryty
budynku — przez rozprasaaj dzwieki struktur loggi i balkondéw; podniesienie parterow budynkéw o
ok. 1 m ponad teren ; tarasy otagzajpartery ; przewidziany szpaler zieleni wzdhli Agatowej ;
zastosowanie stolarki drzwiowej o podwsyonej izolacyjnéci akustycznej.

18. ANEKS P.PCY..

1/ - powierzchnia terenu opracowania 11693,00M
Klasyfikacja budynku sredniowysoki, 8 kondygnacji nadziemnych, 1 podziamn

Klasyfikacja pozarowa — wyodrgbnia si¢ strefy pozarowe:

ZL IV w czeséci mieszkalnej —  pow. wewvetrzn 5348 m (podziat na strefy :1 o pow.498im

2 0 pow. 367rh )

PM — parking podziemny pow. wewtrzna 1496m2 , o obgieniu ogniowym Q<500 MJ/m2
Strefy paarowe garau i pozostatych egci budynku § oddzielonecianami i stropem o klasie

odporndci ogniowej REI 120.

Dane liczbowe:

BUD.la
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1003,00 m?
KUBATURA  BRUTTO - 27350,00n°
DEUGOSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 47,00m(45,42m w parterze)
DLUGOSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 48,92 m



SZEROKGSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 29,03m(25,90m w parterze)

SZEROKGC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 35,53m
WYSOKOSC (CZESC NIZSZA) - 19,26 m
WYSOKOSC (CZESC WYZSZA). - 25,46 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 8
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 7360,00m
POWIERZCHNIA WZYTKOWA £ ACZNIE - 6121,88m
W TYM POW. MIESZKAN - 3641,79M
ILOSC MIESZKANCOW - 193
ILOSC MIESZKAN - 65 (w tym 24 mieszkania o pow. FB)
BUD.1b
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1003,00 m?
KUBATURA  BRUTTO - 27350,00n°
DEUGOSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 47,00m(45,42m w parterze)
DLUGOSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 48,92 m
SZEROKGSC BUDYNKU CZESC NADZIEMNA - 29,03m(25,90m w parterze)
SZEROKGSC BUDYNKU CZESC PODZIEMNA - 35,53m
WYSOKOSC (CZESC NIZSZA) - 19,26 m
WYSOKOSC (CZESC WYZSZA). - 25,46 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 8
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH - 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 7360,00m
POWIERZCHNIA WLYTKOWA £ ACZNIE - 6284,35mM
W TYM POW. MIESZKAN - 3734,65m
ILOSC MIESZKANCOW - 193
ILOSC MIESZKAN - 65 (wtym 24 mieszkania o po®0OnT)

2/ ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

odlegta¢ budynku 1a od najkiszego istnigjcego budynku : 57,23m

odlegta¢ budynku 1b od najbiszego istniejcego budynku : 64,67m

odlegtai¢ miedzy projektowanymi budynkami bl i b2 :17,92m

3/ PARAMETRY PPAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

substancje palne wygiuja jako standardowe wypasanie budynkoéw mieszkalnych , oraz jako materiaty
zawarte w samochodach osobowych przechowywanychraig

4/  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
- dla mieszka — nie okréla sk , dla garau do 500MJ/rA
5/ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
cze$¢ mieszkalna : ZLIV max. 30 os6b na kondygnacji
6/ OCENA ZAGROENIA WYBUCHEM
- nie wystpuje

7/ PODZIAL OBIEKTU NA STREFY P@AROWE.



- kondygnacja podziemna — garajedna strefa PM, Q < 500MJ¥m
-kondygnacje nadziemne 1 (I-VIl kond.)strefa ZI\bow 4981m; 2 (VIIl kond.)strefa ZLIV -367rh

8/

KLASA ODPORNGCI POZAROWEJ

Klasa odpornadsci ogniowej — C, gara podziemny — C,

9/

10/

11/

Projektowana odpornacs¢ ogniowa poszczegodlnych elementéw budynku:

- konstrukcja néna — stupyzelbetowe , podaii zelbetowe ukryte w gruldci stropu R60

-§ciana zewrgtrzna - bloczki silikatowe gr. 25,0 cm REI60>=REI 60,

- $ciana wewatrzna , mgdzymieszkaniowa i oddziekgga od komunikacji — bloczki silikatowe gr.
25,0cm R 60 ; EI 15, orgzianazelbetowa gr 25cm R 60 ; EI 15

- stropzelbetowy monolityczny <elbet gr. 22,0 cm, REI 60

- stropzelbetowy monolityczny nad parkingienvelbet gr. 22,0 cm, REI 120

- $ciany oddzielajce parking od pomieszaz@odziemia —sciany monolityczneelbetowe gr
25cm i bloczki silikatowe gr. 12,0 REI 120 (bez mlenia) i 25,0 cm, REI 120

Uwaga: Elewacje i oktadziny paséwgdzykondygnacyjnych, wykonywawv systemie dociepie
o0 klasyfikacji ogniowej NRO (przy dziataniu ogrod strony elewaciji).

DROGI EWAKUACYJINE

- klatka schodowa o biegach szergdiov $wietle 120,0 cm,
- drzwi do wiatrotapu i wégiowe, 150,0 cm, o dwdch skrzydtach o szer. gci&j120,0 cm,
- przedsionki przeciwp@rowe hczace parking podziemny z komunikacg drzwiami El 30,
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji,wentytme grawitacyjnie.
- dlugaé¢ drogi ewakuacyjnej z jednym dgjem — w strefie ZL IV do 12 m do wydzielonych
oddymianych  grawitacyjnie klatek schodowych.

— dlugas¢ przegcia ewakuacyjnego w strefie PM — 33,0 m < 40,0 m,

— wyjscia ewakuacyjne i kierunki ewakuacji powinny¢hyznakowane @vietlenie

ewakuacyjne na dr. ewakuacyjnyawietlanych wyhcznieswiattem sztucznym).

— Oéswietlenie ewakuacyjne , elektryczne -zapewniondnogach ewakuacyjnych przez
godzirg

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWRBROWEGO INSTALACJI LYTKOWYCH

Instalacje elektroenergetyczne:
Budynek nalgy wyposay¢ w przeciwpaarowe wyhczniki pradu zlokalizowane przy kalym
wejsciu do klatki schodowej , dagine od zewstrz .Uruchomienie kadego z wyacznikow
powoduje wykczenie pgdu w catym budynku.
Uruchomienie wydcznika nie mae pozbawé zasilania éwietlenia ewakuacyjnego.
Wentylacja:

Instalacja powinna liywyposaona w klapy pgarowe topikowe w miejscach przéjprzez
sciany i stropy oddzielenia parowego
Instalacja odgromowa zgodna z PN,
winda — w przypadku zaniku ngpia ( uruchomienia wykznika paarowego zapewniony zjazd
pozarowy na poziom ewakuacji z budynku i zablokowatriavi w pozycji otwartej.
- instalacje w przedsionku przeciwjaoowym, nieobstugaie tego przedsionka powinnydy
\ostonkte obudowy EIl 60.
-przepusty instalacyjne @ednicy wikszej nz 0,04m - wécianach , stropach oddziéle

DOBOR URADZEN PRZECIWPGAROWYCH



- przyjeto klapy dymowe o grawitacyjnego usuwania dymuateki schodowych o powierzchni czynnej
15,3 nt x 0,05 = 0,76 rhoraz klag dymows szachtu windy o powierzchni czynnej 4,04x0,023:0 D¢
nawiew dla oddymiania klatek schodowych — mechaniny

-w obu budynkach zaprojektowano dwa hydranty przewvpozarowe hp 33 mm na parkingu
podziemnym.

12/ WYPOSAZENIE W GASNICE

W garazu przewidziano ganice proszkowe w iléci 2kg/300nt powierzchni
13/  ZAOPATRZENIE W WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU

201 /s z dwoch projektowanych hydrantow & 80 w odigosci zgodnej z przepisami.
14/ DROGI POZAROWE

wspdlna dla dwdch budynkdéw poprowadzona wztdth diuzszych bokdw

-wyjazd z drogi pgarowej w ksztatcie ,T” z cofaniem na odcinku 15m

Dojscia z drogi pearowej — przez ggi piesze o szer min 1,50m prowadzone w terertieiges¢ dojscia
mniejsza ni 50m (17 m do budynku la i45 m do budynku 1b)

19. UZBROJENIE TERENU
Zaopatrzenie w wog i odprowadzeniesciekOw sanitarnych.
Zgodnie z Informagj Technicza wydary przez Miejskie Przedsbiorstwo Wodocigow Kanalizacji

S.A. w Krakowie, pismem znak: ITT/II-O/37360/20¥6dnia 29.11.2016r::

e doprowadzenie wody do planowanej zabudowy przaard z istnieggcego wodoeigu  srednicy 150
mm, biegracego po stronie péinocnej inwestycji, azak zaprojektowanego w einym
opracowaniu wodoggu srednicy 150mm, ktéry patzy wodocig po stronie péinocnej ztlacym w
trakcie budowy wodogpiemsrednicy 200mm biegitym po stronie potudniowe;j.

e odprowadzeniéciekOw sanitarnych przewidziano do istamEgj kanalizacji sanitarnejsrednicy
300mm biegacej po stronie potnocnej projektowanej inwestyciji..

Projekty wodocigu spinagcego, przydczy wody i kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielhyapracowa.
Odprowadzenie wod opadowych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi prZezxzd Infrastruktury Komunalnej i
Transportu w Krakowie, pismem znak: 1U.461.4.1581& z dnia 29.11.2016r::

e wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzagu blo kanalizacji deszczowej srednicy
400mm, ledacej wtasnécia inwestora (SM $niezka). Projekty przyiczy kanalizacji deszczowe;
wedtug oddzielnego opracowania.

Dostarczenie energii cieplnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MP&rakéw pismem znak: RMW/51/870/2016 z
dnia 14.01.2016r

e zostala zapewniona dostawa ciepta dla projekteyvaabudowy. Zaprojektowanie pragty sieci
cieplnej w odgbnym opracowaniu.

Dostarczenie energii elektrycznej.

Opracowanie obejmujeswietlenie drég wewetrznych, parkingéw i chodnikéw zespotu



budynkéw mieszkanych wielorodzinnych w rejonieH#llera, Sikorskiego w Krmie na dziatkach nr
ew. 3309/14, 3289/3, 3295/8, 3292/15, 3290/14, B2B292/14, 3292/13, 3295/6, 3295/7, 3292/&bbr
Kroscienko Nizne nr 0006 realizowanych w Il etapie budowy.

Dane znamionowe instalacji elektrycznych:

Napiecie znamionowe — 3x230/400 V
Ochrona od poraen — szybkie wyhczenie PN-91/E-05009
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej —  begmulni 3 fazowy w budynku, efy

w projekcie budynku.

Charakterystyka obiektu.

Moc znamionowa docelowa - 25kwW
Moc znamionowa Il etapu - 1,1 kwW
Napiccie znamionowe — 400V/230V
Dlugos¢ sieci gwietlenia terenu Il etapu - 382m
llos¢ latam 1l etapu — 17 szt.
Typ kabla — YKY 5 x 16 mm2
Oswietlenie ulic i parkingow:
llos¢ latam —  Tkpl
Stupy typ — S-100SRw70-1,5
Fundament stupa — F150/200
Oprawa typ - AMPERA MIDI 17800 Im
Sredni ods¢p miedzy latarniami - 28,8m
Oswietlenie chodnikow:
llos¢ latam — 10 kpl.
Stupy typ — S-50SRs
Fundament stupa — F100/200
Oprawa typ — BDS150 T25 2000 Im
Sredni ods¢p miedzy latarniami - 209 m

Przytaczenie do sieci telekomunikacyjne;j.

Przylczenie do sieci telekomunikacyjnej wymaga budowyakizacji kablowej. Projektowana
kanalizacja telekomunikacyjn&dizie pohczona z istniejca kanalizagj telekomunikacyjna ORANGE

20. DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU — KONSTRUKCJA NAWI ERZCHNI

Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstug: planowanej inwestycji zapewniono z ulicy gen. Jazdallera poprzez zaprojektowany wg
odrebnego posipowania zjazd tymczasowy o parametrach zjazdu garidigo. Od zjazdu poprowadzono
dojazd tymczasowy z piyt drogowyehlbetowych 100x300x15 cm o szeréigezdni 5,0 m
zlokalizowany na dziatkach nr ew. 3292/13, 3292Hkb 0006. Przy dojelzie zaprojektowano chodnik
szerokaci 2,0 m hczacy projektowane agi piesze przy budynkach z chodnikiem przyulicznyirgen.

J. Hallera.

Na terenie Inwestora, na dziatkach nr ew. 32908292/15, 3295/8, 3297/1, 3298/3, 3309/14¢bbr
0006 Kracienko Nizne, zaprojektowano uktad komunikacyjny obshtagyjdwa budynki mieszkalne
wielorodzinne nr 1a i 1b. Wzdiuwschodniej granicy dziatki poprowadzono dojazd weweny
szerokaci 5,0 m. Pomidzy budynkami zaprojektowano dkpgazarowa zakaczorg cofka. Na dojedzie
i drodze pearowej zapewniono minimalny zewirzny promieé skretu wynosacy R=11,0 m
przewidziany dla pojazdéw styapazarnej.

Przy dojedzie wewrtrznym zaprojektowano prostopadie miejsca postojdlesamochodoéw
osobowych o wymiarach 2,50x5,00 m i 3,60x5,00 mogidb niepetnosprawnych. Dwa miejsca
postojowe dla oséb niepetnosprawnych umieszczompgnodze pgarowej. Na terenie zaprojektowano
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tacznie 84 miejsca postojowe, w tym 4 dla oséb niepsgbdrawnych. Od strony wschodniej przy ddge
wewretrznym usytuowano plac gospodarczy z ogtémietnikows. Przy zachodniej granicy dziakki
zaprojektowano place zabaw.

Ciagi piesze bda miaty szerokéc¢ 1,50+2,00 m, ag¢ z nich poprowadzono w drodzezamowe;.
Dojscia do budynku szerokoi 2,50 m z placami przed wéejami do klatek schodowych o wymiarze
6,0x9,6 m. Cigi piesze zapewnigjdostp do obiektu osobom niepetnosprawnym. Opaska pudyrku
szerokaci 0,50 m.

Spadki podhine na cigach komunikacyjnych wynog®,5+5,0%, na wjazdach do gaya
podziemnych max 15,0%. Spadki poprzeczne 1+2%.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano na podstawie KatalogpoWwych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 20KITKNPIiP). Grug: nosnosci podiaza
gruntowego nawierzchni w zateosci od wysadzinowsci gruntu i warunkéw wodnych okéieno jako
G4, na podstawie KTKNPIP i dokumentacji bagediaza gruntowego. Przgjo nasgpujaca konstrukcg
nawierzchni.

Jezdnia dojazdu, miejsca postojowe i chodnik wznoygnw ciagu drogi paarowej (kategoria
ruchu zblzona do KR2):

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z mieszangzywa G

(famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszangriwa G0

(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 17cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystegaligialvanego

cementem G, < 4,0 MPa, ukltadana w dwéch warstwach - 30cm

razem - 78cm

Droga paarowa z kraty trawnikowej (kategoria ruchu zbha do KR2):
- krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm np. ge&EM G4 - 4cm
- podsypka: mieszanka piasku z zigmgrodnicz i torfem - 4cm
- geowtdknina separacyjna
- podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z mieszangzywa G

(famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszangriwa G0
(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystegaligialvanego
cementem G, < 4,0 MPa, ukltadana w dwéch warstwach - 30cm
razem - 78cm

Nalezy zastosowékraty trawnikowe z PEHD o wytrzymaic na obcizenie> 250 t/nt (bez
wypetnienia). Komory w kratach wypetntyzna ziemi ogrodnica o duej zawartdci préchnicy i obsia
gatunkiem trawy charakteryzgej st matymi wymaganiami pokarmowymi i dyodporndcia na susg.
Pod krag trawnikows, na podbudowie, natg utozy¢ geowtdknire separacyjan.

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odjpéei na wysadzinow: grubcé wszystkich
warstw jest rowna wymaganej, ktéra wynosi H=0,78lenKR2, G4 i gtbokasci przemarzania gruntow
hz=1,2 m.

Jezdnia zjazdu do gatai place gospodarcze (kategoria ruchuzzdria do KR1):
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z mieszangzywa G
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(tamanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszankiiwa Gos;
(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystegaligialvanego
cementem G, < 4,0 MPa, uktadana w dwéch warstwach

-m2c

- 20cm

- 30 cm

razem

- 73cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpéei na wysadzinowst: grubaé wszystkich
warstw jest wéksza od wymaganej, ktora wynosi H=0,72 m dla KR4 i Glebokasci przemarzania

gruntéw hz=1,2 m.

Place zabaw:

- warstwa elastyczna poliuretanowa z granulatu EPDM

- podiaze elastyczne (mieszanka kruszywa kwarcowego i dgitunu
gumowego zespolonego elastycznym klejem)

- podbudowa, warstwa gérna zidda kamiennego 4/8
i kruszywa 0/4

- podbudowa, warstwa dolna z tlucznia kamiennega,2/

- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystegaligialvanego
cementem &G, < 4,0 MPa

- 1,3cm
- 3cm

- 3cm
- 20cm

- 15cm

razem
Chodniki:
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki kruszywa&tamanego 0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystegaligialvanego
cementem G, < 4,0 MPa

- 42,3cm

- 8cm
- 3cm

- 10cm

- 15cm

razem

- 36c¢cm

Nawierzchnia dojazdu i miejsc postojowych obramaaveguizie kraveznikiem betonowym 15x30
cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporermgPpozarows, place gospodarcze i place zabaw
wykonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie z betoh2/T5 z oporem, chodniki

obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na podsypce cemenpaaskowe;).

Dojazd tymczasowy:
- ptyty drogowezelbetowe petne PD 100x300x15
- podsypka piaskowa
- podbudowa z mieszanki kruszywa&(tamanego 0/63)
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odgczapca z piasku 0 CBR 20% i ko> 8 m/dolg

- 15cm
- 5cm

- 20cm
- 20cm

razem

Chodnik tymczasowy:
- betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm
- podsypka z kruszywa tamanego 2/5
- warstwa odgczapca z piasku 0 CBR 20% i ko> 8 m/doke

- 60cm

- 8cm
- 5cm
- 15cm

razem

- 28cm

Nawierzchn¢ dojazdu tymczasowego od strony chodnika wiglzg¢ kraweznikiem betonowym
15x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z@mola chodnik tymczasowy obramawabrzezem

betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce piaskowe;j.
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Pod projektowanymi nawierzchniami (na padipnalery uzyska wtérny modut odksztatcenia. B
25 MPa. Warstw mrozoochrong przyjeto na podstawie KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10, wyljag ja z
gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem. ddatwie mrozoochronnej wymagany jest wtorny
modut odksztatcenia& 80 MPa.

Uksztaltowanie terenu i odwodnienie.

Teren uksztattowano nagdujac sie do zat@onych rzdnych posadowienia budynkéw. Dkog
tymczasow dowiazano do istniejcej ulicy gen. J. Hallera. Prace nal@oprzedat usungciem warstwy
ziemi urodzajnej, ktora eiciowo kedzie wykorzystana do budowy ziét®w oraz rozbidrk fragmentu
krawgznika i opaski przy jezdni ul. gen. J. Hallera Haoiacych z inwestygj. Roboty ziemne wykorgado
spodu koryta pod nawierzchnie. Padigpod korytem naly doktadnie zagsci¢c. Nachylenie skarp
nasypow max. 1:1,5. Roboty ziemne w rejonie uzimaj@odziemnego natg wykonywa r¢cznie pod
nadzorem wigciciela sieci. Skarpy umoahprzez humusowanie i obsianie tegladmiar ziemi i
humusu do odwiezienia w miejsce wskazane przezdiose. Treny wolne od nawierzchni nale
urzadzi¢ zgodnie z projektem zieleni.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni dojazdfazdow do gargy, parkingéw i chodnika
przylegtego do nich przyfo, zgodnie z zatmnymi spadkami, do projektowanych wpustéw ulicznych
kanalizacji deszczowej, ktora @b jest opracowaniem braowym. Wody opadowe z pozostatych
chodnikéw, drég pzarowych i placéw zabaw odprowadzono powierzchnigntereny zielone.

Opowvat : Arch. Grzegorz Lasia
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA  OTOCZENIE.

Na podstawie:

- DZ.U. Poz 462 z dn 27,04,2012

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegmiasta Krosna ,Krécienko V"

- ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE FUNKCJI

Podstawowa funkcja obiektu mieszkania- wymaga nastonecizn przynajmniej jednego pokoju
mieszkalnego w dniach réwnonocy w godzinach 7-17 oraz nkegtanianie wszystkich okien przez
obiekty wyzsze ni odlegtasi¢ migdzy obiektami. Warunki te dla projektowanego budynkisgetnione —
zgodnie z zajczory analizz nastonecznienia i zacieniania budynkowRozwigzania funkcjonalne ni
powodup ograniczé w sposobie zainwestowaniassednich dziatek. Zachowane wymagane odlegkei
parkingow i budynkow.

- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE BRYLY BUDYNKU

Podczas projektowania budynkéw zapewniono wymageazepisami ilé¢

—$wiatta dziennego dla kdego pomieszczenia przeznaczonego na staty patsit.lérojektowane
budynki nie powoduj zacieniania istnigrych obiektow ssiednich a odlegkd budynkow od innych
obiektow umaliwia naturalne éwietlenie pomieszczeznajdujcych sk w budynkach i przeznaczonych
na staly pobyt ludzi.

—Podczas projektowania zostat spetniony warunek ggwa8 13 ust. 1 rozp. w sprawie

—warunkach technicznych jakim powinny odpowiatadynki i ich usytuowanie, poniewa

—odlegta¢ projektowanego budynku od innych obiektéw utiveia naturalne éwietlenie

—pomieszcza przeznaczonych na pobyt ludzi;quiy ramionami kta60%, wyznaczonego w
—ptaszczynie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wetyanym licusciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajdg@gestaniajca czs¢ zadnego budynku lub obiektu w
odlegtaci mniejszej ni wysoka¢ przestania.

-W projektowanych budynkach oraz budynkach umiegagzto na gsiednich dziatkach nie

—wystepuja pomieszczenia oraz uwarunkowania doggezczasu nastonecznienia zawarte
w 8 60 ust. 1 i 2 rozp. w sprawie warunkach technicznych jakowipny odpowiadé budynki ich
usytuowanie.
Wymagania zawarte w § 13,57,58,59.60 WT dafylankretnych pomieszcaav konkretnych budynkach
, W zwiazku z czym w przypadku braku zabudowy na dziatksaskednich analiza nie mie zosta
przeprowadzona.
Wymagania s spetnione w stosunku do zabudowy wskazanej ja@ktowana na mapie do celéw
projektowych — poniewaodlegtadci miedzy budynkami okgtymi wnioskiem , a projektowanymi
wynosza 20-35 m co w zwiku z wysokécia budynkow wynosgea 16 m nie powoduaj przestaniania
(813) a take zacieniania na co wskazuje plansza analizy nestorenia ( cig nigdy nie zblka sk do
elewaciji projektowanych budynkéwsednich.

Odlegtaici ze wzgkdow przeciwpaarowych (8 272 warunkow technicznych) 7,50m B&3spetniag
wymagania przepisu.
W zwiazku z powyszym — przygto w projekcie ograniczenie oddziatywnia obiektu do grawidjetych
opracowaniem .

- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE SELNIENIA UWARUNKOWAN FORMALNO-
PRAWNYCH

Inwestycja nie jest zaliczona do przesiazicc mogicych oddziatywa nasrodowisko ,

inwestycja uwzgldnia potrzeby interesu publicznego i nie narusza ohpwacych przepiséw w zakresie
wymaga tadu przestrzennego ,urbanistyki i architektury

intensywndci zabudowy i nie stwarza ogranicz& uzyskaniu podobnych parametréw intensyéaio
zabudowy dla dziatekasiednich

- ODDZIALYWNIE INWSTYCJI MIE  $CI SIE W GRANIACACH OPRACOWANIA

OPRAWAL: ARCH. GRZEGORZ LASIA
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