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Opis techniczny

do projektu wykonawczego drog i uksztattowania tere nu, budowy
zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych nr 1a i 1b w rejonie
ul. Hallera, Sikorskiego w Kro $nie, dziatki nr ew. 3309/14, 3298/3, 3295/8,
3292/15, 3290/14, 3297/1, obreb 0006 Kro scienko Ni zne.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu budynku zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 1a i 1b w rejonie ul. Hallera,
Sikorskiego w Krosnie, dziatki nr ew. 3309/14, 3298/3, 3295/8, 3292/15,
3290/14, 3297/1, 3292/13, 3292/14, obreb 0006 Kroscienko Nizne.

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sikorskiego
i Hallera w Krosnie, wykonana przez Sebastian Jarosz Geoserwis w
kwietniu 2020 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z p6zn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr la i 1b
w rejonie ul. Hallera, Sikorskiego w Krosnie. Zakresem opracowania objeto
teren dziatek nr ew. 3309/14, 3298/3, 3295/8, 3292/15, 3290/14, 3297/1, obreb
0006 Kroscienko Nizne oznaczony na rys. nr 1/D literami i cyframi
AB,E,F,7,6,54,3,2,1,1,J — A.

3. Stan istniej acy.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w potudniowej czesci miasta
Krosno. Od strony pétnocnej znajduje sie ulica gen. Jozefa Hallera, ktora jest
drogg gminng. Z pozostatych stron dziatki sg niezabudowane.

Teren inwestycji uksztaltowany jest ze spadkiem ok. 2,0% w kierunku
potnocno-zachodnim. Dziatki sg zakrzaczone i rosng na nich pojedyncze
drzewa przewidziane w wiekszosci do wyciecia. Na terenie dziatek nie ma
uzbrojenia podziemnego.



Dokumentacja badan podtoza gruntowego (otwory badawcze gtebokosci 4,6
do 6,5 m) okresla, ze pod warstwg gleby o grubosci 0,2+0,3 m wystepuje glina
pylasta i glina. Lokalnie na giebokosci 0,9+3,01,6 m ppt wystepuje pospotka
gliniasta i zwir gliniasty. Ponizej glebokosci 2,1+3,6 m pojawia sie it bgdz piasek
gliniasty na zwietrzelinie piaskowca. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j
wystepowato na gtebokosci 0,3+1,6 m ppt. Bezposrednio po intensywnych
opadach atmosferycznych moze dochodzi¢ do okresowego podniesienia
zwierciadta wod gruntowych, intensyfikacji zjawiska sgczen oraz stagnacji wéd
opadowych w lokalnych zagtebieniach powierzchni terenu.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstuge planowanej inwestycji zapewniono z ulicy gen. Jozefa Hallera
poprzez zaprojektowany wg odrebnego opracowania dojazd tymczasowy ze
Zjazdem.

Na terenie Inwestora, na dziatkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3297/1,
3298/3, 3309/14, obreb 0006 Kroscienko Nizne, zaprojektowano ukfad
komunikacyjny obstugujacy dwa budynki mieszkalne wielorodzinne nr 1a i 1b.
Wzdtuz wschodniej granicy dzialki poprowadzono dojazd wewnetrzny
szerokosci 5,0 m. Pomiedzy budynkami zaprojektowano droge pozarowg
zakonczong cofkg. Na dojezdzie i drodze pozarowej zapewniono minimalny
zewnetrzny promien skretu wynoszacy R=11,0 m przewidziany dla pojazdow
strazy pozarnej.

Przy dojezdzie wewnetrznym zaprojektowano prostopadie miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 2,50x5,00 m i 3,60x5,00
m dla o0s6b niepelinosprawnych. Dwa miejsca postojowe dla 0s6b
niepetnosprawnych umieszczono przy drodze pozarowej. Na terenie
zaprojektowano 1tacznie 84 miejsca postojowe, w tym 4 dla o0séb
niepetnosprawnych. Od strony wschodniej przy dojezdzie wewnetrznym
usytuowano plac gospodarczy z ostong smietnikowg. Przy zachodniej granicy
dziatki zaprojektowano place zabaw.

Ciagi piesze bedg mialy szerokos¢ 1,50+2,00 m, cze$¢ z nich
poprowadzono w drodze pozarowej. Dojscia do budynku szerokosci 2,50 m
z placami przed wejsciami do klatek schodowych o wymiarze 6,0x9,6 m. Ciggi
piesze zapewniajg dostep do obiektu osobom niepethosprawnym. Opaska przy
budynku i tarasy ujete sgq w projekcie architektonicznym.

5. Rozwiazania wysoko s$ciowe.

Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,5+5,0%, na
zjazdach do garazy podziemnych max 15,0%. Spadki poprzeczne 1+2%, na
zjazdach do garazy 0%. Przy ostonie smietnikowej i na przejsciach dla pieszych
obnizy¢ kraweznik do 2 com wcelu umozliwienia ruchu osobom
niepetnosprawnym.



6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G4, na podstawie
KTKNPIP i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Konstrukcja nawierzchni
przedstawia sie nastepujgaco.

Jezdnia dojazdu, miejsca postojowe i chodnik wzmocniony w ciggu drogi
pozarowej (kategoria ruchu zblizona do KR2):
- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara (chodnik wzmocniony

z kostki w kolorze piaskowym) - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna z mieszanki kruszywa
C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 17cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa
C 50130 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 78 cm

Droga pozarowa z kraty trawnikowej (kategoria ruchu zblizona do KR2):

— krata trawnikowa z polietylenu gr. 4 cm np. geoSYSTEM G4 - 4cm
— podsypka: mieszanka piasku z ziemig ogrodniczg i torfem - 4cm
— geowldknina separacyjna

- podbudowa zasadnicza, warstwa gorna z mieszanki kruszywa

C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa
C 50130 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 78 cm

Nalezy zastosowac kraty trawnikowe z PEHD o wytrzymatosci na obcigzenie
> 250 t/m® (bez wypetnienia). Komory w kratach wypelnié zyzng ziemig
ogrodniczg o duzej zawartosci prochnicy i obsiaé gatunkiem trawy
charakteryzujgcej sie matymi wymaganiami pokarmowymi i duzg odpornoscig
na susze. Pod kratg trawnikowg, na podbudowie, nalezy utozy¢ geowtdknine
separacyjna.

Wymagania dla geowtokniny seperacyjo-filtracyjnej:

- odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR) = 2100 N,

- wytrzymato$¢ wzdtuz = 13,5 kN/m,

- wytrzymato$¢ wszerz = 13,5 kN/m,

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz < 100%,



- wydtuzenie przy zerwaniu wszerz < 40%,

- wodoprzepuszczalno$é prostopadta do ptaszczyzny = 100 I/m?s,
- masa powierzchniowy (gramatura) > 180 g/m?,

- grubo$¢ = 1,7 mm.

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos$¢: grubos¢ wszystkich warstw jest rowna wymaganej, ktéra
wynosi H=0,78 m dla KR2, G4 i gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1,2 m.

Jezdnia zjazdu do garazu i place gospodarcze (kategoria ruchu zblizona do
KR1):

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa gérna z mieszanki kruszywa
C 9013 (famanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 12cm
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki kruszywa
C 9013 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, < 4,0 MPa, uktadana w dwoch warstwach - 30cm
razem - 73cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos$¢: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra
wynosi H=0,72 m dla KR1, G4 i gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1,2 m.

Place zabaw:
— warstwa elastyczna poliuretanowa z granulatu EPDM
w kolorze czerwonym -1,3cm
— podtoze elastyczne (mieszanka kruszywa kwarcowego i granulatu
gumowego zespolonego elastycznym klejem) - 3cm
- podbudowa, warstwa gorna z klinca kamiennego 4/8
i kruszywa 0/4 - 3cm
— podbudowa, warstwa dolna z ttucznia kamiennego 2/31,5 - 20cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 15, <4,0 MPa - 15¢cm
razem -42,3cm
Chodniki:
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm w kolorze piaskowym - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa C go;3 (famanego 0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie - 10cm
— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C ;52 < 4,0 MPa - 15cm

razem - 36cm



Na stropie garazu chodnik z kostki betonowej brukowej ukladaé na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa
Cooz (famanego 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie grubosci 15+25 cm,
dostosowanej do przestrzeni pozostawionej nad wykonczonym stropem garazu
ze wszystkimi warstwami izolacyjnymi i drenazowymi. Przy budynku w warstwie
drenazowej z keramzytu wykona¢ zagtebienie umozliwiajgce ustawienie
obrzeza 6x20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i wykonanie
nawierzchni z podbudowg o tgcznej grubosci 26 cm.

Nawierzchnia dojazdu, zjazdu do garazy i miejsc postojowych obramowana
bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na tawie z betonu
C12/15 z oporem. Droge pozarowg, place gospodarcze i place zabaw
wykonczy¢é obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie z betonu
C12/15 z oporem, chodniki obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Stopnie schoddw terenowych wykonane bedg z kostki betonowej gr. 8 cm w
kolorze piaskowym iobrzezy betonowych 8x30 cm uktadanych na tawie
z chudego betonu i piasku stabilizowanym cementem C; 5, < 4,0 MPa.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyskaé wtérny
modut odksztalcenia E; = 25 MPa. Warstwe mrozoochronng przyjeto na
podstawie KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10, wykonujac jg z gruntu piaszczystego
stabilizowanego cementem. Na warstwie mrozoochronnej wymagany jest
wtorny modut odksztatcenia E, = 80 MPa.

7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni dojazdow, zjazdoéw do
garazy, parkingbw i chodnika przyleglego do nich przyjeto, zgodnie
z zatlozonymi spadkami, do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej, ktéra objeta jest opracowaniem branzowym. Wody opadowe
z pozostatych chodnikéw, dréog pozarowych i placow zabaw odprowadzono
powierzchniowo w tereny zielone Inwestora.

8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztaltowano nawigzujac sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynkow. Prace nalezy poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi urodzajnej,
ktora czesciowo bedzie wykorzystana do budowy zielencéw. Roboty ziemne
wykona¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Podtoze pod korytem nalezy
dokiadnie zagesci¢. Nachylenie skarp nasypdéw max. 1:1,5. llos¢ robdt
ziemnych obliczono w oparciu o sporzgdzone przekroje poprzeczne. Wykopy
wynoszg W = 1294 m? nasypy N = 2216 m°. W obliczeniach uwzgledniono
wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm. Brakujacq



ziemie uzupemi¢ z wykopdw pod instalacje i spod budynkéw. Roboty ziemne w
rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. Nadmiar humusu oraz gruz do odwiezienia w miejsce
wskazane przez Inwestora. Treny wolne od nawierzchni nalezy urzadzi¢
zgodnie z projektem zieleni umacniajgc skarpy przez humusowanie i obsianie
trawa.

9. Uwagi.

Wycinka drzew i krzewdw ujeta jest w projekcie zieleni. Nawierzchnie
uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu. Roboty wykonywa¢ zgodnie
Zz normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: KROSNO /Krosno zespét budynkéw mieszkaln

ZBIOR: POW/ uks;ta’:towanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

ych wielorodzinnych 1a, 1b

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP  NASYP NA MIEJSCU NADMIAR  BILANS
0.00 4.00 6.29 0.00
69.51 107.91 69.51 -38.40
16,55 440 6.75 -38.40 -38.40
16.55 10.37 2.59 -38.40 -38.40
98.99 168.41 98.99 -69.42
29.90 4.46 2264 -107.82 -107.82
29.90 524 1532 -107.82 -107.82
114.36  385.27 114.36 -270.91
56.10 3.49 14.09 -378.72 -378.72
62.94  227.58 62.94 -164.64
72.84 4.03 13.10 -543.36 -543.36
0.11 0.31 0.11 -0.20
72.85 17.28 48.49 -543.56 -543.56
187.69  441.66 187.69 -253.97
84.15 1594 29.68 -797.53 -797.53
84.15 20.36 15.97 -797.53 -797.53
258.06  269.56 258.06 -11.50
10255 7.69 13.33 -809.03 -809.03
10255 7.69 17.98 -809.03 -809.03
161.44  394.23 161.44 -232.79
126.90 5.57 14.40 -1041.82 -1041.82
126.90 18.83 41.40 -1041.82 -1041.82
259.68 173.35 173.35 86.33
134.45 4996 4.52 86.33 -955.48
0.27 0.04 0.04 0.23
13446 4.17 275 86.57 -955.25
80.47 47.92 47.92 32.55
150.90 5.62 3.08 119.12 -922.70
RAZEM 1293.53 2216.23 1174.41



PROJEKT: KROSNO /Krosno zespét budynkéw mieszkaln ych wielorodzinnych 1a, 1b
ZBIOR: POW/ uksztattowanie terenu
OBJETOSCI HUMUSU

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/ OBJETOSC ZDJECIE BILANS
PIKIETAZ KORONA SK-WYK ROW PSK-WYK SK-NAS SUMA
0.00 136 0.00 0.00 0.00 0.00 136 9.06
29.96 0.00 0.00 0.00 0.00 29.96 166.56 136.60
16,55 226 0.00 0.00 0.00 0.00 226 11.07
16,55 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 11.07
21.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21.32 22091 336.19
2990 243 0.00 0.00 0.00 0.00 243 2202
2990 164 0.00 0.00 0.00 0.00 164 2202
4422 0.00 0.00 0.00 0.00 44.22 576.22 868.19
56.10 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 174 21.96
30.59 0.00 0.00 0.00 0.00 30.59 369.17 1206.77
72.84 192 0.00 0.00 0.00 0.00 192 2214
0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.25 1206.98
72.85 7.18 0.00 0.00 0.00 0.00 7.18 28.56
66.83 0.00 0.00 0.00 0.00 66.83 322.12 1462.27
84.15 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 28.45
84.15 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 2845
52.09 0.00 0.00 0.00 0.00 52.09 516.52 1926.70
10255 266 0.00 0.00 0.00 0.00 266 27.69
102,55 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 27.69
78.88 0.00 0.00 0.00 0.00 78.88 663.37 2511.19
126.90 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 26.79
126.90 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 584 26.79
28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 28.15 179.29 2662.33
134.45 162 0.00 0.00 0.00 0.00 162 20.70
0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 2662.45
13446 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 5.40
16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 106.04 2752.29
150.90 1.30 0.00 0.00 0.00 000 130 7.50

RAZEM 368.30 0.00 0.00 0.00 0.00 368.30 3120.59
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KRAWEZNIK BET. 30x15 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA C12/15

by
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA Csors
(LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -17 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA DOLNA Z MIESZANKI KRUSZYWA Cso/3
(LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,52 < 4MPa -30cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(jezdnia dojazdu i miejsca postojowe)

WARSTWA ELASTYCZNA POLIURETANOWA Z GRANULATEM EPDM

OBRZEZE BETONOWE 30x8 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

tAWA BETONOWA C12/15

KRATA TRAWNIKOWA Z POLIETYLENU GR. 4 cm - 4cm
PODSYPKA (mieszanka piasku z ziemig ogrodnicza i torfem) - 4cm
GEOWEOKNINA SEPARACYJNA

PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI

KRUSZYWA Caors (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 20 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA DOLNA Z MIESZANKI

KRUSZYWA Ceo3 (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 20 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 1,52 < 4MPa -30 cm
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NAW. Z KRATY TRAWNIKOWEJ POLIETYLENOWEJ GR. 4 cm
(droga pozarowa)

W KOLORZE CZERWONYM - 1,3 cm
PODLOZE ELASTYCZNE (MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, PIASKOWA - 8 cm
| GRANULATU GUMOWEGO ZESPOLONEGO ELASTYCZNYM KLEJEM) - 3 cm OBRZEZE BETONOWE 30x8cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
FSSSgSYmAé/XVARSTWA GORNA Z KLINCA KAMIENNEGO 4/8 5 PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 | PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 - 10 cm
7 mm - 3cm
OBRZEZE BETONOWE 30x8 cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA, WARSTWA DOLNA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 2/31,5 -20 cm STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1 55 < 4MPa 15 cm
LAWA BETONOWA C12/15 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C 152 < 4MPa -15cm
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HF10k5J5 NAW. POLIURETANOWA (plac zabaw)

(chodniki na gruncie)
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI

KRUSZYWA Coo3 (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -17 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA DOLNA Z MIESZANKI

KRUSZYWA Coors (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1,52 < 4MPa -30cm

OBRZEZE BETONOWE 30x8 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA C12/15
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(chodnik wzmocniony w ciggu drogi pozarowe;)

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, PIASKOWA - 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

- 3cm

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - 15+25 cm

OBRZEZE BETONOWE 20x6 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(chodniki na stropie garazu)

PRZEKROJE

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
KRAWEZNIK BET. 30x15 cm PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA GORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA Cooss
-12cm
S ODSYPKA CEM-PIASKOWA 12 (LAMANEGO 0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWA ZASADNICZA, WARSTWA DOLNA Z MIESZANKI KRUSZYWA Caois
LAWA BETONOWA C12/15 (LAMANEGO 0/63) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE -20 cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO
L STABILIZOWANEGO CEMENTEM C1.52 < 4MPa -30 cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm

(jezdnia zjazdu do garazu i plac gospodarczy)
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OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
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