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1. Opis do projektu wykonawczego zjazdu, ciggu pieszego i dojazdu

2.

tymczasowego.
Decyzje i uzgodnienia:

Uzgodnienie projektu technicznego budowy zjazdu znak:
D.7230.1.14.2020.L, Krosno 29.07.2020 r.

Uzgodnienie projektu technicznego budowy ciggu pieszego znak:

D.7230.1.14.2020.L, Krosno 20.10.2020 r.

Decyzja na lokalizacje zjazdu znak: D.7230.1.14.2020.L,
Krosno, 25.03.2020 r.

Zgoda na dysponowanie dziatkami znak: G.6810.9.2020.N,

Krosno 2020.02.19.

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej znak:
PSGJA.ZMSM.763B.120.3.20, Jasto 15.10.2020 r.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy zjazdu, ciggu

pieszego i dojazdu tymczasowego rys.
Profil podtuzny dojazdu rys.
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni rys.

Przekroj normalno-konstrukcyjny (PKT 0+33,50

- zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej) rys.

Przekroje poprzeczne terenu rys.
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Opis
do projektu wykonawczego budowy tymczasowego zjazdu
z ul. gen. J. Hallera, ciggu pieszego i dojazdu tymczasowego
na dziatkach nr ew. 3290/7, 3292/8, 3292/13, 3292/14 i czes¢
dziatki nr ew. 3287/3, obreb 0006 Kroscienko Nizne w celu obstugi
komunikacyjnej planowanych dwdéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8,
9298/3, 3309/14 w Krosnie.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu

- Projekt zagospodarowania terenu budynku zespotu budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 1a i 1b w rejonie ul. Hallera,
Sikorskiego w Krosnie, dziatki nr ew. 3309/14, 3298/3, 3295/8, 3292/15,
3290/14, 3297/1, 3292/13, 3292/14, obreb 0006 Kroscienko Nizne.

- Decyzja na lokalizacje zjazdu znak: D.7230.1.14.2020.L,

Krosno, 25.03.2020 r.

- Uzgodnienie projektu technicznego budowy zjazdu znak:
D.7230.1.14.2020.L, Krosno 29.07.2020 r.

- Uzgodnienie projektu technicznego budowy ciggu pieszego znak:
D.7230.1.14.2020.L, Krosno 20.10.2020 r.

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
2 budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sikorskiego
i Hallera w Krosnie, wykonana przez Sebastian Jarosz Geoserwis w
kwietniu 2020 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z pézn. zm.).

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drég

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie
tymczasowego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi gminnej nr
119650R, ul. gen. J. Hallera, ciggu pieszego wraz z dojsciem do chodnika
potozonego po przeciwnej stronie ulicy i dojazdu tymczasowego w celu obstugi



komunikacyjnej planowanych dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
nr 1a i 1b na dziatkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 9298/3, 3309/14.
Teren opracowania obejmuje dziatki drogowe nr ew. 3290/7, 3292/8 i czes¢
dziatki nr ew. 3287/3 oraz dzialki nr ew. 3292/13, 3292/14, obreb 0006
Kroscienko Nizne, oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G,H,I-A na rys. nr 1.

3. Stan istniejacy.

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje sie w potudniowej czesci miasta
Krosno. Ulica gen. Jozefa Hallera jest drogg gminng nr 119650R w zarzadzie
Miasta Krosno — Wydziat Drogownictwa. Droga przebiega w tuku z p6tnocnego-
wschodu na pétnocny-zachdd, w terenie zabudowanym. Od strony potnocnej
znajduje sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna, od potudnia dziatki sg
niezabudowane.

W rejonie projektowanej inwestycji droga gminna ma przekroj uliczny
Z jezdnig asfaltowg szerokosci 7,0 m ze spadkiem podtuznym 0,7%. Od strony
poinocnej zlokalizowane sg zjazdy z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze
czerwonym oraz zatoka parkingowa (kostka betonowa 10x20 cm szara), za
ktorg znajduje sie chodnik szerokosci 1,7 m z kostek betonowych 10x20 cm w
kolorze szarym. Przy krawezniku od strony potudniowej wykonana jest opaska
szerokosci 30 cm z kostki betonowej brukowe;.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma zieleni wysokiej, a uzbrojenie
podziemne stanowi: kanalizacja deszczowa i sanitarna, kable energetyczne
i teletechniczne, kanat co, gazocigg $redniego cisnienia DN150 i gazociag
niskiego cisnienia DN200.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego (otwory badawcze nr 1 i 2
gtebokosci 5,5 do 5,7 m w rejonie projektowanej inwestycji) okresla, ze pod
warstwg gleby o grubosci 0,2+0,3 m wystepuje glina pylasta i glina. Lokalnie na
gtebokosci 0,9+1,6 m ppt wystepuje pospoétka gliniasta. Ponizej gtebokosci
2,9+3,4 m pojawia sie it na zwietrzelinie piaskowca. Ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej wystepowato na gtebokosci 0,8+1,2 m ppt. Bezposrednio po
intensywnych opadach atmosferycznych moze dochodzi¢c do okresowego
podniesienia zwierciadta wod gruntowych, intensyfikacji zjawiska saczen oraz
stagnacji wod opadowych w lokalnych zagtebieniach powierzchni terenu.

4. Plan sytuacyjno- wysokosciowy zjazdu, ciggu pieszego i dojazdu
tymczasowego.

Planowany tymczasowy zjazd z drogi gminnej (ul. gen. J. Hallera) do dziaiki
nr ew. 3292/13 i 3292/14 zaprojektowano dostosowujac go Ssytuacyjnie
I wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni ulicy. Zaprojektowano zjazd o
parametrach zjazdu publicznego z jezdnig szerokosci 5,00 m o nawierzchni
z kostek betonowych brukowych prostokatnych 10x20 cm w kolorze
czerwonym, jak istniejgce zjazdy z tej ulicy. Wiaczenie zjazdu do ulicy pod
katem 90° z kraweznikiem wyniesionym 2 cm ponad jezdnie ulicy



z wyokragleniem tukami kotowymi o promieniu 5,0 m. Spadek podtuzny zjazdu
na dtugosci 4,80 m o wartosci 1,0% w kierunku jezdni ulicy. Spadek poprzeczny
na zjezdzie jednostronny, dostosowany do spadku podtuznego ulicy Hallera.

Przy zjezdzie tymczasowym, od strony wschodniej, zaprojektowano ciag
pieszy szerokosci 2,0 m z kostek betonowych brukowych 10x20 cm w kolorze
szarym. Po przeciwnej stronie jezdni ulicy cigg pieszy szerokosci 2,0 m
doprowadzono do chodnika przyulicznego. Na przejsciu dla pieszych nalezy
istniejacy kraweznik obnizy¢ do 2 cm, w celu umozliwienia ruchu osobom
niepetnosprawnym. Spadek poprzeczny na ciggu pieszym 2 %.

Od zjazdu poprowadzono dojazd tymczasowy z ptyt drogowych zelbetowych
YOMB 100x75x12,5 cm o szerokosci jezdni 5,0 m zlokalizowany na dziatkach
nr ew. 3292/13, 3292/14, obreb 0006. W miejscu przebiegajgcych sieci
gazowych w pkt 0+33,50, zaprojektowano wyniesienie niwelety dojazdu
tymczasowego w celu zapewnienia warunkdéw przykrycia istniejgcych
gazociggéw. Spadki podiuzne na dojezdzie wynoszg 0,5+4,0%, spadki
poprzeczne 2%. Przy dojezdzie zaprojektowano cigg pieszy szerokosci 2,0 m
taczacy projektowane chodniki przy budynkach z chodnikiem przyulicznym ul.
gen. J. Hallera.

5. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni zjazdu, w pasie drogowym, odprowadzone
beda w kierunku jezdni ulicy, a nastepnie do wpustow ulicznych kanalizaciji
deszczowej. Z nawierzchni dojazdu tymczasowego | ciggu pieszego
usytuowanego na dziatce nr ew. 3292/13 i 3292/14 wody opadowe bedg
odprowadzone w tereny zielone, zgodnie z zalozonymi spadkami
poprzecznymi.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkow wodnych okreslono jako G4 na podstawie
tablicy 7.4. KTKNPIP. Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia zjazdu (kategoria ruchu zblizona do KR2):

— betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm w kolorze czerwonym - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgo/3

(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
— podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa Cgg3

(famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm

— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu piaszczystego
k10=28m/dobe, CBR=20%, ukfadana w dwoch warstwach 30 cm
razem - 81l cm




Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos$¢: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktéra
wynosi H=0,78 m dla KR2, G4 i glebokosci przemarzania gruntow h,=1,2 m.

Nawierzchnia zjazdu obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30
cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Jezdnia dojazdu tymczasowego:
— plyty drogowe zelbetowe YOMB 100x75%12,5 cm

zbrojone podwajnie -12,5¢cm
— podsypka piaskowa - 45cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgg/3
(tamanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie - 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku o0 CBR = 20% i kip = 8 m/dobe - 15cm
razem - 52cm

Nawierzchnia dojazdu tymczasowego obramowana bedzie od strony ciggu
pieszego kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym podsypce piaskowej
i tawie z mieszanki kruszywa bedacej przedtuzeniem podbudowy, wystawionym
10 cm ponad jezdnie.

Ciag pieszy:
— betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm w kolorze szarym - 8cm
— podsypka z kruszywa tamanego 2/5 - 5cm
— warstwa odsagczajgca z piasku o0 CBR = 20% i kio =2 8 m/dobe - 15¢cm
razem - 28 cm

Ciag pieszy obramowac¢ obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na
podsypce piaskowe;.

Pod projektowang nawierzchnig (na podtozu) wymagany jest wtorny modut
odksztalcenia E; = 25 MPa. Na warstwie ulepszonego podioza nalezy uzyskac
wtorny modut odksztatcenia E; 250 MPa, a na podbudowie pomocniczej
E, =100 MPa .

Szczeline technologiczng powstatg na styku projektowanego kraweznika
Z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ulicy nalezy wypehic:

- przy szerokosci  szczeliny do 3 cm bitumiczng masg zalewowq

uszczelniajgca, gtebokos¢ szczeliny min. 5 cm,

- przy szerokosci szczeliny powyzej 3 cm betonem asfaltowym o gr.
warstwy min. 8 cm z podbudowag z betonu C12/15 - beton tawy pod
kraweznikiem.

Przy prowadzeniu prac nalezy zwréci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ krawedzi
istniejacej nawierzchni drogi i dokladnie wykona¢ tawe betonowg pod
kraweznikiem, aby szczelina technologiczna byta jak najwezsza. W przypadku
znacznych uszkodzen istniejgcej nawierzchni w trakcie prac na wykonawcy



cigzy obowigzek wykonania, w oparciu o0 uzgodnienia z zarzadcg drogi
technologii, odtworzenia nawierzchni na zniszczonych fragmentach jezdni.

7. Roboty ziemne.

Prace nalezy poprzedzi¢ rozbiorkg kraweznika przewidzianego do obnizenia
oraz usunieciem warstwy humusu, ktory czesciowo bedzie wykorzystany do
budowy zielencow. Roboty ziemne wykona¢ do spodu koryta pod nawierzchnie.
Podtoze pod korytem nalezy doktadnie zagesci¢. Nachylenie skarp nasypéw
max. 1:1,5. llos¢ rob6t ziemnych obliczono w oparciu o sporzgdzone przekroje
poprzeczne. Wykopy wynoszg W= 108 m° nasypy N = 137 m’
W obliczeniach uwzgledniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi
urodzajnej gr. 10 cm. Brakujgca ziemie uzupetni¢ z wykopow pod budynek nr
la. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. Nadmiar humusu oraz gruz do
odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora. Tereny wolne od
nawierzchni utwardzonych uporzadkowa¢ wbudowujgc warstwe ziemi
urodzajnej grubosci min. 10 cm z obsianiem trawg. Skarpy umocni¢ przez
humusowanie i obsianie trawa.

8. Uwagi.

Istniejgce kable energetyczne 1 teletechniczne przebiegajgce pod
projektowanym zjazdem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dwie
istniejgce sieci gazowe przebiegajgce pod dojazdem tymczasowym
zabezpieczyC¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi znak:
PSGJA.ZMSM.763B.120.3.20, Jasto 15.10.2020 r. Wszelkie prace przy
zabezpieczeniu instalacji podziemnych prowadzi¢ pod Scistym nadzorem
wiasciciela sieci.

Na przejsciach dla pieszych obnizy¢ kraweznik do 2 cm, w celu
umozliwienia ruchu osobom niepetnosprawnym. Nawierzchnie ukfadaé po
wykonaniu uzbrojenia terenu.

Przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym Inwestor ma obowigzek
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego ul. gen. J. Hallera celem prowadzenia rob6t. Roboty wykonywaé
zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: KROSNO / zjazd z ul. Hallera, dojazd tyntzasowy i ciag pieszy
ZBIOR POND roboty ziemme
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POW ERZCHNI A OBJETOSC ZUZYCI E
PI KIETAZ  WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA M EJSCU NADM AR Bl LANS
0.00 9. 36 0.00 0.00
54. 35 4.60 4.60 49.75
10. 00 1.51 0.92 49. 75 49.75
17.74 65. 33 17.74 -47.59
33.50 0. 00 4. 64 -47.59 2.16
15. 25 56. 85 15. 25 -41. 60
53.31 1.54 1.10 -89.19 -39.44
21.13 10. 68 10. 68 10. 45
64. 61 2.20 0.79 10. 45 -28.99
RAZEM 108.48 137.46 48. 27

PROIEKT: KROSNO / zjazd z ul. Hallera, dojazd tynctzasowy i ciag pieszy
ZBI R POAD/ roboty zi emme
OBJETOSCI HUMUSU

NALOZENI E HUMUSU- PON ERZCHNI A/ OBJETOSC ZDJECIE  BI LANS
Pl KI ETAZ KORONA  SK- WK ROW PSK- WK SK- NAS SUVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.16 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 2.16 11. 60 9. 44
10. 00 0. 43 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 43 2.32

10. 17 0.00 0.00 0.00 0.00 10. 17 53. 94 53.21
33.50 0. 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 43 2. 27

8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 8.76 45. 87 90. 32
53.31 0. 45 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 45 2. 36

5.02 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 5.02 26. 50 111. 80
64.61 0. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 44 2.33

RAZEM 26.11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 26.11 137.91



Urzad Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43. fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl  http://www.krosno.pl

Krosno, dnia 29.07.2020 r.
D.7230.1.14.2020.L

s o R Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
tULU -Uy- Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe w Krosnie Sp. z o.o.

/{69@ ul. Wyzwolenia 4
/ﬁ ) 38-400 Krosno

Na podstawie art. 29 ust.1 i 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pozn. zm.), uzgadniam projekt techniczny dotyczacy budowy zjazdu
tymczasowego o parametrach technicznych zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 119650R ul. gen.
J. Hallera (dziatka nr ewid. 3290/7, 3292/8) w Krosnie do dziatki nr ewid. 3292/ 13, 3292/14 w celu
umozliwienia dojazdu do planowanej inwestycji polegajgcej na budowie dwoch budynkéw wielorodzinnych,
mieszkalno — ustugowych na dziatkach o nr ewid. 3290/14, 3292/ 15, 3295/8, 3298/3, 3309/14.

Przedmiotowy zjazd zostal zaprojektowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.) oraz zgodnie
z warunkami w decyzji znak: D.7230.1.14.2020.L z dnia 25.03.2020 r.

Powyzsze  uzgodnienie upowaznia strong do prZedstawienia wlasciwym  organom
architektoniczno — budowlanym, jako prawo do dysponowania nieruchomoscia gruntowg o nr ewid. 3290/7,
3292/8 — obreb Kroécienko Nizne na cele budowlane.

Jednocze$nie informujg, ze nie uzgadnia sig ciagu pieszego przylegtego do zjazdu oraz dojscia do
chodnika potozonego po przeciwnej stronie ulicy na czesci dziatki o nr ewid. 3287/3 w ciggu drogi gminnej
ul. gen. J. Hallera w Krosnie.

Celem uzgodnienia ciggu pieszego przylegtego do zjazdu wraz z dojéciem do chodnika na czesei
dziatki o nr ewid. 3287/3 w ciagu drogi gminnej ul. gen. J. Hallera w Krosnie nalezy opracowaé projekt
zmiany stalej organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem.

Powyzszy projekt nalezy zatwierdzi¢ w Wydziale Drogownictwa tut. Urzedu w pok. Nr 17.

trzymujg:
1) Adresat + zat. 2 egz. proj. zjazdu
. ala



Urzad Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl  http://www.krosno.pl

Krosno, dnia 20.10.2020 r.

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Przedsigbiorstvo Mieszkaniowe w Krosnie Sp. z o.o.

ey 000 .

17 I 1l ul. W lenia 4

dnia . Wyzwolenia
iols 7 38-400 Krosno

Stosownie do ztozonego wniosku z dnia 15.10.2020 r. do Urzedu Miasta Krosna - uzgadniam projekt
techniczny dotyczacy budowy ciagu pieszego przy tymczasowym zjezdzie w ciagu drogi gminnej
Nr 119650R ul. gen. J. Hallera (dziatka nr ewid. 3290/7, 3292/8, 3287/3) w Kroénie w celu obstugi
planowanych dwéch budynkéw wielorodzinnych mieszkalno — ustugowych.

Powyzsze  uzgodnienie upowaznia strong do przedstawienia wlasciwym  organom
architektoniczno — budowlanym, jako prawo do dysponowania nieruchomosciami gruntowymi o nr ewid.
3290/7,3292/8, 3287/3 — obreb Kroscienko Nizne na cele budowlane.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa ciagu pieszego przy tymczasowym zjezdzie
w ciggu drogi gminnej Nr 119650R ul. gen. J. Hallera nalezy wystapié¢ do Urzedu Miasta Krosna
z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.).

Zup ZYDENTA
Mateprata Stachowska

Podinspektor w Wydziale Drogownictwa

‘ 52} Adresat + zal. 2 egz. proj. technicznego budowy ciagu pieszego
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PREZYDENT MIASTA KROSNA rmmgvm—aumm. WA SPOLECZNEG
PRZEDSIE lOSRSTWQ MIESZKANIOWE Sp. 2 0.¢

38-400 KROSNO FKRETARIAT
ul. Lwowska 28A W PLYNE®LO
D.7230.1.14.2020.L niKrosn6)25.0372020%.
DECYZJA e Al IOL_, .
Skierowano ..... oo hh0a TS de s ‘\)(l ~
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Na podstawie art. 29 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogac

publicznych (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 470), w zwigzku z § 76a pkt. 1 oraz
§ 77 1 § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
po rozpatrzeniu wniosku znak: DT/832/2020 "z dnia 19.03.2020 r. zlozonego przez:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego - Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe w Krosnie
Sp. z o.0. 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4 w sprawie wydania zezwolenia na
zlokalizowanie tymczasowego zjazdu o parametrach technicznych zjazdu publicznego
z drogi gminnej Nr 119650R ul. gen. J. Hallera (dziatka nr ewid. 3290/7, 3292/8)
w Krosénie do dziatki nr ewid. 3292/13, 3292/14 w celu umozliwienia dojazdu do planowanej
inwestycji polegajacej na budowie dwoch budynkéw wielorodzinnych, mieszkalno
—ushugowych na dziatkach o nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14,

zezwala sie:

Towarzystwu Budownictwa Spolecznego - Przedsi¢biorstwo Mieszkaniowe w Krosnie

Sp. z o.0. 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4 na zlokalizowanie tymczasowego zjazdu

o parametrach technicznych zjazdu publicznego z drogi gminnej Nr 119650R

ul. gen. J. Hallera (dzialka nr ewid. 3290/7, 3292/8) w Krosnie do dzialki nr ewid.

3292/13, 3292/14 w celu umozliwienia dojazdu do planowanej inwestycji polegajacej

na budowie dwéch budynkow wielorodzinnych, mieszkalno — uslugowych na dzialkach

o nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14 zgodnie z zalagczong mapa sytuacyjng

stanowigcg zalgcznik do niniejszej decyzji, pod nastgpujgcymi warunkami:

1. Tymczasowy zjazd o parametrach zjazdu publicznego bedzie obowigzywal w terminie
trzech lat tj. do 31.03.2023 r.

2. Przedmiotowy zjazd nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymogami zawartymi
w § 77 i § 78 Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 124 z p6zn. zm.).

3. Przedmiotowy zjazd nalezy zaprojektowaé prostopadle do drogi giéwnej na aktualnej
mapie przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla danego
terenu w skali 1:500. Nalezy przedstawi¢ widok z gory zjazdu z wymiarami wszystkich
elementéw drogi w obrebie projektowanego zjazdu wraz z opisem technicznym
oraz przekrojem w osi zjazdu.

4. Zjazd publiczny powinien posiada¢ nastgpujace wymiary:

a) szeroko$¢ catkowitg zjazdu przy krawedzi jezdni ul. gen. J. Hallera 15,00m,
w tym jezdnia zjazdu o szerokosci 5,0m.

b) przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi gléwnej wyokraglone tukiem kotowym
o promieniu 5,0 m,

¢) pochylenie podtuzne zjazdu w obregbie drogi dostosowaé do uksztattowania elementéw
drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5%,

d) nawierzchnig projektowanego zjazdu zaprojektowaé z kostki brukowej o kolorystyce
i ksztalcie jak na istniejgcych zjazdach w ciggu ww. ulicy.

5. W projekcie nalezy podaé catkowita powierzchnig zjazdu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wéd powierzchniowych.

Prace prowadzié tak, aby nie zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni
drogi, nie naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz
nie wpltywaé¢ negatywnie na stan techniczny drogi i warunki uzytkowania zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Koszty budowy lub modernizacji urzgdzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacja
zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich
prac.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia
lub sieci.

W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcym drzewostanem inwestor zobowigzany jest do
zatatwienia formalnosci zwigzanych z wycinka drzew w Wydziale Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Krosna.

Utrzymanie zjazdu naleze¢ bedzie wlasciciela gruntu przyleglego do drogi — uzytkownika
zjazdu zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
470).

Przedmiotowy zjazd nie moze narusza¢ prawa wlasnodci stron trzecich, a za jego
naruszenie odpowiada inwestor.

Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego, stanowi jedynie dowod, ze strona posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig gruntowg o nr ewid. 3290/7, 3292/8 — obrgb Kroscienko Nizne, okreslong
w niniejszej decyzji, na cele budowlane.

Zezwolenie na utrzymanie zjazdu tymczasowego w pasie drogowym ul. gen. J.
Hallera wygasa w dniu 31.03.2023 r.

Przed przystgpieniem do robét polegajacych na budowie tymczasowego zjazdu
publicznego z ul. gen. J. Hallera (dzialka nr ewid. 3290/7, 3292/8) w Krosnie do
dzialki nr ewid. 3292/13 nalezy wystapi¢ do Urzedu Miasta Krosna z wnioskiem
o zezwolenie na zajecie pasa drogowego zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 470).

Podczas wykonywania robét zwigzanych z budows zjazdu tymczasowego i zajgciem pasa
drogowego nalezy miejsce robot zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nalezy opracowaé ,,Projekt organizacji ruchu” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catodci zadania

strony, zgodnie z art. 107 § 4 kpa.

1.

2

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krosnie ul. Bieszczadzka 1 za moim
posrednictwem.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j,



ktory wydal decyzje (§ 1); z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (§ 2).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(tj Dz. U. 2020 r., poz. 470) inwestor przed rozpoczeciem robot _budowlanych
zobowigzany jest do:

przedlozenia do zaopiniowania zarzgdcy drogi wykonanego projektu technicznego
zjazdu wg warunkéw podanych w niniejszej decyzji,

dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (uzyskaé pozwolenie na budowe/zgloszenie zjazdu),

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Przystapienie do rob6t bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowym kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

..... 72
/podpis éso,b;/ upowaznionej/

Zat. Wniosek na zajecie pasa drogowego.

%rzymuig:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego - Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe w Krognie Sp. z 0.0. 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

2.

a/a

Do wiadomosci:

1,

Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomog$ciami w/m

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1
2
3.

4

%

10.

11

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibg w Krosnie, ul. Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mozliwy za pomoca adresu: Urzad Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, adres e-mail: iod@um.krosno.pl.

Dane osobowe przetwarzane bedg w celu przep postep i j lub i urze j zgodnie ze zk ioskiem. Podstawg prawng jest: ustawa Kodeks postgpowania
administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r. (Dz. U. 22017 r. poz.1257 z pézniejszymi zmianami),

Dane osobowe jg ujawni; jacy bi

* strony postgpowania administracyjnego,

 organy oraz jednostki uzgadniajace,

© organy wy2szego stopnia.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa ji i}

Dokumentacja zawicrajaca Pani/Pana dane osobowe bedzie pi ywana, zgodnie z iem Rady Mini: z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i ji k yinej, j i y

wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania i ych, co w przypadk ji zwigzanej z ochrong danych osobowych, oznacza poddanic tej dok ji

ckspertyzie archiwalnej po uptywie 10 lat.

W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo 2adania: dostepu do danych, ia danych. W postep i ini j i i zgdo nie przy je prawo zadania
iesi p wobec ich igci ia przetwarzania, ia danych.

Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych Jesli uzna, ze przetwarzanie jej danych osobowych odbywa si¢ niezgodnie z przepisami.

Podanie danych osobowych jest obowigzkowe. Jest Pani/Pan zobowiazana/y do ich podania. Nie podanie danych osobowych bedzie sk iem do ich ienia, a w

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Dane nie bedg h \ j iu decyzji zacych Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

W postep iach i yjnych i czy iach urzedowych prawo do wycofania w )y i i j iej zgody na ie swoich danych ych nie przystuguje.

Zezwolenie podlega optacie skarbowej w wysokosci: 82,00 z# zgodnie z ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej czes¢ 111 ust. 44 phkt. 2 zalgcznika (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
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Prezydent Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Staszica 2, tel. 13 47 43 625, fax. 13 47 43 624
Adres do korespondencji: 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a
e-mail: um@um.krosno.pl  http://www.krosno.pl

Krosno 2020-2-19

G.6810. 9.2020.N

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego PM Sp. z o.o.

. . qr]"/‘l 10
ul. Wyzwolenia 4 dnia AAURSU TSN
Krosno L dz..... QQP)

Skierowano -.- ::/ ........
ORI

Odpowiadajac na pismo znak: DT/465/2020 wyrazam zgode na dysponowanie
nieruchomoscig potozong w Krosnie przy ul. Hallera oznaczong numerami dzialek 3292/13
1 3292/14 na cele budowlane — urzadzenie tymczasowego dojazdu do budowy dwdch budynkow
wielorodzinnych mieszkalno-ustugowych, projektowanych na sasiednich nieruchomosciach.

Z up. PR/L,?J ‘NTA
Otrzymuja:

( Krzysziof f///\
/U) Adresat Naczelnik Wydzialu Geodezji,

2. Ala. Kartografii i Gospodarki Nicruchomosciami
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13443 72 00 , faks 13 446 32 46

£
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Towarzystwo Bud;i‘;nnictwa
tel. 013 443 73 61, faks 013 446 32 46 Spotecznego Przedsjébiorstwo
sekretariat.jaslo@psgaz.pl Mijeszkaniowe
Ul. Wyzwolenia 4
/38-400 Krosno
Wasz znak: /" Jasto, 15.10.2020

!
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.7638.120.3.20

Dot: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowe] $redniego i niskiego ciénienia
w zwigzku z projektowang droga tymczasowa w m. Krosno rejon ul. Hallera na dziatkach
nr ewid. 3290/14, 3292/158, 3295/8, 3298/3, 3309/14 .
W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle podaje warunki
techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;:
W zakresie opracowania wystgpujg czynne sieci gazowe:
- stalowy gazocigg $redniego cisnienia DN 150,
- stalowy gazociag niskiego cinienia DN200.
1. Na etapie robdt budowlanych nalezy:
- gazociggi zasilajace zabezpieczyC poprzez zastosowanie dwudzielnej stalowej rury
ochronnej —~ posiadajacej odpowiednig aprobate techniczng do zastosowania
w gazownictwie;
- gazociag $redniego cisnienia DN 150 zabezpieczyé stalowa rurg ochronna dwudzielng
o $rednicy min. DN250,
- gazociag niskiego cisnienia DN200 zabezpieczy¢ stalowa rurg ochronna dwudzielng
o srednicy min. DN 300.
- zastosowane rury ochronne nalezy wyposazyé w saczki wechowe wyprowadzone
I dostosowane do niwelety terenu ( koricéwki saczkéw zabezpieczyé skrzynka uliczna).
2. Po odkryciu gazociggi oczyscic i zaizolowa¢ (klasa izolacji B30) zgodnie z normg PN-EN
12068 Ochrona katodowa - Zewngtrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z ochrong
katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdw stalowych.
Tasmy i materiaty kurczliwe.
3. Zastosowane rury ochronne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wyslano dnia ..........con......
listem zwyktym-polec.-z.p.o.

Polska Spotka Gazowniciwa sp. 2 0 ., il Wojciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarnow . Qiﬂ
Oddzial Zaklad Gazownczy w Jadte. u, Floriaisia 112, 38-200 Jaslo POUPIS ...
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiestia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488917 050 2
www pEgaz pl



10.

11.

12.

13.

Rury ochronne zastosowa¢ na calej szerokosci drogi wyprowadzajac je po 0,5m
poza podstawe nasypu (skarpy).

Po zakonczeniu montazu rur ochronnych dwudzielnych nalezy wykonaé podsypke oraz
obsypke piaskowg gazociggdw.

Krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 1,0 m
od osi gazociggu.

Nakrycie gazociggdéw w miejscu budowy drogi tymczasowej winno wynosi¢ 1,0 m do
powierzchni projektowanej drogi.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementow nalezy odnowié po zakoriczeniu robot.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401). Wszelkie prace w obrebie istniejgcej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kroénie (ul. Hutnicza 1, 38-
400 Krosno), ktéra nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor
nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji
w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma
prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (w tym izolacji) / infrastruktury towarzyszgcej,
podmioty realizujace zadanie bedg obciazane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz
Z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualng mozliwos¢ rozebrania wykonanej nawierzchni
celem: usuwania skutkéw powstalej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych
i remontéw.

Inwestor oéwiadcza, ze w przypadku wystgpienia awarii, remontu sieci gazowej
przebiegajacej pod nawierzchnig rozbieralng nie bedzie rosci¢ sobie odszkodowania od
O/ZG w Jasle, w przypadku jej demontazu.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia chocby jednego z warunkdéw okreslonych w
pkt. 1 — 7 inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po
uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub

zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.



14. Sposob prowadzeni zageszczenia gruntu w odleglosci po 2 m od osi gazociagéw nalezy
uzgodnié z Gazownig w Kroénie (sprzet powodujace wibracje).

15. Catos¢ robot zwigzanych z budowa wiw zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem
inwestora.

16. W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

17. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez inwestora — Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe, nalezy przestaé do naszego
zakfadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Z powazaniem
Akceptuje powy2sze zapisy

Podpis i pieczeé¢ Inwestora Tom#z{Petiak

Otrzymuja do wiadomosci ; 1 3"40 . 9@
1. Gazownia w Kroénie ﬁ‘ Yoo

O @ MO]'C,HC‘J{ e

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0, z siedzibg przy ul W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakladce 0 nas.
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