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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Kielce listopad 2020 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam 

niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia 

budowlanego pod nazwą:  

„Zespół budynków mieszkanych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera, 

Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 

3297/1, 3298/3, 3309/14, 3292/14, 3295/7, 3292/13, 3295/6, 3292/8, 

3287/3, 3290/7 obręb Krościenko NiŜne nr 0006. Projekt 

zagospodarowania terenu. Przyłącze telekomunikacyjne.” 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjno – inŜynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie 

energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

 

Projektant: 

 ...................................................  

 

InŜ. Krzysztof Chłopek 

Upr nr Kl–384/94 
Świętokrzyska Okręgowa Izba 

InŜynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/IE/0064/01 

 

 



OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

Kielce listopad 2020 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), składam 

niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia 

budowlanego pod nazwą:  

„Zespół budynków mieszkanych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera, 

Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 

3297/1, 3298/3, 3309/14, 3292/14, 3295/7, 3292/13, 3295/6, 3292/8, 

3287/3, 3290/7 obręb Krościenko NiŜne nr 0006. Projekt 

zagospodarowania terenu. Przyłącze telekomunikacyjne.” 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 

zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w 

specjalności: instalacyjno – inŜynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 

elektrycznych obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie 

energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

 

Sprawdzający: 

 ...................................................  

 

Mgr inŜ. Urszula Domeracka 

Upr nr Kl–220/89 
Świętokrzyska Okręgowa Izba 

InŜynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/IE/0106/01 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Pan Krzysztof Chłopek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0064/01

adres zamieszkania ul. Króla Władysława Jagiełły  15/23, 25-634 Kielce

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Pawelec, Zastępca Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28A

Krosno, dn. 10.12.2020 r.

Znak sprawy: G.6630.175.2020.L

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 10.12.2020 r. 
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1990 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Przedmiot narady: Przyłącz teletechniczny

Lokalizacja: Krościenko Niżne, ul. Hallera

Wnioskodawca: ADACH JAROSŁAW
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

Inwestor:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO -
PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno

Przewodniczący: Marek Książko

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 03.12.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Wydział Planowania
Przestrzennego i
Budownictwa UMK

Uczestnik nieobecny na naradzie
  

2 Wydział Drogownictwa UMK
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Maria Głód

3 Wydział Inwestycji UMK
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Krzysztof Macierzyński

4 Wydział Gospodarki
Komunalnej UMK
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Krzysztof Zaborowski

5 MPGK Krosno Sp. z o.o. - ZWiK
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Grzegorz Wygoda

6 MPGK Krosno Sp. z o.o. - ZEC
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Andrzej Półchłopek

Dokument wygenerował(a): Marek Książko, dn. 10-12-2020 11:35:46
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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7 MPGK Krosno Sp. z o.o. -
Teleinformatyka
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Opiniujemy projekt pozytywnie pod warunkiem zastosowania się do
zaleceń zawartych w piśmie DST/TK-10/2020   

Grzegorz Lenko

8 PSG Sp. z o.o. Gazownia w
Krośnie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Andrzej Gazda

9 Gaz-System S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Tomasz Sowiżdżał

10 Orange Polska
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Robert Szczech

11 PGE Dystrybucja RE Krosno
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  

Wojciech Gaj

12 PGNiG S.A.Oddział w Sanoku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział  również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia  zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
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 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 Tytuł: Zespół budynków mieszkanych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera, 

Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3297/1, 

3298/3, 3309/14, 3292/14, 3295/7, 3292/13, 3295/6, 3292/8, 3287/3, 3290/7 obręb 

Krościenko NiŜne nr 0006. Projekt zagospodarowania terenu. Przyłącze 

telekomunikacyjne. 

 Inwestor:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo 

Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno 
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 OPIS TECHNICZNY 

 Zespół budynków mieszkanych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera, Sikorskiego w 

Krośnie na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3297/1, 3298/3, 3309/14, 

3292/14, 3295/7, 3292/13, 3295/6, 3292/8, 3287/3, 3290/7 obręb Krościenko NiŜne 

nr 0006. Projekt zagospodarowania terenu. Przyłącze telekomunikacyjne.  

1.  Podstawa opracowania. 

     Projekt opracowano w oparciu o: 

 – zlecenie inwestora, 

 – plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, 

 – warunki przyłączenia do sieci teletechnicznej. 

 – decyzja D.7230.3.232.2020.L zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji 

teletechnicznej. 

 – uzgodnienie ZUDiP  

2.  Zakres opracowania. 

          Opracowanie obejmuje wybudowanie kanalizacji telekomunikacyjnej od istniejącej studni w 

rejonie ulicy Hallera do projektowanej studni dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie 

ulic Hallera i Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ew. 3287/3, 3290/7, 3290/14, 3295/8, 3297/1, 

3298/3, 3309/14, 3295/7, 3295/6, 3292/8, 3292/13, 3292/14, 3292/15 obr. 0004 Krościenko NiŜne.  

3.  Charakterystyka obiektu. 

 Długość projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej 119,3 m 

 Długość kanalizacji wtórnej OPTO 40/3,7   119,3 m 

 Długość kanalizacji pierwotnej DVK110-Y(H)   87,9 m 

 Studnie SKR-2   1 szt.  

4.   Normy i przepisy 

 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 2015.10.15, 

z późniejszymi zmianami. 

 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864., z późniejszymi zmianami. 
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 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 – PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

 – BN-83/8836-02 Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze. 

 – BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i wymiary. 

 – BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu . 

 – PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporaŜeniowa. 

5.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 

zaprojektowany. 

6.  Kanalizacja telekomunikacyjna. 

 Kanalizację kablową pierwotną projektuje się rurami AROT DVK110-T(H) od projektowanej 

studni kablowej SK-0 typu SKR2 do studni kablowej SK+1 ujętej w projekcie „Projekt 

zagospodarowania terenu. Sieć telekomunikacyjna. Budynki 1a i 1b.”. Kanalizację 

wtórną projektuje się od istniejącej studni kablowej o rzędnych 282,71/281,85 do 

projektowanej studni kablowej SK-0 i dalej do studni SK-1 w kanalizacji pierwotnej. 

7.  Układanie kanalizacji. 

W pasie drogowym ulicy Hallera rury układać w ziemi na głębokości 1 m, na 10 cm warstwie 

podsypki piaskowej. Poza pasem drogowym rury kanalizacji telekomunikacyjnej układać na 

głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po ułoŜeniu rury przysypać 10 cm warstwą 

piasku. Trasę kanalizacji oznaczyć folią igielitową koloru pomarańczowego ułoŜoną 25 cm nad rurą, 

folia powinna mieć taką szerokość aby rura nie wystawała poza folię. Dodatkowo trasę kanalizacji 

oznaczyć tabliczkami mocowanymi do trwałych elementów zabudowy. Przestrzeń wokół rury naleŜy 

wypełnić piaskiem. NaleŜy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie  piasku w przestrzeni między 

rurami i przy ścianach wykopu. Na skrzyŜowaniu kanalizacji wtórnej z projektowanym wjazdem 

zabezpieczyć rurą DVK110-T(H). Kanalizację telekomunikacyjną wykonać na takiej głębokości aby 

odległość od nawierzchni jezdni do wierzchu rury wynosiła >1,2 m. Przed zasypaniem kanalizację 

naleŜy zgłosić do odbioru przez słuŜby geodezyjne. Zaleca się, Ŝeby dno studni znajdowało się co 

najmniej 10 cm poniŜej dolnej krawędzi rury osłonowej. NaleŜy zastosować studnie o głębokościach 

umoŜliwiających wprowadzenie do nich rur zainstalowanych na normatywnych głębokościach. Wejścia 

rur do studni, połączenia elementów prefabrykowanych studni oraz połączenia rur naleŜy uszczelnić. 

Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykonać zasypanie studni ubijając grunt 

warstwami co 15 cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny być 

wyposaŜone w ramy, pokrywy i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN–73/3233-03 i BN–

69/9378-30. Pokrywy powinny być wyposaŜone w wywietrznik odpowiadający normie BN–73/3233-02.  

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny być wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. 
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Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających końców rur. Otwory rur 

wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło 

nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub 

odwrotnie. 

Roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem 

upowaŜnionego pracownika zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli uzbrojenia. 

8.  Uwagi końcowe 

 –  Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/E, IEC i BHP w oparciu o 

niniejszą dokumentację techniczną. 

 – Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a 

osoba kierująca musi posiadać dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu 

instalacji elektrycznych uprawniające do kierowania robotami. 

 – Przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych, 

lokalizacja kanalizacji kablowej (studnie i rury) oraz trasa odcinków kablowych muszą być wytyczone 

przez uprawnionego geodetę.  

 –  NaleŜy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 – Termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z Inwestorem i właścicielem terenu. 

 – Miejsce prowadzonych robót oznakować zgodnie z instrukcją o oznakowaniu robót w pasie 

drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu sporządzonego dla w/w inwestycji. 

 – Prace prowadzić w stanie beznapięciowym sieci. 

 – Po wykonaniu prac wykonać pomiary odbiorcze. 

 – Prace prowadzić wg uzgodnień branŜowych, a teren po zakończeniu robót uporządkować. 

 – Materiały muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do 

stosowania w budownictwie. 

 – KaŜdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia się nazwa własna jest to jedynie 

wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych właściwościach 
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 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

Rury OPTO 40/3,7 ............................................................................................ 119,3 m 

Rury DVK110 ...................................................................................................... 94,0 m 

Taśma oznaczeniowa dla telekomunikacji  

szer. 400 mm gr. 0,5 mm pomarańczowa ......................................................... 119,3 m 

Piasek ................................................................................................................... 15 m3 

Studnie kablowe SKR-2..........................................................................................1 kpl. 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 Zespół budynków mieszkanych wielorodzinnych w rejonie ul. Hallera, Sikorskiego w 

Krośnie na działkach nr ew. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3297/1, 3298/3, 3309/14, 

3292/14, 3295/7, 3292/13, 3295/6, 3292/8, 3287/3, 3290/7 obręb Krościenko NiŜne 

nr 0006. Projekt zagospodarowania terenu. Przyłącze telekomunikacyjne. Inwestor:  

1.  Podstawa sporządzenia informacji 

 – Art. 20, ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z Dz. U. 

00.106.1126 z późniejszymi zmianami, 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 120 

poz. 1126). 

2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 – wytyczenie lokalizacji projektowanych urządzeń (kanalizacja kablowa, studnie kablowe), 

 – wykopy pod projektowane urządzenia (kanalizacja kablowa, studnie kablowe), 

 – montaŜ studni, rur kanalizacji kablowej i zasypanie wykopów, 

 – wykonanie pomiarów kontrolnych i badań, 

3.  Zakres robót poprzedzających realizację zamierzenia budowlanego 

 – zabezpieczenie palcu budowy, 

 – przygotowanie placu na materiały budowlane. 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 – obiekty infrastruktury drogowej, 

 – słupy oświetlenia drogowego, 

 – instalacje i sieci podziemne 

5.  Elementy zagospodarowania działek mogące stwarzać zagroŜenie 

 – obiekty infrastruktury drogowej, 

 – słupy oświetlenia drogowego, 

 – sieci podziemne (gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 

telekomunikacyjna) 
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6.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji. 

 – roboty wykonywanie przy uŜyciu sprzętu mechanicznego, 

 – moŜliwość wystąpienia podczas robót ziemnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 

 – zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym, 

 – ruch pojazdów na ulicach, 

 – zagroŜenie przy robotach ziemnych, 

 – niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu pracownika lub sprzętu, 

 – wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów, 

 – montaŜ konstrukcji wsporczych, sygnalizatorów, przycisków, 

 – upadek z duŜej wysokości, 

 – osuwanie się ziemi. 

7.  Wskazanie sposobu instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do robót. 

KaŜdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zmianami), nie moŜe dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone przez brygady 

wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach 

elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być 

przeszkoleni w zakresie ratowania osób poraŜonych prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach 

elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

naleŜy zapoznać się z projektem technicznym i trasami sieci i urządzeń podziemnych. NaleŜy je 

oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w 

poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości prowadzić 

ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, naleŜy bezzwłocznie 

przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób 

moŜliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych 

dla osób niezatrudnionych przy robotach naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem 

osób postronnych. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 

szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 

niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni 

dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji robót. 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Robót lub Brygadzisty. 

Podczas realizacji prac naleŜy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej. 

Na placu budowy zastosowane równieŜ powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 

wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone 

bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z 

zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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8.  Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy 

Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach 

niebezpiecznych na placu i w ich pobliŜu zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych:  

 – zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 

 – wyłączenie części pasa drogowego z ruchu na czas prowadzenia robót, 

 – oznaczenie stref niebezpiecznych, 

 – prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia, 

 – zabezpieczenie skarp wykopów i rowów, w sposób uniemoŜliwiający ich obsunięcie, 

 – w miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi wykonywanie wykopów ręcznie, aŜ do 

momentu odkrycia sieci kolidującej, 

 – wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 

 – wyznaczenie miejsc bieŜącego składowania materiałów, 

 – stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

 – nadzór kierownika budowy i brygadzisty, 

 – nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej, 

 – jeŜeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montaŜu oświetlenia, 

 – jeŜeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montaŜu oświetlenia, 

 – zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe monitorowanie stanu 

technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie 

stwarza specyficzne i ciągłe zagroŜenie. W związku z powyŜszym przy wykonywaniu robót przy uŜyciu 

maszyn naleŜy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a kaŜde uruchomienie 

maszyny naleŜy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej naleŜy prawidłowo oświetlić, a 

maszynę wyposaŜyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbędne środki potrzebne do produkcji w 

miarę moŜliwości dowoŜone powinny być środkami transportu na bieŜąco. Materiały dowoŜone na 

bieŜąco naleŜy składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. Na 

budowie nie naleŜy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego. Roboty 

naleŜy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót. Wszelkie 

zmiany dokonane w organizacji ruchu musza być uzgodnione i zaopiniowane przez odpowiednie 

uprawnione organy.
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