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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV-45430000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych na budowie budynku mieszkalnego wielpiratego przy ul. Hallera w
Krosnie

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot jw.

1.3 Zakres rob6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t wyk@zeniowych na
budowie budynku mieszkalnego przy ul. Hallera w ddie

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techniza zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za gélich wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami zamawiafega

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego naley stosowé zgodniez
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykicczeniowych nalgy stosowd nastpujace materiaty:
STYROPIAN, EPST 100, EPS 100, XPS , EPST,

WELNE MINERALNA - PLYTY LAMELOWE ,

PLYTY PIR

KLEJE, ZAPRAWY KLEJOWE DO GRESU ,

PLYTKI GRES,

STAL NIERDZEWNA

TYNKI, SZPACHLE GIPSOWE,

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA,

SUCHE TYNKI (PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE),

PAPA TERMOZGRZEWALNA 1ZOLACYJNA,

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKELADOWA,

KITY USZCZELNIAJACE SILIKONOWE,

POLIA PCV PRZEKLADKOWA,

ZAPRAWY DO WYLWEK WYROWNAWCZYCH,

DRZWI ANTYWLAMANIOWE KLASY ,C”,

DRZWI PLYCINOWE,

DRZWI STALOWE PLYTOWE ,

DRZWI EI30,

OKNA PCV,




PARAPETY,

FARBY EMULSYJNE,

FARBY WODOODPORNE, LATEKSOWE,

TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY ELEWACYJNY,
KSZTALTOWNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ — BALUSTRADY,
SUFITY PODWIESZANE EI60,

Materiaty powinny by jak okrelono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiagcego. Wszystkie materiaty winny bggodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiagego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoinfeemacje dotycace zrodia
wytwarzania materialdw oraz odpowieddwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaze stosowania spgts podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywania rob6t wykczeniowych nalgy uzy¢é nastpujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw

- wyciagu budowlanego

- agregatéw tynkarskich

- pomocniczego spetu tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich

- narzdzia shkace do montau, izolacji, elementéwlusarki i stolarki

4., TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu sprzetu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH
5.1 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE ZWYKtE

W rozdziale niniejszym oké®no wymogi jakie muszby¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkéw wewrgtrznych i zewstrznych na ranym poditau przy uyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieskgreygotowywanych fabrycznie.

5.1.1. Materiaty do wykonywania tynkdw:

Do robaot tynkarskich naky stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéwygotowane na placu budowy powinny
odpowiada wymaganiom

PN-90/B-14501. Do zapraw tych najestosowad piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

5.1.2.PODLOA

Podiare maze stanowd powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
ltzw.obrzutka/ na ktéry naktadagsivyprawe. Podtaza tynkdw zwyktych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padigowinny by réwne, mocne, jednorodne,
réwnomiernie chtoace wod, szorstkie, suche, nie pge, wolne od wykwitéw, bez rys

i peknigg.
Nadlewki i wystajce nierownéci poditaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawé warstwg cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.



Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarlami naley usurmaé zmywapc
odpowiednimi preparatami odtluszcaaymi albo stosuic srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podky nalezy usuraé warstwe pylaca oraz odpykt powierzchng.

5.1.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Wymagania dotycrce podigy pod tynk

Przed przysipieniem do robot wykonawca winien dokdér@eny oraz napraw przygotowanie
podtaza zapewniajc przyczepn&t tynkow.

Do oceny cech podia nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonngé
wilgoci itp.

Podtaze pod tynk musi by rowne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chionne, zwibne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgz

i wykwitdw nie zamarznrite o temperaturze pousj +5°C.

Wszelkie wystajce cegly, wysipy muru oraz przemurowania najeusurng.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tmbejami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowato zbytyith r&znic w grubdci tynku. Zaprawa w
spoinach nie mie stgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy
murarskiej puste szczeliny nie mpogy¢ szersze 5 mm. Ewentualne uszkodzenia rigle
wypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszgge przyczepni tynku do podtaa musz by¢ usungte,
najlepiej zrobt to na suchym murze przyyciu szczotki drucianej.

5.1.4. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKtYCH

Ogolne zasady ktorych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkéw zwyktych okéeone s

w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby priaygania podtay okreslono w p.3.3.2.

WW . normy.

Grubas¢ tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podeowinny by zgodne
z p. 3.3.5. normy jw. sposob wykonywania tynkéw ktygh jedno i wielowarstwowych
powinny by zgodne z danymi okénymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkow ztygh okrelono w PN-70/B-10100
i dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowatiadownictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podioy

- przyczepnéci tynku do podtaa

- mrozoodpornéci tynkow

- grubaci tynkow

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodze powierzchni tynku jak: nierowroi, wypryski, sgcznienia oraz

peknigcia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzezry tynkdw

6.1. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKtYCH
Badania kontrolne tynkéw zwyklych dotycz

- zgodndci ich wykonania z dokumentagj



- certyfikacji lub deklaracji zgodr$ai zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidiowaici przygotowania podiy,

- mrozoodpornéci tynkow zewrtrznych,

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu lub innych witaciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkdw na narach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. ODBIOR TYNKOW

Odbidér gotowych tynkdw nagbuje po stwierdzeniu zgodéwm ich wykonania z zamowieniem
ktérego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcadore]
naniesione gewentualne zmiany.

Zgodna¢ wykonania tynkéw stwierdzaesna podstawie porownania wynikow bada
kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami i t@ecjami podanymi w p.5. Tynk
powinien by odebrany, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pesvinien by odebrany.

W takim przypadku nals:
jesli to maozliwe, poprawe tynki i przedstawd do ponownego odbioru,
- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trudnéci
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
- w przypadku gdy nieasmazliwe podane rozwizania naley usuraé¢ tynk i ponownie
wykona roboty tynkarskie.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera
- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci tynkdw z zamowieniem.

6.3. POSEPOWANIE W PRZYPAKU NIEZGODNGCI
WYKONYWANYCH TYNKOW Z WYMAGANIAMI

Tynki uznane za niezgodne z wymaganiami nie aring przyjete i naley wowczas pogpowat
zgodnie z p.4.4. normy PN-70/B-10100.

Jezeli w trakcie odbioréw agciowych nie stwierdzono uchyhiea roboty prowadzone byty
zgodnie ze sztuka budowkgra wykonane tynki wykazajwady mae zaistnié potrzeba
wykonania ekspertyzy w celu okienia przyczyn powstawania wad oraz ich wptyw riega
i trwatos¢ tynku.

Peknigcia i rysy mog by¢ spowodowane np. osiadaniem padtozwikszonym obcizeniem
budynku i zbyt szybkim wysychaniem, brakiem dyl@taskurczem.

Jezeli po zakaczeniu tynkowania zarysupic ksztatty elementéw konstrukcyjnych /zarysy
cegietl, zapadgte spoiny/ to przyczynmaze by¢:

- zty wybor pocatku tynkowania,

- zbyt wysoka wilgotn& podtaza pod tynk,

- wadliwe wykonanie prac tynkarskich.

7. TYNKI | SZPACHLE GIPSOWE

7.1. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES STOSOWANIA.

Tynki z gipsu § to tynki ktérych grub&¢ powinna wynosi srednio 10 - 15 mm.
Zaleca s} stosowanie tynkdéw na powierzchniach rownych bedowznych zwichrowa



i krzywizn, tynki gipsowe mina stosowaw pomieszczeniach w ktérych wilgostovzgledna
powietrza jest wiksza nk 75%.
Gips stosowany do wykonania gtadzi i tynkéw gipsolwvwinien spetnianastpujace
wymogi:
- wytrzymata¢ nasciskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 nemviecej nz 2% masy spoiwa;
- pocatek wigzania po 30-60 min.;
- gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazyévadchylenia
od wymaga normowych.
Poditaze:
— wilgotnas¢ podtaza nie powinna by wigksza ni 6%.

7 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU | WYKONYWANIE TYNKOW

Aby zapobiec powstawaniu zarysawaa styku dwoch rnych materiatow budowlanych
wystepujacych na jednej ptaszcayie naley zastosowasiatke podtynkows. Siatke nalezy
zastosowarowniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjngcéiz na podizach
styropianowych i na ogrzewangaiennym.

7.2 ZARABIANIE ORAZ NAKEADANIE TYNKOW

Tynki maszynowe gipsowe $ynkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz nakladaaprawy
odbywa s¢ za pomog specjalnych agregatéw tynkarskich np. PFT G4 |6bKbnsystencja
zaprawy w czasie narzutu powinnasfosunkowo rzadka. Koowke natryskove
nalezy prowadz¢ prostopadle do podta w odlegtdci ok. 10-15 cm.
Do wstpnego wyrownania zaprawyywa sk faty tynkarskiej typu "H", ktGy prowadzi s¢ pod
niewielkim katem w stosunku do podta. Po zacignicciu tynku dokonujemy kontrolnego
pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomniogzeli odchytki od pionu lub réwnii
ptaszczyzny s zbyt die nale dotazy¢ odpowiedn ilos¢ swiezej zaprawy Doktadne
wyréwnanie powierzchni tynku nafg rozpoca¢ w momencie, kiedy w gipsie zaczyna faza
pocatkowego wazania. Czynn& ta wykonuje st przy wyciu taty trapezowej.
Gtadzenie wsfpne powierzchni Tynkéw gipsowych "PIOROWANIE" Edpidrowania” tynku
dokonuje s w celu wyrdwnania niewielkich nierowsg powstatych w trakcie wykonywania
poprzednich etapow obrobki. Czyrédda wykonuje st za pomoa szpachli powierzchniowej
zwanej potocznie "piorem”. Po pewnym uptywie czamwierzchng tynku gipsowego naky
zrosk rozproszonym strumieniem czystej wody i gagwat. Gabkowanie wykonuje giw celu
"wyciagniecia” z tynku mleczka gipsowego, ktére w kolejragjié obrobki potrzebneztizie do
zagtadzenia powierzchni tynku. Po "zmatowienidéenka wykonuje sifaze gtadzenia tynku.
Jest to czynni, ktéra nadaje tynkowi ostateczny wydy Gtadzenie wykonuje sszpachi
powierzchniovy lub pag metalova.

Pomieszczenie w ktérych wykonabwieze tynki gipsowe powinny wietrzone do
catkowitego wyschricia, temperatura powietrza nie powinnd ljzsza nk +5°° ani wyzsza
niz +18C.

7.3. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSIPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD |
USTEREK

—  przéwitow podiaza,;
— rdzawych plam,
—  wypryskow i spcznienia,




7.4,

7.5.

8.

NIEDOPUSZCZALNE NIEROWNGCI | ODCHYLENIA POWIERZCHNI
TYNKU

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgdev od linii prostej weksze ni
2 mm i w liczbie wgkszej nz 2 na dtugéci 2-u metrowej faty kontrolnej;

— odchylenie powierzchni i krasglzi od kierunku pionowego wksze nk 1,5 mm na
1m;

— odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku poziomego wksze nt 2 mmna 1 m
i ogoétem weksze nk 3 mm na catej powierzchni;

— odchylenie przecinggych sg¢ ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1 m.

ODBIOR TYNKOW

— odbidr tynkow gipsowych powinien bylokonywany nie wczamiej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu;

— minimalna przyczepr$é tynku do podtaa powinna wynosi0,04 MPa;

— niedopuszczalneswykwity w postaci nalotu, trwatdady zaciekow, odstawanie,
odparzenia i gcherze; budowa tynkow powinnadjpednolita bez smug i plam;

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniwktzi nie powinny by wicksze
niz:

— na wysokéci kondygnacji - 10 mm;

— na catej wysokgi budynku - 30 mm.

OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAt OW OKtADZINOWYCH

CERAMICZNYCH:

ptytki i ksztattkiscienne powinny miepowierzchng licowa gtadka szkliwios,
a powierzchnia montawa powinna b§ rowkowa lubztobkowa,
ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagkl$niaca

powierzchnie licow /pokryta szkliwem/, nasikliwosé¢ ptytek nie powinna bywicksza
nk 14%.

. WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

podiaze powinno by doktadnie wyréwnane,

jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cemengoaverinna to by zaprawa marki
8 lub 5 MPa lub 3MPa,

jezeli kleje to mana stosowanp. kleje lateksowe, osakrylowy

. ZASADY WYKONYWANIA OKt ADZIN CERAMICZNYCH.

oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podka z warstw wyrownawcza
lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego podin

podiaze pod oktadziny ceramiczne mypgtanowé mury tynkowane lub nie tynkowane,
monta oktadzin nascianach ména wykonywaé po zak@czeniu procesu osiadania
budynku,

mocowanie ptytek za pomo&leju mazna wykonywa na doktadnie wyréwnanym
podiazu odpowiadajcemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategoriiklgj nalezy



naktadd@ na podtae za pomog zabkowanej metalowej szpachli warstgrubgci 2 mm,
ptytki nalezy utozy¢ na nataonej warstwie kleju w g@gu 15 minut, przyklejag ptytke do
podtaza naley ja przesua¢ o 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejenerskasé¢
spoin powinna by nie wicksza nk 0,5 mm,

w odlegtaciach< 3m naley pozostawé szczeliny dylatacyjne o szercgkn2 + 3 mm,
temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasaglania ptytek winna wynosimin.
+ 15C.

8.4. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegaj:

9.

podiaze,

podkiad lub warstwa wyréwnawcza przezeoginy zewrtrzne i pomiar,
badanie materiatdbw ceramicznych oktadzinowych,reuwadnie klejow/ nalgy sprawdzé
dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow/,

badanie wykonanej wyktadziny podt&m naleytego przylegania do podktadu /
sprawdzenie przez lekkie opukiwanie/,

prawidtowaci wykonania i przebiegu spoin przez raggiiccie cienkiego sznurka wzdiu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych hpar odchylé z doktadnécia do

1 mm,

prawidtowa¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez przghoie w kierunkach do
siebie prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wysék przeéwitu z doktadnécia

do 1 mm,

ogolna wizualna szerokostykow i prawidtowaci ich wypetnienia,

jednolitaci barwy piytek.
POSADZKI Z BETONU | ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Posadzki te powinny lBywykonywane zgodnie z projektem zawigcym dane o rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymaido posadzek i jej gruldei, scieralndci i technologii
uktadania mieszanki betonowej.

Posadzki te naly wykonywa na podktadach ktérych prawidtowéowykonana zostata
potwierdzona wpisem do Dziennika budowadb protokétem odbioru.

9.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCACE WW. POSADZEK:

- posadzka powinna Bbywiazana z podktadem i przylegdo podktadu cat
powierzchna;

—  w posadzkach powinny byvykonywane szczeliny dylatacyjne i
przeciwskurczowe oraz izolacyjne oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw obiektu;

- posadzka powinna migednolita barwe, powierzchnia posadzki powinna
by¢ zatarta, niedopuszczalng gkniecia;

- powierzchnia posadzki powinnadgdwna,

- dopuszczalne odchylenie mierzone 2-u meidrtaty kontrolm nie powinno
przekraczéd 3 mm. W przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej i 5 mm w przypadku posadzek z betonu;
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalospadkéw mierzone
2-u metrovy tata kontrolm nie powinno by wigksze nk +5mm na catej



dtugdici lub szerokéci posadzki i nie powinno powodowaaniku
zaprojektowanego spadku;
- minimalna grub& posadzki wykonanej z zaprawy cementowej winna
wynosk 20 mm, a z betonu 30 mm;
—  w miejscu przylegania dizian winny by wykonane cokoty;
posadzk nalery pieleggnowa przez pierwsze 7 dni.
Wykonanie wyszczegoélnionych powugj czynndci powinno by odnotowane w Dzienniku
budowy.

9.2, KONTROLA | BADANIE POSADZEK Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
| BETONU
Zakres czynngi kontrolnych winien obejmowa
- wizualne sprawdzenie wyglu zewrtrznego i wykaczenia posadzki, posadzka
powinna mi¢ jednolitag barwe, powierzchnia posadzki powinnadyatarta, pkniccia s
niedopuszczalne;
- sprawdzenie réwrici powierzchni za pomadaty kontrolnej o dtugéci 2 m przez
przytozenie jej w ranych kierunkach i w dowolnym miejscu posadzki. Rwaemiedzy
tata a powierzchnrj posadzki naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,;
- sprawdzenie przylegania do podktadu przez lekkigkiwanie posadzki miotkiem
drewnianym, gtuchy @viek swiadczy o braku przylegania posadzki do podktadu;
- sprawdzenie gruBoi posadzki - naadania inwestora poprzez wycie w dowolnie
wybranych trzech miejscach otworéw kwadratowychielkeosci bokoéw <10 cm i
zmierzenie grubkei posadzki z doktadrscia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia przyjmuje
si¢ sredni arytmetyczgn pomiaréw w trzech otworach. Nazde 100 m2 posadzki
powinno s¢ wykona jedno sprawdzone miejsce,
- sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - wizualnia ppmog pomiaréw oraz
poréwnywanie wyniku z wymaganiami projektu.
Wynik odbioru naley opis& w Dzienniku budowy. Jli jedno sprawdzone miejsce nie
spetnia stawianych mu wymagaie mana uzna prawidtowdaci jej wykonania.

10. POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadyowna , powinna stanowipowierzchn¢ poziom o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaierébwngci powierzchni
mierzonych jako przsvity migdzy 2-u metrow tata kontrolm a posadzk - wigkszych
niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszoyypoziomej lub spadku nie
powinny by wigksze ni £5 mm na cate] diugmi /szerokéci posadzki/ i nie
powinny powodowa zaniku zataonego w projekcie spadku.

10.1. W ZAKRESIE UKt ADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

— plytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

posadzka powinna Bynha catej powierzchni pgtzona z podktadem

— spoiny powinny przebiegarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoit
linii prostej nie powinny wynosgiwi¢cej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugoi lub
szerokdci pomieszczenia

— posadzka powinna byczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapraalezy
niezwiocznie usuaE w trakcie uktadania ptytek

— posadzka powinna bydwna i stanowi ptaszczyza poziomy o okr&lonym spadku.

10.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;




Prz&wity pomiedzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi wigcej niz 2

mm na catej diugiei taty utazonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadtych.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyznyopog) lub od ustalonego spadku
nie powinno by wigksze nk +- 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

11. IZOLACJE Z WEENY MINERALNEJ

Izolacje w budynku - maty lamelowe z wemineralnej
0 nasipujacych wigciwosciach:
— jest niepalna, wytrzymuje temperatury ponad 1000tksza odporng
ogniowa konstrukciji,
- dobrze izoluje #wicki rozchodace s¢ w powietrzu,
- gwarantuje petlparoprzepuszczaléd/maty opor dyfuzyjny/,
niewraliwa na wilga i wodg, posiada dolarsprzystas¢, trwata.
11. 1 WYTYCZNE WYKONYWANIA IZOLACJI Z WEENY:
— do ckcia wyrobéw z wetny slywamy zwyktego ostrego i@ zachowujc
rowne i gtadkie krawdzie,
— piyty przecinamy o 5cm ggej ni wynosi rozstaw wswietle
elementow konstrukcyjnych,
— delikatnie wciskamy je poradzy elementy konstrukcyjne szczelnie
wypetniap przestrza,
—  piyty w dwuwarstwowym rozwzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo,
— poszczegolne warstwy izolacyjnej przegrody wykemy sukcesywnie,
— nie naley chodzt po ptytach mgkkich, ograniczamy do minimum chodzenie
po ptytach twardych,
— ostaniamy piyty przed waddeszczow.

11.2. _TRANSPORT:

— wyroby z weiny przewozimy krytymdrodkami transportu, zabezpieczone
przed opadami w pozycjitecej, uktadajc je na catej powierzchni,

— skrzynia tadunkowa powinna bgzysta bez uszkodienechanicznych,

— w czasie zatadunku ,nie wciskamy" ,"nie ugniatamwie upychamy" wyrobow.

12. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

12.1 IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- papnalezy mocowa& do podi@a za pomog zgrzewania,

— pag przykleja st za pomoe zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowej.

Palnik powinien znajdowasic w odlegtgci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikbw powinny Wy tak skierowane, aby réwnocree podgrzewaty
powioke asfaltowa do jej nadtapiania /pasmem |0cm na catej szeiwkwstegi
I powierzchng izolowanego podtza/ bezpérednio przed rozwijanpap.
Fragment wsigi papy z nadtopian powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisi@
watkiem o diugéci réwnej szerokéci pasma papy. Szerokbzaktadow papy zarbwno
podiuznych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna wynosimin. I0cm, zaktady
kolejnych warstw powinny kyprzesunite.
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- na plytach balkonowych - na styropianie pEke@inym pap pag przykleja s¢
Zza pomog zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowe;j.

12.2 _1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE

Folia , przeznaczona do uszczelniania gidisvych poditazy mineralnych, takich jak: tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychyeodowe.. Stosuje gsprzede wszystkim
do uszczelnianiacian i podkiadow podiogowych w pomieszczeniach zcBaieniowym
dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach. hdnie uszczelnienia z folii zalecane jest
zwlaszcza w strefach mokrych pomieszczeokot kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewow itp.. Folia powlokowa w plynie wraz zsmaami, piegcieniami i naranikami
uszczelnigjcymi tworzy system uszczelmie. Pozwala on na wykonanie elastycznego
zabezpieczenia zaréwno catych powierzchni, jakronapomieszcze, krawedzi pohczen $cian

i podktadow podtogowych, prz&j rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na waiie folii
mozna stosowakleje do oktadzin ceramicznych,

12.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLDA

Poditae pod powlok izolacyjm w pltynie powinno by réwne i ndne tzn. mocne, stabilne

i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych alsd przylegajcych fragmentow podia,
pozostatéci starych farb, olejéw i innych substancji mogch ostabi przyczepnéc folii.
Wystepujace w podiau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzyi wypetnic zapravi
cementow. Podt@a pyliste, a take wykonane z materiatow gipsowych ngl@rzeszlifowa

i odpyli¢. Powierzchnie szczegolnie chtonne zalegaysintowa emulsp podktadowy.. powtok:
izolacyjm w ptynie mana stosowa@na powierzchnie catkowicie wysckte, co powinno by
potwierdzone “testem folii”. Test polega naxéaiu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni
okoto 1nt. Jeeli po okoto kilkunastu minutach na wewtrenej powierzchni folii pojawi si
skroplona para wodna, to takie pagdaie nadaje sijeszcze do uleenia powtoki izolacyjnej

w owo-gipsowych. ptynie Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, mog
uszczelniane po ich catkowitym wyscheiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od
czasu ich wykonania.

12.2.2 PRZYGOTOWANIE MASY

Powloka izolacyjna w piynie produkowana je#tg gotowa do iycia, jednorodna pasta.
Nie wolno jej kczye z innymi materiatami, rozcieza lub zagszcza. Po otwarciu wiaderka
jego zawarté¢ nalery przemieszaw celu wyréwnania konsystencji (zaleca siosowanie
wiertarki wolnoobrotowej).

12.3 SPOSOB BYCIA

Folic izolacyjm w ptynie naktadamy na podi® co najmniej w dwoch warstwach. Piera/sz
warstwe nanosi s pedzlem, rozpoczyna¢ od miejsc, w ktérych zastosowangdip dodatkowo
TASMY, NAROZNIKI | PIERSCIENIE USZCZELNIAWCE. Akcesoria te zatapiamy w
swiezo naniesionej masie powitoki izolacyjnej. Do ragnia drugiej warstwy mma przysipic
po catkowitym wyschriciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne wassimozna nanosi
przy pomocy pdzla lub pag stalows. Powstad po zwizaniu powitok (po okoto 24 godzinach)
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nalezy pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

12.4 NARZDZIA

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowedzpl tawkowiec, watek malarski. Nadzia
nalezy czysci¢ czyst woda, bezpgrednio po ayciu. Trudne do usuecia resztki zwizanej
zaprawy zmywa sisrodkiem do usuwania pozosté&opo wyrobach opartych na dyspersjach
polimerowych .

12.5 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Foli¢ nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamketych wiaderkach, w suchych

13.

14.

warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej alatpch). Chromiprzed wilgoci
I przegrzaniem. Okres przydatoodo wycia zaprawy wynosi 12 miegsly od daty
produkcji umieszczonej ha opakowaniu.

WYKONANIE [ZOLACJI Z FOLI.

Izolackg nalezy wykona z folii izolacyjnej o grubéci 0,2 mm, fole naley uktada na
podtazu na sucho jednowarstwowo, arkusze malgktada na zaktad wielkéci 10-20cm.

IZOLACJE ELEMENTOW PODZIEMIA BUDYNKU £t AWY
FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC , WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia betonu powinnadyowna /bez wgibien, wypukicsci oraz gknieé/, czysta
odtluszczona i odpylona, powinny dyzupetnione ubytki betonu, przy gruntowaniu podkita
betonowy lub z zaprawy cementowej powiniert Bychy, a jego wilgotnd nie powinna
przekraczé 5%

14.1. NAKLADANIE POWLOK

Powtoki gruntujce powinny by nanoszone w dwoch warstwach, z tyen druga
warstwa mae by naniesiona dopiero przy wykonywaniu izolacji npzy uzyciu
bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych grébbo 4mm, np. Botament naktadanie
uszczelnienia z materialu negstije zgodnie z ogolnymi wytycznymi wykonywania
powtok grubowarstwowych w co najmniej 2-ch procéseaboczych.

Drugi proces roboczy powinien &yprzeprowadzony najszybciej jak to jestainoe, aby
nie uszkodz warstwy potaonej w I-ym procesie roboczym. Nalezwrac& szczegola
uwag, aby pod warstw izolacyjm nie dostata gi woda deszczowa, nie powinna ona
rowniez pozostawé na zinme bez warstwy ochronnej. Powtoka g swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwiazaniu i wyschngciu. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne zgodnie z ogélnymi zasadamukiztynkarskiej wykonywéa
wczesnym rankiem lub gaym wieczorem albo stosowaaciemnienie.

W przypadkach szczegolnie technicznie uzasadniongopuszcza si za zgod
inspektora nadzoru wykonywanie powitok przy tempera¢ niszej ni 5°C
zgodnie z warunkami ustalonymi przez producentawgonan izolacg scian piwnic

i taw fundamentowych nie wolno stosoévatwardniatej gumy, gruzu, kamieni albo
Zwiru gruboziarnistego.

14.2. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania robot dotyczy sprawdzenia:
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— zgodndci z projektem, aprobatami technicznymi i instraoj producentow,

—  ciagtosci izolacji,

— szczelnéci izolacji metod proby wodnej lub poprzez inne badania spravadzs|

— spadki izolacji na balkonach i tarasach 2% w kiktuokapu,

— w pomieszczeniach mokrych 1% w kierunku krateikkowych,

— izolacji poziomegcian na wysokéci 15cm powyej poziomu terenu,

— izolacji pionowejscian: od wierzchu tawy fund. do wysada 50cm powyej
poziomu terenu.

15 STALI NIERDZEWNEJ
Elementy balustrady — stal nierdzewna spedomwymagania okione w PN-82/S—
10052 p. 2.1.1.
Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, gzze, elementy wypetnieniadzniki,
zallepki , powinny by cigte mechanicznie. Stosowanieaa gazowego dopuszczalne
jest jedynie do gcia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze zaw@ne z wykonaniem balustrady, ima
powierz& jedynie wykwaliflkowanym spawaczom, posiaggm aktualne
uprawnienia.
Obroblke spoin mana wykona recznie szlifierlq lub frezarly albo stosowainng
obréblkemechanicza pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie Qruioo
przekroju elementu nieprzekroczy 3% tej gridid’ohczenia spawane stalowych
elementow balustrady powinny spelhiavymagania normyPN-82/S—-10052 p.
8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.Elektrody do spawania ettave balustrady powinny
spetnigd wymagania normyPN-88/M—69433.

16.0BROBKI BLACHARSKIE

- Obroébki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejrabasci 0,7 mm powlekanej poliestrem
mozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz niezszej nz -15°C. Robo6t nie mma
wykonywat na oblodzonych podiach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngl@ametat o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uitiiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachtakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obrobki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtowai pofaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowasign , komindw, wietrzakéw, wytazow itp.

17.ROBOTY MALARSKIE

17.1.

Zaktada s, ze roboty malarskiedoa wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezbdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseit&osci materiatdw, wymagania i sposoby
przygotowania podtoy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odhi robo6t malarskich.
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Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roszh, pomostow roboczych i innych
urzadzen pomocniczych.

17.2. Normy zwizane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiadamia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaiganbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wawihudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéaiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnawiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepnii powtok do
podta oraz przyczeproi micdzywarstwowe,.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys gyynkarski i klej gipsowy.

17.3. TERMINY | DEFINICJE

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drevipa surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nalaona i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /rgwic, olejow, poliestrow/ ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschrtiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygs) w skalista powto&

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwinbarwica, ktéra nadaje kolor okilenym
farbom lub emaliom.

17.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY

Tynki zwykie
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powibyt usunete przez wypetnienie
odpowiedni zapraw i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszdzékurz, rdza, ttuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winnydgczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzbone
umyte wod.

Uszkodzenia tynkdw napragvodpowiedn zaprave.

Kontrola podtay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zat@osci od ich rodzaju nalgy wykona w nasgpujacych
terminach:
- po otrzymaniu protokétow z ich praygia — tynkdw
- kontrok poditazy nalezy przeprowadz po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowa
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Tynkoéw zwyktych — zgodni@ z projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystopowierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotsoi.

Wyglad powierzchni podtgy nalezy ocené wizualnie z odlegieci 1 m w rozproszonyréwietle
dziennym lub sztucznym.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocené przy wyciu odpowiednich przysdow.

Wyniki kontroli podiazy odnotow& w dzienniku budowy.

17.5 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych w przypadku rolyibmywanych na zewatrz
budynku
- wtemperaturze pomej + C
- wtemperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opaddw w trakcie prowadzenia robét powienzekwiezo
pomalowane / nie wyschgie / naley ostont. Roboty malarskie nima rozpocz¢ jezel
wilgotnos¢ poditary przewidzianych pod malowanie jest mniejsza odvéfomieszczeniach
zamknetych przy pracach malarskich nayezapewné odpowiedn wentylacg.

17.6. Kontrola materialow

Farby isrodki gruntuace powinny by sprawdzone przedzyciem podkatem:

- deklaracji zgodngci z normami
- termin przydatngci
- wygladu zewrtrznego.
Wyglad zewretrzny naley ocent wizualnie, farba winna stanoévednorodi w kolorze i
konsystencji mieszann
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych viykdd widat:
- skoagulowane spoiwo
- grudki wypetniaczy
- slady pleni
- trwaty osad
- nadmierne spienienie
- obce wticenia
- zapach gnilny.

17.7 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWN;TRZNYCH

Roboty winny b¢ wykonywane na podimch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
Roboty malarskie prowadzzgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacg o srodkach gruntucych

- sposob przygotowania farby do malowania

- sposob naktadania farby

- krotnas¢ naktadania

- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia w zakresie BHP.

17.8 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona po:
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- calkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych
- wykonaniu podtay
- wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mma wykon& po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotow.

17.9. Kontrola i badania przy odbiorze robdt madats
17.9.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadgo zakaczeniu ich badania nie wczeej jednak
niz po 14-tu dniach.
Badania przeprowadziv temp. powietrza > +& i wilgotnasci wzglkdnej powietrza < 65%.

Odbiér robdét obejmuje:

- sprawdzenie wyghdu zewrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odpordoi ha wycieranie
- sprawdzenie przyczepém powtoki

- sprawdzenie odpordoi ha zmywanie.

17.9.2. METODY KONTROLI BADAN
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:

Wyaglad zewrgtrzny — wizualnie okiem z odlegtci ca 0,5 m.

Barwa i potysk— przez poréwnanie wyscletej powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odporgoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie powierzchni szmatk
wetniarg lub bawetniaa w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkpkiznajemy za
odporry na wycieranie jgeli na szmatce nie wyglity slady farby.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki rgci
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek sdkatrorg, a nasipnie przetarcie
pedzlem nacitej powtoki, przyczepna powtoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie
wypadnie.

Sprawdzenie odporgoi ha zmywanie- przez pgciokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie wada pomog
migkkiego rdzla. Powlok nalezy uzn& za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powtekiaib miata jednoli barwe.

17.9.3 Odbi6r robét malarskich.

Odbior robdt malarskich napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamoéwieniem, ktdrego przedmiot okiagacy projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dokumgatpowykonawcza.

Zgodna¢ wykonania robét stwierdzagsna podstawie zgodia wynikow bada
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat techniciniypgodanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagianimog, by¢ odebrane pod
warunkiem, x nie obnkaja witasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym
wypadku naley je poprawé i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera

- ocer wynikow bada,
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- stwierdzenie zgoddoi z zamdéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiggan

18. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

18.1. OKNA | DRZWI

18.1.1. WSEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jesty§ji@cja techniczna wykonania i
odbioru montau okien i drzwi w budynkach nr 3 i nr 4.

18.1.2. MATERIALY

18.1.2.10kna

- okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach — z prddCW peciokomorowych, dwukolorowych
(od wewntrz biate, od zewdqtrz wg kolorystyki) szklone szybzespoloa , w kwaterach o

wymaganej odporrigi na wybicie (szkto zgodne z PN-B-02003.1982) ybyzze szkia

klejonego, (szkto zgodne z PN-B-02003.1982) zapgyweerantegralné¢ po stluczeniu, dla okna
UMAX<0,9W/(m2K)

18.1.2.2 DRZWI

- drzwi wegciowe do budynku — z profili stalowych cieptychkkme szyly zespolon o dla
drzwi UMAX<1,3W/(m2K,

-drzwi w lokalach #ytkowych — aluminiowe profile ciepte, UMAX<1,3W/(r42

- drzwi do komorek lokatorskich — stalowe ptytowe,

- drzwi wegciowe do mieszka— stalowe, antywtamaniowe, klasy ,C” z panelamd@anymi

18.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1)Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchyiki wymiarow otworéw okiennyatrzwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekcielieicznym.

18.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark okienry i drzwiowa nalezy zamocowywéa w punktach rozmieszczonych Wooezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegtaé punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymyladwedzi przecgcia

18.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowanécgeze naley wstawt stolark; na podktadkach

lub listwach.

2)W zalenosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposob trwaly ich elementy kotyee w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipra gcieznicy maze byt dokonane
przez ut@genie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawsenie na nim okna.

4)W céciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokacieznicy
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szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzt¢ w pionie i poziomie i porowrtaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie mopgh przekroczy) oraz dokonépomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi najesprawdz¢ sprawné¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawddziatanie oka.

7)Zamocowanie seieznic naley dokon& za pomog tacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakéw doseieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanigci@znic za pomog gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym materialem
izolacyjnym

nie zawierajcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

9)Osadzenie parapetéw nafavykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna najeodpowiednio wyrownézaprava cementow ze spadkiem na
zewretrz fragmentciany pod oknem i wykorgaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we Wgbie acieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pra@zaviych z jego osadzeniem nale
dokladnie zamkax.

18.1. 4. ODBIOR ROBOT

18.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér okien i drzwi przed ich wbudowaniem powink®g dokonany bezgmednio po

ich dostarczeniu na budewOdbidr ten powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczdirpachytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw edienia. Jakd materiatdbw musi by
potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi

scertyfikat na znak bezpiearsgtwa,

certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

18.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKNCZENIU

Odbior okien, drzwi i ich mongapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych,
odbidr powinien obejmowa

ssprawdzenie stanu i wyglu asciezy pod wzgédem rowngci, pionowgaci |
Spoziomowania,

ssprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasap osadzenia elementu,
esprawdzenie doktadgoi uszczelnieniadieznic elementu z &iezami otworow lub
scianami,

ssprawdzenie uszczelnienia przestrzenidny cciezami i wobudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wéd opadowych,

sprawidiowa¢ dziatania elementéw ruchomych i adzen zamykajgcych,

*zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,

sinne, ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnixi wykonanych i przeprowadzonych natesporadzi¢ protokot.
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18.1.4.3.0dbiér kacowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

ssprawdzenie zgod®doi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtlizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapiséw w dzidm budowy,

ssprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

ssprawdzenia prawidtowsoi wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych waiwosci techniczno-aytkowych.

19 .Elementy kowalsko -$lusarskie

Do elementowslusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty stalowewspornikach, balustrady
klatek schodowych, balustrady balkonow, balustri@lgsow, wycieraczki do obuwia i uchwyty
do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementéw stalowych zyalerykué¢ gniazda dla osadzenia
elementu.

Ustawi zadany element, zabetonogyadokong naprawy tynkéw. Dwukrotnie pomalowa
zadany element farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe wypetnione cieskeenm plyta zelbetows wykona warsztatowo,
wedtug rysunkow w projekcie Architektury.

20.0BROBKI BLACHARSKIE

- Obroébki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejrabasci 0,7 mm mana wykonywa o
kazdej porze roku, lecz nie x8zej n -15°C. Robot nie mama wykonywé na oblodzonych
poditazach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngl@amktat o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uitiwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachtakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obrobki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtowai pofaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowasign , komindw, wietrzakéw, wytazow itp.

21. SUFITY PODWIESZANE EI60

21.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem opracowania wymagania dotycce wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych
z ptyt gipsowo-kartonowych o odporstd ogniowej EI60 mocowane na konstrukcji kiayej
stalowe;.
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21.2. Przeznaczenie.

Zestaw wyrobow oltych specyfikagj przeznaczony jest do wykonania sufitbw podwiesghany
w budynkach wielorodzinnych, w poziomie piwnic wnpieszczeniach przedsionkéw pzpo

21.3. Warunki stosowania.

- Z uwagi na bezpiecastwo paarowe, sufity podwieszane powinnydstosowane zgodnie z
wymaganiami Rozposzizenia MGPIB w sprawie warunkow technicznym, jakiowinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie przy uwzginieniu klasy odporrizi ogniowej
konkretnego rozvdzania zabudowy.

- Z uwagi na odporrig ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, isppodwieszone
moa by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgétnavzglednej do 70%.

- Sufity podwieszane powinny bygtosowane na podstawie projektu technicznego,rigad
obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z instrgkojpntau producenta.

21.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowianyc

Prace zwizane z wykonywaniem sufitow podwieszanych powindigyavat si¢ z
uwzgkdnieniem Rozpordzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@damarca 2000r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

21.5. Transport i sktadowanie

- Piyty sufitowe nalgy sktadowa na ptaskim podizu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podkiadkach.

- Piyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemavadezry chront przed zawilgoceniem. Nie
wolno stosowa ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak profile stada wkrety powinny by sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

- Piyty sufitowe nalgy przewozé na odpowiednio przystosowanych wézkach widtowych,
paletach lub innych wozkach transportu.

21.6. Wykonywanie robét budowlanych.

Przed przysipieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartevych powinny b
zakaiczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkoweeBmozpoczciem prac montaowych
pomieszczenia powinny Byczyszczone z gruzu i odpaddéw. Okladziny z pttrplery
wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +15°C i gdy wilgotné¢ wynosi w granicach 20-40%.
Pomieszczenia powinny byguche i przewietrzone.

Przed montzem ptyt naley rozplanowa rozktad ptyt na suficie, aby nie dojmic do
przesungcia midzy rzdami otworéw na poszczegolnych plytach i uzyskgmetryczny
rozktad otwordw przycianach.

Nalezy wykona kolejno:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyz@oziomu przysztego sufitu,

- mocowanie kotew oraz podwieszenietpw mocujcych,

- zamocowanie profilu prgiennego,

- zawieszenie konstrukcji 8oej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wyponoamie,

- pokrycie konstrukcji nénej ptytami g-k ognioochronnymi,

20



- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu za@mnwvieszakow o takiej diugai, aby
zapewnt odpowiedni stopi@ obnizenia w zalenosci od rodzaju pomieszczenia.

Do montau ptyt do profili stalowych naley uzywa¢ wkrety samogwintujce osrednicy 3,5mm i
odpowiedniej dtugéci.

Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych na suficie nayjeuwzgkdni¢c zasady:

- zasada doboru konstrukgciji,

- zasada tyczenia rozmieszczenia piyt,

- zasada kotwienia rusztu,

- zasada mocowania piyt.

Sufity podwieszane z ptyt g-k na rusztach stalowyalezy wykona wedtug rozwazan
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta systemu

21.7. Kontrola i odbior.

Kontrola jakdci elementow sufitu sprowadza; slo :

- sprawdzenia zgoddo z dokumentaagj projektows,

- sprawdzenia zgodto z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj),

- sprawdzenia poprawici oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowan
dopuszczagym do obrotu.

W celu petnej kontroli prawidtow&ai wykonania konieczne jest skontrolowanie wszystki

etapow prowadzonych robot :

- odbior montau konstrukcji,

- obiér montau izolacji,

- odbior montau ptyt sufitowych,

- uzyte ta&my klejace i odbior szpachlowania pozei.

21.8. Podstawa platha.

Cena jednostkowa uwzglinia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawozenta i prace
porzadkowe.

21.9. Przedmiar i obmiar roboét.

Jednostk miary jest 1m? powierzchni zabudowy.
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