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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - BUDYNEK 1a
w Krosnie przy ulicy Gen.J.Hallera, dziatki nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1, 3292/14, 3292/13, 3295/6,
3295/7, 3290/13, 3292/8, obreb Kroscienko Nizne-0006.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny kompaktowego jednofunkcyjnego wezta cieplnego firmy MEIBES, przeznaczonego do wspot-
pracy z systemem Logoterm.

Wykonanie instalacji wezta :

- pomieszczenie zlokalizowano na kondygnacji podziemnej projektowanego budynku poprzez wydzielenie fragmentu garazu podziemne-
go

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16621 Uzytkownik: IS



KROSNO WEZEt 1a PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45331000-6 |INSTALACJE WEZLA
1|KSNR 4 Jednofunkcyjny wezet grzewczy z automatyka pogodowa - LogoMax Basic szt.
d.1|0505-0300 |wezet cieplny HLT 300 kW:
- wymiennik SWEP,
- regulator TROVIS 5573,
- zawor regulacyjny typ 3222 SAMSON,
- sitowniki — SAMSON
- czujniki PT 1000 — SAMSON
- pompa obiegowa, — GRUNDFOS,
- filtry,
- zawory odcinajgce sieciowe spawane — BROEN,
- zawor bezpieczenstwa — SYR,
- opomiarowanie — manometry, termometry,
- instalacja uzupetniania ztadu z wodomierzem,
- zabudowa w ramie stalowej malowanej proszkowo
- naczynie wzbiorcze wraz ze zigczem Flexcontrol 1" gwint. FLAMCO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 15 mm na cisnienie nomi- |szt.
d.1]2501-02 nalne do 2.5 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 7-09 [Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.1/2501-03 nalne do 2.5 MPa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 7-08 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 mm na |szt.
d.1/0806-04 ci$nienie nominalne do 1,6 MPa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNNR 4 Montaz naczynia wzbiorczego pionowego systemu zamknietego o pojemnosci |szt.
d.1|0511-0801 |catkowitej do 2.0 m3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 0-31 Cieptomierz ultradzwigkowy kotnierzowy o srednicy nominalnej 40-50 mm kpl.
d.1/0214-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Odmulacze stalowe o $r. kré¢cow przytgcznych 50 mm szt.
d.1/0527-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 22 mm. |m
d.1|0515-0200 |Grubos¢ scianki do 4 mm.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 50 mm. |m
d.1/0516-0200 |Grubos$¢ Scianki do 4 mm.
7 m 7.000
RAZEM 7.000
10/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztgcze
d.1/0518-0200 |ne radiologiczne. Srednica rurociggu do 30 mm grubos¢ scianki do 5 mm.
10 ztgcze 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogolnej powierzchni  |wezet
d.1|0528-0100 |ogrzewalnej wymiennikéw do 15 m2
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.52 m?2 0.520
RAZEM 0.520
13|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.1/0105-04
0.52 m?2 0.520
RAZEM 0.520
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
0.52 m?2 0.520
RAZEM 0.520
15|KNZ 15 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z pianki PUR z ptasz- m
d.1|0129-0400 |czem PCV rurociggdéw o $r. zew. 33-48 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16621 Uzytkownik: IS




KROSNO WEZEt 1a PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16/KNZ 15 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z pianki PUR z ptasz- |m
d.1/0129-0400 |czem PCV rurociggdw o $r. zew. 42-63 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych wezet
d.1/0529-0100
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
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