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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - BUDYNEK 1a
Krosno, przy ulicy Gen.J.Hallera, dziatki nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1, 3292/14, 3292/13, 3295/6,
3295/7, 3290/13, 3292/8, obreb Kroscienko Nizne-0006.

Zakresem niniejszego opracowania jest:
-instalacja wody zimnej i p.pozarowej,
-instalacja wody cieptej,

-instalacja kanalizacji sanitarnej,
-instalacja kanalizacji deszczowej,
-instalacja drenazu

-instalacja odwodnienia garazy

Instalacje wody zimnej projektuje sie z nastepujacych materiatow:

-instalacje przeciwpozarowa projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych,

-piony i poziomy rozprowadzajace w piwnicach projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych,

-rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegodlnych urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu
Kan-therm, rozprowadzonych w warstwie styropianu, w podtodze budynku.

Wykonanie instalacji cieptej wody:

-zrédtem cieptej wody dla poszczegdlnych mieszkan sg stacje mieszkaniowe - logotermy "Saturn" ujete w kosztorysie Centralnego
Ogrzewania

-rozprowadzenia lokalowe od stacji do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT , rozprowadzo-
nych w warstwie styropianu w podtodze budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PP o potaczeniach na uszczelki gumowe.

Odwodnienie garazy stanowi system ACO DRAIN.

Zaprojektowano instalacje grawitacyjna z rur PP o potaczeniach na uszczelki gumowe.

Projektuje sie drenaz opaskowy z rur drenarskich z PVC, perforowanych, z filirem z wtékna syntetycznego $rednicy nominalnej 113
mm.
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Krosno inst wodkan_1a.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz | Razem
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ | DRENAZU
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 Piony, poziomy, podejscia
1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe m
d.1./0103-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe m
d.1./0103-04 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe m
d.1./0103-05 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe m
d.1./0103-06 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
67 m 67.000
RAZEM 67.000
5/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 65 mm stalowe m
d.1./0103-07 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
15+20 m 35.000
RAZEM 35.000
6/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 90 mm stalowe m
d.1./0103-07 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych - woda zimna
1
49 m 49.000
RAZEM 49.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z PE-RT/AI/PE o ér. 18*2,5 mm o potacze- |m
d.1./0111-01 niach zaprasowywanych
1
2033 m 2 033.000
RAZEM 2 033.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z PE-RT/AI/PE o ér. 25*3,5 mm o potacze- |m
d.1./0111-01 niach zaprasowywanych
1
510 m 510.000
RAZEM 510.000
9|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z PE-RT/AI/PE o ér. 32*4,4 mm o potacze- |m
d.1./0111-02 niach zaprasowywanych
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wypty- |szt.
d.1./0107-01 wowych, baterii, 0 sr.nominalnej 15 mm
1
2*65+2"66+2*65+2*65 szt. 522.000
RAZEM 522.000
11/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.1./0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
12/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw o szt.
d.1./0107-04 $r.nominalnej 33 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 15 mm do wo- kpl.
d.1./0108-01 domierzy skrzydelkowych
1
66 kpl. 66.000
RAZEM 66.000
14/KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody cieptej o $rednicy nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
1
66+65+65 szt. 196.000
RAZEM 196.000
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
1
65"4+66 szt. 326.000
RAZEM 326.000
16/KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 20 mm szt.
d.1./0112-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
1
16+28+14+18+36+12 szt. 124.000
RAZEM 124.000
18/KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 32 mm szt.
d.1./0112-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-15  |Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $rednicy nom. 40 mm szt.
d.1./0112-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-15 | Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 50 mm szt.
d.1./0112-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15 | Zawory przelotowe grzybkowe do wody zimnej o $r.nom. 80 mm szt.
d.1./0112-08
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-15  |Filtry siatkowe gwintowane o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
1
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
23|KNR 2-15 | Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r.nom. 15 mm z zaworem zwrot-  |szt.
d.1./0114-01 nym antyskazeniowym typ HA216 dn 3/4"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-15  |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0114-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej JS 1,5 0 $r.nom. 15 mm do za- |szt.
d.1./0118-01 budowy pionowej
1
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
26|KNR 2-15  |Konsole do wodomierzy szt.
d.1./0120-03
1
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
27|KNR 2-15  |Szafka hydrant.z wyposaz,zawor fi33mm we wnece szt.
d.1./0116-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe JS-16 0 $r.nom. 40 mm szt.
d.1./0118-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 291 NF dn=50 mm szt.
d.1./0112-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNR 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 291NF dn=65 mm szt.
d.1./0112-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15  |Filtr siatkowy typ Y222P o $rednicy 50 mm szt.
d.1./0112-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-15 | Zawor pierwszenstwa pozaru typ DH300/DH100 dn 40 mm szt.
d.1./0112-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15  |Zestaw hydroforowy typ Hydro Multi-E 2 CME 10-02 prod. "Grundfos" kpl.
d.1./0123-06
1/z.52.3.3.
9903-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ru- |m
d.1./0110-01 rociag o $r.do 65 mm)
1
2789 m 2 789.000
RAZEM 2 789.000
35/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
1
2789 m 2 789.000
RAZEM 2 789.000
36/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - prob.
d.1./0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
1
63 prob. 63.000
RAZEM 63.000
37|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 50 mm . m
d.1.|0403-06
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 65 mm . m
d.1.|0403-06
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 80 mm . m
d.1.|0403-06
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o srednicy 100 mm . m
d.1.|0403-07
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 50 mm przej.
d.1./0217-01
1
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 65 mm przej.
d.1.|0217-02
1
3 przej. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 90 mm przej.
d.1.|0217-02
1
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Izolacja przewodéw wodociagowych
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18x2,5 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-01 gr.6 mm (C)
2
2033 m 2 033.000
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RAZEM 2 033.000
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25x2,5 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-02 mi gr.6 mm (C)
2
510 m 510.000
RAZEM 510.000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32x4,4 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-02 mi gr.6 mm (C)
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-07 gr.13 mm (J)
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-07 gr.13 mm (J)
2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-07 gr.20 mm (J)
2
34 m 34.000
RAZEM 34.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.40 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-07 gr.13 mm (J)
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.50 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-08 gr.13 mm (J)
2
67 m 67.000
RAZEM 67.000
52|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.65 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-08 gr.13 mm (J)
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
53|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.65 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-12 gr.20 mm (N)
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.90 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi m
d.1./0101-12 gr.13 mm (N)
2
49 m 49.000
RAZEM 49.000
55/KNR-W 5-08 | Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementéw grzew- m
d.1./0227-03 czych - tasma mocowana tasmag samoprzylepng - kable grzejne Thermalint
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Piony, poziomy, podejscia.
56|KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $rednicy 50 mm w posadzce , wewnatrz budynkow m
d.2.|0228-01
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $rednicy 110 mm w posadzce , wewnatrz budynkéw |m
d.2./0228-03
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
58| KNR-W 2-15|Rurociagi z PEHD o $r. zewnetrznej 40 mm w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0111-04
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
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59|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 40 mm na $cianach z faczeniem metoda wcis- |m
d.2.|0205-01 kowag
1
111 m 111.000
RAZEM 111.000
60|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 50 mm na $cianach z tagczeniem meto- |m
d.2./0205-02 da wciskowg
1
337 m 337.000
RAZEM 337.000
61|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 75 mm na $cianach z tagczeniem meto- |m
d.2./0205-03 da wciskowg
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 110 mm na $cianach z faczeniem meto- |m
d.2./0205-04 da wciskowg
1
463 m 463.000
RAZEM 463.000
63|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 160 mm na $cianach z faczeniem meto- |m
d.2./0205-04 da wciskowg
1
114 m 114.000
RAZEM 114.000
64/KNR 2-15  |Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PP o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.2./0217-03 metodg wciskowg
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
65|KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $rednicy 110 mm szt.
d.2.|0213-05
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
66|KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-02 wanego PP o ér. 40 mm
1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
67|KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek PP o $rednicy |szt.
d.2.|0208-03 50 mm
1
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
68/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-05 wanego PP o ér. 110 mm
1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
69|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 40 mm przej.
d.2.|/0217-01
1
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 110 mm przej.
d.2.|0217-04
1
18 przej. 18.000
RAZEM 18.000
2.2 Armatura i urzadzenia kanal.
71/KNR 2-15  |Montaz syfonéw zlewowych pojedynczych z PVC szt.
d.2./0213-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-15  |Montaz syfonéw zlewowych podwéjnych z PVC szt.
d.2./0213-01
2
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
73|KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakow stalowych jednokomorowych na $cianie szt.
d.2.|0220-04
2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
74/KNR 2-15  |Montaz zlewozmywakoéw stalowych dwukomorowych na $cianie szt.
d.2.|0220-04
2
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
75/KNR 2-15  |Montaz na szafce umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- |szt.
d.2./0221-02 kowym
2
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
76| KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|/0218-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2.|0216-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2-15 | Studzienka schtadzajgca o $r. 800mm w wymiennikowni h=1,0m kpl.
d.2.|0224-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-15  |Montaz zawor6éw zwrotnych na przewodach ttocznych szt.
d.2./0219-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-15 Pompa przenosna zatapialna Grundfos typ Unilift KP150 z wtgcznikiem ply- |szt.
d.2./0123-03 wakowym
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Odwodnienie garazy
81/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO-DRAIN typ Decline P100 w garazu: m
d.2.|0404-04 - Elementy odwodnienia ACO-DRAIN typ Decline P100 H=6¢cm dt.1,0m. - 99
3|analogia szt.
- Elementy odwodnienia ACO-DRAIN typ Decline P100 H=6¢cm dt.1,0m z od-
ptywem fi 110mm. - 1 szt.
- Scianka czotowa Decline P100 - 4 szt.
- Ruszt z tworzywa 50 cm, klasa obcigzenia B125, mikrogrip, czarny - 198
szt.
99 m 99.000
RAZEM 99.000
82|KNR 2-15 Rurociagi z PVC-U o $rednicy 110 mm w posadzce , wewnatrz budynkéow  |m
d.2.|0228-03
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 2-15|Studzienka o $r. 600mm w korytarzu h=0,5m (zbierajaca z odwodnienia ga- |kpl.
d.2.|0224-01 razu)
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-15|Rurociagi z PEHD o $r. zewnetrznej 40 mm w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0111-04
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 2-15 Montaz zaworéw zwrotnych na przewodach ttocznych szt.
d.2./0219-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-15 Pompa przeno$na zatapialna Grundfos typ Unilift KP150 z wiacznikiem pty- |szt.
d.2./0123-03 wakowym
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty montazowe
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87|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 200 mm na $cianach z faczeniem meto- |m
d.3./0205-04 da wciskowg
1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
88|KNR-W 2-15|Wpusty dachowe o $r. 160 mm podgrzewane elektrycznie szt.
d.3.|0216-04
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
89|KNR 2-15  |Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PP o $r.zewn. 200 mm taczonych szt.
d.3./0217-03 metodg wciskowg
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 160 mm przej.
d.3.|0217-04
1
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
91|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 250 mm m
d.3./0403-11
1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
4 DRENAZ ODWADNIAJACY
4.1 Roboty ziemne i montazowe
92|KNR 2-01 Umocnienie jednostronne pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m |m2
d.4./0321-02 i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
1
665 m?2 665.000
RAZEM 665.000
93|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.4./0610-06 wego kruszywa
1
157 m3 157.000
RAZEM 157.000
94| KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.4./0610-07 wego kruszywa
1
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
95/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie|m
d.4./0611-02 suchym - rury drenazowe filtracyjne z PVC-U z filtrem PP o $rednicy 113
1 mm
163 m 163.000
RAZEM 163.000
96| KNR 2-01 Studzienki kontrolne drenazowe z PVC-U o $rednicy 425mm szt.
d.4.|0622-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNR 2-18 Podtoze pod kanaty deszczowe z piasku warstwg o grubosci 10 cm m2
d.4./0501-01
1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
98/KNR 2-18 | Obsypanie kanatu deszczowego fi 160 mm piaskiem m2
d.4./0501-01
1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
99|KNR 2-18 Przysypanie kanatow deszczowych warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.4./0501-03
1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
100/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych klasy S ( SDR 34 , SN8 ) taczonych na wcisk o ér.  |m
d.4.|0408-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1/z.8z2.3.4.
9908
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
101/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4./0804-01
1
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
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