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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwihzanychz docieplenienician zewgtrznych nazadaniu: budynek mieszkalny
wielorodzinny nr 1a w Krénie w rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zawieraniu i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
docieplenigcian zewnrtrznych warstw styropianu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 9Egodne z obowkzujacymi normami i
ST WO - wymagania ogolne.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiaday za jaké¢ wykonania prac zgodnie z dokumeniacj
obowigzujacymi normami.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w STWO wymagania ogolne.

2 CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWA DOCIEPLENIA.

2.1.Masy / zaprawy/ klege

Do mocowania ptyt styropianu daiany naley stosowa masy klejowe z dodatkowym

zastosowaniemaéznikdw mechanicznych /masa klejowa przenosiaieciia izolacji na

konstrukcje néna poprzez spoiny klejowe a ewentualne mocowagtertikami

mechanicznymi spetnia funkcmocowania dodatkowego/.

2.2. Piyty styropianowe

Docieplenigician:

- Sciany zewntrzne piwnic do poziomu gruntu ocieplone styropianekstradowanym
XPS o wsp<0,032 W/(mK) o gr.15cm mocowany na klej bez kotkéw.

- Sciany zewntrzne nadziemia - styropian gr.16cm o wisg0,032 W/(mK)
mocowany na klej, dodatkowo mechanicznie.

- stupy i wieice stropow przycianach zewgtrznych - ptyty PIR gr.10cm
0 wspA<0,024 W(/mK)

- $cianki kolankowe wetna mineralna gr. 15,0 cm o wsi,032 W/(mK) mocowany
na klej, dodatkowo mechanicznie

Piyty powinny spetniawymagania.

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbéw, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

2.3. Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych natg stosowa siatki z widkna szklanego o nggtijacych
parametrach:

splot— uniemaliwiajacy przesuwanie sioczek,
impregnacja powierzchri polimerowa,

wymiary oczek- nie mniej nt 3 mm

masa— hie mniej nt 145 g/nf,

sita zrywagica— nie mniej ni 600 N,

wydtuzenie wzgédne— nie wicej niz 3,5%.




2.4. Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezastosowazaprawe tynkarsk na spoiwie
mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru.
Parametry techniczne zapraw tynkarskich
post& — masa nekka lub sucha mieszanka,
wydlad zewretrzny — masa jednorodna,
odporndg¢ na rysy- brak rys w grubiei réwnej dwukrotnej grubiei zalecanej,
minimalna grub& warstwy— 1,5 mm.
2.5. Elementy uzupetnigge:
— taczniki mechaniczne,
— profile zaka&czapce,
— elementy zabezpieczenia krgxi,
— siatki pancerne.
2.6.Wymogqi techniczne dotyaze uktadu ociepleniowego
— opor cieplny mMK/w<2
— wodochtonnéé¢ g/mfpo 10 h zanurzenia w wodzie <600 po 24 h zanurzenia
w wodzie < 1000
— mrozoodporn& — probki po badaniu nie powinny wykazyivamiany
— odporng¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wyka# zmian
barwy
— funkcjonalnd¢ — po badaniu nie powinny wygli¢ rysy ani zawilgocenia
spodniej strony wyprawy.

3. SPRZET

Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
osolg uprawnion.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem
wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnyarmunkami atmosferycznymi.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robot
Roboty te powinny wykonywatylko wyspecjalizowane firmy posiadage odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialty wykonawca winien przagtoniezlzdne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stos@emaementow sktadowych z amdych
systeméw dociepleniowych.
Roboty naley wykonywa& w temperaturze nie ¥szej ni +5°C i nie wyszej ni +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasid@patmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatrazoj&li przewidziany jest spadek
temperatury porej 5°C w przecigu 24 h.
5.2 Przygotowanie podi@a sciennego
Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymaté¢ na rozcaganie przy
pomocy odpowiedniego wdzenia badawczego. Wytrzymé&taa winna wynosi, co
najmniej 0,08 MPa.
J&ili sciany posiadaj nieréwry powierzchng nalezy wykona warstwe wyréwnawca:
- przy nieréwngciach podtaa do 10 mm — stosowazpachlowk
systemow lub zapraw cementow 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w
ilosci 4,5 %




- przy nieréwndciach 10+20 mm stosowaw., lecz w kilku warstwach
- przy nieréwndciach > 20 mm stosowanapraw przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wowczas zaleca dodatkowe mocowania warstwy
docieplajcej za pomogtacznikbw mechanicznych/.

5.3 Przyklejenie ptyt styropianowych
Przed przyklejeniem ptyty powinny ¢yodpowiednio sezonowane, nie powinny
by¢ na budowie wystawione na dziatanie czynnikéw aterysznych przez okres diszy
niz 7 dni. Powierzchnie patkte winny byt zeszlifowane i odpylone.
Piyty naley mocowa& do podit@a poziomo z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych, nie mog si¢ tworzy¢ spoiny krzyowe. Na catej powierzchni ptyty powinny
przylegad do siebie. Naklejanie masy klejowe] ngmtie metod pasmowo-punktow
Szeroké¢ pasma wzdta obwodu piyty powinna wynos&imin. 3 cm. Na pozostale]
powierzchni mas rozktadamy plackami crednicy 8+12 cm. hczna powierzchnia
natazonej masy klejcej powinna obejmowaca 40%. Grub& warstwy kleacej nie
powinna przekraczal cm. Po nalzeniu masy klejcej na pty¢ nalezy ja bezzwiocznie
przytozy¢ do sciany i przycisaé. Ptyty swiezo przyklejone nie wolno dociskapo raz
drugi ani jej porusza
Piyty przykleja st pasmami od dotu do géry po uprzednim przymocowdistwy
startowej. Powierzchnia przyklejonych ptyt powiring rowna. Cat powierzchng przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej nale doktadnie wyrowné przez przetarcie papierem
sciernym.
5.4Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojorn naleey wykona na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach
styropianowych  nie  wcggej niz po 3-ch dniach od przyklejenia piyt,
lecz nie paniej niz po 3-ch miesicach, jgli przyklejenie nasipito w okresie wiosenno-
letnim.
Warstwe zbrojory nalezry wykonywa w jednej operacji rozpoczyrigj od gorysciany.
Po nalaeniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nia siatke zbrojca.
Siatka nie mee leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem
siatka nie mge by naraona na dziatanie shoa. Pasy siatki winny lgyprzyklejone na
zaktad szeroki 10 cm. Na narmikach otworéw naley umiesci¢ ukasne dodatkowe
kawaltki siatki 20 x 30 cm.
5.5Wykonywanie zaprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarsk naleey wykonywa nie wczéniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie piniej niz 3-ch miesicach.
Mas tynkarslk nalezy rozprowadzi za pomog kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmiosfenych niekorzystnych
wysychaj nierbwnomiernie, co powoduje powstawanie nalot@wkwity”/. Usuwa sk
je poprzez zmywanie powierzchni rozeigonym kwasem nieorganicznym.
Dla uniknkcia tego zjawiska mima stosowa wyprawe bez pigmentu a powierzchni
pomalowa farla elewacyjn.

6. KONTROLA JAKO SCI:

6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykile. W trakcie odbioru robot aal uwzgkdniac wymagania
producenta systemu dociefle




6.2. Ocena jalkii powinna obejmowa

- sprawdzenie jakdi materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania wszystkich kolejnych etapdéw systemowo
okreslonych robdt tj. kontrola przygotowania po##y kontrola jakéci klejenia
piyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocawia mechanicznego, kontrola
wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonaniargawania powierzchni
warstwy zbrojonej, kontrola wykonania wargtwykonczeniowej ( tynku
i malowania),kontrola momaobrobek.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugasci scian w stanie surowym w rozwitgiu przez wysok& mierzor od wierzchu
cokotu /dolnej krawdzi/ odgornej krawdzi warstwy ocieplone;j.

Z powierzchni potica s¢ powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworéamad 1m2,
doliczapc powierzchng osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i odbiorowi
koncowemu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puekc2, oraz czynnai
wyszczegolnione w punkcie 5.
Odbior po zakaczeniu okresuekojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych euantych robot poprawkowych.
Odblory powinny dotycz§ poszczegolnych faz robot tj.:

przygotowanie podima sciennego

— zamocowanie ptyt styropianowych

— wykonanie warstwy zbrojonej

— wykonanie wyprawy tynkarskiej

— wykonanie obrébek blacharskich.

Etap kaicowy.
W trakcie odbioru kAcowego nalgy szczegdla uwag: zwrdci na:

— réwnas¢ powierzchni jak dla 11l kat. Tynkow zewtrznych,
jednolitas¢ faktury,
jednolitas¢ koloru,
prawidtowa¢ wykonania szczegotow,

— prawidiowa¢ pofaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacii.
Wykonane ocieplenie powinno bjednolite, bez sgkan, rys, pofalowa, zagtbien,
ubytkow oraz widocznych paggzen.

Uwaga: ociepleniescian wykona¢ w ramach jednego systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici stanowi Protokot odbioru i kosztorys powykonawcz
za okrglony zakres rob6t. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- ustawienie , rozbidkki czas pracy rusztowia

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oramnych elementéw

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podia,

- wykonanie systemu ociepleniaian budynkow,




- mont& obrobek blacharskich,
- uporadkowanie terenu wykonywania prac,
- usungcie pozostatci, resztek i odpadow w sposéb uzgodniony z Inwesto

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkow@beycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Zewirzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanehtéczne przy odbiorze.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinosygtem ocieplaniécian zewrtrznych
budynkow. Warszawa 2002



