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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacightecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych nadudows budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1a wddie w rejonie ulic:
Hallera i Sikorskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie konstrukcji betonowycteibetowych zwizanych z budow
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1a wédie w rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w cgci ST-1 WO: ,Wymagania
0golne™:

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane

Z zastosowaniem zbrojenia wiotkimigfami stalowymi w iléci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcjizelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimigtami stalowymi
wspotpracuicymi z betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcjrzelbetowych.

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gayloh oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przedazasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przgxvonce
zewrgtrznego.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa— mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnyahlientualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gom.

_w/c — wskanik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu vezy@e cementowym.
Rusztowania montawe — pomochicze budowle stgce do przenoszenia obzen

od konstrukcji montowanej z gotowych elementaty Wwykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze pomocnicze budowle styce do przenoszeniagearu ludzi

I sprztu.

Deskowania— pomocnicze budowle stce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot, bezpiecastwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodthoz
dokumentagj projektows i SST.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robésznby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robdt mag by¢ stosowane wyroby budowlane spelata warunki
okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowladekst jednolity; Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016; z poiejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactddwianych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemémnpezgodnéci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pliejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obosziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozpgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji neteych i zelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,888-06250 lub
PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Skkadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polaego czystego, tj. bez
dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2008astpujacych klasach
wytrzymatagciowych:
» klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
» klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 iasyej,
» klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 iasyej.
b) Wymagania dotyeze sktadu cementu
Skfad cementu powinien odpowigdaymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 oraz warunkoéw technicznych .
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pgewiby umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nastpujace dane:
* O0Oznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowati,
* masa worka z cementem,
» data wysyiki,
» termin trwatdci cementu.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiagdeamdectwo jakéci (atest) wraz
z wynikami bada.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jegyeiem do betonu musi uzyskaakceptagj
inspektora nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochody z kadej dostawy musi dypoddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN -1192002.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
bada cementowni, mina ograniczy i wykona tylko badania podstawowe.



Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczals:
przeprowadzenie kontroli obejnagpj:
— o0znaczenie czasuazania wg PN-EN 196-3:1996,
— o0znaczenie zmiany aipsci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawadd grudek (zbrylé cementu niedagych se¢ rozgnigé w
palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie).
W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn&¢ z normami,
cement nie mie by uzyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu nmadg/c nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):

— skitady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone ataartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami),

— magazyny zamkegie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach),

» dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowezelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wwitadia cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli gbgci
cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarOw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia okdamry na
zewrgtrznychscianach).

Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadageh sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwadci podanego przez wytwdc— w przypadku
przechowywania w sktadach zaméych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by

przechowywana w sposob umtiviaj acy jej fatwe rozranienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwaic stal@cia cech fizycznych |
jednorodnécia uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o statej jako
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podto w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczemiie i
mieszaty s.

Zapasy kruszywa powinny Bytak due, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badai testéw i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza gi stosowanie kruszywa grubego spelgago wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikow
jego petnych badawg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalndgtyczcego
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przezyniera.
Na budowie dla kadej partii kruszywa naly wykona kontrolne badania niepetne
obejmupce:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-0671@&MNsEN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawaldd ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-

4:2001),
— 0znaczenie zawa#da zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,



— o0znaczenie zawa#w grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— 0znaczenie zawa# pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 iycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcjidaywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza si stosowanie kruszywa drobnego speltago wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzy z kadej dostawy musi hy poddany badaniom niepetnym
obejmupcym:

— 0znaczenie zawa#w zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

— 0znaczenie zawa# pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— o0znaczenie skfadu ziarnowego — wg PN-78/B-06IAL4PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawa#da grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywa nalezry z
kruszywa o0 uziarnieniu ustalonym &haadczalnie, podczas projektowania skiadu
mieszanki betonowe;j.
Do betonéw klasy B30 i B25 nalg stosowa kruszywo o 4cznym uziarnieniu
mieszcacym sk w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikéw bada
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow aalaspecjalnego dotygzego
reaktywndci alkaicznej.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé
biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
statasci zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca s} stosowanie wody wodagiowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania baflaNalezy pobierd ja ze zbiornika p&redniego.

W przypadku poboru wody z innegarodia naley przeprowadz biezaca kontrok
zgodnie z wyej wymieniora norm.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speta@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przepdaesia kontroli skutkéw
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymaio zwickszenie nagkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nale tez ocent wpltyw domieszek na zmniejszenie trwadd
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje domieszki o dziataniu uptynniggym,
napowietrzajcym, przypieszagcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych ména stosowé& mieszank
betonovs wykonywary samodzielnie przez Wykonawclub mieszank betonowy
wykonywary w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).



Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkesz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadaymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkow techniciny

Produkcja mieszanki betonowej powinna¢ sodbyw& na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawuab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiadetasne laboratorium lub zleci nadzoér laboratoyyjn
niezalenemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnigymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych , a ponadto nd?Pi:ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935K21898, PN-89/H-84023.06, PN-
82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu hutniczego
dofaczonego przez wytwoecstali. Tre¢ atestu powinna kiyzgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wizek i krgow powinno by zgodne z postanowieniami poiey
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialem wg wymiarow i gatunkéw. Mgledazy¢é, by stal byla
magazynowana W miejscu nie naaym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montau prtow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego, grednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przy srednicach pgtéw wiekszych nk 12 mm stosow@adrut wigzatkowy osrednicy 1,5
mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze
Do spawania naly uzywa elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorejkaryane
jest zbrojenie oraz odpowiadag wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowydietonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe mugsby¢ mocowane do ptow. Nie dopuszcza sistosowania
podkitadek dystansowych z drewna, cegly lukigw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowanalery stosowé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999, a ponadto:
— drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
— gwadzie budowlane powinny odpowiadaymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinnyhy dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementéw deskéavwaykapcych st z betonem nafsy stosowa
srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tygu zastosowa
Materiaty stosowane na deskowania nie madeformowa sie pod wplywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zeftiai S z mieszank betonow.



3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowychzelbetowych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowey:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadaiaz aktualnyméwiadectwem
legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolgrobstug.
2) do wykonania deskowia
— sprztem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementow deskowa
3) do przygotowania zbrojenia:
— gictarkami,
— nazycami,
— prostowarkami i innym spgiem stanowgcym wyposaenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— tatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obroébki i pielgnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST - 1 ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej modyé przewaone dowolnymisrodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robotusKywo przewgone na
samochodach ¢tarowych nalgy umiescic réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykorewglzie usuwat na bigco i na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymiséllo
samochodéw nahy dobr& tak, aby zapewndi wymagam szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu @szrance nie nm@ nhasipié:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by diuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999.



Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoraawglzie usuwat na bigco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST - 1 ,Wymagania ogdln
Wykonanie robo6t powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 onagunkami technicznymi .
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji jekb organizacji robot”
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwrzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych Zelbetowych, uwzgldniajpc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztawgak rownie: plan przeprowadzania bada

5.2. Zakres wykonania robo6t

Roboty zwiazane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych halgowadzé zgodnie z
opracowan przez Wykonawe i zaakceptowan przez Inwestora ,Dokumentaci
technologiczn”’.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania elementow licowych powinny coywykonywane z elementow deskawa
uniwersalnych umdiwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zetvmnej. Deskowania
powinny spetnia warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe nmtaa wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogleformow& sig pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetiamd st z mag betonow.

Elementy ulegajce zakryciu ména deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
naleey wykona z desek drzew iglastych klasy niezsie] ni K33. Deski grubéci nie
mniejszej nt 18 mm i szerok&i nie wikszej nz 18 cm, powinny by jednostronne
strugane i przygotowane do zestawienia na piorpustt W przypadku stosowania desek
bez wpustu i piéra naty szczeliny mgdzy deskami uszczekitasmami z blachy
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami mslgapcymi z tworzyw
sztucznych. Nalgy zwrdéck szczegdla uwag na uszczelnienie stykowcian z dnem
deskowania.

Szczegobla uwag: przy wykonywaniu deskowanalezy zwrdock na elementy twoee
fakture $cian licowych i zapewniage niezmienn& przekroju poprzecznego elementéw
konstrukciji.

Zaleca s stosowanie fazowania kradzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwéch prosttkych do siebidgcian, szczegdlnie w stykach wktych.
Mozna takie fazowania wykonywaowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nafsy przeprowadzi, w razie potrzeby, korektrozmieszczenia
zbrojenia. Zmiag rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwieédmspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halenika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzehsiyku z betonem pokrywarzebasrodkami o
dziataniu antyadhezyjnyngrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przysipieniem do betonowania naleusura¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wedldd, liscie, elektrody, gwadzie, drut wazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnychepidzianych projektem natg
przyjmowa& zgodnie z odpowiednimi normami.



5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalyy wykonywa zgodnie z przepisami dotygzymi wykonania rusztowa

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farly olejm nalery opal& np. lampami lutowniczymi, zado catkowitego
usungcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami niepowodcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej korozji.

Stal pokrys rdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
naleey sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko zabtocan mazna
zmywa strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Stal
naraona na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy woda stodk.
Dopuszczalna wielkké miejscowego wykrzywienia ptdw nie powinna przekraczad
mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniamalery prostowé.

Prety ucina s¢ z dokladnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza ¢iprzy pomocy
mechanicznych ngy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgkcia 1 rozmieszczenie zbrojenia naje wykonywa& wg dokumentaciji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowemy PN-91/S-10042.

Giecie petow naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i norma PN-91/S-
10042.

Nalezy zwrocié uwag przy odbiorze hakéw i odgi na ich stroa zewrgtrzm.
Niedopuszczalneagam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Monta zbrojenia
Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszéa i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ibw powinien by dokonywany bezpwoednio w
deskowaniu. Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; sykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego. Mantabrojenia fundamentow wykoéana
podbetonie.
Dla zachowania wikxiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychralgsci réwnej grubéci otulenia.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otulinyzezegdlnie podkiadek z ¢ow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysakdcian licowych wykonuje si konieczne
otulenie za pomagcpodktadek plastykowych pigieniowych.
Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewmz. W
szkieletach tych wzty na przeciciach petdw powinny by polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wizanie na podwaojny krzwyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — drednicy nie mniejszej #i1,0 mm,

— przysrednicy petéw powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umovi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigtqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.
Rozstaw zbrojeniasrednice i otuliny powinny by zgodne z dokumentacprojektow i
normg PN-91/S-10442.
Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieagsokaé
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
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taczenie petow naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretbw mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze mm@j odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania petow naley wiazac migkkim drutem lub spawaw ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mipa na nim
potozy¢ spoirg wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe]

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonop@yinny by
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-1002991

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nate sprawdzi: potazenie zbrojenia,
zgodnad¢ rzednych z projektem, czyst6 deskowania oraz obedto wkiladek
dystansowych zapewnigych wymagam wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zagszczenie betonu:
Roboty zwgazane z zagszczaniem betonu powinny dywykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji teclogitznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku napen gtdbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavapbwinna by starannie
przygotowana do patzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowe]j warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zidinym do zaprawy w betonie wykonywanym albg te
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza nik 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleinikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdoego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast take w nocy, konieczne jest
wczelniejsze przygotowanie odpowiedniegGweetlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody tyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowgdrloczénie
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naleey zapewni mieszank betonowt o temperaturze +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymé&bo co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposéb pogpowania na
wypadek wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevampowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypmwierzchngwiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tempdtaach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno hyyzbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konsiaukcj

Przy przewidywaniu spadku temperatury gen0°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczeniej podpé dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.7. Pie¢gnacja betonu

Roboty zwiazane z pielgnach betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy
PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lohironione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelrz norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymaitaci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakaci wykonania konstrukcji betonowyclzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami podanymi w normie
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obegmago medzy
innymi podziat obiektu na g%ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbétowe d&rae
zakresu, celu kontroli, egtotliwosci bada, sposobu i il6¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek sporzdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanawpsgem do Dziennika Budowy.
Ogoblne wymagania dotyaze kontroli jakéci robét podano w ST- 1. ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musi dylokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dzieaudowy.
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowawersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania firgtshowaniem,
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— sprawdzeniu statecztd deskowania,

— sprawdzeniu szczelfm deskowania,

— sprawdzeniu czysioi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowastiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powienzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym paémia goérnego poziomu betonowania.

Wymaganla i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania naly kontrolow& zgodnie z przepisami dotygzymi wykonania
rusztowa.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musi dydokonana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dzieaudowy.

Zbrojenie powinno b§zgodne z dokumentacprojektowy oraz odpowiadawymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10843ake niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje jaquiavyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyzek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B5IB2 niniejsa SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspekioraszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiadawtasne laboratorium lub 2e zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium.

Nalezy opracowad ,Plan kontroli” jakaci betonu uwzgidniajpcy badanie skladnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wynfagachnologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999
PN-88/B-06250 i niniejsg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzen
prawidtowaci zastosowanych materiatow, a wymagane przez maokz@storski.

W celu wykonania badasktadnikow mieszanki betonowej nayepobier& probki. 11as¢
pobranych prébek powinna byokreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry
podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboazek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/BEI62 niniejsa SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspekioreszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowd ,Plan kontroli” jakgci betonu dostosowany do wymaggechnologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byuwzgkdnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigys3ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidiow&ei zastosowanych zabiegow technologicznych.

W celu wykonania badamieszanki betonowej naitg pobierd prébki. llos¢ pobranych
prébek powinna by okrelona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna raietasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
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6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny¢ bygodne z norm PN-S-
10040:1999 oraz niniejgsSST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pgeyprzytoczona norma.

6.2.7. Pie¢gnacja betonu

Warunki pietgnacji betonu powinny ldyzgodne z normPN-S-10040:1999 oraz niniejsz
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pgeyprzytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboyzek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/BEI62 niniejsa SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie iokazywanie inspekioraszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowd ,Plan kontroli” jakgci betonu dostosowany do wymaggechnologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byuwzgkdnione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniggs3ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidiow&ei zastosowanych zabiegow technologicznych.

W celu wykonania badabetonu nalgy pobiera prébki. llas¢ pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakéci betonu.

Beton powinien mié wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:199% ora
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno ¢bygodne z dokumentacjprojektows,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz ning3jS&5T.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajeypej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprztu
Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawizpalega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow prodjijk
— sprawdzeniu uszdlzer do waenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszan@nbetej,
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betopowe
— sprawdzeniu uszlzer do zagszczania mieszanki betonowej,
— sprawdzeniu usdzer do piekgnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujte w niniejszej SST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegolnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do DzienBikdowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST -1 ,Wymagania ogolne”.
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z dokumentag@rojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe pelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengac]
projektowa, niniejsz SST i wymaganiami inspektora nadzorueje wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w doktsaegnprojektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dayyiki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyageze podstawy ptatrgi podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne”.
Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1°mkonstrukcji betonowej lutielbetowe;j,
zgodnie z dokumentacprojektows, obmiarem w terenie i ocefakosci wykonania robét
na podstawie wynikow pomiaréw i badiboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie i sktadowanie niedmych czynnikow produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie podha,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie | wyprostowanie zbrojenia,

przyckcie, wygkcie i faczenie zbrojenia,

monta& zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizadj zapewnieniem
odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowdezpdrednio przed utkeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveanyotworow,
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni,
pielegnacg betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowia

usungcie niedoskonakzi powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i ustiaiich poza teren robot,

wykonanie i dokumentagj niezlzdnych bada laboratoryjnych i pomiarow
wymaganych specyfikagj

Cena zwiera rOwniezapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonovwepetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodndc¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement.&& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. €& 2: Ocena zgodriai.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Cz@e czasu wrzania i
statasci objgtosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraev budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamaane do nawierzchni
drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badanindgzenie reaktywrsoi

alkaicznej.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

PN-78/B-06714/15

PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18

PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
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Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie skiadu
ziarnowego.

Badania geometrycznycheiteosci kruszyw.
Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu.

Kruszywa mineralne. BadaBenaczenie ksztattu
ziarn.

Badania geometrycznychieieosci kruszyw.
Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie zawardoi
zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie zawaroi
zanieczyszczew postaci gliny.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie zawaroi
pytdbw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Bada@iaaczenie
nasakliwosci.

Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nagkliwosci kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgadno
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cg¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnbi ocena
zgodndci.

Obiekty mostowe. Konstrukcj@betve,zelbetowe i
sprzone. Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betd?rity gtadkie. Dodatkowe

PN-ISO 6935-2:1995

wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonetyPebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betd?rty zebrowane.

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002

PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001

Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcéwka ig¢iy stalowe do zbrojenia betonu.

Spawalnictwo. Elektrody stalatalone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wiellgoviarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drevénedniowymiarowe.
Wspodlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta og6lnego przezeaia.

Tarcicatiiasta ogbélnego przeznaczenia.

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i témologia. C2s¢ 1.
Klasyfikacja.
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37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i témologia. C2s¢ 1.
Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techrec@rs¢ 3: wymagania
dla sklejki uytkowanej w warunkach zewtrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwialzie. Ogolne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaks(tjednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016; z gaiejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwianych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemenpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz. 360, z gdiejszymi zmianami).
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KONSTRUKCJE MUROWE
CPV - 45262500-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanigian na zadanitbudynek mieszkalny wielorodzinny nr 1a
w Krosnie w rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego.

1.4. Okre&ilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowikujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotvanozna kada wode zdatm, do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby silikaowe
Materiaty stosowanymi przy wykonaniu robahcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa bloczki silikatowe.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatm, do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN- B 02196

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0 kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pastwowej.

* Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychekpietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodcym przez cat grubcé¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie
moze przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

* Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

*  Wytrzymaita¢ nasciskanie 10,0 MPa

« Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
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»  Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15°C i odmgania —
brak uszkodzepo badaniu.
e Odporng¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta puszczona z wysakd ,5m
na inne cegty nie rozpadtasi
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1 215
*  Wymiary jak poz. 2.2.1.
 Masa 4,0-4,5 kg.
» Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
* Nashkkliwo$¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.
*  Wytrzymala¢ nasciskanie 15 MPa.
* Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
* Odpornd¢ na uderzenie powinna bdyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5
m na inne cegly nie rozpadiacgsina kawatki, mae natomiast wysgpi¢
wyszczerbienie lub jej gknigcie. llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna bywicksza nk:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Cegta i bloczki silikatowa
Cegty petne i bloki dizone.
Wymiary: INF 250+3x120+2%x65+2
1,5NF 250+3%x120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2x138+2
3NFD 250+3x120+2%220+3
Wymagania:
- nasihkliwos¢ 16%
- odporng¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
- gestasé — nie wicej niz 1,9 kg/dmi dla cegly petnej i 1,5 kg/dhalla dnzonych.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie
wczelnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie &lzie nizsza ni+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna siegago, ktdre powinno tworky
jednolita i jednobarwin mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmzeych.
Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania rob6t dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspakiadzoru, spet:

a). uradzenia do przygotowania zaprawy
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b). podn@nik przyscienny

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtal, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstatecznéci.

Do transportu materiatéw, spite budowlanego i uegdzen wykonawca robot stosowa
bedzie nas{pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przezkts@enadzoru
srodki transportu:

a). samochaod ekarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakd robét i wiaciwosci przewaonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy maugzetnid wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wazglem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT MURARSKICH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a). sprawdzenie wymiaréw atdéw $cian fundamentowych

b). sprawdzenie poprawém wykonania izolacji poziomej n&ianach fundamentowych
C). przygotowanie podi@ przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z cegiet ceramicznych

5.2.1 Zakres robot zasadniczych

a). murowanigciany

b).osadzanie belek nadpowych

Cc).usungcie resztek zaprawy z podipi stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania rob6t murentsk

* Przygotowanie zaprawy do murowania wykéagodnie z instrukajproducenta
zaprawy w ikxiach zalecanych przez producenta. Niewykorzystzagjawy
nie wolno zy¢ do wznoszenie murdviciany wewmtrzne i zewgtrzne
0 gr. 25c murowana zaprawie cementowo-wapiennej M10.

* W trakcie wznoszenia muréw stosawaasag przewhzania spoin.

Wizanie cegiet w murze powinno zapewnpzekrywanie spoin pionowych
dolnej warstwy cegiet przez cegty wassgyornej z przesuaciem cegiet
obu warstw wzgtlem siebie o nie mniejhb cm.

*  Mury wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci
spoin z zachowaniem zgoéki@ rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin
wentylacyjnych itp.

* W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne i stupy.

* Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na catej ich diuga.

* Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow.
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e Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensystengj gestoplastycza
w granicach zagjhienia staka pomiarowego 6-8 cm.

* Cegly w murze naley ukiada tak, aby znajdace s¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

» Cegly przed utbeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wagd
Wiazanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadanzamia cegty petnej.

e Grubag¢ spoin poziomych w murach powinna wyrosizmm ( max 17mm,
min.10mm),, a grubig spoin pionowych — 10 mm (max. 15mm, min. 5mm)..
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyrgosila spoin poziomych
+51—-2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

» Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej nt 1 cegta muszby¢ wykonywane przy
temperaturze powgj 0 °C.

* Wykonywanie konstrukcji murowych grufm 1 cegta i grubszych dopuszcza si
temperaturze ponej 0 °C pod warunkiem stosowasr@dkow umadaliwiajacych
wiazanie i twardnienie zaprawy.

« Scianki dzialowe murowana zaprawie cementowo-wapiennej ,,5”
wg PN-90/B-14501.

» Do otwordow okiennych i drzwiowych w murach najestosowa nadpraa z belek
prefabrykowanych L19.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:
» sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i gknigc,
- odporndci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zaw@nargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegty przez prébdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgporngci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposob podany w obogziujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw | wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przynowa¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek : mury
mury spoinowane : ;
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokeéci kondygnacji 6 10
— na cale] wysoki 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugsci 1 2
— na calej diugeri 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugeri 1 10
— ha calej diugeri 10
Odchylenia wymiaréw otwordw dwietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3

Wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerdko +10, -5 +10, -5

WYSOO +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest — fimuru o odpowiedniej grulioi.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

llo$¢ robot oblicza s wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej specyfikaejjmuje w ks¢dze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i magosiada wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabbegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ioi, jakasci | wartgsci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodn@owizujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedktadag
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia do&ntacg powykonawcz robot.
Podstaw odbioru robét powinny stanownastpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru przegdlnych etapow robdét,
protokoty obioru materiatow i wyrobéw, wyniki bagl&boratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiér robdét murowych powiniengsodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykaiczeniowych, ale po osadzeniu stolarkécieznic.

Ocenie przy odbiorze robo6t podlega: sposéb wykanemisizan, pionowaé.
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8.1 Doktadnaé¢ wykonania robot murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza

e+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych psate@ i wysokaci

poszczegolnych kondygnacii

e +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categalymku

Grubosé muréw — w stanie surowym grubdwykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubm od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w
zaleznosei od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug rasijacych zasad:

e dla muroéw petnych o gruoi odpowiadajcej wymiarowi ¥, ¥z lub 1 cegly
wielkosci tych odchytek powinny hiytakie same jak wiellkii odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegtyyiej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty

e gdy grubdé¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do gréddanuru wlicza s

grub& co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grédbomuréw
petnych wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowasé wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegly powinnadgytaszczyza. Katy dwuscienne mgdzy

ptaszczyznami powinny lByzgodne z gtami przewidzianymi projektem

* Dopuszczalne odchytki wymiarow ddaian murowanych z cegty wg normy
PN-68/B-10020. Dotygzone obu powierzchni muréw dla muréw o grédio
powyej 1 cegly, a murdw o gruba ¥z lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony

muru, Ktora jest uktadana od sznurka lub swabl
8.3 Odbidér wbudowanych dcieznic drzwiowych i okiennych:

* Odchylenie od pionu i poziomu dlaaeznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by wigksze nk 2 mm na 1m i nie wksze ni 3 mm na calej diugai stojaka lub
nadpria gscieznicy

* Najwicksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie

moze by wigksze nk 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regotieriatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagarhadania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CeyOWKi.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodnéci dotyczce
cementu powszegmuytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodnéci dotyczice
cementow powszegumuytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
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IZOLACJE PRZECIWWODNE
CPV-45320000-6
IZOLACJE Z BENTONITOWEJ WYKLADZINY HYDDROIZOLACYJNE  J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnepwymagania techniczne dotygcz
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowe] tadowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 1a w Kénie w rejonie ulic: Hallera i Sikorskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w p. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

» _0gO0Ine warunki prowadzenia robét izolacyjnych,

* przygotowanie i gruntowanie pocd oraz wykonanie izolacji,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciizyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz okideniami stosowanymi lubaytymi w ST-1 WO.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentacja technicanST i poleceniami lizyniera. Ogélne wymagania podano ST-1
WO ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t w zakresie oklenym punktem 1.3. przewidujegszastosowanie
wyrobow producentow krajowych i zagranicznych pdajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykmaauzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInzyniera.
2.1. Materiat podstawowy
Materiatem do wykonania izolacji poziomej (pod ptitind.) i pionowej (powierzchnie
boczne fundamentéwscian do poziomu 0,5 m poidj terenu) wg zasad niniejszej ST jest
—bentonitowa iglowa wyktadzina hydroizolacyjna odpadajca wymogom podanym w
p. 5.2.np typuVoltex DS lub inne o rownowanych parametrach technicznych i
wiasciwosciach.
2.2. Materiat pomocnicze
» granulat bentonitowy np. Cetco Waterstoppage
« szpachla bentonitowa przygotowywana na bazie gatunllentonitowego np. na
bazie granulatu Cetco Waterstoppage,
» zszywki do zszywania zaktadow wyktadziny hydroizfmej na powierzchniach
poziomych,
» Kkotki do osadzaka do mocowania maty,
« listwa mocugca do wykdczenia izolacji z wyktadziny hydroizolacyjnej
np.Voltexu DS przy powierzchni gruntu,
* bentonitowa téma uszczelniaga np. Waterstop RX 101 firmy Cetco,
» siatka mocujca do tamy uszczelniajcej np. Revofix,
e klej do t&my uszczelniajcej np. A2000.
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2.3 Opis produktu
Przewidywana do wykonania izolacji mata hydroizgjaa powinna charakteryzowai¢
nastpujacymi parametrami:

» wyktadzina bentonitowa powstata z zespolenia trzexhponentow:

warstwy granulatu bentonitowego, umigsnego nmidzy tkaniry i widkninag
polipropylenow Zespolenie w jednorodny wyréb zapewnia opatentgwa
proces igtowania. Wyktadzina laminowg@nostronnie foli PE o grubéci
min. 0,2 mm.,

* masa bentonita 3300g/m2 (przy wilgotnixi bentonitu 12%).odporsé na
statyczne przebicie (metoda CBR) sita przebid@®kN; odporné¢ na dynamiczne
przebicie (metoda spadaggo staka), O otworu< 5 mm; wytrzymaté¢ na
oddzieranie warstwy geotekstylnreB50 N/m, w badaniach
wodoprzepuszczalsoi nie wykazugca przecieku,

e producent lub dostawca maty powinien postagdokumentowanwiedz
i technologi wykonywania izolacji przy zyciu oferowanego materiatu,

* mata powinna byprodukowana zgodnie ze standardami ISO 9001:2000,
certyfikowana znakiem CE, spetniap wymogi normy: PN-EN 1349 Bariery
geosyntetyczne Wiaiwosci wymagane przy zastosowaniu jako bariery
przenikania ptyn w budowie tuneli i konstrukcji.

2.4 Post& handlowa

Wyktadzina dostarczana w rolkach o wymiarach: 1,¥%55100mb, 2,50m x10,00 lub 20,00
mb, 5,00m x 10,00 lub 20,00 mb. W przypadku roledzerokéci 2,50 lub 5,00 m mata
powinna by nawijana na gilzy érednicy wewrtrznej 10,0 cm. Rolki owirte czaria

folia PE. Na opakowaniu umieszczona etykieta zawdesgpodstawowe dane wymagane
w Aprobacie Technicznej lub zgodne z wymogami odpdwiej normy.

3. SPRZET

Sprzt wykorzystywany do realizacji robot powiniendygodny z ,Wymaganiami
0golnymi” oraz zaleceniami producentéw materiatGyoiowych elementow
wymienionych w punkcie 2. Przy braku takich zatenalezy stosowa wedtug sprzt wg
uznania Wykonawcy, zaaprobowany przezyera.

4. TRANSPORT

Maty dostarczaneasna plac budowy samochodamgzarowymi. llgéci mieszczace s¢ ha
jednym zestawieasrozne w zalenosci od typu dostarczanego materiatu. AMwa
jednorazowa ilé&¢ materiatu dostarczanego w jednej dostawie jestara przez
Producenta. Przy dostawach samochodowych za dpstaty na plac budowy
odpowiedzialny jest Producent. Roztadunek i transgahnologiczny na placu budowy
lezy w gestii Wykonawcy. Strona odpowiedzialna zaadanek maty powinna
skontaktowa si¢ z Producentem materiatu jeszcze przed jego wyestam celu
upewnienia & czy proponowane metody i wdzenia roztadunkowey prawidtowe. W
przypadku odbioru materiatu przez Wykonawee wtasnym zakresie musi on
skontaktowa si¢ z Producentem w celu oktenia obgtosci rolek, ich hcznej masy oraz
warunkow odbioru.

Na placu budowy powinien bywyznaczony odpowiedni plac sktadowy oddalony od
miejsc o duym natzeniu ruchu, w miarréwny i suchy. Rolki naley sktadowa tak, aby
nie mogty s¢ zeslizgna¢ lub stoczy ze stosu.
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Wysokas¢ stosu rolek nie ma by wyzsza nk wysokaé bezpiecznej pracy wdzenia
podnosacego (zazwyczaj nie wiej niz 4 warstwy). Do czasu instalacji bentonit
pomocniczy i tdmy powinny by przykryte przed deszczem fplt tworzywa sztucznego
lub brezentem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam

robét uwzgédniajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonywana izolacja na zimno.
5.1 Izolacja pozioma

5.1.1 Izolacja pozioma ptyty fundamentowej

Uwagi ogdlne:

» Zalecane jest ul@nie wyktadziny hydroizolacyjnej na warstwie chuddgtonu
min. B-10 o grubéci min. 4 cm.

» Podiaze powinno by réwne, bez ostrych wygidw i zageébien. W przypadku
wystapienia ubytkow lub wikszych nierdwnéci miejsca takie nafy wyrowna
przy wyciu szpachli bentonitowej lub zaprawy cementowej.

e Szpacht bentonitow wykonuje s¢ z granulatu bentonitowego i wody w stosunku
1:4 (na 25 kg bentonitu 100 | wody) przynajmniejedzrzed uktadaniem maty
Voltex DS.

* Dopuszczalne jest ukladanie maty bez wdglna warunki atmosferyczne.

* W przypadku zalania maty przed kolejnym etapem trdb&ona przeghdu
zaktadow Ji izolagg oczysci¢. Mata nie ulega zmianom powodaym utrat
wiasciwosci.

* Nie jest konieczne wykonanie warstwy ochronnej. xxzza s prowadzenie
roboét zbrojarskich i betoniarskich bezpadnio na macie VOLTEX DS. W
przypadku spawania mgthront.

Zasady prowadzenia robot.

Voltex DS naley uktad& na wigciwie przygotowanym podfa ciemniejsz strory
(tkanim) do gory. Ssiednie pasma uktadasia zaktad min. 10 cm. Zakiladyhadw
pasm przesuwawzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex DS. w miajdt podczer mazna
przybi do podtaa lub spia¢ zszywkami. W ten sposéb zapobiegniersizliwosci jego
przemieszczania przed i w trakcie wylewania bet@ulegtc¢ miedzy gwazdziami lub
zszywkami 50-60 cm.

Jeili ptyta jest wykonywana etapami, Voltex DS z waziejszego etapu powinien
rozciaga® sie co najmniej 30 cm poza kradz piyty juz wylanej. Pozwoli to na wykonanie
zaktadu i prawidtowe patzenie z izolag pod nasipna sekcy piyty.

W przypadku instalacji maty Voltex DS w @bie zaktadu odkleja sifolie od maty.
Zaktad powinien miéposta folia-folia / mata-mata (warstwy od dotu).

Przy przejciu pod dylatagj nalery postpic¢ nastpujaco. Wzdhs dylatacji zaleca si
utozenie dodatkowego pasa maty o szeéokmin. 80 cm (po 40cm po obydwu stronach
dylatacji). Mata, stanowca izolacg podstawow powinna by wyprowadzona poza
element ja wykonany na min. 60 cm.

Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylajaggh.

Przerwy technologiczne w betonowaniu ptyty doszauzgirzy wyciu n.p. tamy
WATERSTOP RX 101.

Ze wzgkdu na zaktadane wykonanie dodatkowej izolacji bitamej na macie natg
wykona warstwe z betonu min. B15 o grubo 5 cm, stanowdica podtaze dla tej izolacji.
5.1.2 Przefcia instalacyjne przez piyty

W trakcie instalacji maty Voltex DS nalewycia¢ w niej ksztalt przechodzego
przewodu, a po uf@niu miejsce styku na catym obwodzie ruaglbprzewodu obtay¢
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szpachd bentonitow.. Szpachla powinnaggat na przewdd i Voltex DS po okoto 4 cm. W
celu zabezpieczenia tak wykonanego uszczelnietegaaa¢ utozenie dodatkowej taty z
maty

o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rusrednicy do 400 mm). W tacie nale
wycia¢ otwor odpowiadaicy ksztattowi przechodzego przewodu.

W miejscach przenikania ptyty przez geymrzewodow znajdagych st blisko siebie,
wycinanie w Volteksie DS otwordw dla #@ego z nich mee okaza si¢ niepraktyczne.
Korzystniej jest wéwczas dopasaimayciccie do zewntrznego obrysu grupy przewodéw,
a przestrze pomidzy nimi pokry¥ warstwg granulatu bentonitowego Cetco
Waterstoppage o gruba co najmniej 1 cm. Caédé wykonczy¢ gruky warstwg szpachli
bentonitowe.

W celu dodatkowego uszczelnienia zalegaobiwiniecie przewodow instalacyjnych
bentonitows tasma peczniepca Waterstop-RX 101.

5.1.3 Podszybia dwigowe i inne podobne przegbienia ptyty

Podszybia wind i inne tego typu najgiej posadowione elementy budowli powinne si
szczegOlnie starannie ostafimat Voltex DS od strony gruntu, zapewni@jciagtosé¢
izolacji i nieprzerwane powtanie z zasadnigazolacp poziomy. W przypadkach, gdy
sciany wykopu podszybiasvystarczajco stabilne, Voltex DS mima uktada
bezpdrednio na gruncie.

Natomiast gdyciany s¢ obsypug lub mog sic obsypywa, nalezy je wyprze
deskowaniem, a Voltex DS uig¢ na tak powstatgjciance oporowej. Jako podi® mazna
tez wykorzyst& scianke murowar lub odpowiednio wylane elementy betonowe. Voltex
DS mana te zamontowéa do wewnritrznej powierzchni zewgirznego szalunkgciany. W
kazdej sytuacji mag nalezy wyprowadzé na powierzchri poziomy w celu widciwego
uciaglenia z zasadnigzzolacp ptyty. Szeroké¢ naddatku powinna wynasco najmniej
30 cm.

5.1.4 Przejcie izolacji poziomej na powierzchnie pionowe(bocapowierzchnie
fundamentow isciany fundamentowe)

Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem DS eaztrznego obrysu ptyty natg
wywina¢ go na jej szalunek. Naginie przycaé, pozostawiac co najmniej 30 cm zapasu
zwisapcego z szalunku. Po rozszalowaniu pozostawioneaikidoostiza do cagtego
pofaczenia z izolag pionowa. Szerokéc takiego zaktadu nie powinna dynniejsza ni 10
cm. Jgli podczas usuwania deskowania dojdzie do uszkaedzego naddatku naig
uszkodzenie naprawi

W naraznikach Voltex DS powinien doktadnie przylégdo poditaa i powierzchni
szalunkow. Nie mze by¢ naciagniety ani odstaw& W nara@ach wewwtrznych i
zewretrznych mat¢ odpowiednio nagc w celu dopasowania do ksztattu narika.
Miejsca naci¢ obficie obtay¢ szpachd bentonitovd. Jezeli jest to maliwe w miejscach
tych utazy¢ faty, mocujc je za pomogszpachli lub zszywek. Wymiar taty powiniencby
taki, aby przechodzita ona

za nactcie co najmniej 20 cm w kdym kierunku.

Jezeli mata nie jest wywijana na szalunek ptytyzma p wyprowadz¢ poziomo pod
szalunkiem, pozostawig co najmniej 30 cm zapasu. W takiej sytuacji zwadoc
szczegOla uwag; na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. Matarde nagpnie
zamocowana do powierzchni pionowej wedtug wskazéavekzdziatu dotyczego
wykonywania izolacji

na powierzchniach pionowych.

Do szalunkéw matmocuje st podwieszajc ja za pomog drutu lub przybijaic
gwozdziami. Po rozszalowaniu miejsca mocowania przesdpaa i jezeli to konieczne
zamocowa taty.
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5.1.5 Przejcie izolacji poziomej na powierzchnie pionowe - ate obudowy wykopow
W przypadkach stosowandaian oporowych takich, jak n.gcianki z grodzic, petacych
jednoczénie funkcg deskowania konstrukcji, uktadany poziomo Voltex mebery
wyprowadzé w gor na 4 sciare, na co najmniej 30 cm ponad genpowierzchng piyty.
Pozostawienie 30 cm zapasu VoltexuDS jest bardais, poniewapo zabetonowaniu
ptyty nie kzdzie juz dostpu do jej zewntrznej kravgdzi.

Innym sposobem pagiowania, np. przyciance z grodzic stalowych, ktorych gl sa
wypetnione betonem, jest przgcie poziomo instalowanego Voltexu DS w nanriiku
miedzy powierzchri chudego betonu i statej zabudowy wykopu. Nasie miejsce styku
Voltexu DS i statej zabudowy pokrywa gl cm warstw szpachli bentonitowej. Na kou
instaluje st nasciance pionowe pasma Voltexu D&:4ac je na 30 cm zaktad z Voltexem
DS ut@zonym poziomo. Pasma pionowe powinny wychédz najmniej 30 cm povegj
gornej powierzchni piyty.

5.1.6 Paliki deskowania i prowadnic

Paliki prowadnic lub deskowiamog przenik& Voltex DS. Jéli paliki te nie kxda
usuwane i pozostama miejscu, nalg ich styk z Voltexem DS. obhy¢ szpachi
bentonitowd.

W przypadkach, gdy paliki zostajisungte, pozostate po ich wygnigciu uszkodzenia
izolacji naprawt wedtug wskazéwek zawartych w ngstym akapicie.

5.1.7 Usuwanie uszkodzematy

W celu usunjcia uszkodze maty Voltex DS, powstatych w czasie jej ukladanidnot
zbrojarskich i1 betoniarskich, itp (n.p. roz@anace¢ maty w naranikach, miejscach
mocowania oraz prz&j elementowdczacych szalunki) naley wykona nastpujace
czynnaci. Miejsca uszkodzenia ocgy¢ i obficie obtary¢ szpachl bentonitovy.
Nastpnie utay¢ faty

MocuURpc je za pomogszpachli lub zszywek. Wymiar taty powiniencaaki, aby
przechodzita ona poza miejsce uszkodzenia co najraflicm w kadym kierunku.
5.21zolacje pionowe

5.2.1 Izolacje pionowe fundamentdw i scian

Przygotowanie podiga

Powierzchnigcian powinny by odpowiednio wytrzymate i réwne, wolne od ostrych
wklesnie¢ | wypuktasci, ktére po doginieciu Voltexu DS gruntem wypetnigym wykop,
mogtyby powodowé jego przecicie. Ostre wysipy (ponad 1 cm) powinny zostakute
réwno z powierzchnisciany. Ostre krawdzie naranikdw zewretrznych naley sfazowé.
Zagkbienia i otwory pozostate piagach szalunkow powinny zostavypetnione
szpachd bentonitow. J&li stosowandciagi zbiezne i zostaj one usunite, powstate
otwory naley wypetnic bezskurczow zapraw cementow i przykry¢ szpachi
bentonitows. Przy wypetnianiu otworu w celu dodatkowego ushueaia zaleca si
zastosowanie sany Waterstop-RX 101.

Fragmenty t&my umieszcza gimigdzy warstwami zaprawy wypetnigiej, z
zachowaniem otuleniagmy zapravg min. 7,5 cm.

Sposob wykonania

Mata mae by instalowana na dwa sposoby. W pierwszym przypadtkadana jest
klasycznie na wykonanejjwkonstrukcji. Mocowana jest poprzez przybiciesdmny.
Drugi sposéb polega nha zamontowaniu maty do vg&emej powierzchni zewgtrznego
szalunkwuciany fundamentowej lub statej obudowy wykopu ie@mowaniu jej wraz ze
sciamg. W takim

przypadku nagpi zespolenie maty z betonowanym elementem kongirikoltex DS
instaluje st ciemniejsz strory (geotkanin) od strony izolowanego elementu. Przy
instalowaniu na wykonanej konstrukcji raatktada s folia od strony gruntu.
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Przewiduje si ukladanie maty na wykonanej konstrukcji. Matazeby¢ instalowana na
swiezy beton, bezpwednio po rozdeskowanigcian.

Kolejnos¢ wykonywania prac jest nagtujaca. Przed utzeniem Voltexu DS. naky
oczysci¢ | przygotowd podiaze. Przewiduje siwykonanie dodatkowej izolacii
bitumicznej. Izolacja takaddzie wykonywana jako bezspoinowa poprzez ieie
wedtug wskazowek dostawcy. Ngstie uklada st mat. Naleey pamkta¢, aby uktada
makt na zaklad z juwykonar izolach poziom tak, aby stworzy ciagte, nieprzerwane
pasmo izolacyjne.

W trakcie prac zwroéiuwag;, aby zachowazadam wielkos¢ zaktadu przy przeégiach
przez dylatacje i przerwy technologiczne.

W przypadku stosowania maty VOLTEX DS fohia kravgdziach odchyla si

od maty . Zaktad powinien migosta folia-folia / mata-mata (warstwy od

zewmtrz).

Naraza wewrgtrzne (n.p. w miejscu odsadzki wygtijacej na stykiciany i tawy
fundamentowej) przeszpachloévszpachi bentonitows tworzac zaokaglona faset.
Pasma maty madoy¢ uktadane w poziomie lub w pionie. Instatagjoltexu DS
rozpoczyna siod jednego z nafmikow zewrgtrznychsciany. W kadym przypadku
krawedz maty musi przechod&iza naranik wewretrzny lub zewrtrzny co najmniej na
30 cm.

W naraznikach Voltex DS powinien doktadnie przylégdo podiaa. Nie mae by zbyt
nackagnicty ani odstawé& W celu dopasowania do ksztattu namka mat maozna
odpowiednio nagk. Miejsca nagj¢ obficie przeszpachlowazpachi bentonitowy. Jezel
jest to maliwe na wierzchu utey¢ taty mocujc je za pomogszpachli lub zszywek.
Utozenie tat w nargnikach zewntrznych jest niezidne. Wymiar faty powinien léytaki,
aby przechodzita ona za neae co najmniej 20 cm w kdym kierunku. Kolejne pasma
Voltexu DS naley uktada na zaktad min. 10 cm. Szergkazakladu wysipujacego na
pofaczeniu uktadanej izolacji pionowej z naddatkami wygpczonymi z izolacji poziomej
musi by nie mniejsza 1il0 cm. Zakiady Voltexu DS w kolejnychedach powinny bg
wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Zakieyinny by wykonane tak, aby
w trakcie betonowania lub obsypywania nie doch@ddd ich rozchylenia.

W przypadku uktadania pasm Voltexu DS w poziom@&ufozeniu danego kdu powinno
sig wypetnia& wykop fundamentowy, tym samym twortzgic bedzie pomost monfawy
dla kolejnych, wyszych pasm. Materiat wypetnigly wykop trzeba odpowiednio
zagscic.

W przypadku instalacji Voltexu DS w aflmie zaktadu odkleja sifolie od maty. Zaktad
powinien mi€ posta folia-folia / mata-mata (warstwy od zewire)

5.2.2 Przejcia instalacyjne przezsciany

Postpowanie jest prawie identyczne jak w przypadku jgtzerzez izolagj pozioms.

W Voltexie DS naley wycia¢ ksztalt przechodzego przewodu, a po ueniu miejsce
styku na catym obwodzie rury zapraveizpachi bentonitow,. Szpachla powinnaggat na
przewdd i Voltex DS po okoto 4cm. W celu zabezpaia tak wykonanego uszczelnienia
zaleca si

utozenia dodatkowej taty z maty o wymiarach 80 x 80(arymiar dotyczy rur Grednicy
do 400 mm). W tacie natg wycia¢ otwor odpowiadaicy ksztattowi przechodzego
przewodu. W miejscach przenikania ptyty przez gmizewodow znajdagych sg blisko
siebie, wycinanie w Voltexie DS. kdego z nich mze okaza si¢ niepraktyczne.
Korzystniej jest wéwczas wygiie dopasowado zewrtrznego obrysu grupy, a
przestrzé pomidzy

przewodami wypehdi szpachd bentonitovd o0 grubgci warstwy co najmniej 2 cm.
Nastpnie cald¢ nalery wykonczy¢ gruts warstwa szpachli bentonitowej. W celu
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dodatkowego uszczelnienia zalecadwiniccie przewodow instalacyjnychstaa
Waterstop-RX 101

Powierzchnia do zaizolowania powinnalpoddana doktadnym oglzinom i
zakwalifikowana do ulzenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje $pektor
nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy.

5.2.3 Zakaiczenie przy powierzchni gruntu

Przed zainstalowaniem ostatnich pasm matyzgakezeniej wykona& nascianie izolacg
przeciwwilgociovws wychodzca powyzej poziomu gruntu.

Zaktad Voltexu DS i tak wykonanej izolacji powinigrynost min. 10 cm.

Instalacg Voltexu DS nacianie naley zakaczy¢ na gebokadsci nie

mniejszej nt okoto 20 cm poriej powierzchni gruntu ( w naszym opracowaniu 0,5 m
W obrbie zaktadu z izolagjprzeciwwilgociows sciare przeszpachlowaszpachi
bentonitowg

tworzac warstwe o grubdgci 5 mm. Nasipnie zamocowaliniowo gorm krawedz maty
przy pomocy profilu metalowego, plastikowego lukwnianego przybijanego co 30 - 40
cm. Gorny krawedz Voltexu DS i listwe nalezy obtozy¢ warstwa szpachli bentonitowej.
W przypadku mocowania maty do statej zabudowy wykiopabetonowania jej wraz z
konstrukcy nie jest konieczne wykonywanie zaktadu z izalgezeciwwilgociows (
chyba,ze istnieje maliwos¢ dostpu do gornej krawdzi maty i izolacja
przeciwwilgociowa jest wykonywana z folii) oraz noweanie liniowe gornej kragdzi.
5.2.4 Zasypanie konstrukciji

Mata powinna b§ zasypywana partiami wraz ziazeniem poszczegolnych etapow robét.
Zasypk wykonywa warstwami 20-30 cm starannie je gsgczagc. Do wykonania
zasypki mana wy¢ dowolnego gruntu zaaprobowanego przez nadzoérstzmgacymi
ograniczeniami. Byty materiat powinien mierézne uziarnienie i nie me zawiera
gruzu, ostrych

kamieni, korzeni i.t.p.. Nie powinnogsizywaé gruntu o duej zawartéci wapna.
Maksymalna wielké ziarna 25 mm.

W przypadku uszkodzenia maty w trakcie zasypywam&sce uszkodzenia
niezwitocznie oczici¢ i naprawe.

Stosowanie mat Voltex DS nie wymagaywaniascianek dociskowych, ani mat lub
innych elementéw ochronnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do odbioru kécowego izolacji naley przedstawd wyniki wszystkich odbioréw
czesciowych robot zanikagych.
Odbior przygotowanego podia powinien obejmowa

e Sprawdzenie rowrigi podiaza

* W przypadku uktadania maty na gruncie rowrsprawdzenie zagzczenia
podiaza i wielkasci kruszywa.

Odbioér wykonanej izolacji z Voltex / Voltex DSu poven obejmowé:

» Na catej powierzchni, a szczegdlnie w nanigach Voltex DS powinien doktadnie
przylega do poditaa i powierzchni szalunkéw. Nie me by nacagnigty ani
odstawa.

» Sprawdzenie wielki zaktadow i przesunt odcinkéw Voltexu DS;

* Sprawdzenie ggtosci izolaciji.

* Sprawdzenie czy Voltex DS nie ulegt uszkodzeniu.

» Sprawdzenie czy wszelkie uszkodzenia maty zostgbyawione.

e Sprawdzenie prawidtowego zastosowania bentonitoweirh Waterstop RX w
miejscach przeéf szczelnych.
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» Sprawdzenie instalacji maty Voltex DS zgodnie zygyghymi producenta
Dostawca lub Wykonawca powinien przedstaaktualm aprobat techniczi i deklaracje
zgodndci poszczegolnych partii materiatu z AT

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by wykonany na budowie w metrach kwadratowych zalsezginej
powtoka powierzchni. Obmiar rob6t odbywa; s obecnéci i wymaga jego akceptacji.
Nadmierna grub& warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczerstosunku do
dokumentaciji projektowej, wykonana bez pisemnegovgnienia Inspektora nadzoru nie
moa stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eyia
Techniczm oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru
Podstaw dokonania odbioru robot ulegaych zakryciu g nastpujace dokumenty:

» _powykonawcza dokumentacja projektowa,

» _atesty materiatéw izolacyjnychziennik budowy z adnotacjami o zmianach w

stosunku do dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wynikéw bada ST-1 WO. naley sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty izolacyjne
naleey uzna za zgodne z wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegaj;

e _podiaze betonowe,

» _wykonana izolacja hydroizolacyjna .
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniknparow i bada z biezacej
kontroli materiatéw i robot. Odbioru dokonuje Ingp& nadzoru na podstawie q@dkin,
pomiaréw i wynikow bad@aWykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy
przeprowadzenie uzupetrialych bada i pomiaréw wtedy, gdy:

« _zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikac,

* istnief jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robot lub rzetelngi bada

Wykonawcy.

Koszty tych badaponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynikitwierdz
watpliwosci Inspektora nadzoru . W przypadku stwierdzenid Wwepektor nadzoru ustali
zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zen& i wymiag na novs wadliwie
wykonanej warstwy, wedtug zasad aomych w niniejszej specyfikaciji.
Inzynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustalt zakres i wielké¢ potracen za obnkong jakosc.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wyméawadliwie wykonanej warstwy na naw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustahoz Inspektorem nadzoru.
Odbiory winny obg¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory najedokon& sprawdzajc
przytoczone w pkcie 6 kryterium oceny. Czyahodbioru winna b§ udokumentowana
odpowiednim protokotem zgodnie z praymi w ST -1 WO zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 ceny jednostkowej, ktéra obejmuje : - dostaneze
materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie padtavykonanie izolacji wraz z ochrgn
uporzdkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 1349 Bariery geosyntetyczne \Adiavosci wymagane przy zastosowaniu
jako bariery przenikania ptynéw w budowie tunetoinstrukcji.

* _Metody bada izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalni
mastyksow - IBDiM W-wa 1991r.

» _Karty techniczne produktéw wydane przez producerdaz odpowiadage im
aprobatyiBDiM.



