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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnyc h nr 1ai1b w rejonie ul. Hallera, Sikorskiego w K rosnie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU
11 Uksztaltowanie terenu
1|ST-10/1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
dl.1 0121-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
(2185,0+359,0+467,0+742,0+289,0)/10000 ha 0,4042
RAZEM 0,4042
2|ST-10/1 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m2
dl.1 0126-01 |mocq spycharek
0126-02
3121,0/0,3 m?2 10403,3
RAZEM 10403,3
3|ST-10/1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi|m3
dl.1 0212-07  |kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 |mochodami samowytadowczymi na odl.10 km (odw6z nadmiaru humu-
su)
3121,0 m3 3121,0
RAZEM 3121,0
4|ST-10/1  |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3
d.1.1 0228-05 |kat. IlI
wykopy z niwelacji - 1294 m3
nasypy z niwelacji - 2216 m3
wykopy z instalacji - 710 m3
wykopy spod budynku - 212 m3
1294,0 m3 1294,0
RAZEM 1294,0
5/ST-10/1 |KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - doda- |m3
d1l.1 0229-05 |tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
wykopy z niwelacji - 1294 m3
nasypy z niwelacji - 2216 m3
wykopy z instalacji - 710 m3
wykopy spod budynku - 212 m3
1294,0 m3 1294,0
RAZEM 1294,0
6/ST-10/1 |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d1.1 0235-02 |gruncie kat. IlI-IV
2216,0 m3 2216,0
RAZEM 2216,0
7|ST-10/1 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-ll| m2
d.1.1 0506-07
pow. w granicach opracowania - 10780 m2
budynki - 3134,0m2
nawierzchnie na gruncie - 3858 m2
10780-3434,0-3858,0 m?2 3488,0
RAZEM 3488,0
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (jezdnia dojazddéw, miejsca postojowe i
chodnik wzmocniony w ci agu drogi po zarowej)
8|ST-10/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d2.1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0,18*142,0+0,3*404,0+2185,0+0,2 m?2 2332,0
RAZEM 2332,0
9|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu |m?2
d2.1 0109-03 |30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04 |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
2332,0 m?2 2332,0
RAZEM 2332,0
10{ST-10/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d2.1 0118-01 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
2332,0 m?2 2332,0
RAZEM 2332,0
11|ST-10/5 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- m2
d.2.1 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04  |nego 0/63 - warstwa dolna)
0,3*404,0+(142/4)*0,18+2185,0+0,4 m?2 2313,0
RAZEM 2313,0
12|ST-10/5 |KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- m2
d.2.1 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 17 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04  |nego 0/63 - warstwa gorna)
1853,0+61,0+271,0 m?2 2185,0
RAZEM 2185,0
13|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m2
d.2.1 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka szara)
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jezdnia dojazdu
828,0+465,0+263,0+136,0+50,0+125,0+47,0-61,0 m?2 1853,0
RAZEM 1853,0
14|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce |m2
d.2.1 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka czerwona)
wydzielenie stanowisk parkingowych
(72,0+27,0+13,0+23,0+30,0+55,0+(77*5,0))*0,1+0,5 m?2 61,0
RAZEM 61,0
15|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce |m2
d.2.1 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)
- chodnik wzmocniony w ciggu drogi pozarowej
170,0+101,0 m?2 271,0
RAZEM 271,0
16/ST-10/5 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kra- |m3
d.2.1 0402-04  |wezniki i obrzeze betonowe)
0,04*142,0+0,06*404,0 m3 29,9
RAZEM 29,9
17|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d2.1 0407-05 |kowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
130,0+12,0 m 142,0
RAZEM 142,0
18|ST-10/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.1 0403-03  |cementowo-piaskowej
384,0+20,0 m 404,0
RAZEM 404,0
2.2 Nawierzchnia z kraty trawnikowej polietylenowej gr. 4 cm (droga po zarowa)
19|ST-10/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2.2 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,18*321,0+359,0+0,2 m2 417,0
RAZEM 417,0
20|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.2 0109-03 |30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04  |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
417,0 m?2 417,0
RAZEM 417,0
21|ST-10/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.2 0118-01 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
417,0 m?2 417,0
RAZEM 417,0
22|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.2 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 0/63 - warstwa dolna)
359,0+(321/4)*0,18+0,6 m2 374,0
RAZEM 374,0
23|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.2 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04  |nego 0/63 - warstwa gorna)
359,0 m?2 359,0
RAZEM 359,0
24|ST-10/5 |KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi |m?2
d.2.2 0201-02 |drogi sposobem recznym (analogia: utozenie geowtdkniny separacyjnej)
359,0+0,2*321,0-0,2 m?2 423,0
RAZEM 423,0
25|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm gru- |m?2
d.2.2 0105-05 |bos$¢ warstwy po zageszczeniu (analogia: mieszanka piasku z ziemig,
0105-06 |ogrodniczg i torfem)
359,0 m?2 359,0
RAZEM 359,0
26|ST-10/5 |KNR 2-21 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z  |m?2
d.2.2 0501-08 |pozostawieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analogia:
ukfadanie krat trawnikowych gr.4 cm z polietylenu z obsianiem trawa)
77,0+38,0+10,0+185,0+49,0 m2 359,0
RAZEM 359,0
27|ST-10/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod ob- |m3
d.2.2 0402-04 |rzeze)
0,04*321,0 m3 12,8
RAZEM 12,8
28|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.2 0407-05 |kowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
214,0+43,0+20,0+33,0+11,0 m 321,0
RAZEM 321,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (zjazd do gara zu i plac gospodarczy)
29|ST-10/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2.3 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
-3-
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na gruncie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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0,3*158,0+467,0-0,4 m?2 514,0
RAZEM 514,0
30|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.3 0109-03 |30 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04 |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
514,0 m?2 514,0
RAZEM 514,0
31|ST-10/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.3 0118-01 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
514,0 m?2 514,0
RAZEM 514,0
32|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttlucznia - gru- m2
d.2.3 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04  |nego 0/63 - warstwa dolna)
467,0+(158/4)*0,3+0,1 m?2 479,0
RAZEM 479,0
33|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttlucznia - gru- m2
d.2.3 0204-03  |bosé po zageszczeniu 12 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 0/31,5 - warstwa gérna)
407,0+60,0 m?2 467,0
RAZEM 467,0
34|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.2.3 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka szara)
zjazd do garazu
232,0+175,0 m?2 407,0
plac gospodarczy
60,0 m?2 60,0
RAZEM 467,0
35|ST-10/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kra- |m3
d.2.3 0402-04  |wezniki i obrzeze betonowe)
0,04*12,0+0,06*158,0 m3 10,0
RAZEM 10,0
36|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.3 0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
12,0 m 12,0
RAZEM 12,0
37|ST-10/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.3 0403-03  |cementowo-piaskowej
46,0+39,0+39,0+34,0 m 158,0
RAZEM 158,0
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr.8 cm (chodniki)
38|ST-10/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.4 0103-02  |nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0,12*497,0+558,0+0,4 m?2 618,0
RAZEM 618,0
39|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.4 0109-03 |15 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04 |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
497,0 m?2 497,0
RAZEM 497,0
40|ST-10/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.4 0118-01 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
497,0 m?2 497,0
RAZEM 497,0
41|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.4 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
nego 0/31,5) na gruncie
497,0 m?2 497,0
RAZEM 497,0
42|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.4 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu $rednio 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa
0204-04 |famanego 0/31,5) na stropie garazu
184,0 m?2 184,0
RAZEM 184,0
43|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.2.4 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)
na gruncie:
33,0+110,0+211,0+6,0+13,0+3,0+161,0+21,0 m2 558,0
na stropie garazu:
83,0+101,0 m?2 184,0
RAZEM 742,0
44|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.4 0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
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86,0+14,0+15,0+67,0+20,0+36,0+20,0+36,0+58,0+7,0+16,0+11,0+4,0+ |m 497,0
4,0+18,0+5,0+37,0+17,0+6,0+20,0
RAZEM 497,0
45|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.4 0105-05 |bos$¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze betonowe)
0105-06
0,1*73,0 m?2 7,3
RAZEM 7,3
46|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.4 0407-02  |petnieniem spoin piaskiem
na stropie garazu:
12,0+14,0+12,0+16,0+19,0 m 73,0
RAZEM 73,0
2.5 Nawierzchnia poliuretanowa (plac zabaw)
47|ST-10/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.5 0103-02  |nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,18*107,0+289,0-0,3 m?2 308,0
RAZEM 308,0
48|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.5 0109-03 |15 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04 |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
289,0 m?2 289,0
RAZEM 289,0
49|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.5 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 2/31,5)
289,0 m?2 289,0
RAZEM 289,0
50|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - kazdy |m?2
d.2.5 0204-04 |dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu (analogia: podbudowa warstwa
gorna z klinca kamiennego 4/8 i kruszywa 0/4 gr. 3 cm)
Krotnos¢ = 3
289,0 m?2 289,0
RAZEM 289,0
51|ST-10/6  |Kalkul. in- |Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm na podtozu elastycznym gr. 30 |m?2
d.2.5 dyw. mm z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego zespolo-
nego elastycznym klejem EPDM w kolorze czerwonym
158,0+131,0 m?2 289,0
RAZEM 289,0
52|ST-10/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kra- |m3
d.2.5 0402-04  |wezniki i obrzeze betonowe)
0,04*107,0 m3 4,3
RAZEM 4.3
53|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.5 0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
52,0+55,0 m 107,0
RAZEM 107,0
2.6 Schody terenowe
54|ST-10/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.6 0103-02  |nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
1,5*1,5 m?2 2,3
RAZEM 2,3
55|ST-10/5 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2.6 0109-03 |15 cm (analogia: warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabi-
0109-04 |lizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)
2,3 m?2 2,3
RAZEM 2,3
56|ST-10/5 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.2.6 0118-01 |nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
, m2 2,3
RAZEM 2,3
57|ST-10/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (analogia: wykonanie tawy z  |m3
d.2.6 0402-04 |chudego betonu pod schody terenowe)
0,15*1,5*1,5 m3 0,34
RAZEM 0,34
58|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d.2.6 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)
1,0 m?2 1,0
RAZEM 1,0
59|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.6 0407-05 |kowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg,
4*1,5+2,0+2,0 m 10,0
RAZEM 10,0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634




