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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycge wykonania i odbioru robét budowlanych zmane
z wykonaniem malej architektury budynkéw budynkoévesakalnych 1a i 1b przy ul. Hallera w Knde.
Smietnik - Kod CPV 45211340-4

Ogrodzenie placéw zabaw — kod PCV 45342000-6

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38400

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét giych w STWIORB

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagzynndci majace na celu wykonanie:
e Ostonysmietnikowej— szt. 2 dla bud. 3, 4
« Ogrodzenia placu zabaw i tarasow.
* Wyposaenie placu zabaw.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonanéanietnikéw i ogrodzenia powinny odpowiadaymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jaateriaty dopuszczone do stosowania w budowngctwi

3.Sprzet i narzedzia

3.1. Spret i narzdzia

Samochdd samowytadowczy do 5 t, pompa do betorsamachodzie, spawarka elektryczna wicaj srodek
transportowy

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonanimietnikdw i ogrodzé nie wymaga specjalnychodkéw i uradzer. Zaleca
sie uzywa¢ samochodow pokrytych plandekami lub zamkytgh, materiaty powinny hyzabezpieczone

w sposéb wykluczagy ich uszkodzenie. W przypadkuzgeh ilosci materiatéw zalecane jest przexeaie ich
na paletach izycie do zatadunku i roztadunku gdzen mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robot
Zakonczone wszystkie roboty zg#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drég,
parkingow, chodnikow, e#ciowo zlikwidowanym placem budowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przygieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t badaniom powinny zogaddane materiaty, ktére

musz spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przegehktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania rob6t z dokumentagjrojektova i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkiwoh wykonania wptywa na prawidtowé dalszych prac.
Badania te dotyazgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot




Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodroi wykonania rob6t z dokumentagprojektova oraz
normami:

PN-88/B-0625.Beton zwykty

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatéwwdnopochodnych.

PN-73/B-12011. Cegta kratéwka

PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze

Blacha trapezowa powlekana — wg producenta

PN-ISO 13006:2001. Piytki i ptyty ceramiczne. Dédja, klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 10545-12:1999. Plytki i ptyty ceramiczne. @ezranie mrozoodporsa.

PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wygsamia techniczne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddsvlanych
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimdbt, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza sj w m3.

Podkiady, podipa, fundamenty obliczagiv m3.

Deskowanie oblicza siwv m2 pokrytej powierzchni.

Izolacje poziome i pionowe obliczazav m2 powierzchni.
Konstrukcje stalowe obliczaesiv t masy.

Pokrycie dachéw, obrébki blacharskie obliczavsim?2 powierzchni.
Posadzki cementowe oblicza s¥ m2 powierzchni wwietle surowychscian.
Tynki zewretrzne oblicza siw m2 powierzchni.

Elementy stalowe: faweczka, trzepak obliczavsiszt.

Cokoty oblicza si w m2 powierzchni.

Fundamenty z bloczkéw betonowych obliczawsim3.

Ogrodzenie oblicza siw mb.

Materiat rglinny (zywoptot) oblicza si w szt.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu décipjakasci i
zgodndci z dokumentagj projektovy,.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przedioy¢ dokumenty:

*  Projekt budowlany

e Projekt wykonawczy

e Dokumentagi powykonawcz

e Szczeg6towe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zoboaziana zapozriasic z dokumentami wymienionymi powj, przeprowadzi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&przeditazone przez wykonavgcdokumenty
sa kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamawieggo i wykonawe.
Protokot powinien zawieta

e Ocerg wynikow bada

*  Wykaz wad i usterek ze wskaikiem mazliwosci ich usungcia

e Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgécnsykonania powyszych instalacji ustalenia

komisji co do sposobdw i terminu ich usgsia.

W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru koowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonaw@.

8.2. Odbiér pogwarancyjny.




Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okte umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwaypnacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostateczne.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stamatnikow i ogrodzé po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterddkbyych zamawiajcy ma obowdzek
powiadami& wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakaci prac.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatéw

Zasady rozliczé migdzy zamawiaicym i wykonawe okresli szczeg6towo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie apspo dokonaniu odbioru robét.

Uwaga: wszystkie zyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione réwnowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany naty uzgadnid z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.60

10.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej § wymagania szczegétowe
dotyczice wykonania i odbioru robét zgg@anych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
monta i wznoszenie gotowych konstrukciji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenmionych w pkt. 2.3.

10.3. Zakres robét oftiych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie robét zadanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz miamtai
wznoszeniem gotowych konstrukcji .

10.3.1 Monta matej architektury
10.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

10.5. Ogdélne wymagania dotye robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodio
z SIWZ i poleceniami Zamawigjego .

10.6. Mata architektura :
Ostonasmietnikowa — wyréb gotowy - 1 szt (6x 1100 1)
Urzadzenia zabawowe — wyrdb gotowy, fabrycznie wydaony.
1. Piaskownica 2,00x2,00m podwdjna, kwadratowa-t1 sz
Elementy dodatkowe:
1. tawki metalowo — drewniane mocowane w gruncigyréb gotowy, fabrycznie wyki@zony (6szt.).
2. tawka gospodarcza - wyréb gotowy, fabrycznie ewgzony (1 szt.).
3. Kosze n@mieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykazony (5 szt.).
4. Trzepak podwajny z rur stalowych 2,5x0,5m+0,5rfundamencie betonowym 50x50x100 (1 szt.).
5.- zjezdzalnia dua z daszkiem — 1szt.
*stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o llmych krawdziach z drewna
przecieranego keoyo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo,
*montado gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych,
*elementy drewniane impregnowariaieniowo opcjonalnie malowane



dodatkowo impregnatem koloryzym ,

*daszek z desek drewnianych / opajoie ze sklejki laminowanej lub tworzywa
Epoksydowego,

*pbalustrady drewniane petne / opeajaie ze sklejki lub HDPE,

*dgzki drabinek ocynkowane / opcjonalnie malowane pkogo,

§lizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki HDPE / opcjonalniglizg z
tworzywa,

*uradzenie montowane na state w gruncie

- karuzela tarczowa 120 — 1szt.

*tarcza g 1200mm wykonana z blagiputtezka obwiedzionej rugka 30 mm,
*konstrukcja ramion metalowa, ocymema, malowana wg RAL,

*maliwo$¢ indywidualnego montau

- hustawka podwojna — 1szt.
*stupy konstrukcyjne o przekroju @xnm o zaoblonych kraydziach z drewna
litego sosnowego przecieranegoiaw, opcjonalnie z drewna klejonego
warstwowo,
*belka pozioma stalowa ocynkowal@djonalnie dodatkowo malowana
proszkowo w kolorach RAL,
*t@cuchy o krotkich ogniwach, ocynkowane / opcjonalréestali nierdzewnej,
*zawiesia ze stali nierdzewnej,
*siedziska Htawki: - gumowa deseczka (z rdzeniem stalowym),
*uradzenie montowane na stale w gruncie,
*monta do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- bujak konik — 1szt.
* korpus bujaka wykonany z z HDPE,
*spgzyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjor@amialowana
proszkowo,
*uchwyty do trzymania i podiikd z tworzywa,
*siedzisko z z HDPE,
*urgdzenie montowane na stale w gruncie

3.2. Wyposeenie placu zabaw PZ2
- zestaw zabawowy z piaskowgni€1szt.

» slupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaobldnkrawedziach z drewna
bezrdzeniowego

* elementy drewniane impregnowanéngéniowo opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzggym

e dlizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE / opejaieslizg z tworzywa

e daszek z tworzywa epoksydowego opcjonalnie HDPH. HP

e liny z PP z rdzeniem stalowym

e balustrady petne z HPL / opcjonalnie z HDPE

e urzadzenie montowane na state w gruncie

e piaskownica nie zawiera piasku

* monta do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- hétawka pojedyncza — 1szt.

« stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaobldnkawedziach z drewna litego sosnowego
przecieranego krzpwo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo

« belka pozioma stalowa ocynkowana / opcjonalnie tkalgo malowana proszkowo lub belka
drewniana

« monta do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

« elementy drewniane impregnowanéngéniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem kolojyzym

« fancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane / opcjonakeestali nierdzewnej

e zawiesia ze stali nierdzewnej



» Siedziska hftawki: fotelik dla maluchéw
e urzadzenie montowane na state w gruncie

- bujak auto — 1szt.

*  korpus bujaka wykonany z z HDPE

e sprzyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjoreamalowana proszkowo

e uchwyty do trzymania i podii&i z rurki metalowej.

» siedzisko z z HDPE

urzadzenie montowane na stale w gruncie

6.Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw.
Ogrodzenie panelowe, ozdobne. Panele wykonangkiaj zgrzewanej siatki. Rozmiar oczka
200x65mm. Poziome podwadjneepyr o srednicy 8mm oraz pionowe spednicy 6mm.
Stupy — ze spawanych rur o profilu kwadratowym 8DxkBE5mm, zakaczenie stupa — aluminiowy
kapturek zakaczony kuh. Stupy do furtek o profilu prostaknym 80x80x3mm. Mocowanie paneli
do stupéw za pomacmetalowych obejm mocagych (ocynkowanych i pokrytych PCV) or&ab
zabezpieczapych M8 ze stali nierdzewnej z samozrywairakietka.

Wysokai¢ ogrodzenia — 115cm, szer. furtek — 112cm, rozstapkéw — co 201,5¢cm

(przesta nietypowe wg zestawienia na rysunku ogrodzenia)

Stupy zabetonowane w fundamencie betonowym 25x@%cth z betonu B15.

Panele i stupy — ocynkowane oraz malowane proszk&wtor zielony RAL 6005

10.7. Sprzt

Roboty zwizane z ksztaltowaniem placow zabaw oraz m@mai wznoszeniem gotowych

konstrukcji mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu

sprztu.

10.8. Transport

Materiaty na budow placu zabaw powinny lByprzewaone odpowiednimirodkami
transportuzeby unikr¢ uszkodzé, trwatych odksztalaeoraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie rob6t

2.9.1. Zamontowanie elementéw malej architektury

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundatoee, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie gdzexr wg wytycznych producenta.

10.10. Kontrola jaké&ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgogiavykonania robét z umospod wzgédem
zastosowanych materiatéw i doktadnbwykonania.

10.11. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczbriyamontowanych ugdzen

10.12. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje sina podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania rob6t
z SIWZ i umowy.

10.13. Podstawa platé
Roboty rozliczane ryczattowo .

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA.I INNE ZWI AZANE Z URZ ADZANIEM | WYPOSA ZANIEM
PLACOW ZABAW.

NORMY.



PN-EN 1176-1:2001/A2:2008yposéaenie placow zabaw -- €& 1: Ogdlne wymagania bezpieéséva
i metody bada

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005Wyposaenie placéw zabaw
bezpieczastwa i metody badahustawek

€% 2: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposaenie placéw zabaw
bezpieczastwa i metody badezjezdzalni

€% 3: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposaenie placow zabaw
bezpieczéstwa i metody badekaruzeli

€% 5: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-7:2000Wyposaenie placow zabaw -- Wytyczne instalowania, sprami, konserwacji i
eksploatacji

12. OGRODZENIE PLACU ZABAW - CPV 45342000-6

12.1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycze wykonania i odbioru,

robét budowlanych dla wykonania furtki i ogrodzepiacu zabaw przy budowie zespotu dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych z lokalamiyikowymi i garaami podziemnymi w Krakowie przy

ul. Agatowej. Ogrodzenie placu zabaw: ogrodzenistak nierdzewnej o wys.1,10m, stupki mocowane do
fundamentéw betonowych fi 38cm, wys. 14cm, furtkszer. 1,20m

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i i&dddwy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

12.1.2.Zakres Robét objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania Rob6t wymienionych w p. 1.1.
zwiagzanych z wykonaniem obiektu.

12.1.3. Okrdlenia i og6lnie wymagania dotycgce Robot

Okreslenia podane w niniejszym SS3 agodne z obowizujacymi normami.

12.2.MATERIALY

11.2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzesligetych niniejsa SST 1.

elementy ze stali nierdzewnej, stupki, elementygmdniowe ogrodzenia, furtka.

12.3. SPRZET

12.3.1. Sprzt do wykonywania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje: s zasadziegcznie, przy uyciu drobnego spezu
pomocniczegdo, jak: szpadle adr stalowe, mtotki, obggi, itp.

12.4. TRANSPORT

12.4.1. Transport materiatéw

12.4.1.1. Transport elementéw metalowych

Stupki oraz przsta mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. w wikach. Wizki

wiaze sk drutem stalowym lub fana stalowa w dwdch miejscach, w odledgia okoto 500 mm od
koncow. Elementy powinno siprzewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozj

i uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opak@ayaowinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem
sig, np. za pomactasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Wysokeé tadunku elementéw nie me
przekroczy wysokaci sciansrodka transportowego.

12.5. WYKONANIE ROBOT

12.5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogrodzenie naley wykona® zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST.

12.5.2. Wykonanie fundamentow pod stupki.

Wyznaczenie kragdzi dotéw wedtug wytyczonych osi. Odspojensezne gruntu, zatadunek urobku na taczki,
transport urobku i wytadunek w miejscu sktadowaklliawykopanych dotach wyéafudamenty z betonu B20.
Podczas wykonywania fundamentow nglesadzé w niej stupek metalowy pionowo w linii
ogrodzenia . Stupek z elementu zamgkejo powinien mié zaspawany gérny otwor rury.

12.5.3. Monta przesta i furtki.

Przsto naley zamontowa taczac je do przymocowanych w stupek kotew.



Nalezy szczegolnie zwrdéiuwag; na starannig wykonania i zabezpieczeniegézi malowanych ogrodzenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Furtka z elementéw stalowych o wym. 1,14 x1,05 m.

Zawiasy (furtki) osadzone na kotwach przymontowéngo stupka. Elementy zamkgia — mocowane na kotki
rozporowe.

Wszystkie elementy metalowe zabezpigcrbami antykorozyjnymi i olejnymi.

12.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

12.6.1. Kontrola montazu

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebada:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z projektem (lokalizacja, viany),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowa¢ wykonania, osadzenia i ustawienia stupkdéw,

d) prawidtlowa¢ montau przsta ogrodzenia oraz furtki.

11.7.0BMIAR ROBOT

11.7.1. Jednostka obmiaraw

Jednostka obmiarandla wykonania ogrodzenia z elementéw metalowyez @odmuréwek jest mb
(metr biezacy)

12.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspeki@dzoru, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg kiaty wyniki pozytywne.

12.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngi jest wynagrodzenie ryczaftowe okiene w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zadane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rownie wszelkie roboty konieczne, ktére ustivia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami (art. 632 ust.1 Kodeksu Qyeygb).

12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj«kieslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad,
wymagania i ocena zgodse

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar géabpowtok
metalowych metodami nieniszgz/mi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikaopkiieslenie
agresywnéci korozyjnejsrodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneanzcg
0golnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci.
Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paetmiowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggine
przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahawglania.
Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco



21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanigierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanieskaikcji stalowych.
Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych
ustrojow négnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamiapawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid®dztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadlivioi na podstawie ogtlzin

zewrgtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych.
Badania

31. PN-M-80026 Druty oligte ze stali niskowglowej ogélnego
przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aktego. Wymagania i badania
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054ruby, wkrty i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03ruby, wkrety i nakertki. Wiasngci mechanicznérub i
wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pogjcstalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podto

stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym

usungciu wezeniej natzonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweighione na zimno. Wymiary
38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtokiatieacyjne cynkowe ialuminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i

zeliwnych. Wymagania i badania

KONIEC



