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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - BUDYNEK 1a
w Krosnie przy ulicy Gen.J.Hallera, dziatki nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1, 3292/14, 3292/13, 3295/6,
3295/7, 3290/13, 3292/8, obreb Kroscienko Nizne-0006.

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, od wezta cieplnego, po-
przez przewody rozprowadzajgce w piwnicy, piony zlokalizowane na klatkach schodowych i korytarzach, wezty mieszkaniowe (logoter-
my) do rozdzielaczy w mieszkaniach i poszczegdlnych grzejnikow.

Wykonanie instalacji :

- przewody rozprowadzajgce w piwnicach oraz piony, zaprojektowano z rur stalowych czarnych, zewnetrznie ocynkowanych, o potgcze-
niach zaprasowywanych

- rozprowadzenie przewodow w mieszkaniach projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD (szereg PN 12)

- jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe typ ,V ”

Dla kazdego mieszkania zaprojektowano logoterme ,Saturn”, ktéra przygotowuje ciepta wode uzytkowg w uktadzie przeptywowym i regu-
luje mieszkaniowy ukfad centralnego ogrzewania.
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KROSNO C.0.1a PRD

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Instalacja c.o.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Rurociagi , grzejniki , armatura
1 Montaz stacji mieszkaniowych - Logoterm szt
d.1.
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-04 Srednicy zewnetrznej 28 mm, potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
86.0 m 86.000
RAZEM 86.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1./0405-09 Srednicy zewnetrznej 54 mm, potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
237.0 m 237.000
RAZEM 237.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1./0405-09 Srednicy zewnetrznej 66 mm, potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
87.0 m 87.000
RAZEM 87.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o m
d.1.|0405-09 Srednicy zewnetrznej 76 mm, potgczenia zaprasowywane na $cianach w bu-
1 dynkach
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
6|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 50 mm . m
d.1.|0403-04
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 125 mm . m
d.1.|0403-05
1
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
8|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 66 mm przej.
d.1.|/0217-01
1
8.0 przej. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR 2-19 Przejscie szczelne dla rury o $r. 76 mm przej.
d.1.|/0217-01
1
2.0 przej. 2.000
RAZEM 2.000
10|S 215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE- HD o $red- |m
d.1.|05 nicy 16x2,0 montowany w warstwach podfogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
2285.0 m 2285.000
RAZEM 2285.000
11/S-215 0900- |Rurocigg polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o $rednicy 20 |m
d.1.|05 x 2,0 montowany w warstwach podtogowych .
1 Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
138.0 m 138.000
RAZEM 138.000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do cieptomieerzy o $r. nominalnej |kpl.
d.1.|0122-01 15 mm w rurociggach stalowych
1
65.0 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
13|S-215 0900- |Montaz szafki rozdzielaczowej podtynkowej - 5 obwodéw grzewczych z rozdzie-|szt.
d.1./02 laczami do centralnego ogrzewania i odpowietrznikami - system "rura w rurze"
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
14|S-215 0900- |Montaz szafki rozdzielaczowej podtynkowej - 4 obwody grzewcze z rozdziela- |szt.
d.1.|01 czami do centralnego ogrzewania i odpowietrznikami- system "rura w rurze"
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15 Liczniki ciepta kompaktowe Q=0,60 m3/h szt.
d.1.|/0118-01
1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
16|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody goracej o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1./0408-01 $r.nominalna 15 mm
1
80.0 szt. 80.000
RAZEM 80.000
17|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody gorgcej o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1.]0408-02 $r.nominalna 20 mm
1
48.0 szt. 48.000
RAZEM 48.000
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0408-05 sr.nom. 25 mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-15 Odpowietrzniki automatyczne na pionach o $rednicy 15 mm szt.
d.1.|0415-01
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy katowy z nastawg wstepna i glowicg termostatyczng typ szt.
d.1.|0415-01 RA-N-K o $rednicy 15 mm
1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR 2-15 Zestaw przytgczeniowy grzejnika ptytowego z wbudowanym zaworem grzejni- |szt.
d.1.|0415-01 kowym
1
187 szt. 187.000
RAZEM 187.000
22|KNR 2-15 Zawory odcinajgce katowo na gatgzkach powrotnych grzejnikéw o $r.nom. 15 |szt.
d.1.|0415-01 mm
1
65.0 szt. 65.000
RAZEM 65.000
23 Zawory réwnowazgco-pomiarowe, gwintowane Nexus Fluctus Partner H, dn= |szt.
d.1. 50mm
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24 Zawory réwnowazgco-pomiarowe, kotnierzowe Nexus Fluctus FODRV DN 65- |szt.
d.1. 300mm, dn=65mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 Regulator réznicy cisnienia Nexus Passim z odwodnieniem dn= 40 mm szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26 Regulator réznicy cisnienia Nexus Passim z odwodnieniem dn= 50 mm szt.
d.1.
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1470 mm i szerokosci 600 mm szt.
d.1.|0425-01
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 740 mm szt.
d.1.
1
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 600 mm szt.
d.1.
1
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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30 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 500 mm szt.
d.1.
1
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokosci 400 mm szt.
d.1.
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 740 mm szt.
d.1.
1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
33 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 600 mm szt.
d.1.
1
23.0 szt. 23.000
RAZEM 23.000
34 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 500 mm szt.
d.1.
1
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci 400 mm szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 520 mm typ 11 |szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 600 mm typ 11 |szt.
d.1.
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 400 mm, typ 21s |szt.
d.1.
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 520 mm, typ 21s |szt.
d.1.
1
14.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 600 mm, typ 21s |szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm, typ 21s |szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm, typ 21s |szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm, typ szt.
d.1. 21s
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1120 mm, typ szt.
d.1. 21s
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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45 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm, typ szt.
d.1. 21s
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 400 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
17.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000
47 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 520 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
42.0 szt. 42.000
RAZEM 42.000
48 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 600 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
49 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
50 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
51 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
52 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1320 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1400 mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1600mm, typ 22 |szt.
d.1.
1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 720 mm, typ |szt.
d.1. 33
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1120 mm, typ |szt.
d.1. 33
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1200 mm, typ |szt.
d.1. 33
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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60 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci do 400 mm, typ |szt.
d.1. 33
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci do 520 mm, typ |szt.
d.1. 33
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. z rur stalowych urzadz
d.1.|0404-01 .
1
252.0 urzadz 252.000
RAZEM 252.000
63|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
1
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |urzgdz
d.1./0406-04 w budynkach mieszkalnych .
1
252.0 urzadz 252.000
' RAZEM 252.000
1.2 Czyszczenie , malowanie , izolacja
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1./0101-11 mm (N)
2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
66|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 |m
d.1./0101-11 mm (N)
2
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
67|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.35 |m
d.1./0101-11 mm (N)
2
21.2 m 21.200
RAZEM 21.200
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.40 |m
d.1./0101-11 mm (N)
2
29.1 m 29.100
RAZEM 29.100
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.40 |m
d.1./0101-11 mm (N)
2
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
70|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1.|0110-03 25 mm
2
19.2 m 19.200
RAZEM 19.200
71|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1.|0110-03 35 mm
2
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
72|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1.|/0110-03 45 mm
2
198.0 m 198.000
RAZEM 198.000
73|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.68 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1./0110-31 45 mm
2
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
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74|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.68 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1./0110-31 50 mm
2
49.3 m 49.300
RAZEM 49.300
75|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.78 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1./0110-32 45 mm
2
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
76|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.78 mm otulinami z pianki PE - gr.izolacji |m
d.1./0110-32 50 mm
2
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
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