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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
BUDOWA TYMCZASOWEGO ZJAZDU Z UL. GEN. J. HALLERA, C IAGU PIESZEGO | DOJAZDU TYMCZASOWEGO w celu obstu-
gi komunikacyjnej planowanych dwéch budynkéw mieszk alnych wielorodzinnych nr 1ai 1b w Kro  $nie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|ST-10/2 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce m2
dl.1 0810-02 |cementowo-piaskowej (analogia: rozebranie opaski z kostki betonowej
brukowej)
0,3*22,0+0,4 m?2 7,0
RAZEM 7,0
2|ST-10/2 |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1 0814-01
20,0 m 20,0
RAZEM 20,0
3|ST-10/2 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d1.1 0813-01
22,0 m 22,0
RAZEM 22,0
4|ST-10/2 |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 0812-03
0,06*22,0 m3 1,3
RAZEM 1,3
5/ST-10/2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
dl.1 0108-11 |na odlegto$é 10 km
0108-12
0,08*7,0+0,012*20,0+0,045*22,0+1,3 m3 31
RAZEM 31
1.2 Roboty ziemne
6/ST-10/1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1.2 0121-02 |pod nawierzchnie placéw postojowych
(33,0+300,0+163,0)/10000 ha 0,0496
RAZEM 0,0496
7|ST-10/1 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1.2 0126-01 |mocq spycharek
0126-02
138,0/0,3 m?2 460,0
RAZEM 460,0
8|ST-10/1 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi|m3
d.1.2 0212-07  |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 |mochodami samowytadowczymi na odl.10 km (odw6z nadmiaru humu-
su)
138,0-16,4 m3 121,6
RAZEM 121,6
9|ST-10/1 |KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3
d.1.2 0228-05 |kat. Il
wykopy z drogi - 108 m3
nasypy niwelacja drogi - 137 m3
wykopy spod budynku - 29 m3
108,0 m3 108,0
RAZEM 108,0
10{ST-10/1 |KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi|m3
d.1.2 0212-07  |kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (dow6z brakujgcej ziemi
z budynku 1a)
29,0 m3 29,0
RAZEM 29,0
11|ST-10/1 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m3
d.1.2 0236-02  |llI-IV
137,0 m3 137,0
RAZEM 137,0
12|ST-10/1 |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-1l m2
d.1.2 0506-07
328,0 m?2 328,0
RAZEM 328,0
1.3 Przepusty kablowe z rur dwudzielnych
13|ST-10/4 |KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1.3 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll1)
0,4*0,6*(9,0+7,0) m3 3,8
RAZEM 3,8
14|ST-10/4 |KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1.3 0301-01 |szer.do0.4m
Krotnos¢ = 2
9,0+7,0 m 16,0
RAZEM 16,0
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15|ST-10/4 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.1.3 0303-03 |(analogia: zabezpieczenie rurami fi 160, dwudzielnymi)
2*9,0+2*7,0 m 32,0
RAZEM 32,0
16|/ST-10/4 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1.3 0320-0201 |111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
3,8 m3 3,8
RAZEM 3,8
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (zjazd)
17|ST-10/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy kons- m2
d2.1 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0,3*34,0+33,0-0,2 m?2 43,0
RAZEM 43,0
18|ST-10/5 |KNR 2-31 |[Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej |m2
d2.1 0104-05 |szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 30 cm (analogia: warstwa
0104-06 |ulepszonego podioza z piasku k10>8m/dobe, CBR>20%)
43,0 m?2 43,0
RAZEM 43,0
19|ST-10/5 |KNR 2-31 |[Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- m2
d2.1 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 0/63 - podbudowa pomocnicza)
43,0 m?2 43,0
RAZEM 43,0
20|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d2.1 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 0/63 - podbudowa zasadnicza)
33,0 m?2 33,0
RAZEM 33,0
21|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d2.1 0511-03 |cementowo-piaskowej (kostka czerwona)
33,0 m?2 33,0
RAZEM 33,0
22|ST-10/5 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kra- |m3
d.2.1 0402-04  |wezniki)
0,06*34,0 m3 2,0
RAZEM 2,0
23|ST-10/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.1 0403-03 |cementowo-piaskowej
34,0 m 34,0
RAZEM 34,0
24|ST-10/5 |KNR 2-31 |Wypehienie masg zalewowsa szczelin glebokosci 14 cm i szerokosci 2 |m
d2.1 0315-05 |cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
15,0+2,0+2,0 m 19,0
RAZEM 19,0
2.2 Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych YOMB gr. 12,5 cm (dojazd tymczasowy)
25|ST-10/5 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.2.2 0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,3*59,0+0,25*61,0+300,0 m?2 333,0
RAZEM 333,0
26|ST-10/5 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.2.2 0104-07 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm (analo-
0104-08 |gia: warstwa odsaczajaca z piasku k10>8m/dobe, CBR>20%)
333,0 m?2 333,0
RAZEM 333,0
27|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru- m2
d.2.2 0204-03  |bos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tama-
0204-04 |nego 0/63)
0,15*59,0+0,25*61,0+300,0-0,1 m?2 324,0
RAZEM 324,0
28|ST-10/5 |KNR 2-01 |Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelbetowych azuro- |m?2
d.2.2 0129-03  |wych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 (wykonanie nawierzchi z ptyt drogo-
wych zelbetowych YOMB z wypetnieniem otworéw grysem 4/16)
300,0 m?2 300,0
RAZEM 300,0
29|ST-10/5 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.2 0403-01 |piaskowej
23,0+38,0 m 61,0
RAZEM 61,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr.8 cm (ciag pieszy)
30|ST-10/5 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.3 0103-02  |nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0,1*93,0+163,0-0,3 m?2 172,0
RAZEM 172,0
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31|ST-10/5 |KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerze- m2
d.2.3 0104-01 |niach - grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
172,0 m?2 172,0
RAZEM 172,0
32|ST-10/5 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.2.3 0511-03 |cementowo-piaskowej (analogia: kostka szara na podsypce z kruszywa
tamanego 2/5)
16,0+26,0+44,0+77,0 m?2 163,0
RAZEM 163,0
33|ST-10/5 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.3 0407-02  |petnieniem spoin piaskiem
8,0+8,0+37,0+40,0 m 93,0
RAZEM 93,0
3 WYKONANIE TRAWNIKA
34|ST-11 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.3 0101-01 |zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
0,01*328,0 m3 3,3
RAZEM 3,3
35/ST-11 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3 0101-04 |nie zanieczyszczehn samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3.3 m3 3.3
RAZEM 3,3
36|ST-11 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.3 0101-05 |nie zanieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km ( dodatek
za9km)
Krotnos¢ = 18
3,3 m3 3,3
RAZEM 3,3
37|ST-11 KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim  |m3
d.3 0218-01 |(analogia: rozscielenie humusu gr. 5 cm bez zakupu ziemi)
0,05*328,0 m3 16,4
RAZEM 16,4
38|ST-11 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m?2
d.3 0401-01 |wozenia
205,0+123,0 m?2 328,0
RAZEM 328,0
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
39|ST-10/8 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4 0702-02
2,0 szt. 2,0
RAZEM 2,0
40|ST-10/8 |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4 0703-01  |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
znak D-6 - 2 szt.
2,0 szt. 2,0
RAZEM 2,0
41|ST-10/7 |KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez-|m2
d.4 0706-01 |dni farbg chlorokauczukowg
znak P-14 - 2 szt.
0,5*0,75*6 m?2 2,25
znak P-4 - 15m
15*0,24 m?2 3,60
RAZEM 5,85
42|ST-10/7 |KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau- |m?2
d.4 0706-07 |czukowg
znak P-10
4,0*0,5*7 m?2 14,0
RAZEM 14,0
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