S.P. "INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : P.B. sieci wodociggowe] z przytgczami do 2 Budynkéw Mieszkalnych Wielorodzinnych.

ADRES INWESTYCJI : Krosno, przy ulicy Gen.J.Hallera, dziatki nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1,
3292/14, 3292/13, 3295/6, 3295/7, 3290/13, 3292/8, obreb Kroscienko Nizne-0006

INWESTOR : TBS - Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe w Kro$nie

ADRES INWESTORA : 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Jadwiga Dziedzic

DATA OPRACOWANIA :09.2020r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

09.2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci wodociagowej z przytaczami do 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Kros$nie przy ulicy Gen.J.Hallera, dziatki nr
ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1, 3292/14, 3292/13, 3295/6, 3295/7, 3290/13, 3292/8, obreb Kroscienko
Nizne-0006.

Zakresem opracowania objeto wykonanie:

1.sieci wodociagowej - z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16, posiadajacych certyfikat zgodnosci z PAS 1075, zgrzewanych, pota-
czenia z armaturg kotnierzowe, o $rednicy i dtugosci:-dn 160x14.6mm i diugosci L=193,80m,

2. przytacza wodociggowe z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10,0 $rednicy dn 90x5,4mm i dtugosci L=69,50m,

Uzbrojenie stanowi¢ beda::

- zasuwa odcinajaca kotnierzowa dn 150mm - kpl.1,

- zasuwy odcinajace kotnierzowe dn 80mm - kpl. 2

- hydrant p.poz. 080mm podziemny z zasuwg kotn.ierzowag dn 80mm - kpl. 1

Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione wykonywane w gruncie kat. IlI-IV.

Wodociag i kanat utozone beda na gtebokosci wystepowania wod gruntowych. Przed utozeniem rur w wykopach nalezy usuna¢ wode
naptywajaca do wykopu.za pomocg igtofiltrow wptukiwanych wzdtuz wykopdw, po jego obu stronach, do gtebokosci 0,5m ponizej dna ru-

ry.
Podtoze pod rury nalezy wykona¢ na catej szerokosci wykopu zwiru 5-31,5mm o grubosci warstwy 20cm, z zageszczeniem do 95% w

skali Proctora, i zabezpieczy¢ geowtdkning przed mieszaniem warstwy zwirowej z gruntem rodzimym.
Nadmiar gruntu uwzgledniony w kosztorysie robét drogowych.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



KROSNO Wodociag z przytaczami.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociaggowej z przytaczami.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
W0-z1 V=(0.5(1.75+1.85)+0.2)x0.9x110.80=199.44 m3
z1-K V=(0.5(1.85+1.68)+0.2)x0.9x83.0 =146.41 m3
W1- w1 V=(0.5(1.75+1.71)+0.2)x0.9x42.6=74.0 m3
W2-w2 V=(0.5(1.78+1.75)+0.2) x 0.9 x 26.9 = 47.45 m3
Catos¢ wykopoéw V= 467.30 m3
- wykonywane mech.70% V=467.3x0,7=327.10 m3
327.1 m3 327.1
RAZEM 3271
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.lll-1V |m3
d.1/0319-02 Catos$¢ wykopow V= 467.30 m3
- wykonywane recznie 30% V=467.30x0,3=140,2 m3
140.2 m3 140.2
RAZEM 140.2
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o szer.do 1m i m2
d.1/0321-01 gteb.do 3m balami drew.w gruntach nawodnionych kat.I-Il z rozbidrka,
0323-01
1038.45 m?2 1038.5
RAZEM 1038.5
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
podsypka - V=0.2x0.9x(110.8+83.0+42.6+26.9)=47.39 m3
obsypka V=(0.15x0.9x193.8)+(0.1x0.9x69.5=32.41 m3
zasypka V=47.39m3
V=467.3-127.19=340,11 m3
340.11 m3 340.1
RAZEM 340.1
5/KNR 2-01 Odwodnienie wykopow - Igtofiltry o ér.do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |m
d.1/0607-01 posrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m
L= (193.8+69.5)x2=263.3x2=526.6 m
526.6 m 526.6
RAZEM 526.6
2 ROBOTY MONTAZOWE
6/KNR 2-18 Podtoze stabilizujgco-filtrujace pod wodociag ze zwiru gr.5-31.5 mm, war- |m2
d.2/0501-03 stwaa podtoza o grubosci 20 cm
F= 0.9x( 193.8+69.5)=0.9x263.3=237.0 m2
237.0 m?2 237.0
RAZEM 237.0
7|KNR 2-18 Obsypanie wodociagu warstwg piaskowo-zwirowa, grubos¢ warstwy 10 m2
d.2|0501-01 cm
62.55 m?2 62.6
RAZEM 62.6
8/KNR 2-18 Obsypanie wodociggu warstwg piaskowo-zwirowa, grubos¢ warstwy 15 m2
d.2|0501-02 cm
174.42 m?2 174.4
RAZEM 174.4
9/KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.2/0501-03
237.0 m?2 237.0
RAZEM 237.0
10/ KNR 4-05I Wstawienie w istniejacy wodociag z zeliwa dn300 mm tréjnika z zeliwa  |szt.
d.2|0112-03 sferoidalnego kotnierzowego o $rednicy nominalnej 300/300//150mm
wraz z potgczeniem z istniejagcym wodociggiem (WO0)
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
11/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowe- |m
d.2/0109-02 go (PE) taczone metodg zgrzewania o sr.zewn. 90 mm - wykopy umocnio-
z.0.2.3. 9902- |ne nawodnione
1
69.50 m 69.5
RAZEM 69.5
12/KNR 2-18 Sieci wodociagowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowe- |m
d.2/0109-04 go (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm - wykopy umoc-
2.0.2.3. 9902- |nione nawodnione
1
193.8 m 193.8
RAZEM 193.8
13/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tréjniki z zeliwa sferoidalnego kolnierzo- |szt.
d.2|0112-04 we o $r.nom. 150/80 mm
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
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KROSNO Wodociag z przytaczami.PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm kpl.
d.2/0305-04 montowane sprzetem recznym - wykopy umocnione nawodnione
z.0.2.3. 9902-
1
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
15/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm mon- |kpl.
d.2/0305-02 towane sprzetem recznym - wykopy umocnione nawodnione
z.0.2.3. 9902-
1
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
16/KNR 2-18 Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm kpl.
d.2|0315-03
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2/0219-01 sztucznego
263.3 m 263.3
RAZEM 263.3
18/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
19/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.2|0315-01
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
20|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe i |m3
d.2|/0609-01 podporowe
V=0,25x0,40x0,80x9=0,08x9=0.72
0.72 m3 0.7
RAZEM 0.7
21|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200
m
2 odc. 2.0
200
m
RAZEM 2.0
22|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu przewo-|10
d.2(9910-01 déw z rur o ér. 80-100 m
rozn
-13 10 -13.0
m
réozn
RAZEM -13.0
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |pro
d.2/0802-02 o $r.nom. 150 mm b.
1 pro 1.0
b.
RAZEM 1.0
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |pro
d.2|0802-01 o $r.nom. do 100 mm b.
1 pro 1.0
b.
RAZEM 1.0
25|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczel- |10
d.2/9909¢-01 nosci przewodéw PE o $r.do100m m
rozn
-13 10 -13.0
m
rozn
RAZEM -13.0
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $sr.nom. 150 mm odc.
d.2|0803-01 200
m
1 odc. 1.0
200
m
RAZEM 1.0
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PRZEDMIAR

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

27
d.2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o $r.nom. 80- 100 mm

odc.
200

odc.
200

1.0

RAZEM

1.0

28
d.2

KNR-W 2-18
9910-01

Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptu-
kaniu przewoddw z rur o $r. 80-100

-13

10
rézn
10

rézn

-13.0

RAZEM

-1

3.0

29
d.2

KNR 2-18
0104-04

Rura stalowa ochronna o $r.zewn. 159/5.6 mm i L=0.60m

prze
jsci

prze
j$ci

2.0

RAZEM

2.0
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