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. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i odbioru

robét zwhzanych z budowsieci wodocigowej z przydczami i sieci kanalizacji sanitarnej

dla projektowanych 2 Budynkéw Mieszkalnych Wieldzonnych (etap |)

przy ul. J. Hallera w Krénie, obeb Kroscienko Nizne,

dziatki nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 329&309/14, 3297/1, 32912/14, 3292/13,

3290/13, 3292/8 (ul.Hallera).

2. Zakres robot podstawowych ohjtych Specyfikaci Techniczm.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokunperétargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakas¢ ich wykonania,

- zgodna¢ z dokumentaajprojektows,

- zgodndg¢ ze specyfikagjtechnicza,

- poleceniami Zamawiagego,

- warunkami technicznymi na doprowadzenie wodgprowadzeniéciekdw sanitarnych

wydanymi przez ,Miejskie Przeddiiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0.” w K

pismem znak: ZWK-4041/82/20 z dnia 02.04.2020r.

- uzgodnionym projektem,

- decyzj lokalizacyjrm.

3. Zakres robot towarzysacych i tymczasowych.

Robotami towarzysymi podczas realizacji inwestycjedi:

- geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego uzmriaj

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymigola:

- umochienie pionowyckcian wykopow,

- zabezpieczenie istniglego uzbrojenia w miejscach sk¥pyania z wykonywanym uzbrojeniem,

- odwodnienie wykopéw za pompgtofiltrow,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowsatnef niebezpiecznych w czasie trwania
robot.

4. Informacja o terenie budowy.

Pod wzgtdem administracyjnym obszar badaotazony jest w potudniowej eZci Krosna -

miasta na prawach powiatu, w wojewodztwie podkatmacRozpoznaniem okfo dziatki o nr

ewid. 3309/14, 3298/3/ 3295/8, 3292/15 i 3290/14 Kboscienko Nizne, potaone pomgdzy

ulicami: Gen.W.Sikorskiego, Gen.J.Hallera orazilkwlejowa relacji: Krosno - Sanok.

Pod wzgtdem morfologicznym obszar badalokalizowany jest na terenie Kotliny Jasielsko-

Krosnienskiej (Doty Jasielsko-Sanockie). Jest to mezorebialacy czscia makroregionu

PogorzeSrodkowobeskidzkie, wchodzego w sktad podprowincji Zewtrznych Karpat

Zachodnich. KotlinaJasielsko-Kdienska jest rozlegtym obaeniem o powierzchni okoto 400

km2, odwadnianym przez Wistek Wistok, odprowadzage wody powierzchniowe w kierunku

pétnocnym. Teren inwestycji jestgfo zadrzewiony. Wszystkie drzewa znajgejs¢ w pasie

projektowanej inwestycji zostamsunete.

5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych i poradkowych Wykonawca dalzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,



- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowgglbie unik@ uszkodze
wiasngci spotecznej i innych orazbzie unikat ucizliwosci dla ludzi wynikagcych z trwagcej
budowy.

6. Warunki bezpieczastwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycacych bezpieczestwa
i higieny pracy.

7. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca hdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiyaez personel
Wykonawcy.

8. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizegghu” i uzyska jego zatwierdzenie
w instytucjach do tego powotanych i zorganizujeatytz uwzgédnieniem zawartych tam
wytycznych w taki sposob, aby utiiovi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkéw
| posesji.

9. Odpowiedzialng¢é Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania przedmiotowej inwestycji, zgoadno
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczm, poleceniami Zamawiagego oraz
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami.

II. MATERIALY.

1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgzby¢ zgodne z Ustawo wyrobach budowlanych.

Producent zobowrany jest posiadeacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovmy system
zarzdzania jakécia. Materialy musz gwarantowd petrp szczelné¢ i niezawodné¢ dziatania.
Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Famerej i ST,

- powiadom¢ inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy wodocigu i kanatu sanitarnego powinnydyzyte wylacznie materiaty i wyroby
budowlane, ktére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodtdz normy
zharmonizowamalbo europejskaprobad techniczia badz krajowa specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europé&ggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- s3 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiecsteva, dla ktérych producent wydat deklaracj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktoregornwkrelaja odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegapbownzkowi oznakowania CE.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie leda zgodne z dokumentagj
projektows lub ST i mag wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoem@onownie na koszt
Wykonawcy.

2. Si¢ wodociagowa z przyhczami.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przezjgkie Przedgbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Krosno Sp.z 0.0. w Kiwie, pismem znak: ZWK-4041/82/20 dnia 02.04.2020r:




- doprowadzenie wody do projektowanych 2 budynkaeszkalnych wielorodzinnych (etapl)
przewidziano z istniagej magistrali wodoggowej DN300 mm zeliwa, zlokalizowanej na
terenie dziatki nr ewid. 3292/14 i 3290/13, biggggo po stronie péinocnej inwestycji poprzez
zaprojektowanie odcinka sieci wodagowej z rur PE100 PN10 SDR1&m@dnicy 160mm, ktéry
zapewni zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytiovele p.pgarowe (hydranty zewatrzne)
oraz umaliwi jego dalsz rozbudow dla etapu 2 ( 2 budynki mieszkalne).
Wezet wiaczeniowy do magistrali oznaczono jake/()”.
Wiaczenie do istniacej magistrali wodoagowej — za pomagtrojnika kotnierzowego
T@300/300/150mm, patzenie z istnigicym wodociagiem za pomagkotnierzy Synoflex
2300mm.
Sie¢ wodochgowa zaprojektowano z rur polietylenowych g160x14.6mEi60 SDR11, PN16,
przytacza do budynkow - z rur polietylenowych g90x5.4miE180 SDR17, PN10, posiadeych
certyfikat zgodnéci z PAS 1075, zgrzewanych, potenie z armatarkotnierzowe.
Do pohkczen kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewnej
Uzbrojenie projektowanej sieci wodagbowej stanowd beda:

- zasuwa odcinaga kotnierzowa g150mm — kpl.1,

- zasuwy odcinage kotnierzowe g80mm — kpl. 2

- hydrant p.pa. 280mm podziemny z zasawotnierzows 280mm — kpl. 1
Zasuwy wodocigowe zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe, z ¢kkim uszczelnieniem klina,
obudowy teleskopow i skrzynky uliczrg do zasuw zeliwa szarego.
Hydrant podziemny érednicy 280mm naky zamontowa na odgadzieniu od wodoecigu.
Zasuwe hydrantows zamontowa bezpdrednio za trojnikiem. Midzy zasuw a hydrantem
zamontowa krociec dwukotnierzowy.
Skrzynki do zasuw i hydrantéw mushy¢ zabezpieczone przed osiadaniem betonowyiklem
podporowym.
Tras; wodochgu naley oznaczy tasma lokalizacyjno-ostrzegawagzoloru niebieskiego,
z zatopion wktadka metalows, o szerokéci 40cm. Tame nalezy uktada& minimum 30cm
nad wierzchem rury, z wyprowadzeniemkdéwek tamy do skrzynek zasuw i hydrantéw
w celu zapewnienia trwatej przewodoelektryczne.
Na wodocagu naley zamontowa trojniki z zasuwami kotnierzowymi g80mm dla poszgalnych
budynkdw.
Lokalizacg zasuw nalgy oznakowa trwale za pomagtabliczek orientacyjnych trwatym
elemencie budowlanym zgodnie z narRN-B-09700. Opisy wykortanv sposob trwaty, czytelny
odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokea: na stupkach betonowych o szerégio
tabliczki z pasem gruloi 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérrrepkdzi stupka
lub na trwatych elementach budynkow i ogratiza zgod ich wiscicieli.
Pod armatuy zeliwna wykona bloki podporowe z betonu B15. Blok powinien opéese
0 nienaruszony grunt.
3. Si& kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw zostagprowadzona do istnigjej studni SO
na istniegcym kanale sanitarnym g250mm w ul.Gen.J.Hallera.
Wiaczenie do istnigiej studni SO wykortametod, podwiertu, bez naruszenia konstrukcji drogi
zgodnie z warunkami wydanymi w Decyzji znak: D.7233074.2020.L z dnia 19.08.2020r..
Wszystkie materialy stosowane do wykonania kangjizanitarnej musgby¢ zgodne z Ustasv
o wyrobach budowlanych, producent jest ob@any posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny
réownowany system zarglzania jakécia. Materiaty musz gwarantowé pet szczelnéé i
niezawodn&¢ dziatania.
Rury - sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zsirur kanatowych, kielichowych @ednicy
200x5.9mm, przyicza do budynkéw: z rur @ednicy 160x4.7 mm PVC-U, SN8 kNfme scianky



lita 0 jednorodnej strukturze oraz barwie w catym pragkscianki zgodnie z normmPN-EN 1401-
1:2009P, o pakzeniach na uszczelkgjumows wbudowan fabrycznie w kielich.

Studnie rewizyjne - zaprojektowana kregdw betonowych érednicy 21000mm zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1916, sktagdak z prefabrykowanych elementow z
wodoszczelnego betonu klasy minimum C4Q%ddatkiem cementu siarczanoodpornego,
pozwalajcego im pracowabezzadnych zabezpiecagrzy stopniu agresywioi wod gruntowych i
sciekow XA2 wedtug PN-EN206-1.

Studnie skiadajsi¢ z:

- elementu dennego wykonanego jako monolit z wyjmwang kinety 0 wysokdci 1/1
posiadajcego otwory do vdczenia przewoddw gtéwnych i przykanalikow wykonanfabrycznie
zamontowaa zintegrowan uszczell dostosowasmdo rodzaju wdczanych rur,

- kregbw komina wtazowego zakozonego kggiem podporowym (stdiem) z wyprowadzeniem
pod wiaz,

- wtazuzeliwnego klasy D400, z zabezpieczeniem przed obrorgodnym z PN-EN124/2000,
wiaz z logo MPGK Krosno,

- zelbetowych elementéw wyréwrnugych osrednicy 625mm dostarczonych przez producenta
studni stiacych do korekty wysoki,

- czs¢ dolna i kegi komina musz posiadé fabrycznie zamontowanliwne stopnie wkazowe w
otulinie z tworzywa, wedtug PN-EN 13101:2004.

- pofaczenia czsci dolnej studni z kigami komina wtazowego i kgéw w kominie wkazowym
moaoze by wytacznie za pomaguszczelek z EPDM zgodnych z PN-EN 681-1.

Po zmontowaniu kanalizacji naleprzeprowadd proby szczelngi na infiltracg zgodnie

z normy PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzonej pozytywnidieréaley wykona
inwentaryzacj geodezyjn powykonawca.

Studnie kanalizacyjne oznac&zy terenie tabliczkami informacyjnymi z liteyK” i domiarami do
punktow statych. W przypadku moutatabliczek na stupkach betonowych, wierzchoteblsiu
winien byt pomalowany pasem szergkook.15-20cm w kolorze hrowym.Opisy na tabliczkach
wykona w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atfengzne.

4. Pospotka na podsypki obsypke rur.

Podtaze pod rury naley wykona nasgpujaco:

- na dnie wykopu, na catej szergkbwykopu naley wykona warstwe stabilizupco-filtracyjna ze
zwiru 5-31,5mm o grubiwi warstwy 20cm, z zagzczeniem do 95% w skali Proctora, owfiai
geowidkniny zabezpieczaga warstwe zwirowa przed mieszaniem z gruntem rodzimym. Po
utozeniu rurocagow naley spod rur podldi dwustronnie piaskiem dobrze zagczonym z
pogkbieniem na ziczach.

Przestrzé wokot przewodu oraz nad przewodem obsgypaskiem do wysokai 30cm ponad
rurg, a nasgpnie zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubgajgo warstwami co 20cm.
Podczas wykonywania zasypki nafewrdcic uwag; na staranne zagzczenie gruntu w tzw.
pachwinach rur i dotkach moriawych.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug PN-B-
03020. Zasyp& wykopu naley przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Zaleca st wykonywanie wykopéw po dtugotrwatym okresie bradpadow atmosferycznych.
Wodochkg i kanat ut@gone leda na gkbokasci wystepowania wod gruntowych. Przed aémiem
rur w wykopach naley usura¢ wode naptywagca do wykopu.

Zaprojektowano odwodnienie wykopu za pomagofiltréw wptukiwanych wzdhi wykopow, po
jego obu stronach, dogokasci 0,5m pontej dna rury.

Dla odwodnienia przgto stosowanie np. krajowych zestawow igtofiltroypaylgE — 81 z
agregatami pompowymi np. typu Al — 81.

Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowé wynoszony z otworu grunt i szybd
pogmzania. Na tej podstawie moa orientacyjnie ok ¢ rodzaj gruntow zalegagych w podtau.



Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota romvapego otworu osadzegic czastki piasku.
Czas pompowania kdego z agregatéwedzie wynosit tyle ile bdzie wynosit czas robot.

Pobor wody do wptukiwania igtofiltrow nmie@ odbywa sie z miejskiej sieci wodoagowej po
doprowadzeniu jej w rejon wymagay odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploratora. Ruroagi zbiorcze odprowadzaje wod z odwodnienia naky uktada& ze spadkiem
w kierunku odbiornika.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegdélnych grup, wietlcdi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych materiatdw. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naéfedo czasu, gdyedla one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerzanhowaly swaj jakosé i wkasciwosé do
robot i byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowania
materiatéw leda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Z chwiprzegcia placu budowy Wykonawca staje sitascicielem i
posiadaczem odpadow, z ktérymeidzie pos¢powat zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustadnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska.

6. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami, apatechnicznymi, deklaracjami zgodico
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci

I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nadg podda badaniom okrdonym
przez Irzyniera budowy.

[ll. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego gpuiz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot.

Do wykonania robét powinien byuzywany nasipujacy podstawowy spet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna o pojemnizi tyzki 0,15-0,30m,

- samochody samowytadowcze 5-10 t,

- samochdd eizarowy do przewozu materiatow,

- spycharka kotowa lubagienicowa,

- zag:szczarka mechaniczna

- sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka wirowa lub transformatorowa

- beczkowoz,

- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
V. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu ddizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrgymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazedgldsspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych giedina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym nacgoiie
Inwestora bda usungte z terenu budowy.




Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowseodki transportowe. Wykonawca w zat@sci od organizacji
robot wyje podstawowych i pomocniczyéhodkow transportowych niezbinych do
kompletnego wykonania robot spetaizg wymagania przepisow transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- beczkowoz.

V. WYKONANIE ROBOT.

1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtdnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crazigodné¢ z dokumentaagj projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotez realizacji robot dda wykonywane przez Wykonawaie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytigonosi Wykonawca.

2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.

Podstaw wytyczenia trasy wodoggu i kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja ptoye.
Wytyczenie w terenie osi wodagu i kanatu, z zaznaczeniem usytuowania trojnikdydrantow
i studzienek za pomaavbitych w grunt kotkow osiowych z gwdziem. Po wbiciu kotkdw
osiowych naley wbi¢ kotki—swiadki jednostronne lub dwustronne w celu utiveienia
odtworzenia osi kanatu po rozpeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tégen
zostanie wykonane przez ghy geodezyjne wykonawcy. Naleustalt state repery, aw
przypadku niedostatecznej ich§ wbudowa repery tymczasowe zganymi sprawdzanymi
przez shiby geodezyjne. W miejscach gdzie za@achodzi niebezpieczgstwo wypadkow,
budowe nalezy zabezpieczyzgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu ol\ne@go i
odgrodz¢ od strony ruchu a na noc dodatkowo oznagmyattami.

3. Roboty ziemne.

Przed rozpoczciem robot ziemnych Wykonawca wykona projekt robocy zabezpieczenia
wykopdw oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykegposobem mechanicznymeceznym.
Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi
odcinkami m¢dzy sisiednimi studzienkami.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie ngl@arusza struktury gruntu rodzimego pareij
poziomu posadowienia kanatu. Zaleog by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawd na dnie wykopu warstgvgruntu o grubéci ok. 0,20 m, a nagbnie kcznie pogtbic
wykop do widciwej gikbokasci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem maet




naturalnego. Wykop powinien pznakowany i zabezpieczony przed gpstn 0sob
postronnych.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z norag PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodagjowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaé.

4. Roboty budowlano-montaowe.

Budow sieci mana rozpoczé po wykonaniu podiza. Podtae powinno by wykonane na
wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt prayj w projekcie spadek ruragu i dna
kanatu. Poziom posadowienia rurggu i kanatu nalgy ustald w nawizaniu do reperéw
roboczych przygotowanych przez geedaizyjmupc rzedne bezwzgidne osi wodoeigu i dna
rury podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowawaokaciowego, nie naley postugiwa sie
wielkoscia zagkbienia podam na profilach podinych, gdy sa to wielkasci przyblizone z uwagi
na nigciste i interpolowane rtzne terenu.

Do budowy sieci naley uzywac rur i ksztatltek dobrej jalkai i nie posiadajcych uszkodzetakich
jak: wgniecenia, gkniccia lub rysy na powierzchni.

Montaz rurociagow i kanatow naley wykonywa zgodnie z instrukgjwybranego producenta
systemu rur i studni. Przy mouatarur i ksztaltek, naley zwrocic uwag: na odpowiednie zaienie
uszczelki. W celu utatwienia moria, uszczelk trzeba posmarowarodkiem antyadhezyjnym
Studzienki kanalizacyjne natgwykona zgodnie z PN-B-10729:1999

Lokalizacja i wymiary studzienek powinnydygodne z dokumentacprojektows.

Gorna powierzchnia wtazu kdej studzienki powinna licowtaz powierzchny terenu i dlatego
rzedne wiazow podane w projekcie najlelostosowado rzdnych budowanej jezdni.

Po wykonaniu poszczeg6lnych odcinkéw wodgai lub kanatu sanitarnego i jego odbiorze
technicznym cgsciowym, naley wykona obsypk z pospotki, staranne zeggczonej warstwami
do wysokdci 20cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak iyald powinny by zag:szczone do
wymaganych wskanikbw podanych przez producenta rur.

Poszczegodlne fazy robot budowlano-mantaych podlegaj odbiorowi technicznemu zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych oraz normPN-B-
10725:1997 — Wodoaggi. Przewody zewgtrzne.

5. Préba szczeln§ci wodociagu.

Po zmontowaniu wodogg podda probie szczelri@i zgodnie z PN-B-10725:1997 — ,Wodagi
- Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania” w obeénioprzedstawiciela dostawcy wody i
dokon& odbioru technicznego. Szcze#d@rzewodu powinna gwarantowatrzymanie dnienia
prébnego przez okres 30minut, podczas przeprowapedby hydraulicznej. Gnienie prébne
powinno wynosit 1,5 cénienia roboczego, nie mniejaniMPa(10bar). Prabnalezy
przeprowad# po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkieza powinny by
odkryte. Przy prébie szczelém nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed proéh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglpodnigé cisnienie do wartéci 1,5-krotnej
najwyzszego dnienia roboczego lecz nie mniegrii,0MPa. Cinienie to w okresie 30 min. nale
2-krotnie podni& do pierwotnej wartéci w odstpie co 10min. Po dalszych 30 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy),02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie proby
przeciekOw nalgy je usumé i ponownie wykoné cah prébke od pocatku.

Badania szczelrdoi powinny by zgodne z noramnPN-B-10725.

6. Dezynfekcia i ptukanie wodocigu.

Po pozytywnej probie szczeliw sie¢ nalery zdezynfekowé Do dezynfekcji stosowachlorowy
roztwor wodny o &2.20-30mg chloru wodnego w 1dm3 wody. Czas przetenym— 48h.

Po 48 godz. dezynfekcji przewody najgodda& intensywnemu ptukaniu wadz predkoscia
okoto 1.0m/s i dokortaanalizy bakteriologicznej wody w laboratorium @gad przystosowanym.
Wyniki bada bakteriologicznych powinny spetgiavymagania Rozposaglzenia Ministra Zdrowia
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Z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie warunkéw,jagpwinna odpowiadawoda do picia i na
potrzeby gospodarcze (Dz.U. z 2015r. poz.1989). ¢adptukaniu odprowadgilokalnie. Woa
do ptukania pobraz najblizszego hydrantu p.goPtukanie prowadzipod nadzorem
przedstawiciela dostawcy wody.

7. Zaopatrzenie w wo@ placu budowy.

Do zapatrzenia placu budowy w woplrojektuje s¢ wykonanie studni tymczasowej
wodomierzowo-czerpalnej. Studrtymczasow wykona z kregdw betonowych 1200 mm

z ptyta nastudzienmzelbetows i wlazemzeliwnym g 600mm, typ lekki. W studni zamonta@wa
wodomierz skrzydetkowy z zaworami odcig@ymi. Na zewatrz studni wyprowadziprzewod
stalowy ocynkowany g25mm z zaworem czerpalnymtaeziea do weza. Proj. tymczasowe
przylacze do celéw budowy wezy do projektowanego wodagju 8160mm za pomaasiodta
elektrooporowego do nawiercania pogh@eniem dla rur PE érednicy 160/63mm, zasuw
wykona:: kotnierz+tuleja kotnierzowa. Po wykonaniu robtitdnic oraz tymczasowe pagtizenie
studni naley zdemontowé, a ha wodoeigu zastosow@aopask naprawcz zgrzewan
elektrooporowo.

8. Proba szczelnfci kanalizacii.

Przed zasypaniem wykopow nafevykona prolke szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj

przy okrglonym cinieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami do 50 m pagizy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umadiwiajace zejcie na poziom kanatow i zamkaie ich
tymczasowymi zamkrciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napienia przewodu
woda i dokonania préby szczeldm. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i ge#eniach ze
studzienkami i przgiczami winny by zasypane. Wszystkie otwory badanego odcirdcziie

Z przytaczami) i inne ksztattki z otworami madz na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegajrobie hcznie z catym badanym ruragiem.

Urzadzenia do zamykania na okres proby badanych kanaidsz by¢ wyposaone w kréce z
zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- opr&nienia rury z wody po proébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego.
Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonujeesprzez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie
powinien by krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetniemidpowietrzenia przewodu.
Proky szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami, normami oraz wytycznymi
producenta.

9. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.

Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu prob szczelcip dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inagr#tacji geodezyjnej powykonawcze;.
Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm nad ruroggiem wykonanym z PEHD uhy¢
taSma sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiladks metalows koloru niebieskiego z napisem ,woda”.
Przy robotach ziemnych i motavych w wykopach nafsy zachowa szczegola ostraznosé

I dostosowa sie do obowazujacych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normpPN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykara”.
VI. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami

aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakéé materiatow.
Wykonawca jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru aprobaty techniczne matesiato
i wyrobow wytych do realizacji robot.
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Materiaty nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém beda
przez Inspektora nadzoru odrzucone.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngria do 1,0cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie odchylenia osi rur i kanatow,

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows utozenia rur, kanatéw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczeldm na eksfiltrag,

- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok

- certyfikaty i deklaracje,

- raporty z bada

VIl. OBMIAR _ROBOT.

Zasady, jakie gstosowane przy spai@zaniu przedmiaru robét, zawarteve odpowiednich
rozdziatach Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR, KMRB, ktore przywotanes

w poszczegoblnych pozycjach przedmiaru.

VIIl. ODBIOR ROBOT.

1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy

Podczas budowy projektowanych sieci powinie@ jizeprowadzony odbior techniczny
zgodnie z obowizujacymi normami i wytycznymi producentéw poszczegdmgtementow
wykonywanego uzbrojenia.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Po zakaczeniu prac monf@wych odcinka ruroggu, naley dokona& odbioru czsciowego
dotyczcego: podtaa, zmontowanego odcinka rurggu, kanatu, studni kanalizacyjnych oraz
warstwy ochronnej ruroagu (podsypki, obsypki i zasypki).

Szczegbtowe wymagania dotyice odbioru technicznego podanensnormie.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- podsypka zewiru 5-31,5mm o grubii warstwy 20cm, pod rurami wraz z obsygkaskow
wszystkich rur,

- roboty montaowe rur,

- monta i wykonane studni kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zesgczony wykop.

Odbior robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego ¢gmstobot.

3. Odbiér techniczny kaicowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gknzczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagbgraniczé dotyczcych diugdci badanego odcinka przewodu.
Przedt@one dokumenty :

- wszystkie dokumenty odéie odbioréw czsciowych,

- protokot wszystkich odbioréw technicznychegziowych

- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej piagdw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

- film z przeprowadzonej inspekciji przy uzyciu specjalistycznej kamery TV.

IX. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongpreyjeta przez Inwestora w
umowie (zgodna z carofertows) za wykonanie zamowienia.
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Wykonawca powinien uwzetinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub

w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg s¢ na ich
wykonanie, okréone dla tych robét w dokumentacji projektowej, sgékacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotmaavienia.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji i wodgai obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéw i ugdzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podta, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robét montawych rur, hydrantow, studni,

- wykonanie komoér wodomierzowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne.

X. PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentowogramu ISPOA w zakresie przjym
przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.

2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@elest jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfala drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia 2001roku w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci vaaéhgowych, zeszyt 8” wydane przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Nierstwo Rozwoju Regionalnego

I Budownictwa we wrzeiu 2001r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kasyjnych — zeszyt 9— wydane przez
COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania przez Mieistwo Infrastruktury w sierpniu 2003r.
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow

jakie naley speint przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego (DZ.U. z 28 lipca 2004 r.

3. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietyldd. Ez$¢ 1. Wymagania ogolne.

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rymwz tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do émieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietyl&E]). Czs¢ 2. Rury.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kaaatiijnych.

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jdka.

- PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Opracowata:
mgrinz. Jadwiga Dziedzic



