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PRZEDMIAR

Sie¢ cieplna
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
(5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80) m3 86,080
RAZEM 86,080
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80))*90% m3 77,472
RAZEM 77,472
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80))*10% m3 8,608
RAZEM 8,608
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m?2 46,400
RAZEM 46,400
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m?2 46,400
RAZEM 46,400
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m?2 46,400
RAZEM 46,400
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
5+5+38-11+14+13 m 64,000
RAZEM 64,000
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,30+(2*2*1,80))*1,3 m3 87,776
RAZEM 87,776
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1|0236-03 z. |geszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,30+(2*2*1,80))*1,3 m3 87,776
RAZEM 87,776
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat.|m3
d.1/0108-06 I
0108-08
(5+5+38-11-6+14+13)*0,8*0,45 m3 20,880
RAZEM 20,880
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.1/0401-01
(5+5+38-11-6+14+13-1,5)*4 m?2 226,000
RAZEM 226,000
2 Wykopy jamiste - komory przewiertowe
12|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.2|0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
((4+3*1,86)+(2*2*1,86))*2 m3 59,520
RAZEM 59,520
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie komér przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.2|0134-03
analogia
1*2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do3,0m  |m2
d.2|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbidrkg
((4+4+3+3)*1,86+(2+2+2+2)*1,86)*2 m?2 81,840
RAZEM 81,840
15|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
<obj. wykopéw> poz.12 m3 59,520
RAZEM 59,520
16/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.2|0705-01 i telekom. w wykopie
analogia
3,0 m 3,000
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RAZEM 3,000
3 Przewierty
17|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3/1207-02 mi o $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-1V
analogia
211 m 22,000
RAZEM 22,000
18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach m
d.3|kalk. wkasna |ochronnych z zastosowaniem ptéz z tworzyw sztucznych
poz.17 m 22,000
RAZEM 22,000
19 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.3|kalk. wtasna
22 konc 4,000
RAZEM 4,000
4 Montaz rurociggéw sieci cieplnej DN65(76,1/140) oraz DN40/( Dz48/3/110)
20|KNR 4-051 |Wstawienie w rurocigg wcinki na gorgco w rurocigg gtéwny DN150 z kolanem |szt.
d.4/0113-03 odgateznym 45st. o srednicy DN65mm - wcinka na gorgco
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 76.1/140, grubos$¢ $cianek rur stalowych |m
d.4|0215-11 2.9 mm
12*7 m 84,000
RAZEM 84,000
22|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 48.3/110, grubos$¢ Scianek rur stalowych |m
d.4|0215-07 2.6 mm
4*12 m 48,000
RAZEM 48,000
23|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych zawory $r. 76.1/140, |szt.
d.4/0221-07 grubos¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.4|0530-02 elementy dozbrajane
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
25|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. |szt.
d.4/0218-11 76.1/140, grubos¢ scianek rur stalowych 2.9 mm
analiza indy-
widualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|/KNR 0-10 Elementy rurociagoéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. |szt.
d.4/0218-11 76.1/140, grubos¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 0-10 Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana tukowe o $r. |szt.
d.4/0218-07 48.3/110, grubos¢ $cianek rur stalowych 2.3 mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 m
d.4|0403-04 mm o potgczeniach spawanych na $cianach budynku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.4/0303-02 ciggow o $r.zew.38-48 mm
370,34 m?2 1,020
RAZEM 1,020
30|/KNR 2-15 Zawory staliwne zaporowe kotnierzowe o sr. nom. 40-50 mm szt.
d.4|0410-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Montaz elementéw systemu alarmowego kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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32|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4/0208-03 go o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |zlgcz.
d.4/0601-05 dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur do 76 mm. Grubo$é
Scianki do 5 mm - 28*10% = 2,8 szt. - przyjeto 3 szt.
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 25 |szt
d.4|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.4|0207-01
(75)*2+4 m 154,000
RAZEM 154,000
36|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagow sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.4/0208-01 150 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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