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OBMIAR

Kanalizacja deszczowa_Skigdowa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR-W 3 |Znaki drogowe niepodswietlane szt.
d.1./0101-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
21,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1.|0802-07 cm
1/0802-08
poz.2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
1
<315>22,5%1,44%0,9+7*1,38*0,9+18%1,32*0,9+6,5*1,46*0,9+15,5*1,38*0,9+15* |m3 104,445
1,29%0,9
<250>9,5"1,26*0,9+12*1,2*0,9+15,5%1,21*0,9 m3 40,612
<160>8*1,49*0,9+9,5%1,48*0,9+11,5*1,22*0,9+12*1,05*0,9+12*1,19*0,9 m3 60,201
<110>8*1,08*0,9+5,5%1,15*0,9+6*1,14*0,9+6*1,18*0,9+6,5*1,23*0,9+9,5%1,22* |m3 70,330
0,9+7%1,12*0,9+3*1,11*0,9+3*1,17*0,9+2,5*1,18*0,9+6,5*1,23*0,9+3*1,35*0,9
RAZEM 275,588
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-02 odkfad w gruncie kat.lll
1
257,588*0,9 m3 231,829
RAZEM 231,829
6|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
257,588*0,1 m3 25,759
RAZEM 25,759
7|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.1.|0326-02 gruntach suchych kat.llI-1V balami drewnianymi wraz z rozbiorkg
1
<315>(22,5*1,44+7*1,38+18*1,32+6,5*1,46+15,5*1,38+15*1,29)*2 m?2 232,100
<250>(9,5%1,26+12%1,2+15,5%1,21)*2 m?2 90,250
<160>(8*1,49+9,5%1,48+11,5*1,22+12*1,05+12*1,19)*2 m?2 133,780
<110>(8*1,08+5,5*1,15+6*1,14+6"1,18+6,5%1,23+9,5%1,22+7*1,12+3*1,11+3* |m2 156,290
1,17+2,5%1,18+6,5*1,23+3*1,35)*2
RAZEM 612,420
8|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
1
<315>(22,5+7+18+6,5+15,5+15)*0,9 m?2 76,050
<250>(9,5+12+15,5)*0,9 m?2 33,300
<160>(8+9,5+11,5+12+12)*0,9 m?2 47,700
<110>(8+5,5+6+6+6,5+9,5+7+3+3+2,5+6,5+3)*0,9 m?2 59,850
RAZEM 216,900
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
1
poz.8 m?2 216,900
RAZEM 216,900
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1./0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
1
poz.4-poz.11 m3 188,828
RAZEM 188,828
11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-06 I
1/0108-08
p0z.8*0,2+p0z.9*0,2 m3 86,760
RAZEM 86,760
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 30 cm
1/0114-06
poz.2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
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13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.1./0511-01 kowej - Materiat z demontazu
1
21,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Montaz rurociagow
14 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
2
22,5+7+18+6,5+15,5+15 m 84,500
RAZEM 84,500
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-04 z.
2|sz.3.4. 9908
9,5+12+15,5 m 37,000
RAZEM 37,000
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
d.1.|0408-02 z.
2|sz.3.4. 9908
8+9,5+11,5+12+12 m 53,000
RAZEM 53,000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|0408-01
2
8+5,5+6+6+6,5+9,5+7+3+3+2,5+6,5+3 m 66,500
RAZEM 66,500
18|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt.
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  |szt.
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
2
1,6*12 m 19,200
RAZEM 19,200
21|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|/0513-01 + gtebokosci 3m - RG - regulator przeptywu
2|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za
0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebokosci 3m studnia D1 z osadnikiem
2|analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 +  |gtebokosci 3m - Studnie D2 - D10
2|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za
0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
analogia
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor |szt.
d.1.|0527-01 o $r. nominalnej 210 mm
2|analiza indy-
widualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
26|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 |szt.
d.1./0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2|analiza indy-
widualna
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
25 odc. -1 25,000
prob.
RAZEM 25,000
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-04 pu lekkiego o rozpietosci elementu 9.0 m
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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