
oslona smietnika PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OSŁONA ŚMIETNIKA
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

10*ObwódKołaD(0,25)*1,2 m3 9,420
RAZEM 9,420

2
d.1

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.
IV)

dół.

10 dół. 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

poz.1 m3 9,420
RAZEM 9,420

4
d.1

KNR 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg
konstrukcja stalowa oslony śmietnika

t

713,77*1,02/1000 t 0,728
RAZEM 0,728

5
d.1

KNR 7-28
0104-01

Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości do 40 cm
- zestaw 4 śrub
pret gwintowany fi 12 z nakretkami i podkładkami

zst.śr.

10 zst.śr. 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 2-02
0282-05

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości o 1 m szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR 7-28
0105-03

Zalanie otworów kotwicznych o głębokości do 80 cm otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

8
d.1

KNR 2-05
1007-01

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana
metodą tradycyjną
blacha trapezowa T55

m2

<wg rys. 4>(28,8+4+1+20) m2 53,800
RAZEM 53,800

9
d.1

KNR 2-05
1007-01

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana
metodą tradycyjną
siatka zgrzewana o oczkach 3x3 cm

m2

<pkt. 2 opisu - wg rys. 4 -siatka zgrzewana powyżej wys. 1,9>(2,22-1,9)*(4,06+
4,96)+(0,82+0,83+0,83+0,22-1,9)*(4,06+4,96)

m2 10,102

RAZEM 10,102
10

d.1
KNR 2-02
1808-05

Wrota z furtkami wysokości 1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-
mach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości
25 cm
drzwi - oslona śmietnika

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

(4,06+4,96)*2 m 18,040
RAZEM 18,040

12
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

4,06*4,96 m2 20,138
RAZEM 20,138

13
d.1

NNRNKB
202 0537-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową na łatach

m2

poz.12 m2 20,138
RAZEM 20,138

14
d.1

NNRNKB
202 0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na
zakładkę - montaż rynien

m

4,96 m 4,960
RAZEM 4,960

15
d.1

NNRNKB
202 0550-02

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm m

(2,22+0,3) m 2,520
RAZEM 2,520

16
d.1

NNRNKB
202 0550-06

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych -
okapów

m
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4,96 m 4,960

RAZEM 4,960
19

d.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.18*0,3 m2 1,488
RAZEM 1,488

20
d.1

KNR 2-02
0612-07

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych pionowe na
ruszcie
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.19 mm - wodoodporna
Krotność = 2

m2

0,6*(9,63+0,6+0,6+15,82+0,6+0,6+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+4,08+5,13+0,6+
0,6+8,72+0,6+0,6+5,13+4,08+0,6+9,01+0,6+4,32)

m2 57,648

RAZEM 57,648
21

d.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(0,3+2*0,02+0,02)*(4,06+4,96)*2 m2 6,494
RAZEM 6,494

22
d.1

KNR 2-02
0612-07

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych pionowe na
ruszcie
Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.19 mm - wodoodporna

m2

0,3*(4,06+4,96)*2 m2 5,412
RAZEM 5,412

23
d.1

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg
konstrukcje stalowe - elementy podparcie katownik 3x3 dwustronnie

t

<podparcie katownik 3x3 dwustronnie>2,18<kg/m>*(0,21+0,21+0,3)*(14)*2/
1000

t 0,044

RAZEM 0,044
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