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Sieć cieplna
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

(5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80) m3 86,080
RAZEM 86,080

2
d.1

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80))*90% m3 77,472
RAZEM 77,472

3
d.1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,70+(2*2*1,80))*10% m3 8,608
RAZEM 8,608

4
d.1

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m2 46,400
RAZEM 46,400

5
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m2 46,400
RAZEM 46,400

6
d.1

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(5+5+38-11-6+14+13)*0,8 m2 46,400
RAZEM 46,400

7
d.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

5+5+38-11+14+13 m 64,000
RAZEM 64,000

8
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,30+(2*2*1,80))*1,3 m3 87,776
RAZEM 87,776

9
d.1

KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-
gęszczenia Js = 0.97

m3

((5+5+38-11-6+14+13)*0,8*1,30+(2*2*1,80))*1,3 m3 87,776
RAZEM 87,776

10
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

(5+5+38-11-6+14+13)*0,8*0,45 m3 20,880
RAZEM 20,880

11
d.1

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

(5+5+38-11-6+14+13-1,5)*4 m2 226,000
RAZEM 226,000

2 Wykopy jamiste - komory przewiertowe
12

d.2
KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

((4*3*1,86)+(2*2*1,86))*2 m3 59,520
RAZEM 59,520

13
d.2

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych kpl.

1*2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbiórką

m2

 
((4+4+3+3)*1,86+(2+2+2+2)*1,86)*2 m2 81,840

RAZEM 81,840
15

d.2
KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

 
<obj. wykopów> poz.12 m3 59,520

RAZEM 59,520
16

d.2
KNNR 5
0705-01
analogia

Ułożenie rur osłonowych z HDPE w miejscu skrzyżowań z istn. kablami energ.
i telekom. w wykopie

m

3,0 m 3,000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 8005



Sieć cieplna
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

3 Przewierty
17

d.3
KNNR 4
1207-02
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rura-
mi o śr.300-600 mm w gruntach kat.III-IV

m

2*11 m 22,000
RAZEM 22,000

18
d.3 kalk. własna

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 80 mm w rurach
ochronnych z zastosowaniem płóz z tworzyw sztucznych

m

poz.17 m 22,000
RAZEM 22,000

19
d.3 kalk. własna

Zamknięcie końcówek rur ochronnych końc

2*2 końc 4,000
RAZEM 4,000

4 Montaż rurociągów sieci cieplnej DN65(76,1/140)  oraz DN40/( Dz48/3/110) 
20

d.4
KNR 4-05I
0113-03
analogia

Wstawienie w rurociąg wcinki na gorąco w rurociąg główny DN150 z kolanem
odgałęźnym 45st. o średnicy DN65mm - wcinka na gorąco

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.4

KNR 0-10
0215-11

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 76.1/140, grubość ścianek rur stalowych
2.9 mm

m

12*7 m 84,000
RAZEM 84,000

22
d.4

KNR 0-10
0215-07

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 48.3/110, grubość ścianek rur stalowych
2.6 mm

m

4*12 m 48,000
RAZEM 48,000

23
d.4

KNR 0-10
0221-07
analiza indy-
widualna

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych zawory śr. 76.1/140,
grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.4

KNR-W 2-18
0530-02

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy dozbrajane

m3

0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150

25
d.4

KNR 0-10
0218-11
analiza indy-
widualna

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.
76.1/140, grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.4

KNR 0-10
0218-11
analiza indy-
widualna

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.
76.1/140, grubość ścianek rur stalowych 2.9 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.4

KNR 0-10
0218-07
analiza indy-
widualna

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o śr.
48.3/110, grubość ścianek rur stalowych 2.3 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.4

KNR 2-15
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

29
d.4

KNR-W 2-16
0303-02

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.38-48 mm

m2

3*0,34 m2 1,020
RAZEM 1,020

30
d.4

KNR 2-15
0410-04

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe o śr. nom. 40-50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.4 analiza indy-

widualna

Montaż elementów systemu alarmowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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32

d.4
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.4

KNR 7-29
0601-05

Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur meto-
dą obwodową przez dwie ścianki. Średnica zewnętrzna rur do 76 mm. Grubość
ścianki do 5 mm - 28*10% = 2,8 szt. - przyjęto 3 szt.

złącz.

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.4

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 25
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

35
d.4

KNR-W 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

(75)*2+4 m 154,000
RAZEM 154,000

36
d.4

KNR-W 2-20
0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. 25-
150 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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