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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
(0,6+7,6+7,7+14,76+7,7+7,6+0,6)*(0,6+0,6+4,08+1,92+2,1+1,38+4,32+0,6+ |m3 2 074,248
0,6)*(0,1+0,4+2,25)
(0,6)*(5,7+0,6*2)*2%(0,1+0,4+2,25) m3 22,770
(0,6+6,3+0,6)*(0,6+0,6)*2*(0,1+0,4+2,25) m3 49,500
(0,6+2,67)%(3,24+2*0,6)*2%(0,1+0,4+2,25) m3 79,853
RAZEM 2 226,371
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr. m3
d.1/0207-02 0214- |kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
04
poz.1*80% m3 1781,097
RAZEM 1781,097
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é 30 m (kat. gruntu |[m3
d.1|0307-02 307- |lll) - dodatek za 2 m réznicy wysokosci
06 307-06
poz.1*20% m3 445,274
RAZEM 445,274
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  [m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-llI
poz.1 m3 2 226,371
-(p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11+p0oz.17+p0z.19) m3 -417,427
RAZEM 1.808,944
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.1|0235-02 z.sz. |cie kat. lI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.4 m3 1 808,944
RAZEM 1.808,944
6|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 20
poz.1-poz.4 m3 417,427
RAZEM 417,427
2 FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
<ftawa t-1 poz. 1.1>(48)*(1,7+2*0,1)*0,1 m3 9,120
<tawa t-2 poz. 1.2>(47)*(4,2+2*0,1)*0,1 m3 20,680
<ftawa t.-3 poz. 1.3>(42)*(1,8+2*0,1)*0,1 m3 8,400
<tawa t-4 poz. 1.4>(53)*(0,7+2*0,1)*0,1 m3 4,770
<ftawa t.-5 poz. 1.5>(65)*(0,4+2*0,1)*0,1 m3 3,900
<ftawa -6 poz. 1.6>(26)*(0,9+2*0,1)*0,1 m3 2,860
<ftawa t.-7 poz. 1.5>(14)*(1,2+2*0,1)*0,1 m3 1,960
<poszerzenia, kominy>(0,7*1,18+0,2*1,6+0,21*1,41+0,21+0,45+0,24*1,41* |m3 3,776
2+0,72*0,21+0,21*1,41+0,21*1,44)+(0,21*0,45*2+0,45"0,45+0,21*0,69*2+
0,21*0,69*2+0,45*0,45+0,21*0,45*2+0,48*0,21+0,21*0,48+1,41*0,18*2+
0,21*0,48+0,21*0,48+0,48*0,21+0,21*0,48)*0,1
RAZEM 55,466
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.2|0202-01 sowaniem pompy do betonu
<tawa t-5 poz. 1.5>(65)*0,4*0,4 m3 10,400
<poszerzenia, kominy>(0,7*1,18+0,2*1,6+0,21*-1,41+0,21+0,45+0,24*1,41* |m3 3,926
2+0,72*0,21+0,21%1,41+0,21*1,44)+(0,21*0,45*2+0,45"0,45+0,21*0,69*2+
0,21*0,69*2+0,45*0,45+0,21*0,45*2+0,48*0,21+0,21*0,48+1,41*0,18*2+
0,21*0,48+0,21*0,48+0,48*0,21+0,21*0,48)*0,4
RAZEM 14,326
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- |m3
d.2|0202-02 sowaniem pompy do betonu
<tawa t-4 poz. 1.4>(53)*(0,7)*0,4 m3 14,840
RAZEM 14,840
10|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zasto- |m3
d.2|0202-03 sowaniem pompy do betonu
<ftawa t-6 poz. 1.6>(26)*(0,9)*0,4 m3 9,360
<tawa t-7 poz. 1.5>(14)*(1,2)*0,4 m3 6,720
RAZEM 16,080
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z za- |m3
d.2|0202-04 stosowaniem pompy do betonu
<ftawa t-1 poz. 1.1>(48)*(1,7+2*0,1)*0,4 m3 36,480
<ftawa t-2 poz. 1.2>(47)*(4,2+2%0,1)*0,4 m3 82,720
<ftawa t.-3 poz. 1.3>(42)*(1,8+2%0,1)*0,4 m3 33,600
RAZEM 152,800
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
poz.7/0,1 m?2 554,660
RAZEM 554,660
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13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.12 m2 554,660
RAZEM 554,660
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.12 m2 554,660
RAZEM 554,660
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawa t-5 poz. 1.5>(65)*0,4*0 m2 0,000
<poszerzenia, kominy>((0,7+1,18)*2+0,2+1,6+0,21+1,41+0,21+0,45+0,24+ |m2 29,050
1,41+2+0,72+0,21+0,21+1,41+0,21+1,44)+(0,21+0,45+2+0,45+0,45+(0,21+
0,69)*2+(0,21+0,69)*2+0,45+0,45+(0,21+0,45)*2+0,48+0,21+0,21+0,48+
(1,41+0,18)*2+0,21+0,48+0,21+0,48+0,48+0,21+0,21+0,48)*0,4*2
<tawa t-4 poz. 1.4>(53)*0,4*2 m?2 42,400
<ftawa t-1 poz. 1.1>(48)*0,4*2 m?2 38,400
<ftawa t-2 poz. 1.2>(47)*0,4 m?2 18,800
<ftawa t.-3 poz. 1.3>(42)*0,4 m?2 16,800
<ftawa t-6 poz. 1.6>(26)*0,4*2 m?2 20,800
<tawa t-7 poz. 1.5>(14)*0,4*2 m?2 11,200
RAZEM 177,450
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 177,450
RAZEM 177,450
3 PODLOZE
17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3{1101-07 Pospétka 0-31,5 mm
7,8%(1,08+0,3+4,02) 42,120
(2,4)*(5,31+0,69) 14,400
3,0*3,0 9,000
2,73,0 8,100
2,08*2,7 5,616
7,83*2,4+3,0%(5,21+0,24) 35,142
(1,63+0,21+2,79+0,45+10,52+1,89+0,21+0,21+3,21)*(0,45+1,35) 38,016
(2,59+4,28+2,7+0,21+4,95+3,71)*(4,08+0,69+0,93) 105,108
(1,65*2,61+2,02)*(0,48+2,0) 15,690
A (obliczenia pomocnicze) =========
273,192
poz.17A*2<dwa segmenty>*0,2 m3 109,277
RAZEM 109,277
18/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  [m3
d.3|0236-02
poz.17 m3 109,277
RAZEM 109,277
19|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
poz.17A*2*0,1 m3 54,638
RAZEM 54,638
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.3/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
SYSTEM HYDROSTOP
poz.17A*2 m?2 546,384
RAZEM 546,384
21|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.3|/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m?2 546,384
RAZEM 546,384
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
SYSTEM HYDROSTOP - WYWINIECIE NA SCIANY
(7,8+(1,08+0,3+4,02))*2 26,400
(2,4)+(5,31+0,69)*2 14,400
(3,0+3,0)*2 12,000
(2,7+3,0)*2 11,400
(2,08+2,7)*2 9,560
(7,83+2,4+3,0+(5,21+0,24))*2 37,360
((1,63+0,21+2,79+0,45+10,52+1,89+0,21+0,21+3,21)+(0,45+1,35))*2 45,840
((2,569+4,28+2,7+0,21+4,95+3,71)+(4,08+0,69+0,93))*2 48,280
((1,65+2,61+2,02)+(0,48+2,0))*2 17,520
A (obliczenia pomocnicze) =========
222,760
poz.22A*2<dwa segmenty>*0,3<wg PT> m2 133,656
RAZEM 133,656
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23|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentui  |m
d.3/0102-01 Sciany - wykonanie kjliny przysciennego
zaprawa wodoszczelna
poz.22A 222,760
A (obliczenia pomocnicze) =========
222,760
poz.A*2<dwa segmenty> m 445,520
RAZEM 445,520
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.22 m2 133,656
RAZEM 133,656
25|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.3/0617-06
(0,3+5,7+0,3+1,8+0,3+3,0+2,4+0,3) m 14,100
RAZEM 14,100
4 SEGMENT 1
4.1 PIWNICE
4.1. posadzki piwnic
1
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorg- |[m2
d.4.|0604-03 co - pierwsza warstwa
1.1
poz.17A m2 273,192
RAZEM 273,192
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
1.1
poz.26 m?2 273,192
RAZEM 273,192
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.4./1102-02 mm zatarte na gtadko
1.1
poz.26 m2 273,192
RAZEM 273,192
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze |m2
d.4.|/1106-01 1106- |zbrojeniem siatkg stalowg
1.1]07
256,74<wg rys 1/A> m?2 256,740
RAZEM 256,740
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
1.1 Krotnos¢ = 3,5 (grubos¢ 6 cm)
poz.29 m2 256,740
RAZEM 256,740
31|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4./1118-03
1.1
<pom 0/1>20,24 m?2 20,240
<pom 0/2>3,6 m2 3,600
<pom 0/3>4,37 m2 4,370
<pom 0/4>9,36 m?2 9,360
<pom 0/5>14,68 m?2 14,680
<pom 0/K1>8,76 m2 8,760
RAZEM 61,010
32|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.4./1119-02
1.1
<pom 0/1>(0,53+4,39+2,76+3,35+1,86)*2-0,9*4-1,2-2,76 m 18,220
<pom 0/2>(0,24+2,76+1,2)*2-0,9*2-1,2 m 5,400
<pom 0/3>2,76*2+1,74*2-0,9 m 8,100
<pom 0/4>3,06*2+3,06*2-0,9 m 11,340
<pom 0/5>2,46*2+5,29*2-0,9 m 14,600
<pom 0/K1>4,71*2+1,43 m 10,850
RAZEM 68,510
33|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4.|0218-01 podtozu - reczne ukfadanie betonu
1.1
<schody wewn, pom 0/1>4*0,5*0,16*0,28*1,86 m3 0,167
RAZEM 0,167
4.1. $ciany piwnic
2
34|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m?2
d.4.|0207-02 0207- |niem pompy do betonu
1.2/07
<tawa t-1 poz. 1.1>(48/2)*1,11 m?2 26,640
<tawa t-2 poz. 1.2>(47/2)*1,11 m?2 26,085

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705 Uzytkownik: KG




blok_sktadowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<ftawa t.-3 poz. 1.3>(42/2)*1,11 m?2 23,310
<tawa t-4 poz. 1.4>(53/2)*1,11 m?2 29,415
<tawa t-5 poz. 1.5>(65/2)*1,11 m2 36,075
<ftawa -6 poz. 1.6>(26/2)*1,75 m?2 22,750
<tawa t-7 poz. 1.5>(14/2)*1,75 m2 12,250
<zmiana poziomu>(3,36-2,72)*((0,3+7,8)+(0,6+0,3+5,4+0,3+1,8+0,3+5,7+ |m2 40,877
0,3)+(0,3+0,3+0,3+7,59+0,51)+(1,8+1,8)+(0,3+0,3+0,3+2,59+0,3+4,28+0,3)+
(5,7)*(5,7+0,3+1,8+5,4+2%0,6))
RAZEM 217,402
35/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m2
d.4./0207-02 0207- [niem pompy do betonu
1.2/07
<tawa t.-7 poz. 1.5>(14/2)*1,75*2 m?2 24,500
RAZEM 24,500
36|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 21 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m?2
d.4.|0207-02 0207- |niem pompy do betonu
1.2/07
<poszerzenia, kominy>(0,7*1,18+0,2*1,6+0,21*1,41+0,21+0,45+0,24*1,41* |m2 6,276
2+0,72*0,21+0,21*1,41+0,21*1,44)+(0,21*0,45*2+0,45"0,45+0,21*0,69*2+
0,21*0,69*2+0,45*0,45+0,21*0,45*2+0,48*0,21+0,21*0,48+1,41*0,18*2+
0,21*0,48+0,21*0,48+0,48*0,21+0,21*0,48)*1,11
RAZEM 6,276
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.4.|/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
poz.34*2 m?2 434,804
poz.35 m2 24,500
poz.36 m2 6,276
RAZEM 465,580
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.4./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.2
poz.37 m2 465,580
RAZEM 465,580
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.4.|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.2 piyty styropianowe STYRODUR gr.10 cm
(1,2+0,06+0,38)*(0,24+7,66+0,6+0,324+2,46+0,24+3,06+0,24+0,6+7,86) m?2 38,186
-0,9%0,9%(2+3) m?2 -4,050
(1,2+0,06+0,38)*(9,76+3,44+2,28+0,9+3,43+0,9+3,68/2) m?2 36,982
-0,9*0,9*2 m?2 -1,620
(1,2+0,06+0,38)*(0,1+4,08+0,6+5,84+0,6+4,32+0,1) m?2 25,650
RAZEM 95,148
40(KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem  |m2
d.4.|0207-02 powierzchni
1.2
poz.39 m2 95,148
RAZEM 95,148
41|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany zewn
bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+7,86+0,24+0,6+2,46+0,24+3,06+0,24+0,6+7,86+0,24)*(0,06+2,4) m?2 58,154
-0,9*0,9%(2+3) m?2 -4,050
(0,24+7,23+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+9,2+0,24)*(0,06+2,4) m?2 55,202
-0,9*0,9*2 m?2 -1,620
(0,24+3,84+0,24+1,68+0,24+1,86+0,24+1,14+0,24+4,08+0,24+0,6*2)*(0,06+ |m2 37,490
2,4)
RAZEM 145,176
42|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m?2
d.4./0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany wewn
(3,37+0,12+3,35+0,24+2,46+0,24+0,12+1,74+0,24+2,14+0,24+0,12+3,86)* |m2 44,870
(0,06+2,4)
-0,9*2,0"2 m?2 -3,600
(3,37+0,12+0,21+0,24+0,53+4,39+3,35+0,24+0,37+0,12+3,86)*(0,06+2,4)  |m?2 41,328
(1,86+0,24)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 3,366
(1,5+0,12+2,03+0,08+2,03)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 12,370
(1,74+0,08+1,78+0,08+1,78)*(2,4+0,06) m?2 13,432
(5,29)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 11,213
2,05%(0,06+2,4) m?2 5,043
(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88+0,24)*(0,06+2,4) m?2 14,760
(1,86+0,24)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 3,366
(1,86+0,24)*(0,06+2,4)-0,8*2,0 m?2 3,566
(1,49+1,27+0,24+3,06-0,6)*(0,06+2,4) m?2 13,432
(2,76+0,24)*(0,06+2,4) m?2 7,380
(1,2+0,12+1,74+0,24+2,14+0,24)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 12,173

-5.-
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RAZEM 182,699
43|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany wewn
(3,84+0,24+1,68+0,24+1,86+0,24+1,14+0,24+4,08)*(0,06+2,4)<dylatacja> |m?2 33,358
RAZEM 33,358
44 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m?2
d.4./0104-06 poinowej (klejowej)
1.2
<szyb windy>(1,65*2+(2,61+2*0,18)*2)*(0,06+2,4) m?2 22,730
<$ciany klatki schodowej>(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88+0,24)*(0,06+2,1+0,3)*|m2 29,520
2
RAZEM 52,250
45|NNRNKB 202 |(z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
1.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
(1,98+0,53+0,24+0,18+2,61+0,18+0,24)*(2,4+0,06)*2<sciany klatki schodo- |m?2 29,323
wej>
RAZEM 29,323
46|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.41+p0z.42*2+p0z.43+poz.44+poz.45 m2 625,505
RAZEM 625,505
47|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.4.|/0806-01 trach
1.2
poz.46 m2 625,505
RAZEM 625,505
48|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0105-06 poinowej (klejowej)
1.2
((0,12+0,8+1,8+0,8+1,02+0,8+0,48+0,8+1,3+0,8+1,16+0,8+1,12+0,8+0,96)+ |m?2 44,640
(0,86+0,8+0,32+0,8+1,06+0,8+1,06-0,24+1,35-0,12+0,8+1,31+0,8+0,24-
0,12+2,72))*2,4-0,8*1,85%12
(2,46+1,88+0,08+1,84+0,08+1,88)*2,4-0,8*1,85"4 m?2 13,808
(1,78+0,08+1,78+0,08+1,74)*2,4-0,8*1,85*3 m?2 8,664
(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88)*2,4-0,8*1,85*3 m?2 9,384
(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88)*2,4-0,8*1,85*3 m?2 9,384
(1,43+1,0)*1,19<pod schodami> m2 2,892
RAZEM 88,772
49|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0105-02 poinowej (klejowej)
1.2
(2,77*2+2,77*2+3,35*2)*2,4 m?2 42,672
2,72*2,4 m?2 6,528
(3,86*2+3,86*2+3,6*2)*2,4 m?2 54,336
RAZEM 103,536
50/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
p0z.48*2+p0z.49*2 m2 384,616
RAZEM 384,616
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.4.|/0806-01 trach
1.2
poz.50 m?2 384,616
-poz.52 m2 -39,942
-poz.55 m2 -50,647
RAZEM 294,027
52|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|0829-03
1.2
<pom 0/4>(3,06+3,06)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 23,292
<pom 0/3>(1,74+2,76)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 16,650
RAZEM 39,942
53|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.51 m2 294,027
RAZEM 294,027
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkdw wewnetrznych na $cia- |[m2
d.4.|1501-07 nach
1.2
poz.53 m?2 294,027
RAZEM 294,027
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55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkéow wewnetrz-  |m2
d.4.|1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
1.2
<pom 0/1>(3,48+0,894+1,64+0,37+0,85+0,65+0,74+3,35+4,39+0,53+0,53+ |m?2 37,687
1,86-0,9)*2,05
<pom 0/2>((0,24+2,76)*2+1,2)*2,05-0,9*2,0 m?2 12,960
RAZEM 50,647
4.1. sufit piwnic
3
56|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
256,74 <wg tabeli pomieszczen rys 1/A> m?2 256,740
RAZEM 256,740
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4./0609-05 konstrukcji na lepiku
1.3 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
poz.56 m2 256,740
RAZEM 256,740
58| KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4.|/0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
1.3
poz.56 m?2 256,740
RAZEM 256,740
59|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.4./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.58 m2 256,740
RAZEM 256,740
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.3
poz.56 m?2 256,740
RAZEM 256,740
61/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.56 m2 256,740
RAZEM 256,740
4.2 PARTER
4.2, posadzki parteru
1
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
(2,60+0,12+5,14+5,76+2,6+0,12+5,14)*(4,08+0,24+3,24+1,01+0,67+4,08) |m?2 286,114
-<szyb windy>(1,65+2%0,24+2*0,18)*(2,61+2*0,24+2*0,18) m?2 -8,591
0,6%(3,24+1,01+0,67) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
RAZEM 283,931
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
2.1|07 Grubos¢ 5 cm
poz.62 m?2 283,931
RAZEM 283,931
64| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
2.1 Krotnos$¢ = 2,5
poz.63 m2 283,931
RAZEM 283,931
65|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.4.|1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
2.1/5.3.a
<pom 1/1>6,11 m2 6,110
<pom 1/2>9,14 m?2 9,140
<pom 1/5>3,6 m2 3,600
<pom 1/6>4,24 m?2 4,240
<pom 1/7>1,93 m2 1,930
<pom 1/10>4,06 m?2 4,060
<pom 1/11>3,92 m?2 3,920
<pom 1/13>4,75 m2 4,750
<pom 1/14>6,62 m?2 6,620
<pom 1/17>3,34 m?2 3,340
<pom 1/19>6,04 m?2 6,040
<pom 1/23>5,04 m2 5,040
<pom 1/24>4,9 m2 4,900
<pom 1/K1>8,68 m?2 8,680
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<pom 1/16 aneks>2,96*1,62 m2 4,795
<pom 1/20 aneks>1,9*(1,49+0,6) m2 3,971
RAZEM 81,136
66| KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./{1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
2.1|5.3.a
<pom 1/1>(1,9+3,24)*2-1,6-0,9*2 m 6,880
<pom 1/2>(1,62+0,12+0,12+2,0+0,12+1,5-0,9+1,5-0,9+0,12+0,24+1,33+ m 9,040
0,53+0,24+1,2-0,9+0,53+0,24+0,33)
<pom 1/10>(1,8+1,0+1,2+0,1)*2-1,0-1,0-0,8-0,9 m 4,500
<pom 1/13>(1,53+0,29+1,41+1,49)*2-1,0*2 m 7,440
<pom 1/14>(1,5+1,48+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77-0,12)*2-0,9-0,9*2-0,8 |m 8,480
<pom 1/23>(2,1+2,76)*2-1,6-1,6 m 6,520
<pom 1/24>(2,05+0,3+1,3+0,38+0,53+0,24)*2-1,16-1,3 m 7,140
<pom 1/16 aneks>2*1,62+2,96+0,29 m 6,490
<pom 1/20 aneks>1,9+1,49*2+0,6 m 5,480
RAZEM 61,970
67|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.4./1118-03
2.1
<pom 1/3>10,47 m?2 10,470
<pom 1/9>10,40 m?2 10,400
<pom 1/18>10,17 m?2 10,170
<pom 1/25>15,42 m?2 15,420
RAZEM 46,460
68| KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./1119-02
2.1
<pom 1/3>2,6*2+4,08*2-1,06 m 12,300
<pom 1/9>1,32+1,71+4,08+0,67+0,6+0,6+1,01+1,0+0,82-0,9+2,44 m 13,350
<pom 1/18>(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+1,5)*2-0,9*4-0,8 m 12,380
<pom 1/25>(2,75+1,0+3,53+1,0+0,12+1,86)*2-0,9*3-2,76-1,16 m 13,900
RAZEM 51,930
69|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.{1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
2.1
<pom 1/4>18,19 m?2 18,190
<pom 1/8>30,86 m?2 30,860
<pom 1/12>19,61 m?2 19,610
<pom 1/15>9,68 m?2 9,680
<pom 1/16>24,36 m?2 24,360
-<pom 1/16 aneks>2,96*1,62 m2 -4,795
<pom 1/20>20,96 m?2 20,960
-<pom 1/20 aneks>1,9%(1,49+0,6) m2 -3,971
<pom 1/21>8,57 m2 8,570
<pom 1/22>10,04 m?2 10,040
RAZEM 133,504
70|/KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.4./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
2.1|analogia
poz.69 m2 133,504
RAZEM 133,504
71 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
21 czenia mokre
<pom 1/5>3,6 m2 3,600
<pom 1/6>4,24 m?2 4,240
<pom 1/7>1,93 m2 1,930
<pom 1/11>3,92 m?2 3,920
<pom 1/17>3,34 m?2 3,340
<pom 1/19>6,04 m?2 6,040
RAZEM 23,070
72 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|analogia dzie bez cisnienia elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej
21
poz.71 m2 23,070
RAZEM 23,070
73 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
21 ziomej
poz.72 m2 23,070
RAZEM 23,070
4.2. $ciany parteru
2
74|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m?2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
2.2 bloki SILKA E24 klasy 20
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(0,24+7,66+0,6+0,24+5,76+0,24+0,6+7,66+0,24)*(2,6+0,17) m?2 64,375
-<okna>(2,4*1,5+0,7%1,5*2+0,85*2,3+1,2*1,5+0,7*1,5*2+0,85*2,3) m?2 -13,510
(0,24+3,34+0,24+3,65+0,24+2,05+4,72+0,24+4,24+0,24)*(2,6+0,17) m?2 53,184
-<okna>(2,9*1,5+1,2*1,5*3+0,7%1,5*2+0,9*2,3) m?2 -13,920
<wiatrotap>(0,2+2,64+0,24+2,76+0,24+2,64+0,2)*(0,16+2,51)-1,6*2,1 m?2 20,456
(0,24+3,64+0,6+0,44+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,86+0,24)*(2,6+0,17) m?2 42,159
-<okna>(1,2*1,5"2+1,6*2,3) m?2 -7,280
<zmiana poziomu o 0,68 m>(7,66+0,24+0,2+0,24+1,71+0,12+1,51+0,24+ m?2 20,951
2,9+0,75+0,24+3,64+0,6+0,44+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,24)*(0,68)
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,1) m?2 36,612

RAZEM 203,027
75|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2

d.4./0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne

2.2
(1,54+0,12+1,07+0,12+1,5+0,12+1,73-0,12+0,29)*(2,6+0,68+0,17)-0,8*2,0- |m2 18,577
0,9*2,0
(0,6+1,71+0,12+5,4)*(0,68+2,6+0,17)-0,9*2,0*2 m?2 23,414
(3,24)*(0,68+2,6+0,17)-0,9%2,0 m?2 9,378
(2,59+0,96+0,12+0,74+1,0+0,26)*(0,68+2,6+0,17) m?2 19,562
(0,31+0,9+0,65+0,24+5,76)*(0,68+2,6+0,17) m?2 27,117
(0,29+1,58+0,15+1,8+0,12+1,53+0,29+1,48+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77+ m?2 29,757
2,96+0,29)*(2,6+0,17)-0,9*2,0*2-0,8*2,0
(0,6+1,16+0,53+2,76+0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+ |m2 28,665
0,17)-1,16*2,2-2,76*2,0-0,9*2,0-0,8*2,0
(2,05)*(2,6+0,17) m?2 5,679
(1,86*2)*(2,6+0,17) m?2 10,304
(1,93+0,58+1,33+0,12+1,5)*(2,6+0,17) m?2 15,124
RAZEM 187,577
76|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0104-06 poinowej (klejowej)
2.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,17)-1,16*2,2*2+(2,61*2)*(2,6+0,17) |m2 20,491
<$ciany klatki schodowej>(4,14+0,12+1,5+0,24)*2*(2,6+0,17)-1,3*2,2 m?2 30,380
RAZEM 50,871
77|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
2.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
<$ciany klatki schodowej>(4,14+0,12+1,5+0,24)*2*(2,6+0,17)-1,3*2,2 m?2 30,380
RAZEM 30,380
78|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2

d.4./0105-06 poinowej (klejowej)

2.2

(4,08+1,12+2,0+0,5+1,73-0,12+0,29+1,5+1,33+0,53+1,33+0,53+1,33+0,53+ |m2 61,643

2,44+1,32)*(2,6+0,68)-0,9*2,0*3

(2,17+1,0+0,65+0,6+0,29+1,0+0,65+1,53+0,77+0,1+1,0+1,2)*2,6-0,8*2,0- m?2 20,596

1,0°2,1*3

(1,93+0,58+1,33+2,6+0,12+0,12+1,0+0,77+1,62)*(2,6)-0,9*2,0*2 m?2 22,582

(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+1,5+4,14+4,14)*(2,6)-0,9*2,0*3 m?2 37,942

RAZEM 142,763

79|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe

2.2
poz.74+p0z.75*2+p0z.76+p0z.77+p0z.78*2 m2 944,958
RAZEM 944,958
80|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
2.2 500
poz.79 m?2 944,958
RAZEM 944,958
81/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
poz.80 m2 944,958
RAZEM 944,958
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.2
poz.81 m?2 944,958
-poz.83 m2 -109,343
-poz.84 m2 -72,857
RAZEM 762,758
83|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|0829-03
2.2
<pom 1/5>(0,74+1,0+0,26+1,73)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 13,493
<pom 1/6>(1,5+1,33+0,53)*2*2,05-0,9*2,0*2+(1,27+1,33+0,53)*2*2,05-0,9* |m?2 21,209

2,0
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<pom 1/7>(1,07+1,33+0,53)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 10,413
<pom 1/9>(0,6+1,71+4,08)*0,6+(0,67+2*0,6)*1,6 m?2 6,826
<pom 1/11>(0,77+1,53+0,29+1,58)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 1/13>(1,53+1,49+1,41+0,6)*0,6 m?2 3,018
<pom 1/16>(2,96+1,49)*0,6 m?2 2,670
<pom 1/17>(2,15+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,841
<pom 1/19>(1,86+3,16)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 18,982
<pom 1/20>(1,49+1,9+0,6)*0,6 m?2 2,394
RAZEM 109,343
84 |KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
2.2 wykonanie tynku zywicznego
<wiatrotap pom 1/23>(2,76*2+1,86*2-1,6-1,6)*2,05 m?2 12,382
<pom 1/25>(2,75+3,53+0,12+1,86+1,46+0,89+0,53+0,6+1,86)*2,05 m?2 27,880
<pom 1/1>(1,61*2+3,24*2)*2,05-1,6"2,05-0,9*2,05*2 m?2 12,915
<pom 1/2>(3,24+0,24+1,4-0,9-0,9+1,33+0,24+0,12+1,07-0,8+0,12+1,5-0,9+ |m2 19,680
1,5+2,0+1,12-0,9+0,12)*2,05
RAZEM 72,857
85|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.4.|0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
2.2
poz.84 m2 72,857
RAZEM 72,857
86|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
2.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.84 m2 72,857
RAZEM 72,857
87|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.4.|0302-05 chnie pionowe
2.2
<pom 1/5>(0,74+1,0+0,26+1,73)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 13,493
<pom 1/6>(1,5+1,33+0,53)*2*2,05-0,9*2,0*2+(1,27+1,33+0,53)*2*2,05-0,9* |m?2 21,209
2,0
<pom 1/7>(1,07+1,33+0,53)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 10,413
<pom 1/11>(0,77+1,53+0,29+1,58)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 1/17>(2,15+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,841
<pom 1/19>(1,86+3,16)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 18,982
RAZEM 94,435
88|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|0304-05 dzie bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
2.2
poz.87 m2 94,435
RAZEM 94,435
89|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.4./0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
2.2
poz.87 m2 94,435
RAZEM 94,435
90|KNR AT-43 Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m2
d.4.|/0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
2.2|1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniej-
szej niz5 m2.
<pom 1/6>(1,5)*(2,6+0,68) m?2 4,920
<pom 1/17>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 11,056
91|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.4.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2
poz.90 m2 11,056
RAZEM 11,056
4.2, sufit parter
3
92|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4./0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
23
<wg tabeli pomieszczen>261,10 m2 261,100
RAZEM 261,100
93|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.4.|/0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
23 Krotnos$¢ = 2,5
poz.92 m?2 261,100
RAZEM 261,100
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
23
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poz.92 m2 261,100
RAZEM 261,100
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
23
poz.94 m?2 261,100
RAZEM 261,100
96|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie
23
poz.95 m2 261,100
RAZEM 261,100
4.2. balkony parteru
4
97|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w  |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
2.4|04 téw zurawiem
3,011,5 m?2 4,500
3,85*1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
RAZEM 16,785
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|/0609-05 konstrukcji na lepiku
2.4 piyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
2.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
100|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
2.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
24
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
24
poz.101 m?2 16,785
RAZEM 16,785
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
104 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4.|/1106-02 grubos¢ 4 cm
24
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
105|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
2.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.104 m2 16,785
RAZEM 16,785
106|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.4./1118-02 ng
24
poz.97 m2 16,785
RAZEM 16,785
107|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 20 cm |m
d.4./1119-03
24
3,0+3,85+4,34 m 11,190
RAZEM 11,190
108|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.4.|/1209-02
24
3,0+2%1,5+3,85+2*1,5+4,34+2*1,5 m 20,190
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RAZEM 20,190
109|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.4./0541-01 cm - obrébki balkonéw
24
poz.108%(0,41+0,05*2) m?2 10,297
RAZEM 10,297
4.3 1 PIETRO
4.3. posadzki 1 pietra
1
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
111|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
3.1|07
poz.110 m?2 299,910
RAZEM 299,910
112|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
3.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.111 m2 299,910
RAZEM 299,910
113|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.4.|/1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
3.1|5.3.a
<pom 2/1>7,94 m2 7,940
<pom 2/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 6,821
<pom 2/5>5,02 m2 5,020
<pom 2/6>9,5 m2 9,500
<pom 2/7>5,79 m2 5,790
<pom 2/9 aneks>1,53*(0,29+0,96+2,59) m2 5,875
<pom 2/10>4,06 m?2 4,060
<pom 2/11>3,92 m?2 3,920
<pom 2/13>4,75 m?2 4,750
<pom 2/14>6,62 m?2 6,620
<pom 2/16 aneks>1,62*(2,96+0,29) m?2 5,265
<pom 2/17>3,34 m?2 3,340
<pom 2/18>10,17 m?2 10,170
<pom 2/19>6,04 m?2 6,040
<pom 2/20 aneks>1,9%*(1,49+0,6) m2 3,971
<pom 2/K1>8,68 m?2 8,680
RAZEM 97,762
114|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.4./1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
3.1|5.3.a
<pom 2/1>2,29-0,8+0,12+1,24-0,9+1,8+1,24-0,9+1,17+0,6+0,6+1,8-1,0 m 7,260
<pom 2/4 aneks>0,6+3,46+1,25+0,43+0,6 m 6,340
<pom 2/6>0,29+1,53+1,5+1,82+0,12+0,12+1,0+0,06-1,5-0,9+1,5*2-0,8+ m 11,780
0,06+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29-0,9
<pom 2/9 aneks>1,53*2+2,59+0,96+0,29 m 6,900
<pom 2/10>(1,2+1,0+1,8)*2-0,8-1,0-1,0-0,9 m 4,300
<pom 2/13>(1,49+1,41+1,523+0,29)*2-1,0-1,0 m 7,426
<pom 2/14>(1,48+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77-0,12+1,5)*2-0,9*2-0,8-0,9 |m 8,480
<pom 2/16>1,62*2+2,96+0,29 m 6,490
<pom 2/18>(1,5+0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93)*2-0,9-0,9*3-0,8 m 12,380
<pom 2/20 aneks>1,9+1,49*2+0,6 m 5,480
<pom 2/K1>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 87,896
115|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4./1118-03
3.1
<pom 2/23>19,85 m?2 19,850
RAZEM 19,850
116|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./1119-02
3.1
<pom 2/23>(1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
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117|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.|1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
3.1
<pom 2/2>12,31 m?2 12,310
<pom 2/3>8,56 m2 8,560
<pom 2/4>20,37 m?2 20,370
-<pom 2/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 -6,821
<pom 2/8>10,32 m?2 10,320
<pom 2/9>19,05 m?2 19,050
-<pom 2/9 aneks>1,53*(0,29+0,96+2,59) m?2 -5,875
<pom 2/12>19,61 m?2 19,610
<pom 2/15>9,68 m?2 9,680
<pom 2/16>24,36 m?2 24,360
-<pom 2/16>1,62%(2,96+0,29) m?2 -5,265
<pom 2/20>20,96 m?2 20,960
-<pom 2/20 aneks>1,9%(1,49+0,6) m2 -3,971
<pom 2/21>9,82 m?2 9,820
<pom 2/22>11,53 m?2 11,530
RAZEM 144,638
118|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.4./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
3.1|analogia
poz.117 m2 144,638
RAZEM 144,638
119 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
3.1 czenia mokre
<pom 2/5>5,02 m2 5,020
<pom 2/7>5,79 m2 5,790
<pom 2/11>3,92 m?2 3,920
<pom 2/17>3,34 m?2 3,340
<pom 2/19>6,04 m?2 6,040
RAZEM 24,110
120 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
3.1
poz.119 m2 24,110
RAZEM 24,110
121 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
3.1 ziomej
poz.120 m?2 24,110
RAZEM 24,110
4.3. $Sciany 1 pietra
2
122|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
3.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
123|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
3.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
124 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
3.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
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125|NNRNKB 202 |(z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komoérkowego o |m2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
3.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.124 m?2 56,740
RAZEM 56,740
126|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4./0105-06 poinowej (klejowej)
3.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(1,93+0,58+1,33+2,6+0,12+5,14-2,96-0,29+1,62-0,12)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,070
(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+0,12+1,5+4,74*2)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 41,374
RAZEM 145,400
127|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
p0z.122+p0z.123*2+p0z.124+p0z.125+p0z.126*2 m2 901,294
RAZEM 901,294
128 KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
3.2 500
poz.127 m?2 901,294
RAZEM 901,294
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.2
poz.128 m2 901,294
-poz.131 m?2 -102,833
-poz.132 m2 -35,527
RAZEM 762,934
130{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
poz.129 m?2 762,934
RAZEM 762,934
131|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|/0829-03
3.2
<pom 2/4 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,45+0,6)*0,6 m?2 4,158
<pom 2/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 2/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 2/9 aneks>(0,6)*(0,6+2,59+0,29+0,96+0,29+0,6) m?2 3,198
<pom 2/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 2/13>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 2/16 aneks>0,6*(2,96+1,49) m2 2,670
<pom 2/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 2/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 2/20 aneks>(0,6+1,9+1,49+0,29)*0,6 m?2 2,568
RAZEM 102,833
132|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 2/23>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
133|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.4.|0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
3.2
poz.132 m?2 35,527
RAZEM 35,527
134|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
3.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.132 m?2 35,527
RAZEM 35,527
135|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.4.|0302-05 chnie pionowe
3.2
<pom 2/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 2/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 2/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 2/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 2/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
RAZEM 87,407
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136|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|0304-05 dzie bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
3.2
poz.135 m?2 87,407
RAZEM 87,407
137|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.4./0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
3.2
poz.135 m2 87,407
RAZEM 87,407
138/ KNR AT-43 Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m2
d.4.|/0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
3.2[1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniej-
szej niz5 m2.
<pom 2/5>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 2/17>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.4.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.2
poz.138 m2 10,972
RAZEM 10,972
4.3. sufit 1 pietra
3
140|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4./0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
3.3
<wg tabeli powierzchni wg rys 3/A>262,25 m2 262,250
RAZEM 262,250
141|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.4.|/0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.140 m?2 262,250
RAZEM 262,250
142|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.140 m2 262,250
RAZEM 262,250
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.3
poz.142 m?2 262,250
RAZEM 262,250
144|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.143 m2 262,250
RAZEM 262,250
4.3. balkony 1 pietra
4
145|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
3.4/04 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|0609-05 konstrukcji na lepiku
3.4 piyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.145 m?2 33,705
RAZEM 33,705
147|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
3.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.145 m?2 33,705
RAZEM 33,705
148|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
3.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.147 m?2 33,705
RAZEM 33,705
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149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
34
poz.148 m?2 33,705
RAZEM 33,705
150|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
34
poz.149 m2 33,705
RAZEM 33,705
151|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.4 piyty styropianowe THERMO L gr. 3 cm
poz.150 m?2 33,705
RAZEM 33,705
152|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4./1106-02 grubos¢ 4 cm
34
poz.145 m2 33,705
RAZEM 33,705
153|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
3.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.152 m?2 33,705
RAZEM 33,705
154|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.4./1118-02 ng
34
poz.152 m2 33,705
RAZEM 33,705
155|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.4./1119-03
34
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
156|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.4.|/1209-02
34
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
157|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.4./0541-01 cm - obrébki balkonéw
34
poz.156%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
4.4 2 PIETRO
4.4, posadzki 2 pietra
1
158|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.1 - WG TABELI POWIERZCHNI
Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3 cm
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+0,29+0,96+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76%(3,64+0,12+1,29+0,72+0,29+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+0,96+0,53+1,86+0,53+0,96+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+0,29+0,96+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65*2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
159|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4./{1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatka stalowg
4.107
poz.158 m2 299,910
RAZEM 299,910
160|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4.|1106-03 cm
41 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.159 m?2 299,910
RAZEM 299,910
161|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.4./{1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
4.115.3.a
<pom 3/1>7,94 m2 7,940
<pom 3/4 aneks>(0,43+0,96+0,29)*(3,46+0,6) m?2 6,821
<pom 3/5>5,02 m2 5,020
<pom 3/6>9,5 m2 9,500
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<pom 3/7>5,79 m2 5,790
<pom 3/9 aneks>(0,29+0,96+2,59)*(1,29+0,24+0,29) m?2 6,989
<pom 3/10>4,06 m?2 4,060
<pom 3/11>3,86 m?2 3,860
<pom 3/13>4,62 m?2 4,620
<pom 3/14>6,62 m?2 6,620
<pom 3/16 aneks>1,62*(0,72+0,24+0,29) m?2 2,025
<pom 3/17>3,34 m?2 3,340
<pom 3/18>10,17 m?2 10,170
<pom 3/19>6,04 m?2 6,040
<pom 3/20 aneks>(1,66+0,24+0,29)*(0,53+0,93+0,6) m?2 4,511
<pom 3/K1>8,68 m?2 8,680
RAZEM 95,986
162|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./{1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
4.115.3.a
<pom 3/1>(2,45+0,12+1,0+1,17+0,24+1,0+0,12)*2-1,0-0,9-1,0-0,9-0,9 m 7,500
<pom 3/4 aneks>(0,43+0,96+0,29+3,46+0,6) m 5,740
<pom 3/6>(1,5+0,18-0,12+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,29+0,24+0,29)*2-0,9- |m 11,780
0,8-0,9-1,5
<pom 3/9 aneks>1,29+0,24+0,29+0,29+0,96+2,59+0,29+0,24+1,29 m 7,480
<pom 3/10>(1,2+1,0+0,12+1,8)*2-0,8-0,9-1,0-1,0 m 4,540
<pom 3/13>(0,29-0,12+1,0+0,65+0,53+0,96+1,41)*2-1,0-1,0 m 7,440
<pom 3/14>(1,5+1,48+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77-0,12)*2-0,9*2-0,8-0,9 |m 8,480
<pom 3/16 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 3/18>(1,5+0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93)*2-0,9-0,9*3-0,8 m 12,380
<pom 3/20 aneks>0,96+0,53+1,66+0,24+0,29+0,53+0,96+0,6 m 5,770
<pom 3/K1>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 88,660
163|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.4./1118-03
4.1
<pom 3/23>19,85 m?2 19,850
RAZEM 19,850
164|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.4./1119-02
41
<pom 3/23>1,37+3,01+3,53+0,12+1,86+1,46+0,89+0,53+0,96+0,74+0,58+ |m 16,910
1,86
RAZEM 16,910
165|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.|1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
41
<pom 3/2>12,31 m?2 12,310
<pom 3/3>8,56 m2 8,560
<pom 3/8>10,32 m?2 10,320
<pom 3/12>19,61 m?2 19,610
<pom 3/15>9,68 m?2 9,680
<pom 3/21>9,82 m?2 9,820
<pom 3/22>11,53 m?2 11,530
<pom 3/4>20,3 m?2 20,300
-<pom 3/4 aneks>(0,43+0,96+0,29)*(3,46+0,6) m?2 -6,821
<pom 3/9>18,98 m?2 18,980
-<pom 3/9 aneks>(0,29+0,96+2,59)*(1,29+0,24+0,29) m?2 -6,989
<pom 3/16>24,23 m?2 24,230
-<pom 3/16 aneks>1,62%(0,72+0,24+0,29) m?2 -2,025
<pom 3/20>20,83 m?2 20,830
-<pom 3/20 aneks>(1,66+0,24+0,29)*(0,53+0,93+0,6) m?2 -4,511
RAZEM 145,824
166|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.4./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
4.1|analogia
poz.165 m2 145,824
RAZEM 145,824
167 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
41 czenia mokre
<pom 3/5>5,02 m2 5,020
<pom 3/7>5,79 m2 5,790
<pom 3/11>3,86 m?2 3,860
<pom 3/17>3,34 m?2 3,340
<pom 3/19>6,04 m?2 6,040
RAZEM 24,050
168 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
4.1
poz.167 m2 24,050
RAZEM 24,050
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169 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
41 ziomej
poz.168 m?2 24,050
RAZEM 24,050
4.4, $ciany 2 pietra
2
170|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
4.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
171]KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
4.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
172|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
4.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
173|NNRNKB 202 |(z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komoérkowego o |m2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
4.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.172 m?2 56,740
RAZEM 56,740
174|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4./0105-06 poinowej (klejowej)
4.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(1,93+0,58+1,33+2,6+0,12+5,14-2,96-0,29+1,62-0,12)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,070
(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+0,12+1,5+4,74*2)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 41,374
RAZEM 145,400
175|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2
p0z.170+p0z.171*2+p0z.172+p0z.173+p0z.174*2 m2 901,294
RAZEM 901,294
176 KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
4.2 500
poz.175 m?2 901,294
RAZEM 901,294
177|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.2
poz.176 m2 901,294
-poz.179 m?2 -102,833
-poz.180 m2 -35,527
RAZEM 762,934
178 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2
poz.177 m?2 762,934
RAZEM 762,934
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179|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|0829-03
4.2
<pom 3/4 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,45+0,6)*0,6 m?2 4,158
<pom 3/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 3/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/9 aneks>(0,6)*(0,6+2,59+0,29+0,96+0,29+0,6) m?2 3,198
<pom 3/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/13>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 3/16 aneks>0,6%(2,96+1,49) m2 2,670
<pom 3/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 3/20 aneks>(0,6+1,9+1,49+0,29)*0,6 m?2 2,568
RAZEM 102,833
180|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.4.|0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
4.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 3/23>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
181|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
4.2
poz.180 m2 35,527
RAZEM 35,527
182|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4.|/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
4.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.180 m2 35,527
RAZEM 35,527
183|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.4.|0302-05 chnie pionowe
4.2
<pom 3/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 3/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
RAZEM 87,407
184|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
4.2
poz.183 m2 87,407
RAZEM 87,407
185|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.4.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
4.2
poz.183 m?2 87,407
RAZEM 87,407
186|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.4./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
4.2(1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 3/5>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 3/17>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
187|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.4.|/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2
poz.186 m?2 10,972
RAZEM 10,972
4.4, sufit 2 pietra
3
188|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4.|/0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
4.3
<wg tabeli powierzchni wg rys 4/A>261,66 m2 261,660
RAZEM 261,660
189|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.4./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.188 m2 261,660
RAZEM 261,660
190|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4.3
poz.188 m?2 261,660
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RAZEM 261,660
191|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.3
poz.190 m?2 261,660
RAZEM 261,660
192|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4.3
poz.191 m2 261,660
RAZEM 261,660
4.4. balkony 2 pietra
4
193|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
4.4|104 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
194|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|/0609-05 konstrukcji na lepiku
4.4 piyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.193 m?2 33,705
RAZEM 33,705
195|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
4.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.193 m?2 33,705
RAZEM 33,705
196|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
4.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.195 m?2 33,705
RAZEM 33,705
197|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.4
poz.196 m2 33,705
RAZEM 33,705
198|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.4
poz.197 m?2 33,705
RAZEM 33,705
199|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.198 m2 33,705
RAZEM 33,705
200(KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4.|/1106-02 grubos¢ 4 cm
4.4
poz.193 m?2 33,705
RAZEM 33,705
201|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
4.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.200 m2 33,705
RAZEM 33,705
202|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.4./1118-02 ng
4.4
poz.200 m?2 33,705
RAZEM 33,705
203|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 20 cm |m
d.4./1119-03
4.4
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
204 |KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.4.|1209-02
4.4
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4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
205|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.4./0541-01 cm - obrébki balkonéw
4.4
poz.204*(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
4.5 3 PIETRO
4.5, posadzki 3 pietra
1
206|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)%(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
207 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
5.1|07
poz.206 m?2 299,910
RAZEM 299,910
208|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
5.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.207 m2 299,910
RAZEM 299,910
209|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.4.|/1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.1|5.3.a
<pom 4/1>7,94 m2 7,940
<pom 4/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 6,821
<pom 4/5>5,02 m2 5,020
<pom 4/6>9,5 m2 9,500
<pom 4/7>5,72 m2 5,720
<pom 4/9 aneks>1,53*(0,48+0,77+2,59) m2 5,875
<pom 4/10>4,06 m?2 4,060
<pom 4/11>3,8 m?2 3,800
<pom 4/13>4,51 m?2 4,510
<pom 4/14>6,62 m?2 6,620
<pom 4/16 aneks>1,62*(2,72+0,24+0,29) m?2 5,265
<pom 4/17>3,34 m?2 3,340
<pom 4/18>10,17 m?2 10,170
<pom 4/19>5,97 m2 5,970
<pom 4/20 aneks>1,9%(1,01+0,48+0,6) m?2 3,971
<pom 4/K1>8,68 m?2 8,680
RAZEM 97,262
210(KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.4./1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.1|56.3.a
<pom 4/1>2,29-0,8+0,12+1,24-0,9+1,8+1,24-0,9+1,17+0,6+0,6+1,8-1,0 m 7,260
<pom 4/4 aneks>0,6+3,46+1,25+0,43+0,6 m 6,340
<pom 4/6>0,29+1,53+1,5+1,82+0,12+0,12+1,0+0,06-1,5-0,9+1,5*2-0,8+ m 11,780
0,06+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29-0,9
<pom 4/9 aneks>1,53*2+2,59+0,96+0,29 m 6,900
<pom 4/10>(1,2+1,0+1,8)*2-0,8-1,0-1,0-0,9 m 4,300
<pom 4/13>(1,49+1,41+1,523+0,29)*2-1,0-1,0 m 7,426
<pom 4/14>(1,48+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77-0,12+1,5)*2-0,9*2-0,8-0,9 |m 8,480
<pom 4/16 aneks>1,62*2+2,96+0,29 m 6,490
<pom 4/18>(1,5+0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93)*2-0,9-0,9*3-0,8 m 12,380
<pom 4/20 aneks>1,9+1,49*2+0,6 m 5,480
<pom 4/K1>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 87,896
211|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4./1118-03
5.1
<pom 4/23>19,72 m?2 19,720
RAZEM 19,720
212|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./1119-02
5.1
<pom 4/23>(1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
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213|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.|1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
5.1
<pom 4/2>12,31 m?2 12,310
<pom 4/3>8,56 m2 8,560
<pom 4/4>20,19 m?2 20,190
-<pom 4/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 -6,821
<pom 4/8>10,32 m?2 10,320
<pom 4/9>18,87 m?2 18,870
-<pom 4/9 aneks>1,53*(0,29+0,96+2,59) m?2 -5,875
<pom 412>19,61 m?2 19,610
<pom 4/15>9,68 m?2 9,680
<pom 4/16>24,12 m?2 24,120
-<pom 4/16>1,62%(2,96+0,29) m?2 -5,265
<pom 4/20>20,71 m?2 20,710
-<pom 4/20 aneks>1,9%(1,49+0,6) m2 -3,971
<pom 4/21>9,82 m?2 9,820
<pom 4/22>11,53 m?2 11,530
RAZEM 143,788
214|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.4./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
5.1|analogia
poz.213 m2 143,788
RAZEM 143,788
215 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
5.1 czenia mokre
<pom 4/5>5,02 m2 5,020
<pom 4/7>5,72 m2 5,720
<pom 4/11>3,8 m2 3,800
<pom 4/17>3,34 m?2 3,340
<pom 4/19>5,97 m?2 5,970
RAZEM 23,850
216 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
5.1
poz.215 m2 23,850
RAZEM 23,850
217 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
5.1 ziomej
poz.216 m?2 23,850
RAZEM 23,850
4.5. $ciany 3 pietra
2
218|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
52 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
219|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
52
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
220|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
52 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
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221|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komoérkowego o |m2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
5.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.220 m?2 56,740
RAZEM 56,740
222|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4./0105-06 poinowej (klejowej)
5.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(1,93+0,58+1,33+2,6+0,12+5,14-2,96-0,29+1,62-0,12)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,070
(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+0,12+1,5+4,74*2)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 41,374
RAZEM 145,400
223|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.2
p0z.218+p0z.219*2+p0z.220+p0z.221+p0z.222*2 m2 901,294
RAZEM 901,294
224 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
52 500
poz.223 m?2 901,294
RAZEM 901,294
225|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
5.2
poz.224 m2 901,294
-poz.227 m?2 -102,833
-poz.228 m2 -35,527
RAZEM 762,934
226|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.2
poz.225 m2 762,934
RAZEM 762,934
227|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|0829-03
52
<pom 4/4 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,45+0,6)*0,6 m?2 4,158
<pom 4/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 4/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 4/9 aneks>(0,6)*(0,6+2,59+0,29+0,96+0,29+0,6) m?2 3,198
<pom 4/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 4/13>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 4/16 aneks>0,6%(2,96+1,49) m2 2,670
<pom 4/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 4/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 4/20 aneks>(0,6+1,9+1,49+0,29)*0,6 m?2 2,568
RAZEM 102,833
228|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.4.|0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
5.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 4/23>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
229|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
5.2
poz.228 m2 35,527
RAZEM 35,527
230(KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4.|/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
5.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.228 m2 35,527
RAZEM 35,527
231|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.4.|/0302-05 chnie pionowe
52
<pom 4/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 4/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 4/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 4/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 4/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
RAZEM 87,407
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232|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|0304-05 dzie bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
52
poz.231 m?2 87,407
RAZEM 87,407
233|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.4./0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
5.2
poz.231 m2 87,407
RAZEM 87,407
234|KNR AT-43 Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m2
d.4.|/0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
5.2[1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniej-
szej niz5 m2.
<pom 4/5>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 4/17>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
235|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.4.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.2
poz.234 m2 10,972
RAZEM 10,972
4.5, sufit 3 pietra
3
236|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4./0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
5.3
<wg tabeli powierzchni wg rys 5/A>260,77 m2 260,770
RAZEM 260,770
237|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.4.|/0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
5.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.236 m?2 260,770
RAZEM 260,770
238|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3
poz.236 m2 260,770
RAZEM 260,770
239|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
5.3
poz.238 m?2 260,770
RAZEM 260,770
240|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3
poz.239 m2 260,770
RAZEM 260,770
4.5. balkony 3 pietra
4
241|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
5.4|04 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
242|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|0609-05 konstrukcji na lepiku
5.4 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.241 m?2 33,705
RAZEM 33,705
243|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
5.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.241 m?2 33,705
RAZEM 33,705
244|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
5.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.243 m?2 33,705
RAZEM 33,705
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245|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
54
poz.244 m?2 33,705
RAZEM 33,705
246|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.4
poz.245 m2 33,705
RAZEM 33,705
247 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4.|/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.246 m?2 33,705
RAZEM 33,705
248|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4./1106-02 grubos¢ 4 cm
5.4
poz.241 m2 33,705
RAZEM 33,705
249|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
5.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.248 m?2 33,705
RAZEM 33,705
250|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.4./1118-02 ng
5.4
poz.248 m2 33,705
RAZEM 33,705
251|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.4./1119-03
54
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
252|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.4.|/1209-02
5.4
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
253|NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.4./0541-01 cm - obrébki balkonéw
54
poz.252%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
4.6 4 PIETRO
4.6. posadzki 4 pietra
1
254|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
255|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
6.1(07
poz.254 m?2 299,910
RAZEM 299,910
256|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
6.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.255 m2 299,910
RAZEM 299,910
257|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.4.|/1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
6.1/5.3.a
<pom 5/1>7,94 m2 7,940
<pom 5/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 6,821
<pom 5/5>5,02 m2 5,020
<pom 5/6>9,5 m2 9,500
<pom 5/7>5,65 m2 5,650
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<pom 5/9 aneks>1,53*(0,29+0,96+2,59) m2 5,875
<pom 5/10>4,06 m?2 4,060
<pom 5/11>3,74 m2 3,740
<pom 5/13>4,39 m?2 4,390
<pom 5/14>6,62 m?2 6,620
<pom 5/16 aneks>1,62*(2,96+0,29) m?2 5,265
<pom 5/17>3,34 m2 3,340
<pom 5/18>10,17 m?2 10,170
<pom 5/19>5,9 m2 5,900
<pom 5/20 aneks>1,9%*(1,49+0,6) m2 3,971
<pom 5/K1>8,68 m?2 8,680
RAZEM 96,942
258|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.4./1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
6.1/5.3.a
<pom 5/1>2,29-0,8+0,12+1,24-0,9+1,8+1,24-0,9+1,17+0,6+0,6+1,8-1,0 m 7,260
<pom 5/4 aneks>0,6+3,46+1,25+0,43+0,6 m 6,340
<pom 5/6>0,29+1,53+1,5+1,82+0,12+0,12+1,0+0,06-1,5-0,9+1,5*2-0,8+ m 11,780
0,06+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29-0,9
<pom 5/9 aneks>1,53*2+2,59+0,96+0,29 m 6,900
<pom 5/10>(1,2+1,0+1,8)*2-0,8-1,0-1,0-0,9 m 4,300
<pom 5/13>(1,49+1,41+1,523+0,29)*2-1,0-1,0 m 7,426
<pom 5/14>(1,48+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+0,77-0,12+1,5)*2-0,9*2-0,8-0,9 |m 8,480
<pom 5/16>1,62*2+2,96+0,29 m 6,490
<pom 5/18>(1,5+0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93)*2-0,9-0,9*3-0,8 m 12,380
<pom 5/20 aneks>1,9+1,49*2+0,6 m 5,480
<pom 5/K1>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 87,896
259|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4./1118-03
6.1
<pom 5/23>19,72 m?2 19,720
RAZEM 19,720
260|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.4./1119-02
6.1
<pom 5/23>(1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
261|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4.|1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
6.1
<pom 5/2>12,31 m?2 12,310
<pom 5/3>8,56 m2 8,560
<pom 5/4>20,08 m?2 20,080
-<pom 5/4 aneks>(1,25+0,43)*(3,46+0,6) m?2 -6,821
<pom 5/8>10,32 m?2 10,320
<pom 5/9>18,75 m2 18,750
-<pom 5/9 aneks>1,53*(0,29+0,96+2,59) m?2 -5,875
<pom 5/12>19,61 m?2 19,610
<pom 5/15>9,68 m?2 9,680
<pom 5/16>24,0 m?2 24,000
-<pom 5/16 aneks>1,62%(2,96+0,29) m?2 -5,265
<pom 5/20>20,61 m?2 20,610
-<pom 5/20 aneks>1,9%(1,49+0,6) m2 -3,971
<pom 5/21>9,82 m?2 9,820
<pom 5/22>11,53 m?2 11,530
RAZEM 143,338
262|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.4./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
6.1|analogia
poz.261 m2 143,338
RAZEM 143,338
263 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
6.1 czenia mokre
<pom 5/5>5,02 m2 5,020
<pom 5/7>5,65 m2 5,650
<pom 5/11>3,74 m?2 3,740
<pom 5/17>3,34 m2 3,340
<pom 5/19>5,9 m2 5,900
RAZEM 23,650
264 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
6.1
poz.263 m2 23,650
RAZEM 23,650
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265 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.4.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
6.1 ziomej
poz.264 m?2 23,650
RAZEM 23,650
4.6. $ciany 4 pietra
2
266 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
6.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
267 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
6.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
268 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
6.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
269|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komoérkowego o |m2
d.4.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
6.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.268 m?2 56,740
RAZEM 56,740
270|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4./0105-06 poinowej (klejowej)
6.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(1,93+0,58+1,33+2,6+0,12+5,14-2,96-0,29+1,62-0,12)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,070
(0,85+1,0+1,42+1,0+0,69+1,0+0,93+0,12+1,5+4,74*2)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 41,374
RAZEM 145,400
271|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2
p0z.266+p0z.267*2+p0z.268+p0z.269+p0z.270*2 m2 901,294
RAZEM 901,294
272|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
6.2 500
poz.271 m?2 901,294
RAZEM 901,294
273|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6.2
poz.272 m2 901,294
-p0z.275 m?2 -102,833
-poz.276 m2 -35,527
RAZEM 762,934
274/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2
poz.273 m2 762,934
RAZEM 762,934
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275|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.4.|0829-03
6.2
<pom 5/4 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,45+0,6)*0,6 m?2 4,158
<pom 5/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 5/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 5/9 aneks>(0,6)*(0,6+2,59+0,29+0,96+0,29+0,6) m?2 3,198
<pom 5/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 5/13>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 5/16 aneks>0,6%(2,96+1,49) m2 2,670
<pom 5/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 5/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 5/20 aneks>(0,6+1,9+1,49+0,29)*0,6 m?2 2,568
RAZEM 102,833
276|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.4.|0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
6.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 5/23>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
277|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
6.2
poz.276 m2 35,527
RAZEM 35,527
278|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4.|/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
6.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.276 m2 35,527
RAZEM 35,527
279|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.4.|0302-05 chnie pionowe
6.2
<pom 5/5>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
<pom 5/7>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 5/11>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 5/17>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 5/19>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
RAZEM 87,407
280|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.4./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
6.2
poz.279 m2 87,407
RAZEM 87,407
281|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.4.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
6.2
poz.279 m?2 87,407
RAZEM 87,407
282|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.4./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
6.2|1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 5/5>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 5/17>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
283|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.4.|/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6.2
poz.282 m?2 10,972
RAZEM 10,972
4.6. sufit 4 pietra
3
284 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.4.|/0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
6.3
<wg tabeli powierzchni wg rys 6/A>260,0 m2 260,000
RAZEM 260,000
285|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.4./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
6.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.284 m2 260,000
RAZEM 260,000
286{NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3
poz.284 m?2 260,000
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RAZEM 260,000
287 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6.3
poz.286 m?2 260,000
RAZEM 260,000
288|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3
poz.287 m2 260,000
RAZEM 260,000
4.6. balkony 4 pietra
4
289|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
6.4|04 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
290|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|/0609-05 konstrukcji na lepiku
6.4 piyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.289 m?2 33,705
RAZEM 33,705
291|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
6.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.289 m?2 33,705
RAZEM 33,705
292|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
6.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.291 m?2 33,705
RAZEM 33,705
293|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6.4
poz.292 m2 33,705
RAZEM 33,705
294 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
6.4
poz.293 m?2 33,705
RAZEM 33,705
295|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.294 m2 33,705
RAZEM 33,705
296 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4.|/1106-02 grubos¢ 4 cm
6.4
poz.289 m?2 33,705
RAZEM 33,705
297|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
6.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.296 m2 33,705
RAZEM 33,705
298|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.4./1118-02 ng
6.4
poz.296 m?2 33,705
RAZEM 33,705
299|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 20 cm |m
d.4./1119-03
6.4
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
300|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.4.|1209-02
6.4
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4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
301/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.4./0541-01 cm - obrébki balkonéw
6.4
poz.300%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
4.7 STRYCH
4.7. roboty budowlane
1
302|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m?2
d.4.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
7.1 bloki SILKA E24 klasy 20
14,76%(16,35-14,6) m?2 25,830
6,55*(16,36-14,6) m?2 11,528
(8,1+7,66+3,14+4,04+3,64+0,6+5,16+0,6+3,88)*(14,92-14,6) m?2 11,782
(3,64+0,44+5,16+0,44+3,88)*(14,92-14,6) m?2 4,339
RAZEM 53,479
303|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
7.1 500
poz.302 m2 53,479
RAZEM 53,479
304 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
71
poz.303 m?2 53,479
RAZEM 53,479
305|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.4.|0607-01 ziome podposadzkowe
7.1
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
RAZEM 304,217
306|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
71 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
poz.305 m2 304,217
RAZEM 304,217
307|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.4.|0609-04 chu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa
7.1 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 15 cm
poz.305 m?2 304,217
RAZEM 304,217
308|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.4./{1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatka stalowg
7.1|07
poz.305 m2 304,217
RAZEM 304,217
309|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4.|1106-03 cm
7.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.305 m?2 304,217
RAZEM 304,217
310|KNR AT-43 Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na pro- |m?2
d.4./0204-02 filach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dachowe; ;
71 pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)
PoleTréjkata(1,46+0,58+1,93+0,44;16,36-14,6)*2 m?2 7,762
PoleTrdjkata(0,25+3,58+0,8;16,36-14,6)*2 m?2 8,149
RAZEM 15,911
311|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pil§niowych porowatych pionowe |m2
d.4.|0610-08 na sucho na ruszcie
71 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm
poz.310 m2 15,911
RAZEM 15,911
312|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
71
poz.311 m?2 15,911
RAZEM 15,911
313|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4.|0541-02 25cm
7.1
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poz.310 m2 15,911
RAZEM 15,911
4.7. daszki nad balkonami 4 pietra
2
314|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.4./0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
7.2|04 téw zurawiem
1,56*3,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
315|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.4.|0609-05 konstrukcji na lepiku
7.2 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.314 m2 4,500
RAZEM 4,500
316|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
7.2 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.315 m2 4,500
RAZEM 4,500
317|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.4./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
7.2 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.316 m2 4,500
RAZEM 4,500
318|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7.2
poz.314 m2 4,500
RAZEM 4,500
319|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7.2
poz.318 m2 4,500
RAZEM 4,500
320|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.2 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.316 m2 4,500
RAZEM 4,500
321|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.4.|/1106-02 grubos¢ 4 cm
7.2
poz.316 m2 4,500
RAZEM 4,500
322|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.4./1106-03 cm
7.2 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.321 m2 4,500
RAZEM 4,500
323|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4.|0541-02 25 cm
7.2
(0,41+2*0,05)*(1,5*2+3,0) m?2 3,060
RAZEM 3,060
324|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|0504-02
7.2
poz.316 m2 4,500
RAZEM 4,500
4.8 KLATKA SCHODOWA
325|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.4.|0218-02 do betonu
8 grubos¢ 12 cm
<poz 8.1 schody zelbetowe>(0,25+przeciwprostokatna(0,25+1,99;2,8-1,2)+ |m2 6,361
0,25+1,53)*1,33
<poz 8.2 schody zelbetowe>(0,24+1,53+0,25+0,6+przeciwprostokatna(2,19+ |m2 9,470
0,25;1,2-0,02)+0,25+1,54)*1,33
<poz 8.3 schody zelbetowe>(0,24+1,65+przeciwprostokatna(2,79+0,25; m2 19,250
1,45+0,02)+0,25+1,72)*1,33*2
<poz 8.3.1 schody zelbetowe>(0,24+1,53+0,25+przeciwprostokatna(2,79; m2 55,569
4,39-2,92)+0,25+1,54)*1,33*6
RAZEM 90,650
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326|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zasto- |m2
d.4.|/0218-06 sowaniem pompy do betonu
8 Ptyta gr, 12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.325 m2 90,650
RAZEM 90,650
327|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4.|0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
8
8%10*(0,31*0,147%0,5)*1,33 m3 2,424
8%(0,31%0,147%0,5)*1,33 m3 0,242
9%(0,28*0,1715*0,5)*1,33 m3 0,287
RAZEM 2,953
328|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.4.|0218-07
8
0,25*0,35*2*1,33*8<poz 8.6> m3 1,862
RAZEM 1,862
329|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Il m2
d.4.|/0811-02
8
poz.325 m?2 90,650
RAZEM 90,650
330|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 z.sz. |kow gladkich bez gruntowania - biegi i sufity - klatki schodowe
8/5.3
poz.329 m2 90,650
RAZEM 90,650
331NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
8
poz.329 m?2 90,650
RAZEM 90,650
332|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
8 wykonanie tynku zywicznego
(1,76*2+2,76+1,79*2+przeciwprostokatna(2,92-1,45;0,25+2,79+0,25)*2)* m2 139,949
2,05*4
RAZEM 139,949
333|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.4./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
8
poz.332 m2 139,949
RAZEM 139,949
334|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.4.|/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
8 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.332 m2 139,949
RAZEM 139,949
335|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.4.|/1120-04 kombinowang
8
9%(0,175+0,28) m?2 4,095
8%(0,147+0,31)*1,33 m?2 4,862
10*(0,147+0,31)*1,33*8 m?2 48,625
RAZEM 57,582
336|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.4./1118-03
8
1,78*2,76*4<potpietro> m2 19,651
RAZEM 19,651
337|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika |m
d.4./1119-05 réwnej 15 cm
8
(1,78*2+2,76)*5+(1,79*2)*5 m 49,500
RAZEM 49,500
338|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.4./1207-02 trzecim stopniu o masie do 10 kg
8 balustrady schodowe stalowe
przeciwprostokatna(2,8-1,2;0,25+1,99+0,25) m 2,960
przeciwprostokatna(1,2-0,02;2,19+0,25) m 2,710
przeciwprostokatna(4,39-2,92;0,25+2,79+0,25)*8 m 28,828
RAZEM 34,498
339|KNR 2-02 Dostawa i montaz szafki licznikowej m2
d.4.{1021-01 szafki wnekowe licznikowe
8
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4*1,43*2,11 m?2 12,069
RAZEM 12,069
340|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|/0105-02 poinowej (klejowej)
8
0,6*2,6"5 m?2 7,800
RAZEM 7,800
341|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
8
poz.340 m2 7,800
RAZEM 7,800
342|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.4.|0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
8 500
poz.341 m2 7,800
RAZEM 7,800
343|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.4.{1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
8
poz.341 m2 7,800
RAZEM 7,800
344 \NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.|/1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
8
poz.343 m2 7,800
RAZEM 7,800
4.9 TRZONY KOMINOWE
345/KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA M wolnostojgce na za- |m
d.4.|/0107-03 prawie
9 blok kominowy wentylacyjny - pustak SILKA - 24x24x20 cm lub rownowazne
<kominy 1>(3+5+3+6+2+5+6+6+2+2+4+5+5)*(16,72+3,48) m 1.090,800
RAZEM 1.090,800
346|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.4.|0105-02 poinowej (klejowej) - OKLADZINY TRZONOW KOMINOWYCH
9
<piwnice 1 pom 0/10>(0,77+0,34)*2*(2,4+0,68) m?2 6,838
<piwnice 1 pom 0/8>(1,3+0,29*2)*(2,4+0,68) m?2 5,790
<piwnice 1 pom 0/5>(0,29+0,77)*(2,4+0,68) m?2 3,265
<piwnice 1 pom 0/3>(1,49+0,29)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 1 pom 0/31>(0,53+0,29)*(2,4) m?2 1,968
<piwnice 1 pom 0/28>(1,49+0,29)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 1 pom 0/13>(0,53+0,82+0,53)*(2,4+0,68) m?2 5,790
<piwnice 1 pom 0/6>(0,53+0,53)*(2,4+0,68) m?2 3,265
<piwnice 1 pom 0/27>(0,29+0,77)*(2,4) m2 2,544
<piwnice 1 pom 0/20>(0,29+0,77)*(2,4) m?2 2,544
<piwnice 1 pom 0/14>(1,88+0,29)*(2,4+0,68) m?2 6,684
<piwnice 1 pom 0/26>(0,29+1,49)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 1 pom 0/17>(0,53+0,29)*(2,03) m?2 1,665
<piwnice 1 pom 0/22>(0,29+0,53+0,29)*(2,4) m?2 2,664
<parter 1 pom 1/1>(0,29+0,53)*3,28 m2 2,690
<parter 1 pom 1/2>(0,29+0,53)*3,28 m2 2,690
<parter 1 pom 1/4>(0,96+0,29)*3,28 m2 4,100
<parter 1 pom 1/5>(0,53+0,29)*3,28 m2 2,690
<parter 1 pom 1/6>(0,53*3)*3,28 m2 5,215
<parter 1 pom 1/9>(1,01+0,29)*3,28 m?2 4,264
<parter 1 pom 1/11>(0,77+0,29+0,29)*2,6 m?2 3,510
<parter 1 pom 1/13>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<parter 1 pom 1/15>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<parter 1 pom 1/16>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<parter 1 pom 1/17>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<parter 1 pom 1/19>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<parter 1 pom 1/22>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<parter 1 pom 1/20>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<parter 1 pom 1/24>(0,29+0,53)*2,6 m2 2,132
<1 pietro 1 pom 2/9>(0,29*2+0,82)*2,6+(0,29+0,96+0,29)*2,6 m?2 7,644
<1 pietro 1 pom 2/11>(0,29+1,01)*2,6 m?2 3,380
<1 pietro 1 pom 2/13>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<1 pietro 1 pom 2/15>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<1 pietro 1 pom 2/16>(0,29+1,49)*2,6 m?2 4,628
<1 pietro 1 pom 2/17>(0,29+0,77)*2,6 m2 2,756
<1 pietro 1 pom 2/19>(0,29+0,77)*2,6 m?2 2,756
<1 pietro 1 pom 2/20>(0,29+1,49)*2,6 m?2 4,628
<1 pietro 1 pom 2/22>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<1 pietro 1 pom 2/2>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
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<1 pietro 1 pom 2/4>(0,29+1,25)*2,6 m?2 4,004
<1 pietro 1 pom 2/7>(0,77+0,29)*2,6 m?2 2,756
<1 pietro 1 pom 2/5>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<1 pietro 1 pom 2/23>(0,77+0,53)*2,6 m?2 3,380
<2 pietro 1 pom 3/9>(0,29*2+0,82)*2,6+(0,29+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 8,268
<2 pietro 1 pom 3/7>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<2 pietro 1 pom 3/5>(0,77+0,29)*2,6 m?2 2,756
<2 pietro 1 pom 3/4>(0,29+0,96+0,24+0,29)*2,6 m?2 4,628
<2 pietro 1 pom 3/2>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<2 pietro 1 pom 3/23>(0,77+0,53)*2,6 m2 3,380
<2 pietro 1 pom 3/11>(0,29+0,72+0,24+0,29)*2,6 m?2 4,004
<2 pietro 1 pom 3/13>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 1 pom 3/15>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<2 pietro 1 pom 3/16>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 1 pom 3/17>(0,77+0,29)*2,6 m?2 2,756
<2 pietro 1 pom 3/19>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<2 pietro 1 pom 3/20>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 1 pom 3/22>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<3 pietro 1 pom 4/9>(0,29*2+0,82)*2,6+(0,77+0,24+0,48+0,29)*2,6 m?2 8,268
<3 pietro 1 pom 4/11>(0,29+0,48+0,24+0,53)*2,6 m?2 4,004
<3 pietro 1 pom 4/13>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 1 pom 4/15>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<3 pietro 1 pom 4/16>(1,01+0,24+0,48+0,29)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 1 pom 4/19>(0,77+0,29)*2,6 m?2 2,756
<3 pietro 1 pom 4/17>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<3 pietro 1 pom 4/20>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 1 pom 4/22>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<3 pietro 1 pom 4/2>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<3 pietro 1 pom 4/4>(0,29+0,48+0,24+0,77)*2,6 m?2 4,628
<3 pietro 1 pom 4/7>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<3 pietro 1 pom 4/5>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<3 pietro 1 pom 4/23>(0,77+0,53)*2,6 m?2 3,380
<4 pietro 1 pom 5/9>(0,29*2+0,82)*2,6+(1,25+0,53)*2,6 m?2 8,268
<4 pietro 1 pom 5/11>(0,29+0,24+0,24+0,77)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 1 pom 5/13>(0,53+1,49)*2,6 m?2 5,252
<4 pietro 1 pom 5/15>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<4 pietro 1 pom 5/16>(1,49+0,53)*2,6 m?2 5,252
<4 pietro 1 pom 5/19>(0,29+1,25)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 1 pom 5/17>(0,29+1,25)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 1 pom 5/20>(0,53+1,49)*2,6 m2 5,252
<4 pietro 1 pom 5/22>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<4 pietro 1 pom 5/2>(0,29+0,53)*2,6 m2 2,132
<4 pietro 1 pom 5/4>(0,53+1,25)*2,6 m?2 4,628
<4 pietro 1 pom 5/7>(1,25+0,29)*2,6 m2 4,004
<4 pietro 1 pom 5/5>(1,25+0,29)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 1 pom 5/23>(1,01+0,53)*2,6 m?2 4,004
RAZEM 332,568
347 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.4.|/0806-01 trach
9
poz.346 m?2 332,568
RAZEM 332,568
348|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
9
poz.347 m2 332,568
RAZEM 332,568
349|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.4.|0609-11 wie z siatkg metal.
9 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 5 cm
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm
<przestrzen strychowa - segment 1>(0,82+2*0,08+0,34+2*0,08) 1,480
(0,58+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,200
(0,58+2*0,08+0,82+2*0,08) 1,720
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,34+2*0,08+0,58+2*0,08) 1,240
(0,82+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+0,34+2*0,08) 1,240
(0,58+2*0,08+0,34+2*0,08) 1,240
(0,58+2*0,08+1,06+2*0,08) 1,960
(0,82+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,200

A (obliczenia pomocnicze)
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25,480
poz.349A*(16,72-14,6) m?2 54,018
RAZEM 54,018
350|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?2
d.4./0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
9 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.349 m2 54,018
RAZEM 54,018
351|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.4.|0137-01 nych
9
<segment 1>2*(3+5+3+6+2+5+6+6+2+2+4+5+5) szt. 108,000
RAZEM 108,000
352|KNR-W 2-15  |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.4./0142-03 wyczystka kominowa
9
poz.351/2 szt. 54,000
RAZEM 54,000
353|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.4.|0137-01 nych - na kominach ponad dachem
9
poz.351 szt. 108,000
RAZEM 108,000
354 |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.4./0219-05 Krotnos¢ = 1,45 (grubos¢ 10 cm)
9
<przestrzen strychowa - segment 1>(0,82+2*0,08)*(0,34+2*0,08) m2 0,490
(0,58+2*0,08)*(1,3+2*0,08) m?2 1,080
(0,58+2*0,08)*(0,82+2*0,08) m?2 0,725
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258
(0,34+2*0,08)*(0,58+2*0,08) m?2 0,370
(0,82+2*0,08)*(0,3+2*0,08) m?2 0,451
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258
(0,58+2*0,08)*(0,34+2*0,08) m?2 0,370
(0,58+2*0,08)*(0,34+2*0,08) m?2 0,370
(0,58+2*0,08)*(1,06+2*0,08) m?2 0,903
(0,82+2*0,08)*(1,3+2*0,08) m?2 1,431
(0,58+2*0,08)*(1,3+2*0,08) m?2 1,080
RAZEM 11,044
355|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zim- |m2
d.4.|0604-05 no - pierwsza warstwa
9
poz.354 m?2 11,044
RAZEM 11,044
356|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zim- |m2
d.4./0604-06 no - druga i nastepna warstwa
9
poz.355 m2 11,044
RAZEM 11,044
357|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.4.|0541-02 25 cm - przy kominach
9
poz.349A*0,3*2 m?2 15,288
RAZEM 15,288
358|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej  |m?2
d.4.|0504-03
9
poz.357 m2 15,288
RAZEM 15,288
5 SEGMENT 2
5.1 PIWNICE
5.1. posadzki piwnic
1
359|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorg- |[m2
d.5.|0604-03 co - pierwsza warstwa
1.1
7,8%(1,08+0,3+4,02) m?2 42,120
(2,4)*(5,31+0,69) m?2 14,400
3,03,0 m?2 9,000
2,73,0 m?2 8,100
2,08"2,7 m?2 5,616
7,83*2,4+3,0%(5,21+0,24) m?2 35,142
(1,63+0,21+2,79+0,45+10,52+1,89+0,21+0,21+3,21)*(0,45+1,35) m?2 38,016
(2,59+4,28+2,7+0,21+4,95+3,71)*(4,08+0,69+0,93) m?2 105,108
(1,65*2,61+2,02)*(0,48+2,0) m?2 15,690
RAZEM 273,192
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360|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.5.|0607-01 ziome podposadzkowe
1.1
poz.359 m?2 273,192
RAZEM 273,192
361|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.5./1102-02 mm zatarte na gtadko
1.1
poz.359 m2 273,192
RAZEM 273,192
362|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
1.1]07
256,87 m?2 256,870
RAZEM 256,870
363 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
1.1 Krotnos¢ = 3,5 (grubos¢ 6 cm)
poz.362 m2 256,870
RAZEM 256,870
364 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
1.1
<pom 0/33>20,24 m?2 20,240
<pom 0/34>3,6 m?2 3,600
<pom 0/35>3,32 m?2 3,320
<pom 0/36>11,07 m?2 11,070
<pom 0/37>9,36 m?2 9,360
<pom 0/38>4,35 m2 4,350
<pom 0/K2>8,76 m?2 8,760
RAZEM 60,700
365|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
1.1
<pom 0/33>(2,49+0,38+0,37+4,59+1,86-0,9+0,65+0,21+0,53+4,39+3,35+ m 18,780
0,74+0,12)
<pom 0/34>(0,24+1,4+1,27+1,2-0,9+1,27-0,9+1,4+0,24) m 5,220
<pom 0/35>(2,46+1,57)*2-0,9 m 7,160
<pom 0/36>(2,46+5,29)*2-0,9 m 14,600
<pom 0/37>3,06*2+3,06*2-0,9 m 11,340
<pom 0/K2>4,71*2+1,43 m 10,850
RAZEM 67,950
366|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5./0218-01 podtozu - reczne ukfadanie betonu
1.1
<schody wewn, pom 0/56>4*0,5*0,16*0,28*1,5 m3 0,134
RAZEM 0,134
5.1. $ciany piwnic
2
367|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m2
d.5.|0207-02 0207- |niem pompy do betonu
1.2/07
<tawa t-1 poz. 1.1>(48/2)*1,11 m?2 26,640
<tawa t.-2 poz. 1.2>(47/2)*1,11 m?2 26,085
<tawa t-3 poz. 1.3>(42/2)*1,11 m?2 23,310
<tawa t-4 poz. 1.4>(53/2)*1,11 m?2 29,415
<tawa t-5 poz. 1.5>(65/2)*1,11 m?2 36,075
<tawa t-6 poz. 1.6>(26/2)*1,75 m2 22,750
<tawa t.-7 poz. 1.5>(14/2)*1,75 m?2 12,250
RAZEM 176,525
368 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m2
d.5./0207-02 0207- [niem pompy do betonu
1.2/07
<tawa t.-7 poz. 1.5>(14/2)*1,75*2 m?2 24,500
RAZEM 24,500
369|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 21 cm wysokosci do 4 m - z zastosowa-  |m?2
d.5.|0207-02 0207- |niem pompy do betonu
1.2/07
<poszerzenia, kominy>(0,7*1,18+0,2*1,6+0,21*1,41+0,21+0,45+0,24*1,41* |m2 6,276
2+0,72*0,21+0,21*1,41+0,21*1,44)+(0,21*0,45*2+0,45"0,45+0,21*0,69*2+
0,21*0,69*2+0,45*0,45+0,21*0,45*2+0,48*0,21+0,21*0,48+1,41*0,18*2+
0,21*0,48+0,21*0,48+0,48*0,21+0,21*0,48)*1,11
RAZEM 6,276
370|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.5./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2
poz.367*2 m?2 353,050
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poz.368 m2 24,500
poz.369 m2 6,276
RAZEM 383,826
371|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na [m2
d.5./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.2
poz.370 m2 383,826
RAZEM 383,826
372|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.5.|12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1.2 piyty styropianowe STYRODUR gr.10 cm
(1,2+0,06+0,38)*(0,24+7,66+0,6+0,324+2,46+0,24+3,06+0,24+0,6+7,86) m?2 38,186
-0,9*0,9*(3+2+2) m?2 -5,670
(1,2+0,06+0,38)*(9,76+3,44+2,28+0,9+3,43+0,9+3,68/2) m?2 36,982
-0,9*0,9*2 m?2 -1,620
(1,2+0,06+0,38)*(0,1+4,08+0,6+5,84+0,6+4,32+0,1) m?2 25,650
-0,9%0,9%(2+2) m?2 -3,240
RAZEM 90,288
373|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem  |m2
d.5.|0207-02 powierzchni
1.2
poz.372 m?2 90,288
RAZEM 90,288
374|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany zewn
bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+7,86+0,24+0,6+2,46+0,24+3,06+0,24+0,6+7,86+0,24)*(0,06+2,4) m?2 58,154
-0,9%0,9%(2+3) m?2 -4,050
(0,24+7,23+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+9,2+0,24)*(0,06+2,4) m?2 55,202
-0,9*0,9*2 m?2 -1,620
(0,24+3,84+0,24+1,68+0,24+1,86+0,24+1,14+0,24+4,08+0,24+0,6*2)*(0,06+ |m2 37,490
2,4)
RAZEM 145,176
375|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany wewn
(3,86+0,12+1,87+0,24+2,49+1,0+0,38+0,37+1,0+4,59+0,24+1,71+0,12+ m?2 52,546
0,94+0,82+1,61)*(0,06+2,4)
-0,9*2,0*2 m?2 -3,600
(0,29+3,57+0,12+1,5+0,12+3,6+0,24+4,39+0,53+0,24+1,71+0,12+0,94+ m?2 48,708
0,82+1,61)*(0,06+2,4)
(3,06)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 5,728
1,86*(0,06+2,4)-0,8*1,85 m?2 3,096
1,86%(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 2,776
1,86*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 2,776
(1,78+0,08+1,78+0,08+1,74+3,06+0,24+1,27+1,4)*(0,06+2,4)-0,9*2,0 m?2 26,318
(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88)*(0,06+2,4) m?2 14,170
(2,03+0,08+2,03+0,12+1,5)*(0,06+2,4) m?2 14,170
<zmiana wysokosci>(2,03+0,08+2,03+0,12+1,5+2,05)*(3,36-2,72) m?2 4,998
(0,18+2,61+0,18+0,24+0,53+1,98)*(0,06+2,4+3,36-2,74)-0,9*2,0 m?2 15,818
RAZEM 187,504
376|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej)
1.2 Sciany wewn
(3,84+0,24+1,68+0,24+1,86+0,24+1,14+0,24+4,08)*(0,06+2,4)<dylatacja> |m?2 33,358
RAZEM 33,358
377|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0104-06 poinowej (klejowej)
1.2
<szyb windy>(1,65*2+(2,61+2*0,18)*2)*(0,06+2,4) m?2 22,730
<$ciany klatki schodowej>(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88+0,24)*(0,06+2,1+0,3)*|m2 29,520
2
RAZEM 52,250
378/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.5./0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
1.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
(1,98+0,53+0,24+0,18+2,61+0,18+0,24)*(2,4+0,06)*2<sciany klatki schodo- |m?2 29,323
wej>
RAZEM 29,323
379|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
p0z.374+p0z.375*2+p0z.376+p0z.377+p0z.378 m?2 635,115
RAZEM 635,115
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380|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.5.|/0806-01 trach
1.2
poz.379 m?2 635,115
RAZEM 635,115
381|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
1.2
((0,12+0,8+1,8+0,8+1,02+0,8+0,48+0,8+1,3+0,8+1,16+0,8+1,12+0,8+0,96)+ |m2 44,928
(0,86+0,8+0,32+0,8+1,06+0,8+1,06-0,24+1,35-0,12+0,8+1,31+0,8+0,24+
2,72))2,4-0,8*1,85%12
(1,27+1,49+2,46)*2,4 m?2 12,528
(1,78+0,08+1,78+0,08+1,74)*2,4-0,8*1,85*3 m?2 8,664
(1,88+0,08+1,84+0,08+1,88)*2,4-0,8*1,85*3 m?2 9,384
(1,88+0,085+1,84+0,085+1,88)*2-0,8*1,85*3 m?2 7,100
(1,43+1,0)*1,19<pod schodami> m2 2,892
RAZEM 85,496
382|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.5./0105-02 poinowej (klejowej)
1.2
(2,77*2+2,77*2+3,35*2)*2,4 m?2 42,672
2,72*2,4 m?2 6,528
(3,862+3,862+3,6*2+2,26*2)*2,4 m?2 65,184
RAZEM 114,384
383|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.381*2+p0z.382*2 m?2 399,760
RAZEM 399,760
384 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.5.|/0806-01 trach
1.2
poz.383 m2 399,760
RAZEM 399,760
385|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5.|0829-03
1.2
<pom 0/35>(2,46+1,57)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 14,723
<pom 0/35>(2,46+1,57)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 14,723
<pom 0/38>(1,74+1,27+1,49)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 16,650
RAZEM 46,096
386|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
poz.384 m2 399,760
-p0z.385 m?2 -46,096
-poz.388 m2 -49,901
RAZEM 303,763
387|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkdw wewnetrznych na $cia- |[m2
d.5./1501-07 nach
1.2
poz.386 m?2 303,763
RAZEM 303,763
388|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéow wewnetrz-  |m2
d.5./1504-02 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
1.2
<pom 0/33>(2,49+0,38+0,37+4,59+1,86-0,9+0,53+4,39+3,35+1,86-0,9)*2,05 |m2 36,941
<pom 0/34>((2,76+0,24)*2+1,2)*2,05-0,9*2,0 m?2 12,960
RAZEM 49,901
5.1. sufit piwnic
3
389|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
256,74 <wg tabeli pomieszczen rys 1/A> m2 256,740
RAZEM 256,740
390|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5./0609-05 konstrukcji na lepiku
1.3 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
poz.389 m2 256,740
RAZEM 256,740
391|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5.|0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
1.3
poz.389 m?2 256,740
RAZEM 256,740
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392|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.5.|0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.391 m?2 256,740
RAZEM 256,740
393|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.3
poz.389 m2 256,740
RAZEM 256,740
394 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
1.3
poz.389 m?2 256,740
RAZEM 256,740
5.2 PARTER
5.2 posadzki parteru
1
395|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
(2,60+0,12+5,14+5,76+2,6+0,12+5,14)*(4,08+0,24+3,24+1,01+0,67+4,08) |m2 286,114
-<szyb windy>(1,65+2*0,24+2*0,18)*(2,61+2*0,24+2*0,18) m?2 -8,591
0,6%(3,24+1,01+0,67) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
RAZEM 283,931
396|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.{1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatka stalowg
21|07 Grubo$¢ 5 cm
poz.395 m2 283,931
RAZEM 283,931
397 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
21 Krotnos¢ = 2,5
poz.396 m?2 283,931
RAZEM 283,931
398|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.5.{1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
2.1|5.3.a
<pom 1/26>10,17 m?2 10,170
<pom 1/27>6,04 m?2 6,040
<pom 1/28 aneks>(1,9+0,29)*(1,62+0,6) m?2 4,862
<pom 1/31>6,62 m?2 6,620
<pom 1/33 aneks>(2,96+0,29)*(1,62) m?2 5,265
<pom 1/34>3,34 m?2 3,340
<pom 1/35>4,06 m?2 4,060
<pom 1/36>3,92 m?2 3,920
<pom 1/38>4,75 m2 4,750
<pom 1/39>9,5 m2 9,500
<pom 1/40 aneks>(0,29+1,29)*(1,49+2,35) m?2 6,067
<pom 1/42>5,72 m?2 5,720
<pom 1/43>6,46 m?2 6,460
<pom 1/44>5,06 m?2 5,060
<pom 1/45 aneks>(3,77+0,29)*(1,25+0,43) m?2 6,821
<pom 1/47>5,04 m?2 5,040
<pom 1/48>4,9 m?2 4,900
<pom 1/K2>8,68 m?2 8,680
RAZEM 107,275
399|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5.{1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
2.1|5.3.a
<pom 1/26>(0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85+1,5)*2-0,9*3-0,9-0,8 m 12,380
<pom 1/28 aneks>1,62*2+0,6+0,29+0,24+1,66 m 6,030
<pom 1/31>(0,77-0,12+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48+1,5)*2-0,9*3-0,8 m 8,480
<pom 1/33 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 1/35>(1,8+0,6+0,9+0,8)*2-1,0*2-0,8-0,9 m 4,500
<pom 1/38>(1,41+0,48+1,01+0,29+0,24+1,29)*2-1,0-1,0 m 7,440
<pom 1/39>(1,5+0,29+0,24+1,29+1,5+1,82+0,12+2,6-1,3)*2-1,5-0,9-0,8-0,9 |m 12,020
<pom 1/40 aneks>1,29+1,49+0,29+2,35+2,22 m 7,640
<pom 1/43>(0,65+1,0+2,0+1,8)*2-0,8-1,0-0,9*2 m 7,300
<pom 1/45 aneks>1,0+0,6+3,46+0,6+0,77+0,48+0,43+0,29+0,24 m 7,870
<pom 1/47>(1,86+2,76)*2-1,6-2,76 m 4,880
<pom 1/48>(0,3+1,3+0,38+0,53+0,24+2,05)*2-1,3-1,16 m 7,140
<pom 1/K2>1,78+2,4+2*1,79 m 7,760
RAZEM 99,930
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400|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
21
<pom 1/49>19,98 m?2 19,980
RAZEM 19,980
401|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
2.1
<pom 1/49>0,12+3,53+3,01+1,37+1,86+0,53+0,21+1,49+0,53+0,89+1,46+ |m 16,860
1,86
RAZEM 16,860
402|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5.{1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
2.1
<pom 1/28>20,96 m?2 20,960
-<pom 1/28 aneks>(1,9+0,29)*(1,62+0,6) m?2 -4,862
<pom 1/29>8,57 m2 8,570
<pom 1/30>10,04 m?2 10,040
<pom 1/32>9,61 m?2 9,610
<pom 1/33>24,36 m?2 24,360
-<pom 1/33 aneks>(2,96+0,29)*(1,62) m?2 -5,265
<pom 1/37>19,61 m?2 19,610
<pom 1/41>10,32 m?2 10,320
<pom 1/40>19,13 m?2 19,130
-<pom 1/40 aneks>(0,29+1,29)*(1,49+2,35) m?2 -6,067
<pom 1/45>22,2 m?2 22,200
-<pom 1/45 aneks>(3,77+0,29)*(1,25+0,43) m?2 -6,821
<pom 1/46>12,03 m?2 12,030
RAZEM 133,815
403|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.5./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
2.1|analogia
poz.402 m2 133,815
RAZEM 133,815
404 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
21 czenia mokre
<pom 1/27>6,04 m?2 6,040
<pom 1/34>3,34 m?2 3,340
<pom 1/36>3,92 m?2 3,920
<pom 1/42>5,72 m2 5,720
<pom 1/44>5,06 m?2 5,060
RAZEM 24,080
405 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
2.1
poz.404 m2 24,080
RAZEM 24,080
406 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
21 ziomej
poz.405 m?2 24,080
RAZEM 24,080
5.2 $ciany parteru
2
407|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
2.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+7,66+0,6+0,24+5,76+0,24+0,6+7,66+0,24)*(2,6+0,17) m?2 64,375
-<okna>(0,7*1,5*2+0,85*2,3*3+1,2*1,5+0,7*1,5*2*2) m?2 -13,965
(0,24+3,34+0,24+3,65+0,24+2,05+4,72+0,24+4,24+0,24)*(2,6+0,17) m?2 53,184
-<okna>(0,7*1,5"4+0,9*2,0*2+1,2%1,5%(2+2)) m?2 -15,000
<wiatrotap>(0,2+2,64+0,24+2,76+0,24+2,64+0,2)*(0,16+2,51)-1,6*2,1 m?2 20,456
(0,24+3,64+0,6+0,44+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,86+0,24)*(2,6+0,17) m?2 42,159
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,1) m?2 36,612
RAZEM 184,221
408|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
2.2
(5,14+0,12+2,6+0,24+5,76+0,24+5,14+0,12+2,6)*(2,6+0,17)-0,8*2,0-0,9*2,0* |m2 53,829
3
(2,43+0,9+0,12+0,24+2,16+0,24+1,46+1,0+0,89+0,53+1,16+1,49+1,0+0,21+ |m2 45,494
0,53+0,24+0,9+1,87+0,82+1,61)*(2,6+0,17)-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2-1,16*2,2
(2,05)*(2,6+0,17) m?2 5,679
(1,86*4)*(2,6+0,17) m?2 20,609
(3,84+1,62)*2*(2,6+0,17) m?2 30,248
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(1,5+0,12+4,14)*2%(2,6+0,17) m?2 31,910
RAZEM 187,769
409|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-06 poinowej (klejowej)
2.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,17)-1,16*2,2*2+(2,61*2)*(2,6+0,17) |m2 20,491
<$ciany klatki schodowej>(4,14+0,12+1,5+0,24)*2*(2,6+0,17)-1,3*2,2 m?2 30,380
RAZEM 50,871
410|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.5./0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
2.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
<$ciany klatki schodowej>(4,14+0,12+1,5+0,24)*2*(2,6+0,17)-1,3*2,2 m?2 30,380
RAZEM 30,380
411|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
2.2
(3,84+1,62+0,77+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48)*(2,6)-0,9*2,0*2 m?2 22,582
(1,62+4,14+4,14+0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 38,254
(0,65+1,0+0,29+0,65+1,0+2,17+1,41+1,49+0,8+0,9+0,6)*(2,6)-1,0*2,1*3-0,8* |m2 20,596
2,0
(5,14+0,12+2,6+3,84+0,12+1,5)*(2,6)-0,9*2,0*3 m?2 29,232
(0,65+1,0+2,0+0,62+1,0+4,08)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 20,410
RAZEM 131,074
412|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
p0z.407+p0z.408*2+p0z.409+p0z.410+p0z.411*2 m2 903,158
RAZEM 903,158
413|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
2.2 500
poz.412 m?2 903,158
RAZEM 903,158
414|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2
poz.413 m2 903,158
RAZEM 903,158
415|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.2
poz.414 m?2 903,158
-poz.416 m2 -105,523
-poz.417 m?2 -46,988
RAZEM 750,647
416|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5.|0829-03
2.2
<pom 1/27>(2,43+0,9+0,12+0,77+1,09)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 19,971
<pom 1/28 aneks>(1,62+0,6+1,9+1,6)*0,6 m?2 3,432
<pom 1/34>(2,16+1,86)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 14,682
<pom 1/33 aneks>(1,62+2,96+1,62)*0,6 m?2 3,720
<pom 1/38>(1,41+1,49+0,29+1,53+0,6)*0,6 m?2 3,192
<pom 1/36>(1,87+1,53+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 16,481
<pom 1/40 aneks>(0,6+1,49+2,35+0,6)*0,6 m?2 3,024
<pom 1/42>(3,24+1,61+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 1/45 aneks>(0,6+3,77+0,29+1,25+0,43+0,6)*0,6 m?2 4,164
<pom 1/44>(1,86+2,77)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 105,523
417|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
2.2 wykonanie tynku zywicznego
<wiatrotap pom 1/47>(2,76*2+1,86*2-1,6-1,6)*2,05 m?2 12,382
<pom 1/49>(0,12+3,53+3,01+1,37+1,86+0,53+0,231+1,49+0,53+0,89+1,46+ |m2 34,606
1,86)*2,05
RAZEM 46,988
418|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5.|0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
2.2
poz.417 m?2 46,988
RAZEM 46,988
419|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5.{0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
2.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.417 m?2 46,988
RAZEM 46,988
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420|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.5.|0302-05 chnie pionowe
2.2
<pom 1/27>(2,43+0,9+0,12+0,77+1,09)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 19,971
<pom 1/34>(2,16+1,86)*2*2,05-0,9*2,0 m?2 14,682
<pom 1/36>(1,87+1,53+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 16,481
<pom 1/42>(3,24+1,61+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 1/44>(1,86+2,77)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 87,991
421|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
2.2
poz.420 m2 87,991
RAZEM 87,991
422|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.5.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
2.2
poz.420 m?2 87,991
RAZEM 87,991
423|KNR AT-43 Oktfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.5./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
2.2|1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 1/44>(1,04)*(2,6) m?2 2,704
<pom 1/34>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 8,840
424|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2
poz.423 m2 8,840
RAZEM 8,840
5.2 sufit parter
3
425|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5.|/0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
23
<wg tabeli pomieszczen rys. 2/A>261,07 m2 261,070
RAZEM 261,070
426 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.5./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.425 m2 261,070
RAZEM 261,070
427|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
23
poz.425 m?2 261,070
RAZEM 261,070
428|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
23
poz.427 m2 261,070
RAZEM 261,070
429|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie
23
poz.428 m?2 261,070
RAZEM 261,070
5.2. balkony parteru
4
430|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
2.4|04 tow zurawiem
3,85*1,5 m?2 5,775
3,011,5 m?2 4,500
4,5*1,5 m?2 6,750
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*5,25+(3,0-1,5)*1,5 m?2 10,125
RAZEM 33,660
431|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5./0609-05 konstrukcji na lepiku
2.4 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.430 m2 33,660
RAZEM 33,660
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432|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
2.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.430 m2 33,660
RAZEM 33,660
433|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5.|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
2.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.430 m2 33,660
RAZEM 33,660
434|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
24
poz.430 m?2 33,660
RAZEM 33,660
435|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
24
poz.434 m2 33,660
RAZEM 33,660
436|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2.4 piyty styropianowe THERMO L gr. 3 cm
poz.430 m?2 33,660
RAZEM 33,660
437|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubo$¢ 4 cm
24
poz.430 m2 33,660
RAZEM 33,660
438|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
2.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.437 m?2 33,660
RAZEM 33,660
439|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.5./1118-02 ng
24
poz.430 m2 33,660
RAZEM 33,660
440|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.5./1119-03
24
3,85+3,0+4,5+4,34+5,28-1,5+3,0-1,5 m 20,970
RAZEM 20,970
441|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5./1209-02
24
3,85+2%1,5+3,0+2%1,5+4,5+2%1,5+4,34+2*1,5+1,5+5,28+3,0+1,5 m 38,970
RAZEM 38,970
442|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.5./0541-01 cm - obrébki balkonéw
24
poz.441*(0,41+0,05*2) m?2 19,875
RAZEM 19,875
5.3 1 PIETRO
5.3. posadzki 1 pietra
1
443|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)%(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
444|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
3.1|07
poz.443 m?2 299,910
RAZEM 299,910
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445|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
3.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.444 m?2 299,910
RAZEM 299,910
446|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.5.{1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
3.1|5.3.a
<pom 2/24>10,17 m?2 10,170
<pom 2/25>6,04 m?2 6,040
<pom 2/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 4,818
<pom 2/29>6,62 m?2 6,620
<pom 2/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 5,265
<pom 2/32>3,34 m?2 3,340
<pom 2/33>4,06 m?2 4,060
<pom 2/34>4,92 m?2 4,920
<pom 2/36>4,75 m2 4,750
<pom 2/37>9,5 m2 9,500
<pom 2/38>5,72 m2 5,720
<pom 2/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 6,067
<pom 2/41>7,94 m2 7,940
<pom 2/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 6,240
<pom 2/45>5,06 m2 5,060
<pom 2/K2>8,68 m?2 8,680
RAZEM 99,190
447|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5.{1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
3.1|5.3.a
<pom 2/24>(0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85+1,5)*2-0,9*3-0,9-0,8 m 12,380
<pom 2/26 aneks>1,62*2+0,6+0,29+0,24+1,66 m 6,030
<pom 2/29>(0,77-0,12+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48+1,5)*2-0,9*3-0,8 m 8,480
<pom 2/31 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 2/33>(1,8+0,6+0,9+0,8)*2-1,0*2-0,8-0,9 m 4,500
<pom 2/36>(1,41+0,48+1,301+0,29+0,24+1,29)*2-1,0-1,0 m 8,022
<pom 2/37>(1,5+0,29+0,24+1,29+1,5+1,82+0,12+2,6-1,3)*2-1,5-0,9-0,8-0,9 |m 12,020
<pom 2/40 aneks>1,29+0,24+0,29+1,01+0,48+2,35+2,22 m 7,880
<pom 2/44 aneks>1,0+0,6+3,46+0,6+0,77+0,48+0,43+0,29+0,24 m 7,870
<pom 2/41>(0,12+1,0+0,24+1,17+1,0+0,12+1,8)*2+2*0,65-0,9-0,8-1,0-0,9*2 |m 7,700
<pom 2/K2>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 92,432
448|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
3.1
<pom 2/46>19,98 m?2 19,980
RAZEM 19,980
449|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
3.1
<pom 2/46>(0,12+1,0+3,53+1,0+3,01+1,0+1,37+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
450{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5./1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
3.1
<pom 2/26 aneks>20,96 m2 20,960
-<pom 2/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 -4,818
<pom 2/27>9,82 m?2 9,820
<pom 2/28>11,53 m?2 11,530
<pom 2/30>9,61 m?2 9,610
<pom 2/31 aneks>24,36 m2 24,360
-<pom 2/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 -5,265
<pom 2/35>19,61 m?2 19,610
<pom 2/39>10,32 m?2 10,320
<pom 2/40 aneks>19,13 m2 19,130
-<pom 2/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 -6,067
<pom 2/42>12,31 m?2 12,310
<pom 2/43>8,56 m?2 8,560
<pom 2/44 aneks>20,37 m2 20,370
-<pom 2/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 -6,240
RAZEM 144,190
451|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.5./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
3.1|analogia
poz.450 m2 144,190
RAZEM 144,190
452 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
3.1 czenia mokre
<pom 2/25>6,04 m?2 6,040
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<pom 2/32>3,34 m?2 3,340
<pom 2/34>4,92 m?2 4,920
<pom 2/38>5,72 m2 5,720
<pom 2/45>5,06 m?2 5,060
RAZEM 25,080
453 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
3.1
poz.452 m2 25,080
RAZEM 25,080
454 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
3.1 ziomej
poz.453 m?2 25,080
RAZEM 25,080
5.3. $Sciany 1 pietra
2
455|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
3.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
456|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
3.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
457|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
3.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
458 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m2
d.5.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
3.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.457 m?2 56,740
RAZEM 56,740
459|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
3.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(3,84+1,62+0,77+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,382
(1,62+4,14+4,74+0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 39,814
RAZEM 144,152
460|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
p0z.455+p0z.456*2+p0z.457+p0z.458+p0z.459*2 m2 898,798
RAZEM 898,798
461|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
3.2 500
poz.460 m?2 898,798
RAZEM 898,798
462|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.2
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poz.461 m2 898,798
-poz.464 m?2 -103,529
-poz.465 m2 -35,527
RAZEM 759,742
463|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.2
poz.462 m?2 759,742
RAZEM 759,742
464 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5.|0829-03
3.2
<pom 2/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 2/26 aneks>(0,6+1,9+1,62+0,29)*0,6 m?2 2,646
<pom 2/31 aneks>0,6*(2,96+0,29+1,62+0,6) m?2 3,282
<pom 2/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 2/34>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 2/36>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 2/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 2/40 aneks>(0,6)*(0,6+1,49+2,35+0,6+0,29) m?2 3,198
<pom 2/44 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,46+0,6)*0,6 m?2 4,164
<pom 2/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 103,529
465|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
3.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 2/46>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
466|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5.|0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
3.2
poz.465 m?2 35,527
RAZEM 35,527
467 |KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5.{0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
3.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.465 m?2 35,527
RAZEM 35,527
468|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.5.|0302-05 chnie pionowe
3.2
<pom 2/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 2/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 2/34>(1,58+0,29+1,29+1,01)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 2/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 2/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 87,407
469|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|0304-05 dzie bez cisnienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
3.2
poz.468 m?2 87,407
RAZEM 87,407
470|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.5./0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
3.2
poz.468 m2 87,407
RAZEM 87,407
471|KNR AT-43 Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m2
d.5./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
3.2[1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniej-
szej niz5 m2.
<pom 2/45>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 2/32>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
472|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3.2
poz.471 m2 10,972
RAZEM 10,972
5.3. sufit 1 pietra
3
473|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5./0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
3.3
<wg tabeli powierzchni rys 3/A>263,36 m2 263,360
RAZEM 263,360
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474|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.5.|0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.473 m?2 263,360
RAZEM 263,360
475|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.473 m2 263,360
RAZEM 263,360
476|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
3.3
poz.475 m?2 263,360
RAZEM 263,360
477|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
3.3
poz.476 m2 263,360
RAZEM 263,360
5.3. balkony 1 pietra
4
478|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
3.4/04 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
479|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5.|0609-05 konstrukcji na lepiku
3.4 piyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.478 m?2 33,705
RAZEM 33,705
480|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
3.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.478 m?2 33,705
RAZEM 33,705
481|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
3.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.480 m?2 33,705
RAZEM 33,705
482|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
34
poz.481 m2 33,705
RAZEM 33,705
483|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
34
poz.482 m?2 33,705
RAZEM 33,705
484 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.483 m2 33,705
RAZEM 33,705
485|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubos¢ 4 cm
34
poz.478 m?2 33,705
RAZEM 33,705
486|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
3.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.485 m2 33,705
RAZEM 33,705
487|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.5./1118-02 ng
34
poz.485 m?2 33,705
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RAZEM 33,705
488|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.5./1119-03
34
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
489|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5./1209-02
34
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6 |m 37,770
RAZEM 37,770
490|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 m2
d.5./0541-01 cm - obrébki balkonéw
34
poz.489%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
5.4 2 PIETRO
5.4. posadzki 2 pietra
1
491|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
492|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
4.107
poz.491 m?2 299,910
RAZEM 299,910
493|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
4.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.492 m2 299,910
RAZEM 299,910
494|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.5.|1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
4.115.3.a
<pom 3/24>10,17 m?2 10,170
<pom 3/25>6,04 m?2 6,040
<pom 3/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 4,818
<pom 3/29>6,62 m?2 6,620
<pom 3/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 5,265
<pom 3/32>3,34 m?2 3,340
<pom 3/33>4,06 m?2 4,060
<pom 3/34>3,86 m?2 3,860
<pom 3/36>4,62 m?2 4,620
<pom 3/37>9,5 m2 9,500
<pom 3/38>5,72 m?2 5,720
<pom 3/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 6,067
<pom 3/41>7,94 m?2 7,940
<pom 3/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 6,240
<pom 3/45>5,06 m?2 5,060
<pom 3/K2>8,68 m?2 8,680
RAZEM 98,000
495|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.5./1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
4.115.3.a
<pom 3/24>(0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85+1,5)*2-0,9*3-0,9-0,8 m 12,380
<pom 3/26 aneks>1,62*2+0,6+0,29+0,24+1,66 m 6,030
<pom 3/29>(0,77-0,12+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48+1,5)*2-0,9*3-0,8 m 8,480
<pom 3/31 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 3/33>(1,8+0,6+0,9+0,8)*2-1,0*2-0,8-0,9 m 4,500
<pom 3/36>(1,41+0,48+1,301+0,29+0,24+1,29)*2-1,0-1,0 m 8,022
<pom 3/37>(1,5+0,29+0,24+1,29+1,5+1,82+0,12+2,6-1,3)*2-1,5-0,9-0,8-0,9 |m 12,020
<pom 3/40 aneks>1,29+0,24+0,29+1,01+0,48+2,35+2,22 m 7,880
<pom 3/44 aneks>1,0+0,6+3,46+0,6+0,77+0,48+0,43+0,29+0,24 m 7,870
<pom 3/41>(0,12+1,0+0,24+1,17+1,0+0,12+1,8)*2+2*0,65-0,9-0,8-1,0-0,9*2 |m 7,700
<pom 3/K2>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 92,432
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496|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
41
<pom 3/46>19,85 m?2 19,850
RAZEM 19,850
497 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
4.1
<pom 3/46>(0,12+1,0+3,53+1,0+3,01+1,0+1,37+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
498|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5./1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
41
<pom 3/26 aneks>20,83 m2 20,830
-<pom 3/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 -4,818
<pom 3/27>9,82 m?2 9,820
<pom 3/28>11,53 m?2 11,530
<pom 3/30>9,61 m?2 9,610
<pom 3/31 aneks>24,23 m2 24,230
-<pom 3/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 -5,265
<pom 3/35>19,61 m?2 19,610
<pom 3/39>10,32 m?2 10,320
<pom 3/40 aneks>18,99 m2 18,990
-<pom 3/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 -6,067
<pom 3/42>12,31 m?2 12,310
<pom 3/43>8,56 m?2 8,560
<pom 3/44 aneks>20,3 m2 20,300
-<pom 3/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 -6,240
RAZEM 143,720
499|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.5./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
4.1|analogia
poz.498 m2 143,720
RAZEM 143,720
500 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
41 czenia mokre
<pom 3/25>6,04 m?2 6,040
<pom 3/32>3,34 m?2 3,340
<pom 3/34>3,86 m?2 3,860
<pom 3/38>5,72 m2 5,720
<pom 3/45>5,06 m?2 5,060
RAZEM 24,020
501 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
4.1
poz.500 m2 24,020
RAZEM 24,020
502 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
4.1 ziomej
poz.501 m?2 24,020
RAZEM 24,020
5.4. $ciany 2 pietra
2
503|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
4.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
504 | KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
4.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
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(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608

RAZEM 166,088
505|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2

d.5.|/0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej

4.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
506 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.5./0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
4.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.505 m?2 56,740
RAZEM 56,740
507|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
4.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(3,84+1,62+0,77+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,382
(1,62+4,14+4,74+0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 39,814
RAZEM 144,152
508/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2
p0z.503+p0z.504*2+p0z.505+p0z.506+p0z.507*2 m2 898,798
RAZEM 898,798
509|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
4.2 500
poz.508 m?2 898,798
RAZEM 898,798
510|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.2
poz.509 m2 898,798
-poz.512 m?2 -103,529
-poz.513 m2 -35,527
RAZEM 759,742
511/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
4.2
poz.510 m?2 759,742
RAZEM 759,742
512|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

d.5.|0829-03

4.2
<pom 3/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 3/26 aneks>(0,6+1,9+1,62+0,29)*0,6 m?2 2,646
<pom 3/31 aneks>0,6*(2,96+0,29+1,62+0,6) m?2 3,282
<pom 3/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/36>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 3/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/40 aneks>(0,6)*(0,6+1,49+2,35+0,6+0,29) m?2 3,198
<pom 3/44 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,46+0,6)*0,6 m?2 4,164
<pom 3/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383

RAZEM 103,529

513|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2

d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa

4.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 3/46>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
514|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5.|0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
4.2
poz.513 m?2 35,527
RAZEM 35,527
515|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5.{0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
4.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.513 m?2 35,527
RAZEM 35,527
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516|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.5.|0302-05 chnie pionowe
4.2
<pom 3/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 3/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 87,407
517|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
4.2
poz.516 m2 87,407
RAZEM 87,407
518|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.5.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
4.2
poz.516 m?2 87,407
RAZEM 87,407
519|KNR AT-43 Oktfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.5./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
4.2(1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 3/45>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 3/32>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
520|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.2
poz.519 m?2 10,972
RAZEM 10,972
5.4. sufit 2 pietra
3
521|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5.|/0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
4.3
<wg tabeli powierzchni rys. 4/A>261,57 m2 261,570
RAZEM 261,570
522|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.5./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.521 m2 261,570
RAZEM 261,570
523|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4.3
poz.521 m?2 261,570
RAZEM 261,570
524|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.3
poz.523 m2 261,570
RAZEM 261,570
525|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
4.3
poz.524 m?2 261,570
RAZEM 261,570
5.4. balkony 2 pietra
4
526|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
4.4|04 tow zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,011,5 m?2 4,500
3,85*1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)*1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
527|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5./0609-05 konstrukcji na lepiku
4.4 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.526 m2 33,705
RAZEM 33,705
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528|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
4.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.526 m2 33,705
RAZEM 33,705
529|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5.|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
4.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.528 m2 33,705
RAZEM 33,705
530|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.4
poz.529 m?2 33,705
RAZEM 33,705
531|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.4
poz.530 m2 33,705
RAZEM 33,705
532|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
4.4 piyty styropianowe THERMO L gr. 3 cm
poz.531 m?2 33,705
RAZEM 33,705
533|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubo$¢ 4 cm
4.4
poz.526 m2 33,705
RAZEM 33,705
534|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
4.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.533 m?2 33,705
RAZEM 33,705
535|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.5./1118-02 ng
4.4
poz.533 m2 33,705
RAZEM 33,705
536|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.5./1119-03
4.4
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
537|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5./1209-02
4.4
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
538/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.5./0541-01 cm - obrébki balkonéw
4.4
poz.537%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
5.5 3 PIETRO
5.5. posadzki 3 pietra
1
539|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)%(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
540|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
5.1|07
poz.539 m?2 299,910
RAZEM 299,910
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541|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
5.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.540 m?2 299,910
RAZEM 299,910
542|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.5.{1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.1/5.3.a
<pom 4/24>10,17 m?2 10,170
<pom 4/25>5,97 m?2 5,970
<pom 4/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 4,818
<pom 4/29>6,62 m?2 6,620
<pom 4/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 5,265
<pom 4/32>3,34 m?2 3,340
<pom 4/33>4,06 m?2 4,060
<pom 4/34>3,8 m2 3,800
<pom 4/36>4,51 m2 4,510
<pom 4/37>9,5 m2 9,500
<pom 4/38>5,65 m2 5,650
<pom 4/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 6,067
<pom 4/41>7,94 m2 7,940
<pom 4/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 6,240
<pom 4/45>5,06 m2 5,060
<pom 4/K2>8,68 m?2 8,680
RAZEM 97,690
543|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5.{1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
5.1/5.3.a
<pom 4/24>(0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85+1,5)*2-0,9*3-0,9-0,8 m 12,380
<pom 4/26 aneks>1,62*2+0,6+0,29+0,24+1,66 m 6,030
<pom 4/29>(0,77-0,12+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48+1,5)*2-0,9*3-0,8 m 8,480
<pom 4/31 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 4/33>(1,8+0,6+0,9+0,8)*2-1,0*2-0,8-0,9 m 4,500
<pom 4/36>(1,41+0,48+1,301+0,29+0,24+1,29)*2-1,0-1,0 m 8,022
<pom 4/37>(1,5+0,29+0,24+1,29+1,5+1,82+0,12+2,6-1,3)*2-1,5-0,9-0,8-0,9 |m 12,020
<pom 4/40 aneks>1,29+0,24+0,29+1,01+0,48+2,35+2,22 m 7,880
<pom 4/44 aneks>1,0+0,6+3,46+0,6+0,77+0,48+0,43+0,29+0,24 m 7,870
<pom 4/41>(0,12+1,0+0,24+1,17+1,0+0,12+1,8)*2+2*0,65-0,9-0,8-1,0-0,9*2 |m 7,700
<pom 4/K2>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 92,432
544 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
5.1
<pom 4/46>19,85 m?2 19,850
RAZEM 19,850
545|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
5.1
<pom 4/46>(0,12+1,0+3,53+1,0+3,01+1,0+1,37+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
546 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5./1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
5.1
<pom 4/26 aneks>20,71 m2 20,710
-<pom 4/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 -4,818
<pom 4/27>9,82 m?2 9,820
<pom 4/28>11,53 m?2 11,530
<pom 4/30>9,61 m?2 9,610
<pom 4/31 aneks>24,12 m2 24,120
-<pom 4/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 -5,265
<pom 4/35>19,61 m?2 19,610
<pom 4/39>10,32 m?2 10,320
<pom 4/40 aneks>18,88 m2 18,880
-<pom 4/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 -6,067
<pom 4/42>12,31 m?2 12,310
<pom 4/43>8,56 m?2 8,560
<pom 4/44 aneks>20,19 m2 20,190
-<pom 4/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 -6,240
RAZEM 143,270
547|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.5./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
5.1|analogia
poz.546 m2 143,270
RAZEM 143,270
548 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
5.1 czenia mokre
<pom 4/25>5,97 m?2 5,970
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<pom 4/32>3,34 m?2 3,340
<pom 4/34>3,8 m2 3,800
<pom 4/38>5,65 m2 5,650
<pom 4/45>5,06 m?2 5,060
RAZEM 23,820
549 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
5.1
poz.548 m2 23,820
RAZEM 23,820
550 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
5.1 ziomej
poz.549 m?2 23,820
RAZEM 23,820
5.5. $Sciany 3 pietra
2
551 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
52 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
552|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
52
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608
RAZEM 166,088
553|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej
52 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
554 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego o |m?2
d.5.|/0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
5.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.553 m?2 56,740
RAZEM 56,740
555|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
5.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(3,84+1,62+0,77+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,382
(1,62+4,14+4,74+0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 39,814
RAZEM 144,152
556|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.2
p0z.551+p0z.552*2+p0z.553+p0z.554+p0z.555*2 m2 898,798
RAZEM 898,798
557 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
52 500
poz.556 m?2 898,798
RAZEM 898,798
558|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
5.2
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poz.557 m2 898,798
-p0z.560 m?2 -103,529
-poz.561 m2 -35,527
RAZEM 759,742
559|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.2
poz.558 m2 759,742
RAZEM 759,742
560|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5.|0829-03
52
<pom 3/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 3/26 aneks>(0,6+1,9+1,62+0,29)*0,6 m?2 2,646
<pom 3/31 aneks>0,6*(2,96+0,29+1,62+0,6) m?2 3,282
<pom 3/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/36>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 3/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/40 aneks>(0,6)*(0,6+1,49+2,35+0,6+0,29) m?2 3,198
<pom 3/44 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,46+0,6)*0,6 m?2 4,164
<pom 3/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 103,529
561|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
5.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 3/46>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
562|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.5./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
5.2
poz.561 m2 35,527
RAZEM 35,527
563|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
5.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.561 m2 35,527
RAZEM 35,527
564|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.5.|0302-05 chnie pionowe
52
<pom 3/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 3/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 3/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 3/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 3/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 87,407
565|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
5.2
poz.564 m2 87,407
RAZEM 87,407
566|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.5.|/0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
52
poz.564 m?2 87,407
RAZEM 87,407
567|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.5./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
5.2|1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 3/45>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 3/32>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
568|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
52
poz.567 m?2 10,972
RAZEM 10,972
5.5. sufit 3 pietra
3
569|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5.|0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
5.3
<wg tabeli powierzchni wg rys 5/A>260,81 m2 260,810
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RAZEM 260,810
570 KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe |m?2
d.5.|/0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
5.3 Krotnos¢ = 2,5
poz.569 m?2 260,810
RAZEM 260,810
571|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3
poz.569 m2 260,810
RAZEM 260,810
572|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
5.3
poz.571 m?2 260,810
RAZEM 260,810
573|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3
poz.572 m2 260,810
RAZEM 260,810
5.5. balkony 3 pietra
4
574|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
5.4|04 téw zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,071,5 m?2 4,500
3,85%1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m?2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
575|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5.|0609-05 konstrukcji na lepiku
5.4 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.574 m?2 33,705
RAZEM 33,705
576|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
5.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.574 m?2 33,705
RAZEM 33,705
577|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
5.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.576 m?2 33,705
RAZEM 33,705
578|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.4
poz.577 m2 33,705
RAZEM 33,705
579|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.4
poz.578 m?2 33,705
RAZEM 33,705
580|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.4 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.579 m2 33,705
RAZEM 33,705
581|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubos¢ 4 cm
54
poz.574 m?2 33,705
RAZEM 33,705
582|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
5.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubos¢ 4 cm)
poz.581 m2 33,705
RAZEM 33,705
583|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.5./1118-02 ng
54
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poz.581 m2 33,705
RAZEM 33,705
584 |KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.5./1119-03
54
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
585|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5./1209-02
5.4
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
586 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.5./0541-01 cm - obrébki balkonéw
5.4
poz.585%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
5.6 4 PIETRO
5.6. posadzki 4 pietra
1
587|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 3cm
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76*(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
-1,65"2,61 m?2 -4,307
RAZEM 299,910
588|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
6.1(07
poz.587 m?2 299,910
RAZEM 299,910
589|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
6.1 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.588 m2 299,910
RAZEM 299,910
590|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg Po- |m2
d.5.|1118-03 z.sz. |mieszczenie mniejsze od 10 m2.
6.1/5.3.a
<pom 5/24>10,17 m?2 10,170
<pom 5/25>5,9 m2 5,900
<pom 5/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 4,818
<pom 5/29>6,62 m?2 6,620
<pom 5/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 5,265
<pom 5/32>3,34 m?2 3,340
<pom 5/33>4,06 m?2 4,060
<pom 5/34>3,74 m2 3,740
<pom 5/36>4,39 m?2 4,390
<pom 5/37>9,5 m2 9,500
<pom 5/38>5,58 m?2 5,580
<pom 5/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 6,067
<pom 5/41>7,94 m?2 7,940
<pom 5/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 6,240
<pom 5/45>5,06 m?2 5,060
<pom 5/K2>8,68 m?2 8,680
RAZEM 97,370
591|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.5./1119-02 z.sz. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
6.1/5.3.a
<pom 5/24>(0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85+1,5)*2-0,9*3-0,9-0,8 m 12,380
<pom 5/26 aneks>1,62*2+0,6+0,29+0,24+1,66 m 6,030
<pom 5/29>(0,77-0,12+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48+1,5)*2-0,9*3-0,8 m 8,480
<pom 5/31 aneks>1,62*2+2,72+0,24+0,29 m 6,490
<pom 5/33>(1,8+0,6+0,9+0,8)*2-1,0*2-0,8-0,9 m 4,500
<pom 5/36>(1,41+0,48+1,301+0,29+0,24+1,29)*2-1,0-1,0 m 8,022
<pom 5/37>(1,5+0,29+0,24+1,29+1,5+1,82+0,12+2,6-1,3)*2-1,5-0,9-0,8-0,9 |m 12,020
<pom 5/40 aneks>1,29+0,24+0,29+1,01+0,48+2,35+2,22 m 7,880
<pom 5/44 aneks>1,0+0,6+3,46+0,6+0,77+0,48+0,43+0,29+0,24 m 7,870
<pom 5/41>(0,12+1,0+0,24+1,17+1,0+0,12+1,8)*2+2*0,65-0,9-0,8-1,0-0,9*2 |m 7,700
<pom 5/K2>1,79*2+2,76+1,78*2+2,76-1,6 m 11,060
RAZEM 92,432
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592|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5./1118-03
6.1
<pom 5/46>19,85 m?2 19,850
RAZEM 19,850
593|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm |m
d.5./1119-02
6.1
<pom 5/46>(0,12+1,0+3,53+1,0+3,01+1,0+1,37+1,86)*2-0,9*5-1,16-1,6 m 18,520
RAZEM 18,520
594 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5./1136-01 Deska posadzkowa barlinecka
6.1
<pom 5/26 aneks>20,61 m2 20,610
-<pom 5/26 aneks>(1,6+0,6)*(0,29+1,9) m?2 -4,818
<pom 5/27>9,82 m?2 9,820
<pom 5/28>11,53 m?2 11,530
<pom 5/30>9,61 m?2 9,610
<pom 5/31 aneks>24,0 m2 24,000
-<pom 5/31 aneks>(0,29+2,96)*(1,62) m?2 -5,265
<pom 5/35>19,61 m?2 19,610
<pom 5/39>10,32 m?2 10,320
<pom 5/40 aneks>18,77 m2 18,770
-<pom 5/40 aneks>(1,29+0,29)*(3,84) m?2 -6,067
<pom 5/42>12,31 m?2 12,310
<pom 5/43>8,56 m?2 8,560
<pom 5/44 aneks>20,07 m2 20,070
-<pom 5/44 aneks>(1,0+0,6)*(3,46+0,24+0,2) m?2 -6,240
RAZEM 142,820
595|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe - mata podktadowa pod panele m2
d.5./0607-01 podktad podlogowy - pod deske podlogowa
6.1|analogia
poz.594 m2 142,820
RAZEM 142,820
596 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masg bitumiczng - Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej - pomiesz-
6.1 czenia mokre
<pom 5/25>5,9 m2 5,900
<pom 5/32>3,34 m?2 3,340
<pom 5/34>3,74 m?2 3,740
<pom 5/38>5,58 m2 5,580
<pom 5/45>5,06 m?2 5,060
RAZEM 23,620
597 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5.|analogia dzie bez ci$nienia elastyczng masa bitumiczng na powierzchni poziomej
6.1
poz.596 m2 23,620
RAZEM 23,620
598 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ~ |m2
d.5.|analogia masa bitumiczng - Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni po-
6.1 ziomej
poz.597 m?2 23,620
RAZEM 23,620
5.6. $Sciany 4 pietra
2
599|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
6.2 bloki SILKA E24 klasy 20
(0,24+2,6+0,12+5,14+0,6+5,76+0,6+2,6+0,12+5,14+0,24)*(2,6+0,1) m?2 62,532
-<okna>(0,7*1,5"6+0,85"2,3*3+1,2*1,5) m?2 -13,965
(0,24+3,46+0,12+0,6+2,29+0,12+3,53+0,24+2,76+0,24+2,5+0,12+2,1+0,12+ |m2 62,208
4,36+0,24)%(2,6+0,1)
-<okna>(0,7*1,5*4+0,85*2,3*2+1,2*1,5*2+1,8*1,5*2+2,2*1,2) m?2 -19,750
(4,08+0,6+0,43+1,25+0,24+3,24+0,6+0,12+4,2)*(2,6+0,1) m?2 39,852
-<okna>(1,2*1,5*2) m?2 -3,600
<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(2,6+0,17) m?2 37,561
RAZEM 164,838
600|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|/0104-09 poinowej (klejowej) - wewnetrzne
6.2
(0,24+0,29+2,77+0,24+1,37+1,0+3,01+1,0+3,53+1,0+0,12+0,24+0,65+0,9+ |m?2 55,188
0,3+0,62+3,16)*(2,6+0,1)
-(0,9*2,0*3+0,8*2,0) m?2 -7,000
(1,61+0,29+0,24+0,29+1,87+0,9+0,24+1,37+1,0+0,96+1,16+0,53)*(2,6+0,1) |m2 28,242
-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,16*2,1) m?2 -5,836
(0,89+1,0+1,46+0,24+2,16+0,24+0,12+0,9+2,43)*(2,6+0,1) m?2 25,488
-(0,9*2,0+0,8*2,0) m?2 -3,400

-58 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705 Uzytkownik: KG




blok_sktadowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,59+0,96+0,29+0,12+1,5)*2*(2,6+0,1) m?2 29,484
(0,12+0,9+4,45+0,77+1,86+1,86+1,86)*(2,6+0,1)-0,8*2,0 m?2 30,314
(0,18+2,61+0,24+0,18+1,65+0,18)*(2,6+0,1) m?2 13,608

RAZEM 166,088
601|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkos- |m2

d.5.|/0104-06 poinowej (klejowej) - Sciany klatki schodowej

6.2 bloki SILKA E18 klasy 20
<$ciany klatki schodowej>(1,79+2,79+1,78)*2*(2,6+0,1) m?2 34,344
<szyb windy>(0,18+1,65+0,18)*2*(2,6+0,1)-1,16*2,2+(2,61*2)*(2,6+0,1) m?2 22,396
RAZEM 56,740
602{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komoérkowego o |m2
d.5./0190-03 dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw zurawiem
6.2 bloczki YTONG Multipor gr 6 cm lub réwnowazne
poz.601 m?2 56,740
RAZEM 56,740
603|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0105-06 poinowej (klejowej)
6.2
(1,3+0,36+0,18+1,0+0,12+0,12+1,82+1,5+1,53+0,29+1,24+0,82+1,78+0,9+ |m2 27,458
0,12)*2,6-0,9*2,0-1,5*2,1-0,8*2,0
(0,6+1,0+4,08+2,29+0,12+1,24+4,44)*2,6-0,9*2,0-1,0*2,1 m?2 31,902
(2,17+1,0+0,65+0,29+1,0+0,65+1,29+1,01+1,41+1,49)*2,6-0,8*2,0-1,0*2,1*3 |m2 20,596
(3,84+1,62+0,77+1,0+0,12+0,12+0,12+1,0+1,48)*2,6-0,9*2,0 m?2 24,382
(1,62+4,14+4,74+0,93+1,0+0,69+1,0+1,42+1,0+0,85)*2,6-0,9*2,0*3 m?2 39,814
RAZEM 144,152
604|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2
p0z.599+p0z.600*2+p0z.601+p0z.602+p0z.603*2 m2 898,798
RAZEM 898,798
605|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
6.2 500
poz.604 m?2 898,798
RAZEM 898,798
606|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6.2
poz.605 m2 898,798
-poz.608 m?2 -103,529
-poz.609 m2 -35,527
RAZEM 759,742
607|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
6.2
poz.606 m2 759,742
RAZEM 759,742
608 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.5.|0829-03
6.2
<pom 5/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 5/26 aneks>(0,6+1,9+1,62+0,29)*0,6 m?2 2,646
<pom 5/31 aneks>0,6*(2,96+0,29+1,62+0,6) m?2 3,282
<pom 5/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 5/36>(1,41+1,49+1,53+0,29)*0,6 m?2 2,832
<pom 5/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 5/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 5/40 aneks>(0,6)*(0,6+1,49+2,35+0,6+0,29) m?2 3,198
<pom 5/44 aneks>(0,6+0,43+1,25+0,6+3,46+0,6)*0,6 m?2 4,164
<pom 5/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 103,529
609|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
6.2 wykonanie tynku zywicznego
<pom 5/46>(1,37+3,01+3,53+0,12+1,86*2+1,46+0,89+0,53+0,96+1,74)*2,05 |m2 35,527
RAZEM 35,527
610|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.5./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
6.2
poz.609 m2 35,527
RAZEM 35,527
611|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
6.2 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.609 m2 35,527
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RAZEM 35,527
612|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza - powierz- |m2
d.5.|0302-05 chnie pionowe
6.2
<pom 5/25>(0,12+0,9+2,43+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 20,171
<pom 5/32>(2,16+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 14,882
<pom 5/34>(1,87+1,29+0,72+0,29)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 15,497
<pom 5/38>(3,24+1,9)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 19,474
<pom 5/45>(2,77+1,86)*2*2,05-0,8*2,0 m?2 17,383
RAZEM 87,407
613|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wo- |m2
d.5./0304-05 dzie bez ci$nienia emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
6.2
poz.612 m2 87,407
RAZEM 87,407
614|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsjg bitu- |m2
d.5.|0304-08 miczng. Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej
6.2
poz.612 m?2 87,407
RAZEM 87,407
615|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na poje- |m?2
d.5./0104-01 z.o. 4. |dynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem
6.2|1. jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniej-
szej niz 5 m2.
<pom 5/45>(1,86)*(2,6) m?2 4,836
<pom 5/32>(1,86+0,5)*(2,6) m?2 6,136
RAZEM 10,972
616|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m2
d.5./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6.2
poz.615 m?2 10,972
RAZEM 10,972
5.6. sufit 4 pietra
3
617 |KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na stropach na podtozu betonowym wykonywa- |m?2
d.5.|0303-05 ne mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500
6.3
<wg tabeli powierzchni wg rys. 6/A>260,04 m2 260,040
RAZEM 260,040
618|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe m2
d.5./0303-10 grubosci 5 mm z zaprawy TYNK 500 - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
6.3 Krotnos$¢ = 2,5
poz.617 m2 260,040
RAZEM 260,040
619|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3
poz.617 m?2 260,040
RAZEM 260,040
620|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
6.3
poz.619 m2 260,040
RAZEM 260,040
621/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5./1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3
poz.620 m?2 260,040
RAZEM 260,040
5.6. balkony 4 pietra
4
622|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
6.4(04 tow zurawiem
4,5*1,5 m?2 6,750
3,011,5 m?2 4,500
3,85*1,5 m?2 5,775
4,34*1,5 m2 6,510
1,5*3,0+(5,28-1,5)*1,5 m?2 10,170
RAZEM 33,705
623|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5./0609-05 konstrukcji na lepiku
6.4 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.622 m2 33,705
RAZEM 33,705
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624 |KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
6.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.622 m2 33,705
RAZEM 33,705
625|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5.|0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
6.4 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.624 m2 33,705
RAZEM 33,705
626 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
6.4
poz.625 m?2 33,705
RAZEM 33,705
627|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
6.4
poz.626 m2 33,705
RAZEM 33,705
628 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
6.4 piyty styropianowe THERMO L gr. 3 cm
poz.627 m?2 33,705
RAZEM 33,705
629|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubo$¢ 4 cm
6.4
poz.622 m2 33,705
RAZEM 33,705
630|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
6.4 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.629 m?2 33,705
RAZEM 33,705
631|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.5./1118-02 ng
6.4
poz.629 m2 33,705
RAZEM 33,705
632|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm |m
d.5./1119-03
6.4
4,5+3,0+3,85+4,34+1,5+5,28-1,5+0,6 m 21,570
RAZEM 21,570
633|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5./1209-02
6.4
4,5+2*1,5+3,0+2*1,5+3,85+2*1,5+4,34+1,5+1,5-0,6+1,5+3,0+5,28+1,5-0,6  |m 37,770
RAZEM 37,770
634NNRNKB 202 |((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.5./0541-01 cm - obrébki balkonéw
6.4
poz.633%(0,41+0,05*2) m?2 19,263
RAZEM 19,263
5.7 STRYCH
5.7. roboty budowlane
1
635|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA E24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospo-|m?2
d.5.|0104-09 inowej (klejowej) - ZEWNETRZNE
7.1 bloki SILKA E24 klasy 20
14,76%(16,35-14,6) m?2 25,830
6,55*(16,36-14,6) m?2 11,528
(8,1+7,66+3,14+4,04+3,64+0,6+5,16+0,6+3,88)*(14,92-14,6) m?2 11,782
(3,64+0,44+5,16+0,44+3,88)*(14,92-14,6) m?2 4,339
RAZEM 53,479
636|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
7.1 500
poz.635 m2 53,479
RAZEM 53,479
637 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
71
poz.636 m?2 53,479
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RAZEM 53,479
638|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |[m2
d.5.|0607-01 ziome podposadzkowe
71
(2,6+0,12+5,14)*(4,2+0,12+3,24+1,25+0,43+4,08) m?2 104,695
5,76%(3,64+0,12+1,29+1,01+1,86+1,79+2,79+1,78) m?2 82,253
(2,6+0,12+5,14)*(3,97+1,49+1,86+1,49+4,27) m?2 102,809
0,6%(3,24+1,25+0,43) m?2 2,952
0,6%(5,76) m?2 3,456
0,6%(5,94+2,76+4,72) m?2 8,052
RAZEM 304,217
639|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.1 Ptyty styrop.EPS 100 gr. 10 cm
poz.638 m?2 304,217
RAZEM 304,217
640|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
71 ptyty styropianowe EPS-100 gr. 15 cm
poz.638 m2 304,217
RAZEM 304,217
641|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm  |m2
d.5.|/1106-02 1106- |ze zbrojeniem siatkg stalowg
7.1|07
poz.638 m?2 304,217
RAZEM 304,217
642|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
71 Krotnos¢ = 2,5 (grubos¢ 5 cm)
poz.638 m2 304,217
RAZEM 304,217
643|KNR AT-43 Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na pro- |m?2
d.5.|0204-02 filach RIGIPS C RIGISTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dachowej ;
7.1 pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.07-4.70.08)
PoleTréjkata(1,46+0,58+1,93+0,44;16,36-14,6)*2 m?2 7,762
PoleTréjkata(0,25+3,58+0,8;16,36-14,6)*2 m?2 8,149
RAZEM 15,911
644|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilsniowych porowatych pionowe |m2
d.5./0610-08 na sucho na ruszcie
7.1 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.22mm
poz.643 m?2 15,911
RAZEM 15,911
645|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
7.1
poz.644 m2 15,911
RAZEM 15,911
646 |KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.5.|0932-02 KNR |MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
7.1]2-02 z.sz. 5.6. |[nym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
9911
poz.643 m2 15,911
RAZEM 15,911
5.7. daszki nad balkonami 4 pietra
2
647|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.5.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
7.2|04 téw zurawiem
1,5*3,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
648|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.5.|0609-05 konstrukcji na lepiku
7.2 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 20 cm
poz.647 m2 4,500
RAZEM 4,500
649|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-01 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
7.2 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.648 m2 4,500
RAZEM 4,500
650|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
d.5./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
7.2 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Scia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome
poz.649 m2 4,500
RAZEM 4,500
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651|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7.2
poz.647 m2 4,500
RAZEM 4,500
652|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na|m2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7.2
poz.651 m2 4,500
RAZEM 4,500
653 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |[m2
d.5./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7.2 ptyty styropianowe THERMO L gr. 3cm
poz.649 m2 4,500
RAZEM 4,500
654|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm- |m2
d.5./1106-02 grubos¢ 4 cm
7.2
poz.649 m2 4,500
RAZEM 4,500
655|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.5./1106-03 cm
7.2 Krotnos¢ = 1,5 (grubosc¢ 4 cm)
poz.654 m2 4,500
RAZEM 4,500
656 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m2
d.5.|0541-02 25cm
7.2
(0,41+2*0,05)*(1,5*2+3,0) m?2 3,060
RAZEM 3,060
657 |KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5.|0504-02
7.2
poz.649 m2 4,500
RAZEM 4,500
5.8 KLATKA SCHODOWA
658 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.5./0218-02 do betonu
8 grubos¢ 12 cm
<poz 8.1 schody zelbetowe>(0,25+przeciwprostokatna(0,25+1,99;2,8-1,2)+ |m?2 6,361
0,25+1,53)*1,33
<poz 8.2 schody zelbetowe>(0,24+1,53+0,25+0,6+przeciwprostokatna(2,19+ |m?2 9,470
0,25;1,2-0,02)+0,25+1,54)*1,33
<poz 8.3 schody zelbetowe>(0,24+1,65+przeciwprostokatna(2,79+0,25; m2 19,250
1,45+0,02)+0,25+1,72)*1,33*2
<poz 8.3.1 schody zelbetowe>(0,24+1,53+0,25+przeciwprostokatna(2,79; m2 55,569
4,39-2,92)+0,25+1,54)*1,33*6
RAZEM 90,650
659|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zasto- |m2
d.5.|0218-06 sowaniem pompy do betonu
8 Ptyta gr, 12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.658 m2 90,650
RAZEM 90,650
660|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
8
8%10*(0,31*0,147*0,5)*1,33 m3 2,424
8%(0,31%0,147%0,5)*1,33 m3 0,242
9%(0,28*0,1715*0,5)*1,33 m3 0,287
RAZEM 2,953
661|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.5.|0218-07
8
0,25*0,35*2*1,33*8<poz 8.6> m3 1,862
RAZEM 1,862
662|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Il m2
d.5.|0811-02
8
poz.658 m?2 90,650
RAZEM 90,650
663|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5.{1505-01 z.sz. |kow gladkich bez gruntowania - biegi i sufity - klatki schodowe
8/5.3
poz.662 m2 90,650
RAZEM 90,650
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664 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
8
poz.662 m?2 90,650
RAZEM 90,650
665|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie |m?2
d.5./0930-01 na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
8 wykonanie tynku zywicznego
(1,76*2+2,76+1,79*2+przeciwprostokatna(2,92-1,45;0,25+2,79+0,25)*2)* m2 139,949
2,05*4
RAZEM 139,949
666|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie  |m?2
d.5./0930-02 na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
8
poz.665 m2 139,949
RAZEM 139,949
667 |KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5./0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
8 uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.665 m2 139,949
RAZEM 139,949
668 |KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.5.|/1120-04 kombinowang
8
9%(0,175+0,28) m?2 4,095
8%(0,147+0,31)*1,33 m?2 4,862
10*(0,147+0,31)*1,33*8 m?2 48,625
RAZEM 57,582
669|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.5./1118-03
8
1,78*2,76*4<potpietro> m2 19,651
RAZEM 19,651
670(KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika |m
d.5./1119-05 réwnej 15 cm
8
(1,78*2+2,76)*5+(1,79*2)*5 m 49,500
RAZEM 49,500
671|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.5./1207-02 trzecim stopniu o masie do 10 kg
8 balustrady schodowe stalowe
przeciwprostokatna(2,8-1,2;0,25+1,99+0,25) m 2,960
przeciwprostokatna(1,2-0,02;2,19+0,25) m 2,710
przeciwprostokatna(4,39-2,92;0,25+2,79+0,25)*8 m 28,828
RAZEM 34,498
672|KNR 2-02 Dostawa i montaz szafki licznikowej m2
d.5.{1021-01 szafki wnekowe licznikowe
8
4*1,43*2,11 m?2 12,069
RAZEM 12,069
673|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokdw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m?2
d.5./0105-02 poinowej (klejowej)
8
0,6*2,6"5 m?2 7,800
RAZEM 7,800
674/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
8
poz.673 m2 7,800
RAZEM 7,800
675|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wyko- |m?2
d.5./0303-01 nywane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5 mm z zaprawy TYNK
8 500
poz.674 m2 7,800
RAZEM 7,800
676|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |[m2
d.5./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
8
poz.674 m2 7,800
RAZEM 7,800
677|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
8
poz.676 m2 7,800
RAZEM 7,800
5.9 TRZONY KOMINOWE
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678|KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA M wolnostojgce na za- |m

d.5.|/0107-03 prawie

9 blok kominowy wentylacyjny - pustak SILKA - 24x24x20 cm lub rownowazne
<kominy 2>(6+3+6+3+6+3+3+4+2+2+6+2+2+5)*(16,72+3,48) m 1070,600
RAZEM 1.070,600
679|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkos- |m2
d.5.|0105-02 poinowej (klejowej) - OKLADZINY TRZONOW KOMINOWYCH
9

<piwnice 2 pom 0/47>(1,49+0,29)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 2 pom 0/46>(0,29+0,77)*(2,4) m?2 2,544
<piwnice 2 pom 0/39>(0,29+0,77)*(2,4) m2 2,544
<piwnice 2 pom 0/45>(0,29+1,49)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 2 pom 0/42>(0,29+0,53+0,29)*(2,4) m?2 2,664
<piwnice 2 pom 0/38>(1,49+0,29)*(2,4) m?2 4,272
<piwnice 2 pom 0/51>(0,29+0,82+0,29)*(2,4) m?2 3,360
<piwnice 2 pom 0/35>(0,29+0,77)*(2,4) m?2 2,544
<piwnice 2 pom 0/65>(0,29+1,54+0,29)*(2,4) m?2 5,088
<piwnice 2 pom 0/33>(0,53+0,53)*(2,4) m?2 2,544
<piwnice 2 pom 0/60>(0,53+0,82+0,53)*(2,4) m?2 4,512
<piwnice 2 pom 0/59>(0,29+1,88)*(2,4) m?2 5,208
<piwnice 2 pom 0/56>(0,29+0,53)*(2,03) m?2 1,665
<parter 2 pom 1/33>(1,62+0,29)*2,6 m?2 4,966
<parter 2 pom 1/32>(0,29*2+0,82)*2,6 m?2 3,640
<parter 2 pom 1/34>(0,82+0,29)*2,6 m?2 2,886
<parter 2 pom 1/38>(1,49+0,29)*2,6 m2 4,628
<parter 2 pom 1/36>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<parter 2 pom 1/40>(1,49+0,29)*2,6 m2 4,628
<parter 2 pom 1/42>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<parter 2 pom 1/44>(1,01+0,29)*2,6 m2 3,380
<parter 2 pom 1/45>(1,23+0,29)*2,6 m2 3,952
<parter 2 pom 1/48>(0,29+0,53)*2,6 m2 2,132
<parter 2 pom 1/30>(0,29*2+0,53)*2,6 m?2 2,886
<parter 2 pom 1/28>(1,49+0,29)*2,6 m2 4,628
<parter 2 pom 1/27>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<parter 2 pom 1/49>(0,53+0,53)*2,6 m2 2,756
<1 pietro 2 pom 2/31>(1,62+0,29)*2,6 m?2 4,966
<1 pietro 2 pom 2/30>(10,29*2+0,82)*2,6 m?2 55,640
<1 pietro 2 pom 2/36>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<1 pietro 2 pom 2/34>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<1 pietro 2 pom 2/40>(1,49+0,29)*2, 6 m?2 4,628
<1 pietro 2 pom 2/38>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<1 pietro 2 pom 2/45>(1,01+0,29)*2,6 m2 3,380
<1 pietro 2 pom 2/46>(0,53+0,53)*2,6 m2 2,756
<1 pietro 2 pom 2/44>(1,25+0,29)*2,6 m?2 4,004
<1 pietro 2 pom 2/42>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<1 pietro 2 pom 2/28>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<1 pietro 2 pom 2/26>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<1 pietro 2 pom 2/32>(0,77+0,29)*2,6 m?2 2,756
<1 pietro 2 pom 2/25>(0,77+0,29)*2,6 m2 2,756
<2 pietro 2 pom 3/31>(0,29+0,96+0,24+0,53)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 2 pom 3/30>(0,29*2+0,82)*2,6 m?2 3,640
<2 pietro 2 pom 3/36>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 2 pom 3/34>(0,29+0,24+0,72+0,29)*2,6 m?2 4,004
<2 pietro 2 pom 3/40>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 2 pom 3/38>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<2 pietro 2 pom 3/45>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<2 pietro 2 pom 3/44>(0,29+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 4,628
<2 pietro 2 pom 3/42>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<2 pietro 2 pom 3/46>(0,77+0,53)*2,6 m?2 3,380
<2 pietro 2 pom 3/28>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<2 pietro 2 pom 3/26>(0,29+0,96+0,24+0,53)*2,6 m?2 5,252
<2 pietro 2 pom 3/32>(0,29+0,77)*2,6 m2 2,756
<2 pietro 2 pom 3/25>(0,29+0,77)*2,6 m?2 2,756
<3 pietro 2 pom 4/31>(0,29+0,96+0,24+0,53)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 2 pom 4/30>(0,29*2+0,82)*2,6 m?2 3,640
<3 pietro 2 pom 4/36>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 2 pom 4/34>(0,29+0,24+0,72+0,29)*2,6 m?2 4,004
<3 pietro 2 pom 4/40>(0,53+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 2 pom 4/38>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<3 pietro 2 pom 4/45>(1,01+0,29)*2,6 m?2 3,380
<3 pietro 2 pom 4/44>(0,29+0,24+0,96+0,29)*2,6 m?2 4,628
<3 pietro 2 pom 4/42>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<3 pietro 2 pom 4/46>(0,77+0,53)*2,6 m2 3,380
<3 pietro 2 pom 4/28>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
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<3 pietro 2 pom 4/26>(0,29+0,96+0,24+0,53)*2,6 m?2 5,252
<3 pietro 2 pom 4/32>(0,29+0,77)*2,6 m?2 2,756
<3 pietro 2 pom 4/25>(0,29+0,77)*2,6 m2 2,756
<4 pietro 2 pom 5/31>(0,53+1,49)*2,6 m2 5,252
<4 pietro 2 pom 5/30>(0,29*2+0,82)*2,6 m?2 3,640
<4 pietro 2 pom 5/36>(0,53+1,49)*2,6 m2 5,252
<4 pietro 2 pom 5/34>(0,53+0,77+0,24)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 2 pom 5/40>(0,53+1,49)*2,6 m2 5,252
<4 pietro 2 pom 5/38>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<4 pietro 2 pom 5/45>(1,49+0,29)*2,6 m?2 4,628
<4 pietro 2 pom 5/44>(1,25+0,53)*2,6 m?2 4,628
<4 pietro 2 pom 5/42>(0,29+0,53)*2,6 m?2 2,132
<4 pietro 2 pom 5/46>(0,77+0,53)*2,6 m?2 3,380
<4 pietro 2 pom 5/28>(0,29*2+0,58)*2,6 m?2 3,016
<4 pietro 2 pom 5/26>(1,49+0,53)*2,6 m?2 5,252
<4 pietro 2 pom 5/32>(0,29+1,25)*2,6 m?2 4,004
<4 pietro 2 pom 5/25>(0,29+1,25)*2,6 m?2 4,004
RAZEM 364,769
680|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- m2
d.5.|/0806-01 trach
9
poz.679 m2 364,769
RAZEM 364,769
681/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
9
poz.680 m?2 364,769
RAZEM 364,769
682|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.5./0609-11 wie z siatkg metal.
9 ptyty styropianowe EPS-70 gr. 5 cm
Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm
<przestrzen strychowa - segment 2>(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,82+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,34+2*0,08+0,82+2*0,08) 1,480
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
(0,58+2*0,08+0,82+2*0,08) 1,720
(0,58+2*0,08+0,82+2*0,08) 1,720
(0,82+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,680
(0,58+2*0,08+1,3+2*0,08) 2,200
(0,58+2*0,08+0,34+2*0,08) 1,240
(0,34+2*0,08+0,58+2*0,08) 1,240
(0,58+2*0,08+1,54+2*0,08) 2,440
A (obliczenia pomocnicze) =========
24,480
poz.682A*(16,72-14,6) m?2 51,898
RAZEM 51,898
683|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?2
d.5./0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
9 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.682 m2 51,898
RAZEM 51,898
684 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodédw murowa- |szt.
d.5.|0137-01 nych
9
<segment 2>2*(6+5+3+6+6+3+3+6+5+2+2+6) szt. 106,000
RAZEM 106,000
685|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.5./0142-03 wyczystka kominowa
9
poz.684/2 szt. 53,000
RAZEM 53,000
686 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.5.|0137-01 nych - na kominach ponad dachem
9
poz.684 szt. 106,000
RAZEM 106,000
687|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.5./0219-05 Krotnos$¢ = 1,45 (grubos¢ 10 cm)
9
<przestrzen strychowa - segment 2>(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m2 1,258
(0,82+2*0,08)*(1,3+2*0,08) m?2 1,431
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258
(0,34+2*0,08)*(0,82+2*0,08) m?2 0,490
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258
(0,58+2*0,08)*(0,82+2*0,08) m?2 0,725

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705 Uzytkownik: KG




blok_sktadowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,58+2*0,08)*(0,82+2*0,08) m?2 0,725
(0,82+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,666
(0,58+2*0,08)*(1,3+2*0,08) m?2 1,080
(0,58+2*0,08)*(0,34+2*0,08) m?2 0,370
(0,34+2*0,08)*(0,58+2*0,08) m?2 0,370
(0,58+2*0,08)*(1,54+2*0,08) m?2 1,258

RAZEM 11,889
688|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zim- |m2

d.5.|0604-05 no - pierwsza warstwa

9
poz.687 m2 11,889
RAZEM 11,889
689|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zim- |m2
d.5.|0604-06 no - druga i nastepna warstwa
9
poz.688 m?2 11,889
RAZEM 11,889
690{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m2
d.5./0541-02 25 cm - przy kominach
9
poz.682A*0,3*2 m?2 14,688
RAZEM 14,688
691|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej  |m2
d.5.|0504-03
9
poz.690 m?2 14,688
RAZEM 14,688
6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
6.1 strop nad piwnicami
692|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.6.|/0216-02 0216- |do betonu
1|05
7,8%(1,11+0,3+4,02)*2 m?2 84,708
(2,43+0,24+3,03)*(0,3+0,3+4,02+0,3+1,11)*2 m?2 68,742
(7,83)*(4,02+0,3+1,11)*2 m?2 85,034
0,6%(0,3+1,11+0,24+1,86+0,24+1,65)*2 m?2 6,480
1,86%(3,31+0,24+3,65+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+4,72+0,24+4,24)*2 m?2 81,580
(0,3-0,15+3,78+0,3+1,65)*(3,31+0,24+3,65+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+ m?2 257,897
4,72+0,24+4,24)*2
0,6%2,76*2 m?2 3,312
-2,76*(0,6+3,78+0,3+1,65)*2 m?2 -34,942
RAZEM 552,811
693 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.6.|/0201-01
1
poz.692 m?2 552,811
RAZEM 552,811
6.2 strop nad parterem
694 |KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych m2
d.6./0212-03 pustak RECTOBETON 12x53x25
2 pustak RECTOBETON 16x53x20
533,61 m?2 533,610
RAZEM 533,610
695|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.6.|/0201-01
2
poz.694 m2 533,610
RAZEM 533,610
696 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm - |m2
d.6./1106-01 nadbeton grubosci 8 cm
2 Masa betonowa B-30 (C25/30)
533,61 m?2 533,610
RAZEM 533,610
697|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.6./1106-03 cm
2 Krotnos¢ = 5,5 (grubos¢ 8 cm)
poz.696 m2 533,610
RAZEM 533,610
698 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.6./1106-07 siatka zbrojeniowa fi 5 mm o oczku 20 x 20 cm - strop gestozebrowy REC-
2 TOR
731,93 m?2 731,930
RAZEM 731,930
699|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
2 prety zebrowane 8 mm
(190+1)*4<kg/m>/1000 t 0,764
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RAZEM 0,764
700|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
2 prety zebrowane 10 mm
(18+65+92)*0,617<kg/m>/1000 t 0,108
RAZEM 0,108
701|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
2 prety zebrowane 12 mm
(56+4+88)*0,888<kg/m>/1000 t 0,131
RAZEM 0,131
702|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.6.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
2|04 tow zurawiem
<ptyta P+-15 - poz. 2.13>1,7*3,0*2 m?2 10,200
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.1>1,7*4,5*2 m?2 15,300
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.2>1,7*3,85*2 m?2 13,090
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.3>1,7%4,34*2 m?2 14,756
<ptyta P+-14 - poz. 2.14>(1,7*5,28+(3,0-1,7)*1,7)*2 m?2 22,372
RAZEM 75,718
6.3 strop nad 1 pietrem
703|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych m2
d.6./0212-03 pustak RECTOBETON 12x53x25
3 pustak RECTOBETON 16x53x20
543,68 m?2 543,680
RAZEM 543,680
704 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.6.|/0201-01
3
poz.703 m2 543,680
RAZEM 543,680
705|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm - |m2
d.6./1106-01 nadbeton grubosci 8 cm
3 Masa betonowa B-30 (C25/30)
poz.703 m?2 543,680
RAZEM 543,680
706|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.6./1106-03 cm
3 Krotnos¢ = 5,5 (grubos¢ 8 cm)
poz.705 m2 543,680
RAZEM 543,680
707 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.6./1106-07 siatka zbrojeniowa fi 5 mm o oczku 20 x 20 cm - strop gestozebrowy REC-
3 TOR
748,41 m?2 748,410
RAZEM 748,410
708|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
3 prety zebrowane 8 mm
204*0,4<kg/m>/1000 t 0,082
RAZEM 0,082
709|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
3 prety zebrowane 10 mm
(18+59+105)*0,617<kg/m>/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
710|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
3 prety zebrowane 12 mm
(60+6+2+32+12+4)*0,888<kg/m>/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
711|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
3 prety zebrowane 16 mm
6*1,58<kg/m>/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
712|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.6.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
3|04 téw zurawiem
<ptyta Pt-15 - poz. 2.13>1,7*3,0*2 m?2 10,200
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.1>1,7*4,5*2 m?2 15,300
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.2>1,7*3,85*2 m?2 13,090
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.3>1,7%4,34*2 m?2 14,756
<ptyta Pt-14 - poz. 2.14>(1,7*5,28+(3,0-1,7)*1,7)*2 m?2 22,372
RAZEM 75,718

6.4

strop nad 2 pietrem
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713|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych m2
d.6./0212-03 pustak RECTOBETON 12x53x25
4 pustak RECTOBETON 16x53x20
543,68 m?2 543,680
RAZEM 543,680
714|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.6.|/0201-01
4
poz.713 m2 543,680
RAZEM 543,680
715|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm - |m2
d.6./1106-01 nadbeton grubosci 8 cm
4 Masa betonowa B-30 (C25/30)
poz.713 m?2 543,680
RAZEM 543,680
716|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.6./1106-03 cm
4 Krotnos¢ = 5,5 (grubos¢ 8 cm)
poz.715 m2 543,680
RAZEM 543,680
717|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.6./1106-07 siatka zbrojeniowa fi 5 mm o oczku 20 x 20 cm - strop gestozebrowy REC-
4 TOR
748,41 m?2 748,410
RAZEM 748,410
718|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
4 prety zebrowane 8 mm
204*0,4<kg/m>/1000 t 0,082
RAZEM 0,082
719|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
4 prety zebrowane 10 mm
(18+59+105)*0,617<kg/m>/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
720|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
4 prety zebrowane 12 mm
(60+6+2+32+12+4)*0,888<kg/m>/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
721|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
4 prety zebrowane 16 mm
6*1,58<kg/m>/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
722|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w  |m2
d.6.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
404 téw zurawiem
<ptyta Pt-15 - poz. 2.13>1,7*3,0*2 m?2 10,200
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.1>1,7*4,5*2 m?2 15,300
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.2>1,7*3,85*2 m?2 13,090
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.3>1,7%4,34*2 m?2 14,756
<ptyta Pt-14 - poz. 2.14>(1,7*5,28+(3,0-1,7)*1,7)*2 m?2 22,372
RAZEM 75,718
6.5 strop nad 3 pietrem
723|KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych m2
d.6.|0212-03 pustak RECTOBETON 12x53x25
5 pustak RECTOBETON 16x53x20
543,68 m?2 543,680
RAZEM 543,680
724 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.6.|/0201-01
5
poz.723 m?2 543,680
RAZEM 543,680
725|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci 25 mm - |m2
d.6.{1106-01 nadbeton grubosci 8 cm
5 Masa betonowa B-30 (C25/30)
poz.723 m2 543,680
RAZEM 543,680
726 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.6.|1106-03 cm
5 Krotnos¢ = 5,5 (grubosc¢ 8 cm)
poz.725 m?2 543,680
RAZEM 543,680
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727|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.6./1106-07 siatka zbrojeniowa fi 5 mm o oczku 20 x 20 cm - strop gestozebrowy REC-
5 TOR
748,41 m?2 748,410
RAZEM 748,410
728 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
5 prety zebrowane 8 mm
204*0,4<kg/m>/1000 t 0,082
RAZEM 0,082
729|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
5 prety zebrowane 10 mm
(18+59+105)*0,617<kg/m>/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
730|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
5 prety zebrowane 12 mm
(60+6+2+32+12+4)*0,888<kg/m>/1000 t 0,103
RAZEM 0,103
731|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
5 prety zebrowane 16 mm
6*1,58<kg/m>/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
732|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.6.{0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
5(04 téw zurawiem
<ptyta Pt-15 - poz. 2.13>1,7*3,0*2 m?2 10,200
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.1>1,7*4,5*2 m?2 15,300
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.2>1,7*3,85*2 m?2 13,090
<ptyta P+-15 - poz. 2.13.3>1,7%4,34*2 m?2 14,756
<ptyta Pt-14 - poz. 2.14>(1,7*5,28+(3,0-1,7)*1,7)*2 m?2 22,372
RAZEM 75,718
6.6 strop nad 4 pietrem
733|KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ-4 na belkach prefabrykowanych m2
d.6.|0212-03 pustak RECTOBETON 12x53x25
6 pustak RECTOBETON 20x53x25
579,72 m?2 579,720
RAZEM 579,720
734 |KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.6.|/0201-01
6
poz.733 m?2 579,720
RAZEM 579,720
735|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubos$ci 25 mm - |m2
d.6.{1106-01 nadbeton grubosci 8 cm
6 Masa betonowa B-30 (C25/30)
poz.734 m2 579,720
RAZEM 579,720
736|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.6./1106-03 cm
6 Krotnos¢ = 5,5 (grubosc¢ 8 cm)
poz.735 m?2 579,720
RAZEM 579,720
737|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.6.{1106-07 siatka zbrojeniowa fi 5 mm o oczku 20 x 20 cm - strop gestozebrowy REC-
6 TOR
793,74 m?2 793,740
RAZEM 793,740
738|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
6 prety zebrowane 8 mm
(291+1)*0,4<kg/m>/1000 t 0,117
RAZEM 0,117
739|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
6 prety zebrowane 10 mm
(19+107+7)*0,617<kg/m>/1000 t 0,082
RAZEM 0,082
740|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
6 prety zebrowane 12 mm
(5+5+10+10+25+10+30+10+56+26+10+10+10)*0,888<kg/m>/1000 t 0,193
RAZEM 0,193
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741|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.6.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
6|04 tow zurawiem
<ptyta P+-15 - poz. 2.13>1,7*3,0*2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
6.7 elementy konstrukcyjne
742|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<belka B-1 poz. 5.1>0,24*0,24*1,5*8 m3 0,691
<belka B-2 poz. 5.2>0,24*0,24*1,33*2 m3 0,153
<belka B-3 poz. 5.3>0,24*0,24*1,85*2 m3 0,213
<belka B-4 poz. 5.4>0,24*0,6%(0,25+2,76+0,25)*2 m3 0,939
<belka B-5 poz. 5.5>0,24*0,4%(0,24+1,9+0,24+1,49+0,29+2,02+0,25)*1 m3 0,617
<belka B-9 poz. 5.9>0,24*0,4%(0,24+1,9+0,24)*9 m3 2,056
<belka B-7.1 poz. 5.7.1>0,24*0,4*(0,24+0,36+0,3+5,7+0,24)*10 m3 6,566
<belka B-1 poz. 5.1>0,24*0,24*1,5*8 m3 0,691
RAZEM 11,926
743|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<belka B-6 poz. 5.6>0,24*0,32*(0,25+2,76+0,25)*8 m3 2,003
<belka B-6.1 poz. 5.6.1>0,24%0,53%(0,24+2,76+0,24)*2 m3 0,824
<belka B-8 poz. 5.8>0,24*0,44*(0,24+3,65+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+ m3 12,148
4,72+0,24)*8
<belka B-8.1 poz. 5.8.1>0,24*0,4*(0,24+3,65+0,24+2,05+0,24+2,76+0,24+ |m3 2,761
4,72+0,24)*2
RAZEM 17,736
744 |KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<belka B-7 poz. 5.7>0,24*0,44*(0,24+0,36+0,3+5,7+0,24)*32 m3 23,114
RAZEM 23,114
745/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-01 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<nadproze zelbetowe N-12 poz. 7.12>0,24*0,45%(0,12+1,0+0,12)*34 m3 4,553
RAZEM 4,553
746|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<nadproze zelbetowe N-1 poz. 7.1>0,24*0,45%(0,12+0,9+0,12)*20 m3 2,462
<nadproze zelbetowe N-3 poz. 7.3>0,24*0,45*(0,12+1,0+0,12)*14 m3 1,875
<nadproze zelbetowe N-4 poz. 7.4>0,24*0,45*(0,12+1,2+0,12)*2 m3 0,311
<nadproze zelbetowe N-9 poz. 7.9>0,24*0,44*(0,2+2,4+0,2)*49 m3 14,488
<nadproze zelbetowe N-13 poz. 7.13>0,24*0,52%(0,2+1,8+0,2)*2 m3 0,549
RAZEM 19,685
747|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<nadproze zelbetowe N-13.1 poz. 7.13.1>0,24*0,4%(0,24+1,8+0,24)*2 m3 0,438
<nadproze zelbetowe N-11 poz. 7.11>0,24*0,3*(0,2+1,2+0,2)*3 m3 0,346
<nadproze zelbetowe N-10 poz. 7.10>0,24*0,3*(0,24+2,9+0,24)*1 m3 0,243
RAZEM 1,027
748|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<nadproze zelbetowe N-2 poz. 7.2>0,24*0,2%(0,12+0,8+0,12)*13 m3 0,649
<nadproze zelbetowe N-5 poz. 7.5>0,24*0,25*(0,2+1,0+0,2)*51 m3 4,284
<nadproze zelbetowe N-6 poz. 7.6>0,24*0,25%(0,2+0,9+0,2)*29 m3 2,262
<nadproze zelbetowe N-7 poz. 7.7>0,24*0,25*(0,2+1,16+0,2)*12 m3 1,123
<nadproze zelbetowe N-8 poz. 7.8>0,24*0,25%(0,2+1,3+0,2)*2 m3 0,204
<nadproze zelbetowe N-14 poz. 7.14>0,24*0,25%(0,24+2,76+0,24)*8 m3 1,555
RAZEM 10,077
749|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<nadproze zelbetowe N-7.1 poz. 7.7.1>0,18*0,25%(0,2+1,16+0,2)*12 m3 0,842
RAZEM 0,842
750|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<wieniec W-1 poz. 6.1>0,24*0,3*(1572,5) m3 113,220
<wieniec W-2 poz. 6.2>0,3*0,24*(124,5) m3 8,964
RAZEM 122,184
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751|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.6./0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
<wieniec W-3 poz. 6.3>0,24*0,18*(46,5) m3 2,009
RAZEM 2,009
752|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.6./0208-03 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
(<stup S 1.1 poz. 4.1.1>14,6+3,44)*0,24*0,3*1 m3 1,299
(<stup S 1 poz. 4.1>14,6+2,8)*0,24*0,3*7 m3 8,770
(<stup S 2 poz. 4.2>2,8+2,84)*0,24*0,3*1 m3 0,406
(<stup S 2.1 poz. 4.2.1>3,44+2,84)*0,24*0,3*1 m3 0,452
(<stup S 3 poz. 4.3>3,44+2,84)*0,24*0,24*1 m3 0,362
(<stup S 4 poz. 4.4>3,44+2,84)*0,24*0,3*1 m3 0,452
(<stup S 5 poz. 4.5>1,76)*0,24*0,24*32 m3 3,244
RAZEM 14,985
6.8 zbrojenie
753|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-03 gtadkie
8 prety gtadkie $r. 6 mm
4556/1000 t 4,556
RAZEM 4,556
754|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
8 prety zebrowane 10 mm
14822/1000 t 14,822
RAZEM 14,822
755|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.6.|0290-04 zebrowane
8 prety zebrowane 12 mm
14073/1000 t 14,073
RAZEM 14,073
756|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6.{0290-04 zebrowane
8 prety zebrowane 16 mm
7221/1000 t 7,221
RAZEM 7,221
6.9 schody wewn. - piwnice
757|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.6./0218-02 do betonu
9 grubos¢ 12 cm
<pom 0/1>przeciwprostokatna(3,36-2,72;0,84)*1,86 m2 1,964
<pom 0/56>przeciwprostokatna(3,36-2,72;0,84)*1,8 m2 1,901
RAZEM 3,865
758|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci piyty - z zasto- |m2
d.6./0218-06 sowaniem pompy do betonu
9 Ptyta gr, 12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.757 m2 3,865
RAZEM 3,865
759|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6./0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9
<pom 0/1>4*0,16*0,28*0,5*1,86 m3 0,167
<pom 0/56>4*0,16*0,28*0,5*1,8 m3 0,161
RAZEM 0,328
760|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.6.|0218-07
9
<pom 0/1>1,86*0,2*0,3 m3 0,112
<pom 0/86>1,8*0,2*0,3 m3 0,108
RAZEM 0,220
6.10 podszybie i nadszybie szybu
761|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci  |m3
d.6./0283-03 do 2 m3 - reczne uktadanie betonu
10
(1,65+2*0,24)*(2,61+2*0,24)*0,4*2 m3 5,265
RAZEM 5,265
762|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami do 10 m2w |m2
d.6.|0257-02 0257- |deskowaniu Stal-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
10|04 tow zurawiem
(1,65+2*0,24)*(2,61+2%0,24)*2 m?2 13,163
RAZEM 13,163
7 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
7.1 stolarka okienna

-72 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705 Uzytkownik: KG




blok_sktadowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
763|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet poje- |szt
d.7./0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
1
20+96+53+1+1+8+8+6+2+2 szt 197,000
RAZEM 197,000
764 NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.7./1025-02 okno O1 - PCV
1
0,9*0,9*20 m?2 16,200
RAZEM 16,200
765/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.7./1025-03 okno O2 - PCV
1
0,7*1,5*96 m?2 100,800
RAZEM 100,800
766 NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.7./1025-04 okno O3 - PCV
1
2,4*1,5*53 m?2 190,800
RAZEM 190,800
767|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.7.|1025-04 okno O4 - PCV
1
2,9%1,5"1 m?2 4,350
RAZEM 4,350
768/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.7./1025-04 okno O5 - PCV
1
2,9%1,5"1 m2 4,350
RAZEM 4,350
769|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.7.|1025-04 okno O6 - PCV
1
1,8*1,5*8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
770NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.7./1025-04 okno O7 - PCV
1
1,8*1,5"8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
771NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.7.|1025-04 okno O8 - PCV
1
2,2*1,2*6 m?2 15,840
RAZEM 15,840
772|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.7.{1025-04 okno ON1 - PCV - napowietrzajgce z sitownikiem
1
2,2¥1,2*2 m?2 5,280
RAZEM 5,280
773|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamien-  |m
d.7.|2143-02 nych na spoiwie poliestrowym
1|analogia parapety wewnetrzne - z PCV
20*0,9+96*0,7+53*1,2+1*2,4+1*2,9+8%1,8+8*1,8+2,2*6 m 196,100
RAZEM 196,100
7.2 stolarka drzwiowa
774|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci |szt
d.7.|/0126-02 do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
48+24+25+5+9+38+40+23+27+2+25+23+2+1+2+12+1 szt 307,000
RAZEM 307,000
775/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do |m?2
d.7.{1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi Wd1 - piwniczne - azurowe
0,8*1,85%48 m?2 71,040
RAZEM 71,040
776|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.7./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
2 Drzwi DW1 - drewniane
1,0*2,1*(24+25) m?2 102,900
RAZEM 102,900
777|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po-|m?2
d.7./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi DW2 - drewniane - nawiew dofem
1,0*2,1*(5+9) m?2 29,400
RAZEM 29,400
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778|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.7./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
2 Drzwi D1 - drewniane
1,0*2,1*(38+40) m?2 163,800
RAZEM 163,800
779|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po-|m?2
d.7./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi D2 - drewniane - nawiew dofem
0,9*2,1*(27) m?2 51,030
RAZEM 51,030
780|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po-|m2
d.7./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykohnczone
2 Drzwi D2.1 - drewniane - nawiew dofem
1,0*2,1*(2) m?2 4,200
RAZEM 4,200
781/NNRNKB 202 |(z.IV) Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.7./1025-05 drzwi balkonowe OB
2
1,0*2,4*(25+23) m?2 115,200
RAZEM 115,200
782|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7./1040-02 drzwi S1 - aluminiowe
2
1,8*2,1*2 m?2 7,560
RAZEM 7,560
783|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.7./1040-02 drzwi S1.1 - aluminiowe
2
1,8*2,1"1 m?2 3,780
RAZEM 3,780
784|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7./1040-02 drzwi S2 - aluminiowe
2
1,8*2,1*2 m?2 7,560
RAZEM 7,560
785|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m?2
d.7./1040-05 Scianki aluminiowe do S2
2
(2,76-1,8)*2,1 m?2 2,016
RAZEM 2,016
786|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7./1040-02 drzwi S3 - aluminiowe EI30
2
1,8*2,1*12 m?2 45,360
RAZEM 45,360
787|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m?2
d.7./1040-05 Scianki aluminiowe do S3 - EI60
2
(2,76-1,8)*2,1*12 m?2 24,192
RAZEM 24,192
788|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7./1040-02 drzwi S4 - aluminiowe
2
0,9*2,1"1 m?2 1,890
RAZEM 1,890
789|KNR 2-02 Oscieznice drewniane piwniczne dwukrotnie malowane na budowie m
d.7./1015-03
2
(0,8+2*1,85)*48 m 216,000
RAZEM 216,000
790 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.7.{1026-01 oscieznice drewniane do drzwi drewnianych
2
(1,02,1)*(24+25)+(1,0%2,1)*(5+9)+(1,0*2,1)*(38+40)+(0,9*2,1)*(23+27)+(1,0* |m2 394,800
2,1)*2
RAZEM 394,800
8 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
8.1 wiezba dachowa <kat nachylenia dachu 10% - wsp. nachylenia 1,01 zgodnie z tabelg 0005>
791|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.8.|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej

krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 8 x18 cm
(7,45)*2*10

7,45%6

8,17*6

8,17*14

(4,32+9,01+4,06)*6

A (obliczenia pomocnicze)
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461,440
poz.791A*0,08*0,18*2<dwa segmenty> m3 13,289
RAZEM 13,289
792|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.8./0408-03 tarcicy nasyconej
1 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 8 x18 cm
(1,13)2 2,260
(1,13+0,8)*2 3,860
(1,13+0,8+0,8)*2 5,460
(1,13+0,8+0,8+0,8)*2 7,060
(1,13+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 8,660
(1,13+0,8+0,8+0,8+0,8)*12 51,960
1,02*2 2,040
(1,02+0,8)*2 3,640
(1,02+0,8+0,8)*2 5,240
(1,02+0,8+0,8+0,8)*2 6,840
(1,02+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 8,440
(1,02+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 10,040
(1,48+0,58+1,08+0,82)*4 15,840
A (obliczenia pomocnicze) =========
131,340
poz.792A*0,08*0,18*2<dwa segmenty> m3 3,783
RAZEM 3,783
793|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.8./0408-08 tarcicy nasyconej
1 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 18x18 cm
6,5*2 13,000
6,5%2 13,000
12,45%2 24,900
A (obliczenia pomocnicze) =========
50,900
poz.793A*0,18*0,18*2<dwa segmenty> m3 3,298
RAZEM 3,298
794 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8./0406-02 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 14 x 18 cm drew.
1
8,1+0,6+6,55+0,6+15,91/2 23,805
3,64+0,6+0,44+5,16+0,44+0,6+3,88 14,760
3,14+0,44+13,9+0,44+8,58/2 22,210
A (obliczenia pomocnicze) =========
60,775
poz.794A*0,18%0,14*2<dwa segmenty> m3 3,063
drew.
RAZEM 3,063
795/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.8.|0407-02 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 16 x 16 cm
(14,78+8,58/2)*2 38,140
2,742,7+2,7+2,59+0,41+0,4+2,6+0,83/2 14,515
8,1+0,6+6,55+0,6+15,91/2 23,805
3,14+0,44+13,9+0,44+8,58/2 22,210
9,01 9,010
A (obliczenia pomocnicze) =========
107,680
poz.795A*0,18*0,18*2<dwa segmenty> m3 6,978
drew.
RAZEM 6,978
796|KNR 2-02 platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z |m3
d.8./0406-06 tarcicy nasyconej drew.
1 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 16 x 16 cm
(14,78+8,58/2)*2 38,140
2,7+2,7+2,7+2,59+0,41+0,4+2,6+0,83/2 14,515
8,1+0,6+6,55+0,6+15,91/2 23,805
3,14+0,44+13,9+0,44+8,58/2 22,210
9,01 9,010
A (obliczenia pomocnicze) =========
107,680
poz.796A*0,16*0,16*2<dwa segmenty> m3 5,513
drew.
RAZEM 5,513
797 |[KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.8.|0407-04 cicy nasyconej drew.
1 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 16 x 16 cm
0,93*13 12,090
0,93*6 5,580
1,44*(4+2) 8,640
A (obliczenia pomocnicze) =========
26,310
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poz.797A*0,16*0,16*2<dwa segmenty> m3 1,347
drew.
RAZEM 1,347
798| KNR 2-02 Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.8./0408-01 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 8 x 18 cm
1
12*2*1,5 36,000
(9+20)*3,59 104,110
A (obliczenia pomocnicze) =========
140,110
poz.798A*0,18*0,08*2<dwa segmenty> m3 4,035
RAZEM 4,035
799|KNR 2-02 Zastrzatly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8./0408-01 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il - 8 x18 cm
1
8%1,6*2 25,600
A (obliczenia pomocnicze) =========
25,600
poz.799A*0,18*0,08*2<dwa segmenty> m3 0,737
RAZEM 0,737
800(|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |[m3
d.8.|0409-04 conej
1
(0,8+0,8)*2*4+(0,39+0,85+0,85)*2 16,980
A (obliczenia pomocnicze) =========
16,980
poz.800A*0,18*0,08*2<dwa segmenty> m3 0,489
RAZEM 0,489
801|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m2
d.8.|0628-04 nia preparatami olejowymi
1
poz.791A*(0,18+0,08)*2 239,949
poz.792A*(0,18+0,08)*2 68,297
poz.793A*(0,18+0,18)*2 36,648
poz.794A*(0,18+0,14)*2 38,896
poz.795A*(0,18+0,18)*2 77,530
poz.796A*(0,16+0,16)*2 68,915
poz.797A*(0,16+0,16)*2 16,838
poz.798A*(0,18+0,08)*2 72,857
poz.799A*(0,18+0,08)*2 13,312
poz.800A*(0,18+0,08)*2 8,830
A (obliczenia pomocnicze) =========
642,072
poz.801A*2<dwa segmenty> m2 1 284,144
RAZEM 1284,144
8.2 pokrycie dachu
802|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt widrowo-cementowych poziome |m2
d.8./0612-03 na sucho
2 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.19 mm
0,6*9,01 5,406
(9,63+6,55+15,91/2)*(4,08+9,01+4,32) 420,190
-6,55*0,6 -3,930
-14,64%0,6 -8,784
A (obliczenia pomocnicze) =========
412,882
poz.802A*<wsp.nachylenia>1,01*2<dwa segmenty> m2 834,022
RAZEM 834,022
803|KNR 0-15Il Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - gruntowanie podtoza emulsjg as- |m2
d.8./0527-01 faltowa
2
poz.802 m2 834,022
RAZEM 834,022
804 |KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podfozu drewnianym m2
d.8.|0527-02
2
poz.802 m?2 834,022
RAZEM 834,022
805|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 m2
d.8.|/0541-01 cm
2
9,63+6,55+15,91+6,55+9,63 48,270
(4,32+9,01+4,08)*2 34,820
5,13+14,64+8,72+14,64+5,13 48,260
0,6%(2+2+2+2+2+2) 7,200
A (obliczenia pomocnicze) =========
138,550
poz.805A*0,2 m2 27,710
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RAZEM 27,710
806NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m2
d.8.|0541-02 25 cm
2
poz.805A*0,4 m?2 55,420
RAZEM 55,420
807|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie |m
d.8./0421-02 deski czotowej
2
9,63+15,91+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+4,08+5,13+8,72+5,13+4,08+0,6+ m 91,370
9,01+0,6+4,32
RAZEM 91,370
808|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.8./0547-01 na klej - montaz rynien
2
9,63+15,91+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+4,08+5,13+8,72+5,13+4,08+0,6+ m 91,370
9,01+0,6+4,32
RAZEM 91,370
809|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.8./0539-02 okapow
2
9,63+15,91+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+4,08+5,13+8,72+5,13+4,08+0,6+ m 91,370
9,01+0,6+4,32
RAZEM 91,370
810|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.8./0547-02 na klej - montaz lejéw spustowych
2
12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
811|NNRNKB 202 |(z.VIIlI) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.8.|0547-03 na klej - montaz naroznikow
2
6+6 szt. 12,000
RAZEM 12,000
812|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.8./0547-04 na klej - montaz denek rynnowych
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
813|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.8.|0550-04
2
17,04*(12) m 204,480
RAZEM 204,480
814|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.8.|0550-08
2
(15,35+1,65)*12 szt. 204,000
RAZEM 204,000
815|KNR-W 2-02  |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8.{1016-07 okno wytazowe dachowe z kotnierzem uszczelniajagcym Op1
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
816|KNR-W 2-02 |klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl.
d.8./1017-02 klapa oddymiajgca 100 x 150
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8.3 podbitki
817|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji drew- |m2
d.8.(2612-07 nianej na scianach
3
1,56%(9,63+15,91+9,63) m?2 52,755
1,5%(5,13+8,72+5,13) m?2 28,470
1,5%(4,32-1,5+9,01+4,08-1,5)*2 m?2 43,230
RAZEM 124,455
818/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.8.|12614-01
3
poz.817 m?2 124,455
RAZEM 124,455
9 ELEWACJA
9.1 wykonanie elewacji wraz z ociepleniem
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819|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.9.|2614-01 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-

1 prawy elew. z got. suchej mieszanki
Ptyty styrop.EPS-70 grubosci 20 cm
(0,44+7,66+0,44+0,6+5,76+0,44+0,6+7,66+0,24+0,02+0,24+7,66+0,44+0,6+ |m2 807,561
5,76+0,44+0,6+7,66+0,44)*(15,28+1,65)

(6,64+6,64)*1,07 m?2 14,210
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44) m?2 15,640
(9,82+0,2+0,2+18,62+0,2+0,2+9,82) m?2 39,060
(14,64+14,64)*(16,35-14,75) m?2 46,848
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44) m?2 15,640
-<okna>(0,9*0,9*20+0,7*1,5*96+1,2*1,5*53+2,4*1,5*1+2,9*1,5*1+1,8*1,5*8+ |m?2 -284,670
1,8%1,5*8+2,2%1,2*6+2,2*1,2*2)
-<drzwi>((1,6*2,3)*1+(1,0*2,4)*(25+23)) m?2 -118,880
RAZEM 535,409
820|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.9.(2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach

1
<$ciany parteru do wys. 2 m>
(0,44+7,66+0,44+0,6+5,76+0,44+0,6+7,66+0,24+0,02+0,24+7,66+0,44+0,6+ |m2 95,400
5,76+0,44+0,6+7,66+0,44)*2,0
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44)*2,0 m?2 31,280
(9,82+0,2+0,2+18,62+0,2+0,2+9,82)*2,0 m?2 78,120
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44)*2,0 m?2 31,280

RAZEM 236,080
821|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.9./2614-01 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-

1 prawy elew. z got. suchej mieszanki
ptyty styropianowe EPS-70 gr. 14 cm
<wiatrotap - segment 1>(0,2+2,64+3,52+2,64+0,2)*(0,16+2,51+0,12)-1,6*2,0 |m?2 22,468
<wiatrotap - segment 2>(0,2+2,64+3,52+2,64+0,2)*(0,16+2,51+0,12)-1,6*2,0 |m2 22,468

RAZEM 44,936
822|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - m2
d.9.|2614-07 system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-

1 waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
ptyty styropianowe EPS 70 gr.3 cm
<okna>(0,9*4*20)+(0,7+2*1,5)*96+(1,2+2*1,5)*53+(2,4+2*1,5)*1+(2,9+2*1,5) |m2 767,340
*1+(1,8+2*1,5)*8+(1,8+2%1,5)*8+(2,2+2*1,2)*6+(2,2+2*1,2)*2*0,2
<drzwi>((1,6+2*2,3)*1+(1,0+2*2,4)*(25+23))*0,2 m?2 56,920
<drzwi wiatrotap>(1,8+2*2,1)*2*0,2 m2 2,400

RAZEM 826,660
823|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.9.|2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-

1 wy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
(16,35+1,65)*16 m 288,000

RAZEM 288,000
824 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.9.|2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-

1 wy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
(0,44+7,66+0,44+0,6+5,76+0,44+0,6+7,66+0,24+0,02+0,24+7,66+0,44+0,6+ |m 47,700
5,76+0,44+0,6+7,66+0,44)

(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44) m 15,640
(9,82+0,2+0,2+18,62+0,2+0,2+9,82) m 39,060
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44) m 15,640
RAZEM 118,040
825|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?2
d.9./0932-01 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1,19*poz.824 m?2 140,468
RAZEM 140,468
826 |KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.9.|0932-02 0932- |MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-

1107 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome z dodatkiem za pasy o
innej barwie o szerokosci do 100 cm
poz.825 m2 140,468

RAZEM 140,468
827|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m2
d.9.|0541-02 25 cm

1 blacha powlekana ptaska - parepet zewn.
((0,9*20)+(0,7)*96+(1,2)*53+(2,4)*1+(2,9)*1+(1,8)*8+(1,8)*8+(2,2)*6+(2,2)*2) |m2 50,125
*(0,2+0,05)

RAZEM 50,125
828|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku [m2
d.9./0609-09 z siatkg metalowg
1 ptyty styropianowe gr. 2 cm
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<dylatacja>(3,97+1,49+0,24+1,86+0,24+1,49+4,27)*(3,48+0,46+14,75) m?2 253,436
RAZEM 253,436
829|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16.5 m - interpolacja m2
d.9.|1604-02/03
1
poz.819 m?2 535,409
RAZEM 535,409
830|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.9.|z.sz.5.15 Ruszt. rur. zew. do 20 m
1 (poz.:819,820,821,822,823,824,825,826,827,828)
9.2 daszki nad wejsciem
831|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m2
d.9.|/0216-02 0216- |do betonu
2|05
(0,24+2,76+0,24)*2,04*2 m?2 13,219
RAZEM 13,219
832|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.9.|/0201-01
2
poz.831 m2 13,219
RAZEM 13,219
833|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt widrowo-cementowych poziome |m2
d.9./0612-03 na sucho
2 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.19 mm
2,22*2*(0,89+2,04)*2 m?2 26,018
RAZEM 26,018
834|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - gruntowanie podtoza emulsjg as- |m2
d.9./0527-01 faltowa
2
poz.833 m2 26,018
RAZEM 26,018
835|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9.|0504-02
2
poz.833 m?2 26,018
RAZEM 26,018
836|KNR 2-05 Konstrukcje szklarni z profili zimnogietych - konstrukcje nosne t
d.9./0125-01 konstrukcja stalowa zadaszenia wiatrotapu
2
297,79*1,018*1,02/1000*2 t 0,618
RAZEM 0,618
837|NNRNKB 202 |((z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.9.|0539-02 okapow
2
(0,89+2,04)*2*2 m 11,720
RAZEM 11,720
838|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m2
d.9.|0541-02 25 cm
2
poz.837*0,3 m2 3,516
RAZEM 3,516
839|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome od spodu [m2
d.9./0609-05 konstrukcji na lepiku
2|analogia Ptyty styrop.EPS 70-040 gr. 10 cm
(0,24+2,76+0,24)*2,04*2 m?2 13,219
RAZEM 13,219
840|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo-cementowych poziome |m2
d.9.|0612-03 na sucho
2
poz.839 m2 13,219
RAZEM 13,219
841/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m2
d.9.|0541-02 25 cm
2
(0,24+2,76+0,24)*0,3 m?2 0,972
RAZEM 0,972
842|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.9./0539-02 okapow
2
(0,89+2,04)*2*2 m 11,720
RAZEM 11,720
843|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu m2
d.9.|2612-07
2
0,89*4,641*2+0,273%(0,89+2,04)*2*2 m?2 11,461
RAZEM 11,461
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844 |KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.9.|12614-01
2
poz.843 m?2 11,461
RAZEM 11,461
845|NNRNKB 202 |(z.VIIlI) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.9./0547-01 na klej - montaz rynien
2
(0,89+2,04)*2*2 m 11,720
RAZEM 11,720
846|NNRNKB 202 |(z.VIIlI) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.9.|0547-02 na klej - montaz lejéw spustowych
2
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
847|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.9./0547-04 na klej - montaz denek rynnowych
2
2%2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
848/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.9.|0550-04
2
(2,53+0,7)*2*2 m 12,920
RAZEM 12,920
849|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.9.|0550-08
2
2%2*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
850(KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.9.|1220-04
2
<nad wejsciem do Swietlicy- segment 1>1,5*5,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
9.3 elementy nadwieszenia
9.3. nad 4 pietrem
1
851|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo-cementowych pionowe na|m2
d.9.|0612-07 ruszcie
3.1 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.19 mm - wodoodporna
Krotnos¢ = 2
0,6%(9,63+0,6+0,6+15,82+0,6+0,6+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+4,08+5,13+0,6+ |m?2 57,648
0,6+8,72+0,6+0,6+5,13+4,08+0,6+9,01+0,6+4,32)
RAZEM 57,648
852|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m2
d.9.|0541-02 25 cm
3.1
(0,6+2*0,02+0,02)*(9,63+0,6+0,6+15,82+0,6+0,6+9,63+4,32+0,6+9,01+0,6+ |m?2 63,413
4,08+5,13+0,6+0,6+8,72+0,6+0,6+5,13+4,08+0,6+9,01+0,6+4,32)
RAZEM 63,413
853|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt widrowo-cementowych pionowe na|m2
d.9./0612-07 ruszcie
3.1 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.19 mm - wodoodporna
0,3*0,4*(13+21+13+6+13+6+7+11+7+6+13+6) m?2 14,640
RAZEM 14,640
854|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.9./0208-01 konstrukcje stalowe - elementy podparcie katownik 3x3 dwustronnie
3.1
<podparcie katownik 3x3 dwustronnie>2,18<kg/m>*(0,5+0,5+0,4)*(13+21+ |t 0,745
13+6+13+6+7+11+7+6+13+6)*2/1000
RAZEM 0,745
855|KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.9.|0409-06 deska 3,2 x 30
3.1
0,4*0,3*0,032*(13+21+13+6+13+6+7+11+7+6+13+6) m3 0,468
RAZEM 0,468
9.3. nad wejsciem - wiatrotap
2
856|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt widrowo-cementowych pionowe na|m2
d.9.|0612-07 ruszcie
3.2 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.19 mm - wodoodporna
Krotnos¢ = 2
(2,04+0,89)*2*2*0,7 m?2 8,204
4,641*0,7*2 m?2 6,497
RAZEM 14,701
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857|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad  |m2
d.9.|0541-02 25 cm
3.2
(2,04+0,89)*2*2%(0,7+2*0,02+0,7) m?2 16,877
(4,641)*2*(0,7+2*0,02+0,7) m?2 13,366
RAZEM 30,243
858 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt widrowo-cementowych pionowe na|m2
d.9./0612-07 ruszcie
3.2 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.19 mm - wodoodporna
0,3*0,4*(5+5)*2 m?2 2,400
0,3*0,4*(5)*2 m?2 1,200
RAZEM 3,600
859|KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg t
d.9./0208-01 konstrukcje stalowe - elementy podparcie katownik 3x3 dwustronnie
3.2
<podparcie katownik 3x3 dwustronnie>2,18<kg/m>*(0,5+0,5+0,4)*(5)*2/1000 |t 0,031
RAZEM 0,031
860|KNR 2-02 Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9.|0409-06 deska 3,2 x 30
3.2
0,4*0,3*0,032%(5+5)*2 m3 0,077
0,4*0,3*0,032*(5)*2 m3 0,038
RAZEM 0,115
10 SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIE
861 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.10{0101-07 0101- |kat. IlI-IV gtebokosci 44 cm
08
5,63*1,4+3,24*(1,4+1,17)<wejscie do K1> m?2 16,209
5,63*1,4+3,24*(1,4+1,17)<wejscie do K2> m?2 16,209
(1,5+0,13+2,07)*(4,08+6,04+4,32)<wejscie do U-1> m?2 53,428
RAZEM 85,846
862|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |[m?2
d.10{0114-05 0114- |niu 25 cm
06
poz.861 m2 85,846
RAZEM 85,846
863 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubos$ci po zagesz- |m2
d.10/0114-03 czeniu 8 cm
poz.861 m2 85,846
RAZEM 85,846
864 |KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.10{0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5,63*1,4+3,24*(1,4+1,17)<wejscie do K1> m?2 16,209
5,63*1,4+3,24*(1,4+1,17)<wejscie do K2> m?2 16,209
(1,5)*(4,08+6,04+4,32)+1,62*(1,5+0,7+1,5)+(3,9%1,5)+2,07%(4,33+2,16)<wej- |m2 46,938
Scie do U-1>
RAZEM 79,356
865|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10{0401-02 kat.lI-IV
5,63*2+3,24*3+1,17+1,17+1,4<wejscie do K1> m 24,720
5,63*2+3,24*3+1,17+1,17+1,4<wejscie do K2> m 24,720
2,07*7 m 14,490
(4,08+6,04+4,32)*2-1,62+1,5+0,7+1,5+0,7+1,62+3,9*2+0,6+4,33+2*2,16+ |m 65,420
0,3+0,3+2,07*7<wejscie do U-1>
RAZEM 129,350
866|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10]0402-04
poz.865*0,2*0,3 m3 7,761
RAZEM 7,761
867|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m
d.10|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
palisada 12 x 18 x 80 cm
2*5,63*2 m 22,520
3,24*3+1,17+1,17+1,4 m 13,460
3,24*3+1,17+1,17+1,4 m 13,460
2,07*7 m 14,490
(4,08+6,04+4,32*2-1,62+1,5+0,7+1,5+0,7+1,62+3,9*2+0,6+4,33+2*2,16+ m 40,810
0,3+0,3)
RAZEM 104,740
868|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu lll)  |m3
d.10{0311-02
poz.861*0,44 m3 37,772
RAZEM 37,772
869|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV  |m3
d.10{0236-02
poz.868 m3 37,772
RAZEM 37,772
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870(KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co m
d.10{1207-02 trzecim stopniu o masie do 10 kg
balustrady schodowe stalowe - pochyinia
(5,63*2+0,3*2+0,4)*2 m 24,520
(4,08+6,04+4,32)*2-1,62+1,5+0,7+1,5+0,7+1,62+3,9*2+0,6+4,33+2*2,16+ |m 51,830
0,3+0,3+3*0,3
RAZEM 76,350
1 OPASKA ODBOJOWA
871|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m2
d.11{0101-07 0101- |kat. IlI-IV gtebokosci 43 cm
08
(0,44+7,66+0,44+0,6+5,76+0,44+0,6+7,66+0,24+0,02+0,24+7,66+0,44+0,6+ |m2 28,620
5,76+0,44+0,6+7,66+0,44)*0,6
(0,44+3,64+0,44+0,6+1,68+0,24+3,24+0,44+0,6+3,88+0,44)*0,6 m?2 9,384
(9,82+0,2+0,2+18,62+0,2+0,2+9,82-3,24*2+2,64*2*2)*0,6 m?2 25,884
(0,6+4,08+4,32+0,6)*0,6 m?2 5,760
RAZEM 69,648
872|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.11/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
poz.871 m?2 69,648
RAZEM 69,648
873|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |[m?2
d.11{0114-05 0114- |niu 25 cm
06
poz.871 m2 69,648
RAZEM 69,648
874 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubos$ci po zagesz- |m2
d.11/0114-03 czeniu 8 cm
poz.871 m2 69,648
RAZEM 69,648
875|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.11]{0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.871 m2 69,648
RAZEM 69,648
876 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.11]0401-02 kat.1lI-IV
poz.871/0,6 m 116,080
RAZEM 116,080
877 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.11]0402-03
poz.876*0,2*0,3 m3 6,965
RAZEM 6,965
878|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m
d.11{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
poz.876 m 116,080
RAZEM 116,080
12 DOSTAWA | MONTAZ WIND
879|KNR 7-33 Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl.
d.12/0102-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
880|KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 500 kg do 6  |kpl.
d.12|0108-07 przystankéw i 1.7-2.5 m/s
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
881|KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych - dodatek za kaz- |kpl.
d.12|0108-08 de nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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