
INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Krakowska 13, 38-400 Krosno

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego przy ul. Składowej 6 w Krośnie  Działki nr ew.
262/2, 263,  obręb [003] Przemysłowa..  Kategoria obiektu budowlanego  XIII.

ADRES INWESTYCJI   :     38-400 Krosno,  ul. Składowa 6
INWESTOR   :     TBS Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA   :     38-400 Krosno, ul Wyzwolenia 4
BRANŻA   :     Instalacyjna

DATA OPRACOWANIA   :     02.07.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.07.2020

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Instalacja co
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wewnętrzna instalacja c.o. 
1

d.1
KNR 2-15
0403-05
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

17,9 m 17,900
RAZEM 17,900

2
d.1

KNR 2-15
0403-04
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

96,7 m 96,700
RAZEM 96,700

3
d.1

KNR 2-15
0403-04
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

31,6 m 31,600
RAZEM 31,600

4
d.1

KNR 2-15
0403-03
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

79,2 m 79,200
RAZEM 79,200

5
d.1

KNR 2-15
0403-03
analiza indy-
widualna

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

15,2 m 15,200
RAZEM 15,200

6
d.1

KNR 0-13
0127-01

Rurociągi o śr. 16 mm m

2185 m 2 185,000
RAZEM 2 185,000

7
d.1

KNR 0-13
0127-01

Rurociągi o śr. 20 mm m

69,1 m 69,100
RAZEM 69,100

8
d.1

KNR 0-13
0127-03

Rurociągi o śr. 32 mm m

116,1 m 116,100
RAZEM 116,100

9
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

1086 m 1 086,000
RAZEM 1 086,000

10
d.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

1099 m 1 099,000
RAZEM 1 099,000

11
d.1

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

12
d.1

KNR 0-34
0101-14

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

35,1 m 35,100
RAZEM 35,100

13
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

14
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 30 mm (S)

m

60,1 m 60,100
RAZEM 60,100

15
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

7,6 m 7,600
RAZEM 7,600

16
d.1

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
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17

d.1
KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

39,6 m 39,600
RAZEM 39,600

18
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 30 mm (S)

m

39,6 m 39,600
RAZEM 39,600

19
d.1

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

15,8 m 15,800
RAZEM 15,800

20
d.1

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 30 mm (S)

m

15,8 m 15,800
RAZEM 15,800

21
d.1

KNR 0-34
0101-16

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

48,35 m 48,350
RAZEM 48,350

22
d.1

KNR 0-34
0101-20

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 30 mm (S)

m

48,35 m 48,350
RAZEM 48,350

23
d.1

KNR 0-34
0101-16

Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 25 mm (P)

m

8,95 m 8,950
RAZEM 8,950

24
d.1

KNR 0-34
0110-03

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m

8,95 m 8,950
RAZEM 8,950

25
d.1

KNR 0-35
0213-05

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 800 mm, mon-
taż grzejników na ścianie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

26
d.1

KNR 0-35
0213-08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

27
d.1

KNR 0-35
0213-08

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1300 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

28
d.1

KNR 0-35
0213-11

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 600-900 mm i wys. do 1900 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

29
d.1

KNR 0-35
0213-11

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 600-900 mm i wys. do 1900 mm,
montaż grzejników na ścianie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

30
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

31
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

34
d.1

KNR 0-35
0209-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

35
d.1

KNR 0-35
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.
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18 szt. 18,000

RAZEM 18,000
36

d.1
KNR 0-35
0209-04

Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

38
d.1

KNR 0-35
0209-02

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

39
d.1

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.1

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

41
d.1

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

42
d.1

KNR 0-35
0209-03

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

43
d.1

KNR 0-35
0209-03

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.1

KNR 0-35
0209-06

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

121 kpl. 121,000
RAZEM 121,000

46
d.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

121 szt. 121,000
RAZEM 121,000

47
d.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

50 kpl. 50,000
RAZEM 50,000

48
d.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

49
d.1

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

50
d.1

KNR-W 2-15
0505-02
analogia

Montaż stacji Mieszkaniowej DELUXE Kraków z wyposażeniem szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

51
d.1 kalk. własna

Montaż regulara temperatury ukł.

49 ukł. 49,000
RAZEM 49,000

52
d.1

KNR 0-35
0115-03
analogia

Ciepłomierze skrzydełkowe firmy Bmeters Hydrocal szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

53
d.1

KNR 0-31
0209-09

Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mm szt.

49 szt. 49,000
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RAZEM 49,000

54
d.1

KNR 0-35
0216-14
analogia

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.1

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

57
d.1

KNR-W 2-15
0411-06

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.1

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

98 szt. 98,000
RAZEM 98,000

59
d.1

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

60
d.1

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.1

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

62
d.1

KNR-W 2-15
0411-06

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

64
d.1

KNR-W 2-15
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
49 urządz. 49,000

RAZEM 49,000
65

d.1
KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1

KNR-W 2-15
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

129+50 urządz. 179,000
RAZEM 179,000

67
d.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

129+50 urz. 179,000
RAZEM 179,000

68
d.1

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji
Krotność = 3

m

2185+69,1+116,1+17,9+96,7+31,6+79,6+15,2 m 2 611,200
RAZEM 2 611,200

69
d.1

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

108,7 m 108,700
RAZEM 108,700

70
d.1

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

108,7 m 108,700
RAZEM 108,700

71
d.1

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm - stropy

szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 8005



Instalacja co
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 szt. 30,000

RAZEM 30,000
72

d.1
KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

73
d.1

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm - ściany piwnic

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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