PRZEDMIAR ROBOT
Budynek TBS Krosno

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego przy ul.
Sktadowej 6 w Krosnie. Dziatki nr ew. 262/2, 263 obreb [0003]
Przemystowa

ADRES INWESTYCJI: 38-400 Krosno przy ul. Sktadowa 6

NAZWA INWESTORA:  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Przedsigbiorstwo
Mieszkaniowe Sp. z 0.0
ADRES INWESTORA: 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
inz. Elzbieta Samul

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 3149



Blok przedmiar robét.ath
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] lose | Cena | Warto$¢
KOSZTORYS:
1 Rozdzielnice
1.1 [KNNR 3 0304-| Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej | m3 0,400 0,00 0,00
01 i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
1.2 | KNR5-14 | Montaz przy$cienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic szt. 2,000 0,00 0,00
0101-06 przekaznikowych i nastawczych o masie do 250 kg
tabllica licznikowa TLP
1.3 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 14,000 0,00 0,00
01 tablice TM
1.4 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 2,000 0,00 0,00
01 tablice TADM
1.5 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 2,000 0,00 0,00
01 tablice TGB + WG
1.6 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 0,00 0,00
01 tablice TWC
1.7 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 0,00 0,00
01 tablice TU
1.8 | KNR5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do wpro 2,000 0,00 0,00
0119-01 budynkéw, 1 otw.przy podtozu z cegty wadz
rura HDPE 110
Razem dziat: Rozdzielnice 0,00
2 WLZty
2.1 |KSNR 5 0303-| Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach m 58,000 0,00 0,00
06 winidurowych o srednicy 28 mm wykonywane
przewodami kabelkowymi o tgcznym przekroju zyt
12.5-30 mm2 -podtoze z cegly
rury DVR 110
kabel YAKXS 4x120
2.2 |KSNR 5 0303-| Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach m 170,000 0,00 0,00
02 winidurowych o srednicy 28 mm wykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o fgcznym
przekroju zyt 12.5-30 mm2 -podtoze z cegly
rury winidurowe RL47
przewody izolowane jednozyfowe LgY 16
Krotnos¢ = 2
2.3 |KSNR 5 0303-| Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach m 620,000 0,00 0,00
02 winidurowych o srednicy 28 mm wykonywane
przewodami izolowanymi pojedynczymi o fgcznym
przekroju zyt 12.5-30 mm2 -podtoze z cegly
rury winidurowe RL37
przewody izolowane jednozyfowe LgY 10
Razem dziat: WLZty 0,00
3 Trasy kablowe, piony, przebicia
3.1 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 62,000 0,00 0,00
0701-06 przykrecanych do 2kg na Scianie (2 mocow.)
konstrukcje wsporcze WK200
3.2 | KNR5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' m 96,000 0,00 0,00
0705-08 szer.200mm
korytka K200
3.3 [KNNR 5 0113-| Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm m 104,000 0,00 0,00
02 rura HDPE 110
3.4 |KNNR 5 0113-| Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 104,000 0,00 0,00
01 rura HDPE 75
35| KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw. 19,000 0,00 0,00
1004-13 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm -
$r.rury do 60 mm
3.6 | KNR4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub otw. 78,000 0,00 0,00
1004-06 stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm -
$r.rury do 25 mm
Razem dziat: Trasy kablowe, piony, przebicia 0,00
4 Oprzewodowanie dla instalacji podstawowych
41 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0| m | 3 940,000 0,00 0,00
1001-09 $r.do 47 mm w cegle
42| KNR5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 550,000 0,00 0,00
0109-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podfoze inne niz beton)
43| KNR5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 620,000 0,00 0,00
0109-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podfoze inne niz beton)
4.4 | KNR5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m | 2770,000 0,00 0,00
0109-07 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 26mm
podfoze inne niz beton)
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oprawy AW2

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
45| KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m | 3 940,000 0,00 0,00
1012-01
4.6 | KNRD5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m | 1100,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe YDY 3x1,5
4.7 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m | 1240,000 0,00 0,00
0207-02 przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe YDY 4x1,5
4.8 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m | 5540,000 0,00 0,00
0207-02 przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe YDY 3x2,5
49| KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 3,400 0,00 0,00
1014-01
Razem dziat: Oprzewodowanie dla instalacji podstawowych 0,00
5 Montaz osprzetu instalacyjnego
5.1 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt. | 1690,000 0,00 0,00
0301-20 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
52| KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt. | 1 056,000 0,00 0,00
0302-01 60mm
5.3 | KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér.do | szt. 634,000 0,00 0,00
0302-02 80mm; il. wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
54 KNR4-03 | Wykon.potaczen przewoddw pojedynczych lub kpl. 634,000 0,00 0,00
0904-01 wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t.
i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (3 odgatgzienia)
55| KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt. 120,000 0,00 0,00
0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
faczniki instalacyjne 1bieg.
5.6 | KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt. 132,000 0,00 0,00
0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podfgczeniem
1gczniki instalacyjne swiecznikowe
5.7 | KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt. 716,000 0,00 0,00
0309-03 podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podfgczeniem
gniazda podtynkowe 230V podwdjne
5.8 KNR5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt. 88,000 0,00 0,00
0309-06 bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem
gniazda bryzgoszczelne 230V
59| KNR5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do szt. 2,000 0,00 0,00
0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podfaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
przycisk P.Poz
5.10 | KNR5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do szt. 48,000 0,00 0,00
0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podfaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
dzwonek mieszkaniowy
Razem dziat: Montaz osprzetu instalacyjnego 0,00
6 Oprawy oswieleniowe
6.1 [KNNR 5 0501-| Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) - Wypusty kpl. 250,000 0,00 0,00
01 oswietleniowe
6.2 |[KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl. 74,000 0,00 0,00
01 oprawy 1
6.3 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl. 4,000 0,00 0,00
04 Swietlowkowa do 4x40 W
oprawy 2
6.4 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl. 3,000 0,00 0,00
04 Swietlowkowa do 4x40 W
oprawy 3
6.5 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 15,000 0,00 0,00
04 Swietlowkowa do 4x40 W
oprawy 4
6.6 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl. 2,000 0,00 0,00
02 Swietlowkowa do 2x20 W
oprawy 5
6.7 |[KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 10,000 0,00 0,00
02 Swietlowkowa do 2x20 W
oprawy AWT
6.8 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 33,000 0,00 0,00
02 Swietlowkowa do 2x20 W
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6.9 [KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - kpl. 2,000 0,00 0,00
02 Swietlowkowa do 2x20 W
oprawy AW3
6.10 |KNNR 5 0502-| Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl. 20,000 0,00 0,00
02 Swietlowkowa do 2x20 W
oprawy EW
Razem dziat: Oprawy oswieleniowe 0,00
7 Pomiary ochronne, dokmentacja
71 Pomary ochronne, dokmentacja powykonawcza kpl. 1,000 0,00 0,00
analiza
indywidualna
Razem dziat: Pomiary ochronne, dokmentacja 0,00
8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
8.1 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach przez przyspawanie do m 200,000 0,00 0,00
0608-03 konstrukcji - bednarka do 120mm2
bednarka FeZe 25x4
8.2 | KNR5-08 | Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o m 240,000 0,00 0,00
0604-07 $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachg
prely stalowe ocynkowane
8.3 | KNR5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m 200,000 0,00 0,00
0607-02 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu recznie - pret o $r.do 10mm
prety stalowe ocynkowane
8.4 | KNR5-08 | Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji m 30,000 0,00 0,00
0607-09 odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu recznie - bednarka do 120mm2
8.5 | KNR5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji szt. 10,000 0,00 0,00
0619-01 uziemiajacej i odgromowej
zlgcza rynnowe
8.6 | KNR5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik| szt. 10,000 0,00 0,00
0619-06 w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
zlgcza kontrolne
puszka na ZK
8.7 | KNR5-08 | taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w szt. 10,000 0,00 0,00
0617-01 wykopie - bednarka 120mm2
8.8 | KNR5-08 | Montaz zlgczy naprezajacych na dachu w instalaciji szt. 40,000 0,00 0,00
0619-03 uziemiajacej i odgromowej
zlgcza uniwersalne
Razem dziat: Instalacja odgromowa i uziemiajgca 0,00
9 Instalacja RTV-SAT
9.1 KNR 5-06 | Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 100 W (wzm. 1,000 0,00 0,00
0203-11 na podtozu metalowym
wzmaczniacz WWK ALPHA
9.2 KNR5-06 | Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 100 W (wzm. 2,000 0,00 0,00
0203-11 na podtozu metalowym
wzmaczniacz SA Tdziewieciotorowy
9.3 | KNR5-06 | Instalowanie wzmacniaczy korekcyjnych w stojakach elem. 5,000 0,00 0,00
0205-05 multiswitch
9.4 | KNRAL-01 | Montaz zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt. 2,000 0,00 0,00
0112-01 zasllacz kamery
9.5 KNRAL-01 | Montaz zasilacza do 12V DC/6.5 W szt. 4,000 0,00 0,00
0112-01 zaslflacz multishwitchy
9.6 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny m 500,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe TT 113
9.7 | KNR 5-06 Montaz wtykéw gtosnikowych 1-zaciskowych na szt. 300,000 0,00 0,00
0708-01 przewodach
9.8 | KNR5-06 | Montaz i ustawienie metalowych masztow rurowych o kpl 1,000 0,00 0,00
0901-01 wys. 12 m z 3 kierunkami odciggéw o 2 segment. -
Anteny SAT RTV FM
konstrukcja masztu
konwerter Quattro
antena SAT
antena Turbo
antena VHF
antena FM
9.9 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1,000 0,00 0,00
01 skrzynka p/p 12-wej SIGNAL
Razem dziat: Instalacja RTV-SAT 0,00
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10 Instalacje TT mieszkaniowe
10.1 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych | m 350,000 0,00 0,00
1001-01 w cegle
10.2 | KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 350,000 0,00 0,00
1012-01
10.3 | KNR5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 350,000 0,00 0,00
0109-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podioze inne niz beton)
10.4 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m | 3 300,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody swiattowodowe SM 2J 9/125 LSOH
10.5| KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m | 2 850,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody swiattowodowe SM 2J 9/125 LSOH
10.6 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m | 2 850,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody U/UTP 4x2xAWGZ23 kat 6 LSOH
10.7 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m | 3700,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe TT 113
10.8 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 50,000 0,00 0,00
01 tablice TT mieszkaniowe
10.9 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. 10,000 0,00 0,00
04 tablice TT pietrowe
10.10 |KNNR 5 0404-| Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt. 2,000 0,00 0,00
04 szafa dystrybucyjna
Razem dziat: Instalacje TT mieszkaniowe 0,00
1 Instalacja domofonowa
1.1 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych | m 350,000 0,00 0,00
1001-01 w cegle
11.2 | KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 350,000 0,00 0,00
1012-01
11.3 | KNR5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 350,000 0,00 0,00
0109-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podioze inne niz beton)
11.4 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny m 600,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe 2W 2 zyfowy
11.5 |KNNR 5 0409-| Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowe;j | szt. 2,000 0,00 0,00
01 (domofonu) - tablica przyzywowa
panel przywofawczy
11.6 |KNNR 5 0409-| Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt. 20,000 0,00 0,00
01 (domofonu) - tablica przyzywowa
blok dystrybucyjny
11.7 |KNNR 5 0409-| Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowe;j | szt. 50,000 0,00 0,00
02 (domofonu) - aparat odbiorczy
wideodomofon
11.8 | KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | adre 1,000 0,00 0,00
0603-06 48 adresow pa. wideodomofon s
Razem dziat: Instalacja domofonowa 0,00
12 Instalacja oddymiania
121 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych | m 40,000 0,00 0,00
1001-01 w cegle
12.2 | KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 40,000 0,00 0,00
1012-01
12.3 | KNR5-08 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m 40,000 0,00 0,00
0109-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm
podioze inne niz beton)
12.4 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny m 40,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe HTKSH 2x1,5
125 | KNR5-08 | Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny m 35,000 0,00 0,00
0207-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
przewody kabelkowe YnTKSY 2x0,8
12.6 | KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii szt. 1,000 0,00 0,00
0101-01 dozorowych
centralka oddymiania
12.7 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - | szt. 1,000 0,00 0,00
0103-01 karta (grupowa) konwencjonalna do 4 linii
centralka pogodowa
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12.8 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna szt. 5,000 0,00 0,00
0401-01 dymu
czujka dymu
129 | KNR5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy szt. 5,000 0,00 0,00
1609-03 pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk oddymiania
12.10 | KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy szt. 1,000 0,00 0,00
1609-03 pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk przewietrzania
12.11 | KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt. 11,000 0,00 0,00
0602-03 konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych
Razem dziat: Instalacja oddymiania 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 8% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 250 kg
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<i>tablice TADM</i>
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<i>tablice TWC</i>
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<i>tablice TU</i>
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<i>rura HDPE 110</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Rozdzielnice</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	WLZty
	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 -podłoże z cegły

<i>rury DVR 110</i>

<i>kabel YAKXS 4x120</i>
	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 -podłoże z cegły

<i>rury winidurowe RL47</i>

<i>przewody izolowane jednożyłowe LgY 16</i>

Krotność = 2
	Pozycja: Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 -podłoże z cegły

<i>rury winidurowe RL37</i>

<i>przewody izolowane jednożyłowe LgY 10</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WLZty</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Trasy kablowe, piony, przebicia
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 mocow.)

<i>konstrukcje wsporcze WK200</i>
	Pozycja: Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm

<i>korytka K200</i>
	Pozycja: Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm

<i>rura HDPE 110</i>
	Pozycja: Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm

<i>rura HDPE 75</i>
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 60 mm
	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Trasy kablowe, piony, przebicia</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Oprzewodowanie dla instalacji podstawowych
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton)
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 26mm podłoże inne niż beton)
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe YDY 3x1,5</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe YDY 4x1,5</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe YDY 3x2,5</i>
	Pozycja: Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Oprzewodowanie dla instalacji podstawowych</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Montaż osprzętu instalacyjnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
	Pozycja: Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

<i>łączniki instalacyjne 1bieg.</i>
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

<i>łączniki instalacyjne świecznikowe</i>
	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

<i>gniazda podtynkowe 230V podwójne</i>
	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

<i>gniazda bryzgoszczelne 230V</i>
	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

<i>przycisk P.Poż</i>
	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

<i>dzwonek mieszkaniowy</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Montaż osprzętu instalacyjnego</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Oprawy oświeleniowe
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Wypusty oświetleniowe
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa

<i>oprawy 1</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W

<i>oprawy 2</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W

<i>oprawy 3</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W

<i>oprawy 4</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

<i>oprawy 5</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

<i>oprawy AW1</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

<i>oprawy AW2</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

<i>oprawy AW3</i>
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W

<i>oprawy EW</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Oprawy oświeleniowe</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Pomiary ochronne, dokmentacja
	Pozycja: Pomary ochronne, dokmentacja powykonawcza
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Pomiary ochronne, dokmentacja</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Instalacja odgromowa i uziemiająca
	Pozycja: Układanie bednarki w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji - bednarka do 120mm2

<i>bednarka  FeZe 25x4</i>
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą

<i>pręty stalowe ocynkowane</i>
	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

<i>pręty stalowe ocynkowane</i>
	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2
	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej

<i>złącza rynnowe</i>
	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

<i>złącza kontrolne</i>

<i>puszka na ZK</i>
	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2
	Pozycja: Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej

<i>złącza uniwersalne</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemiająca</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Instalacja RTV-SAT
	Pozycja: Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 100 W na podłożu metalowym

<i>wzmaczniacz WWK ALPHA</i>
	Pozycja: Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 100 W na podłożu metalowym

<i>wzmaczniacz SATdziewięciotorowy</i>
	Pozycja: Instalowanie wzmacniaczy korekcyjnych w stojakach

<i>multiswitch</i>
	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W

<i>zasilacz kamery</i>
	Pozycja: Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W

<i>zasilacz multishwitchy</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe TT 113</i>
	Pozycja: Montaż wtyków głośnikowych 1-zaciskowych na przewodach
	Pozycja: Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych o wys. 12 m z 3 kierunkami odciągów o 2 segment. - Anteny SAT RTV FM

<i>konstrukcja masztu</i>

<i>konwerter Quattro</i>

<i>antena SAT</i>

<i>antena Turbo</i>

<i>antena VHF</i>

<i>antena FM</i>
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg

<i>skrzynka p/p 12-wej SIGNAL</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja RTV-SAT</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Instalacje TT mieszkaniowe
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton)
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody swiatłowodowe SM 2J 9/125 LSOH</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody U/UTP 4x2xAWG23 kat 6 LSOH</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe TT 113</i>
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg

<i>tablice TT mieszkaniowe</i>
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg

<i>tablice TT piętrowe</i>
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg

<i>szafa dystrybucyjna</i>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacje TT mieszkaniowe</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Instalacja domofonowa
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton)
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe 2W 2 zyłowy</i>
	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa

<i>panel przywoławczy</i>
	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa

<i>blok dystrybucyjny</i>
	Pozycja: Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy

<i>wideodomofon</i>
	Pozycja: Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów pa. wideodomofon
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja domofonowa</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Instalacja oddymiania
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton)
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe HTKSH 2x1,5</i>
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

<i>przewody kabelkowe YnTKSY 2x0,8</i>
	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych

<i>centralka oddymiania</i>
	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 4 linii

<i>centralka pogodowa</i>
	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu

<i>czujka dymu</i>
	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

<i>przycisk oddymiania</i>
	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

<i>przycisk przewietrzania</i>
	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Instalacja oddymiania</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



