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Wymiennikownia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wymiennikownia
1|KNR-W 2-15 |Wymienniki typu JAD z kré¢cami kotnierzowymi szt.
d.1/0505-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 40 mm szt.
d.1|0527-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.1/0103-02 miernika pierwotnego zabudowanego bezposrednio w rurociggu
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-15 | Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0520-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce gwintowane dla cisnien 4.0 MPa DN15 szt.
d.1|0525-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1/0525-02 dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 25mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe staliwne dla cisnien 4.0 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0520-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1|0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1|0530-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1|0313-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1|0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1|0408-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1|0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1|0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1|0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.1/0205-02
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1(0525-02 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18/KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz | kpl.
d.1/0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 |szt.
d.1|0411-06 mm
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 |szt.
d.1/0411-06 mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm szt.
d.1|0527-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR INSTAL [Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 250 dm3 szt.
d.1|0311-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.1/0525-02 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce gwintowane dla cisnien 1.6 MPa DN15 szt.
d.1|0525-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1|0530-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1|0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych przez spawanie m
d.1|0401-01
7,9 m 7,900
RAZEM 7,900
28|KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25mm tgczonych przez spawanie m
d.1/0401-02
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
29|KNR-W 2-20 [Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 40 mm tgczonych przez spawanie m
d.1/0401-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
30{KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm taczonych przez spawanie m
d.1|0401-05
12 m 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o |m2
d.1/0107-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,066*7,9+0,104*3,5+0,151*9,35 m?2 2,297
RAZEM 2,297
32|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o |[m2
d.1/0107-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,239*13,8 m?2 3,298
RAZEM 3,298
33|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1|/0105-04
poz.31+poz.32 m?2 5,595
RAZEM 5,595
34/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.31 m?2 2,297
RAZEM 2,297
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35|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-04 wnetrznej do 57 mm
poz.34 m?2 2,297
RAZEM 2,297
36|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.1({0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.32 m2 3,298
RAZEM 3,298
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
poz.36 m?2 3,298
RAZEM 3,298
38|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1/03 goéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 30 mm
55 m 5,500
RAZEM 5,500
39|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|03 gow o sr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
40(KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1/03 goéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 30 mm
9,35 m 9,350
RAZEM 9,350
41|/KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|05 gow o sr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
13,8 m 13,800
RAZEM 13,800
42|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1|/0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-20 |Préby i uruchomienie weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrze- |szt.
d.1/0403-02 walnej wymiennikéw 8-15 m2
szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Kanat nawiewny typu "Z" o przekroju 150x150mm
44|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2{0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,1225%0,75 m3 0,092
RAZEM 0,092
45|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.2|0112-02 z.0. |600 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65
3.3. 9902 z. |% - obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg
0.3.4. 9903-1
4.4 m?2 4,400
RAZEM 4,400
46| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.2|0138-02 wych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.2|0146-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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