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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
6*3*1,2 m3 21,600
RAZEM 21,600
2|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|ms3
d.1/0302-01 sokosci) do 70 cm
2*2*1,5"1,2 m3 7,200
0,675*1,2 m3 54,000
RAZEM 61,200
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
poz.1+poz.2 m3 82,800
RAZEM 82,800
4 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek optat za umieszczenie odpa- |m3
d.1 dow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
poz.3 m3 82,800
RAZEM 82,800
5|/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $ér. 76/3,5 |m
d.1/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
demontaz
50*2+75*2 m 250,000
75<siatka le$na wzdtuz dzialki> m 75,000
RAZEM 325,000
6|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt Zzelbetowych petnych o |m?2
d.1/0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
20*36,5 m?2 730,000
RAZEM 730,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1/0801-07 10 cm
0801-08
72,5*36,5 m?2 2 646,250
RAZEM 2 646,250
8/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m?2
d.1]/0233-08 (150 KM) w gruncie kat. I
poz.6+poz.7 m2 3 376,250
RAZEM 3 376,250
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
<istn, droga>5*(72,5+10,58+5,31) m2 441,950
RAZEM 441,950
10/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2,5%(72,5+5,31+10,58)<ist, chodnik> m?2 220,975
RAZEM 220,975
11/KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatdw budowlanych - samochdéd skrzyniowy z zu- |t
d.1/0105-07 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 1,75 t
377<kg/m2>/1000*poz.6 t 275,210
RAZEM 275,210
12|poz. 2.110. |Catkowite rozebranie budynku m3
d.1(10
kalk. wlasna
5*6*3<istn. budynek> m3 90,000
RAZEM 90,000
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.12 m3 90,000
poz.7*0,2 m3 529,250
poz.6*0,06 m3 43,800
poz.10*0,1 m3 22,098
poz.6*0,15 m3 109,500
RAZEM 794,648
14 Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek optat za umieszczenie odpa- |m3
d.1 dow z budowy na sktadowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP
poz.13 m3 794,648
RAZEM 794,648
2 WYCINKA DRZEW
15|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 16-25 cm) szt.
d.2|0102-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0103-02
poz.15 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
poz.15 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2|0109-02
poz.19/(100*100)*10% ha 0,039
RAZEM 0,039
3 NIWELACJA TERENU
19|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.3|0126-01 spycharek
0126-02
(10,568+72,5+5,31)*(7+1,0+1,5+8,1+15,64+8,32+1,8+5,0+5,0+5,0+2,5) m?2 5 379,415
-<fundamenty>6*3 m2 -18,000
-<budynek>6*5 m?2 -30,000
-<plyty>poz.6 m2 -730,000
-<istn, droga>5%(72,5+10,58+5,31) m?2 -441,950
-2,5%(72,5+5,31+10,58)<ist, chodnik> m?2 -220,975
RAZEM 3 938,490
20|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m?2
d.3|0233-08 (150 KM) w gruncie kat. I
poz.19 m?2 3 938,490
RAZEM 3 938,490
21|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3|0229-02 kat. Il
poz.19*0,2 m3 787,698
RAZEM 787,698
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m2
d.3/0510-01
0510-02
poz.19 m2 3 938,490
-<powierzchnie zabudowy budynkéw>764,12 m2 -764,120
RAZEM 3 174,370
23|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-02 kat. -1V
(poz.19-p0z.22)*0,2 m3 152,824
RAZEM 152,824
4 WJAZD Z UL. SKLADOWEJ
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
38,65 m?2 38,650
RAZEM 38,650
25|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m2 38,650
RAZEM 38,650
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.24 m2 38,650
RAZEM 38,650
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.24 m2 38,650
RAZEM 38,650
28|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
d.4/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.24 m2 38,650
RAZEM 38,650
29|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m?2
d.4/0101-07 -1V gtgbokosci 48 cm
0101-08
<przediuzenie istn.chodnika wg rys 1>7*1,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.29 m2 10,500
RAZEM 10,500
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.29 m2 10,500
RAZEM 10,500
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32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.29 m2 10,500
RAZEM 10,500
33|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
d.4/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.29 m2 10,500
RAZEM 10,500
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|0401-02 kat.IlI-IV
13,73<wjazd> m 13,730
7,5+7,5+1,5<przedtuzenie chodnika> m 16,500
RAZEM 30,230
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0813-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
poz.34*(0,35*0,15)+poz.34*(0,35-0,15)*0,15 m3 2,494
RAZEM 2,494
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
7,5+1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
ObwodKotaR(6)/4 m 9,420
ObwodKotaR(5,5)/4 m 8,635
ObwodKotaR(2,8)/4 m 4,396
RAZEM 22,451
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
7,5+1+5 m 13,500
RAZEM 13,500
40(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
13,73 m 13,730
RAZEM 13,730
41|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4]/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.24*0,48 m3 18,552
RAZEM 18,552
5 WJAZD Z UL. ZWIRKI | WIGURY
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
65,5 m?2 65,500
RAZEM 65,500
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.42 m2 65,500
RAZEM 65,500
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5(0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.42 m2 65,500
RAZEM 65,500
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.42 m2 65,500
RAZEM 65,500
46 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
d.5/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.42 m2 65,500
RAZEM 65,500
47 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.5/0101-07 -1V gtgbokosci 48 cm
0101-08
<przedtuzenie istn.chodnika wg rys 1>5*1,5+7,5*1,5 m2 18,750
RAZEM 18,750
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48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.47 m2 18,750
RAZEM 18,750
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.47 m2 18,750
RAZEM 18,750
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.47 m2 18,750
RAZEM 18,750
51|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m?2
d.5/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.47 m2 18,750
RAZEM 18,750
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.IlI-IV
15,05<wjazd> m 15,050
1,5+5+7,5+1,5<przedtuzenie chodnika> m 15,500
RAZEM 30,550
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0813-01
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
54|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
poz.52*(0,35*0,15)+poz.52*(0,35-0,15)*0,15 m3 2,520
RAZEM 2,520
55|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-03 niem spoin piaskiem
7,5+1,5+1,5+5 m 15,500
RAZEM 15,500
56|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
ObwodKotaR(5)/4*2 m 15,700
ObwodKotaR(2)/4*2 m 6,280
RAZEM 21,980
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5|0403-03 towo-piaskowej
7,5+5 m 12,500
RAZEM 12,500
58|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 wo-piaskowej
15,05 m 15,050
RAZEM 15,050
59|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.42*0,48 m3 31,440
RAZEM 31,440
6 DROGA WEWNETRZNA, MIEJSCA POSTOJOWE DLA NPS | PARKINGI
60|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
987,39 m?2 987,390
RAZEM 987,390
61|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.60 m?2 987,390
RAZEM 987,390
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-01 niu 25 cm
0114-02
poz.60 m2 987,390
RAZEM 987,390
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 10 cm
0114-08
poz.62 m?2 987,390
RAZEM 987,390
64|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
d.6/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem

-5.-
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poz.60 m2 987,390
RAZEM 987,390
65|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.IlI-IV
(30+1,25+1,56+1,25+7,2+15)+1,68*2+72,5*2+5*2*2+5*2 m 234,360
1,5+2,5 m 4,000
ObwodKotaR(2)/4*(1+2+1) m 12,560
RAZEM 250,920
66| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.65*(0,35*0,15)+poz.65*(0,35-0,15)*0,15 m3 20,701
RAZEM 20,701
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowej
poz.65 m 250,920
RAZEM 250,920
68|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6/0403-05 wo-piaskowej
1,5+2,5 m 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.6|0403-07
ObwodKotaR(2)/4*(1+2+1) m 12,560
RAZEM 12,560
70|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.60*0,48 m3 473,947
RAZEM 473,947
7 CHODNIKI
71/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 39 cm
0101-02
415,01 m?2 415,010
RAZEM 415,010
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.71 m2 415,010
RAZEM 415,010
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.7/0114-01 niu 20 cm
poz.71 m2 415,010
RAZEM 415,010
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7|0114-07 niu 8 cm
poz.71 m2 415,010
RAZEM 415,010
75/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.7/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.60 m2 987,390
RAZEM 987,390
76|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.IlI-IV
(1,5+8,1+15,64+2,64+5,68)*2 m 67,120
9,65*2+1,8+2%1,0+14,1*2+4+2*1,0+5,92*2+2*7,0+2*4,0+9,3*2 m 109,740
(1,5+8,1+15,64+2,64)*2 m 55,760
2,43*2+1,5+2*8,32+1,8+5 m 29,800
(30+1,25+1,5+1,25+7,2+15)-1,5-3,24-3,24-1,5 m 46,720
5,02+(5,68*2)*2+(3,11*2)*2 m 45,160
RAZEM 354,300
77|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
poz.76*(0,35*0,15)+poz.76*(0,35-0,15)*0,15 m3 29,230
RAZEM 29,230
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
poz.76 m 354,300
RAZEM 354,300
79|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.71*0,39 m3 161,854
RAZEM 161,854
8 PLAC GOSPODARCZY
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80|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 48 cm
0101-02
56,03 m?2 56,030
RAZEM 56,030
81|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.80 m2 56,030
RAZEM 56,030
82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8(0114-01 niu 20 cm
poz.80 m2 56,030
RAZEM 56,030
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-07 niu 8 cm
poz.80 m2 56,030
RAZEM 56,030
84|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m2
d.8/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.80 m2 56,030
RAZEM 56,030
85|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8|0401-02 kat.IlI-IV
(5,68+10,12)*2 m 31,600
RAZEM 31,600
86|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
poz.85*(0,35*0,15)+poz.85*(0,35-0,15)*0,15 m3 2,607
RAZEM 2,607
87|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
poz.85 m 31,600
RAZEM 31,600
88|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8]0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotno$¢ = 20 (na odl. do 10 km)
poz.80*0,48 m3 26,894
RAZEM 26,894

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37705 Uzytkownik: KG




