Warunki Nr 1/2021 z dnia 25.01.2021 r.
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego
w obiekcie przy ul. Skladowej w Kro$nie
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. W sprawie
szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych / Dz.U.2007 Nr 16,
poz.92/ oraz wniosku z dnia 13.01.2021 r. okresla si¢ warunki przylaczenia wezla cieplnego
w obiekcie przy ul. Skladowej w Kro$nie.
1.Wnioskodawca: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Przedsi¢biorstwo Mieszkaniowe
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno

2. Informacje dotyczace obiektu : budynek mieszkalny wielorodzinny

- lokalizacja obiektu : Krosno, ul. Skiadowej dz. nr-262/2, 263

3.Dane dotyczace obiektu :
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m? ) - 2 360

- kubatura ogrzewanych pomieszczen (m> ) - 6200

4. Imstalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji Parametry Material instalacji
odbiorczych Temperatura obl.’C | Cisnienie dop. kPa odbiorczych
Centralne ogrzewanie 70/50 300 stal
Ciepta woda
uzytkowa 55 600 stal ocynkowana
Wentylacja - - -
Technologia - - -

5. Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zaméwiona > Q 200,0 kW
Centralne ogrzewanie Qco 92,0 kW
Ciepla woda uzytkowa — srednia Qocw & - kW
Ciepla woda uzytkowa- maksymalna Qcew max 108,0 kW
Wentylacja Qw - kW
Technologia Qtech - kW
Podgrzew wody basenu Qtech - kW
Maksymalny pobér mocy cieplnej poza | Qmax 108,0 kW
sezonem grzewczym

Wezel cieplny bedzie zasilal 49 szt. wymiennikowych stacji mieszkaniowych
(c.w.u.+c.0.)




6. Granice wlasnosci lub eksploatacji:
Pierwsze zawory odcinajace po wejsciu do pomieszczenia wezla cieplnego.

7. Miejsce dostawy ciepla: pomieszczenie wezla cieplnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Sktadowej w Kro$nie
8. Czynnik grzewczy:
o maksymalna temperatura wody sieciowej 140/70°C dla sezonu grzewczego
70/48°C poza sezonem grzewczym
cisnienie nominalne 1,6 MPa
cisnienie dyspozycyjne 15 m st.w.
dostawca przyznaje obliczeniowe nat¢Zzenie przeptywu wody sieciowej przy
réznicy temperatur max 70 °C dla sezonu grzewczego oraz 22°C poza sezonem
grzewezym.
9. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego:
e miejsce przylaczenia : sieé cieplownicza 2 x DN-150 na dz. nr-270/3
e Srednica przylacza : 2 x DN 65/40
e przylacze wykonaé¢ w technologii rur preizolowanych.

10. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

e wezel cieplny winien dostarczaé ciepto do jednego odbiorcy, byé dostepny dla
obstugi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem
niepowolanych oséb

o wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423:1999 ,,Wezly
cieplownicze, wymagania i badania przy odbiorze”

e uklad technologiczny:

a. wezel cieplny wymiennikowy; uklad polaczenn wymiennikow cieplej wody:
szeregowo- réwnolegly/réwnolegly
b. pompy obiegowe z automatyczna regulacja predkosci obrotowej
-dlac.o.
c¢. uklad pomiarowo-rozliczeniowy ultradzwi¢kowy posiadajacy dodatkowe
funkcje:
- rejestracja mocy szczytowej
- konwerter RS-485 do przelicznika, protokél kompatybilny
z Modbus RTU

d. przetworniki ciSnienia za zaworami gléwnymi
typ: Aplisens AS/0-1,6/4- 20mA/G %:”(podlaczenie do systemu monitoringu
w zakresie dostawcy ciepla)

e. urzadzenia automatyki:

- stosowa¢ regulator réznicy cisnieni lub przeplywu bezposredniego
dzialania typu: AVPQ, AVP

- uklady regulacyjne winny posiada¢ wyjscia telemetryczne
w standardzie RS-485 i protokole komunikacyjnym ModBus
z procesorem buforowym.

- w nowych wezlach Dostawca ciepta zaleca stosowanie sterownikow
Lumel (RG-14, RG-24)

- regulator c.0. winien zapewnia¢ mozliwo$¢ regulacji pogodowej wg
temperatury zasilania lub powrotu z mozliwoscia programowania
krzywej grzewczej w co najmniej 4 punktach



f. pomiar wody uzupehiajacej na powrocie — opomiarowany wodomierzem
do temperatury 90°C z impulsatorem. (w przypadku uzupelniania instalacji
wewngtrznej z sieci cieplnej)

d. zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej niezaleznie od
pomiaru w budynku.(do zasilania systemu monitoringu pracy sieci
cieplnej zamontowanego przez dostawcg ciepla)

11. Wymogi formalne

dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020,
po0z.1609).

stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

do rozpatrzenia przedtozyé¢ komplet dokumentacji: p.t. wezla cieplnego z AKPiA,
podstawg rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji
jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie

warunki przylaczenia waine sa dwa lata od daty ich okreslenia

12. Uwagi:
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