
Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Adres:

Miejscowo��:

Projektant:

Data oblicze�: Poniedziałek 29 Marca 2021 10:10

Informacje o typach rur:

Typ A: HERZ-HT                      Typ B: PN74209 K0.1                  

Typ C:                              Typ D:                               

Typ E:                              Typ F:                               

Typ G:                              Typ H:                               

Typ I:                              Typ J:                               

Typ K:                              Typ L:                               

Typ M:                              Typ N:                               

Typ O:                              Typ P:                               

Symbol �ródła ciepła: INNE �RÓDŁO CIEPŁA CO

Parametry czynnika grzejnego:

θs, [°C]: 70,00 θr, [°C]: 50,00

θr,r, [°C]: 46,42

Rodzaj czynnika: Woda St��enie, [%]: 100,0

Informacje o instalacji:

Całkowity strumie� wody w instalacji Minst, [kg/s]: 1,960

Całkowita pojemno�� instalacji Vinst, [l]: 1578

Obliczeniowa moc cieplna instalacji ΦHL,inst, [W]: 237746

Moc tracona Φlost,inst, [W]: 21582

Całkowita moc przekazywana przez instalacj� Φtot,inst, [W]: 259328

Parametry �ródła ciepła: INNE �RÓDŁO CIEPŁA CO

∆pHS, [Pa]: 2000 VHS, [l]: 15,0

Wymagane ci�nienie dyspozycyjne w �ródle ∆pdisp, [Pa]: 85593

Dodatkowa rezerwa mocy do ładowania bufora ΦHL,reserve, [W]:

Obliczeniowa moc cieplna �ródła zim� ΦHL,winter, [W]: 237746

Obliczeniowa moc cieplna �ródła latem ΦHL,summer, [W]: 149525

Obliczeniowa moc cieplna �ródła w okr. przej�ciowym ΦHL,part, [W]: 175991

Liczba jednocze�nie pracuj�cych w�złów mieszk.NFS,sim, [szt.]: 4,00

Statystyka pomieszcze� i grzejników dla �ródła: INNE �RÓDŁO CIEPŁA CO

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: 18 Nadmiar mocy, [W]: 2259
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