Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Adres:

Miejscowosé:

Projektant:

Data obliczen:|Poniedzialek 29 Marca 2021 10:10

Informacje o typach rur:

Typ A: |EHERZ-HT Typ B: |EPN74209 KO.1
Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:
Symbol 2zrédia ciepia: INNE ZRODZO CIEPEA CO
Parametry czynnika grzejnego:
Os, [°C]: 70,00 0., [°C]: 50,00
0,2, [°C]: 46,42
Rodzaj czynnika:| Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji M;,s, [kg/s]: 1,960
Catkowita pojemnos$é instalacji Vipge, [1]: 1578
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®yr, inst, [W]: 237746
Moc tracona ®jcst,inst: [W]: 21582
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®iot,inst, [W]: 259328
Parametry zrédia ciepta: INNE ZRODEO CIEPEA CO
Apus, [Pal: 2000 Vus, [1]: 15,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w Zrédle Apgisp, [Pal: 85593
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora Py, reserver [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrddia zima ®yy, winterr [W]: 237746
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia latem ®yy, summerr [W]: 149525
Obliczeniowa moc cieplna Zrddia w okr. przejsSciowym ®ur part, [W]: 175991
Liczba jednoczes$nie pracujacych wezidéw mieszk.Npg sim, [szt.]: 4,00
Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla zrddia: INNE ZRODEO CIEPEA CO
Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane: 18 Nadmiar mocy, [W]: 2259
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