OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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przy ul. Sktadowej 6 w Krosnie.
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l. Czes$¢ opisowa

Il. Czes$¢ rysunkowa:

rysnrl Rzut piwnic skala 1/100
rys nr 2 Rzut parteru skala 1/100
rys nr 3 Rzut | pietra skala 1/100
rys nr 4 Rzut Il pietra skala 1/100
rysnrb Rzut 1l pietra skala 1/100
rys nr 6 Rzut IV pietra skala 1/100

rys nr7 Schemat instalacji c.o.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-zlecenie Inwestora

-rzuty i przekroje architektoniczne
-obowigzujgce normy i przepisy
-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,
pompowego, dwururowego, pracujgcego w systemie zamknietym, o parametrach
wody grzejnej 70/50°C. W skiad projektu wchodza:

-opis techniczny

-obliczenia zapotrzebowania na ciepto

-rzuty i rozwiniecia

3. DANE OGOLNE | ZAtO ZENIA.

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji naziemnych.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana — sSciany z pustakéw piaskowo-
wapiennych typu ,SILKA E24 klasy 20", ocieplone warstwg styropianu EPS-70
grubosci 20,0 cm .Wspoiczynnik przenikana ciepta U, dla $cian = 0,16 [W/m?K].
Strop nad piwnicami: ptyta zelbetowa gr. 18,0 cm ocieplona warstwg styropianu EPS-
100 gr. 2x10,0 cm Wsp6tczynnik przenikana ciepta Uy = 0,18W/m?K

Na stropie nad ostatnig kondygnacjg warstwa styropianu EPS-100 gr. 20,0 cm
Wsp6tczynnik przenikana ciepta Uy = 0,14W/m°K<0,15

Okna o wsp6tczynniku Uy = 0,9 [W/m?K]

Strefa klimatyczna 11l tj.-20°C.

Projektowe obci azenie cieplne budynku na cele c.o. wynosi 92 [kW]

4, RODZAJ PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Projektuje sie instalacje wodna, pompowg. Czynnikiem grzewczym bedzie woda
o parametrach 70/50°C doprowadzona z wymiennikowni znajdujgcej sie w piwnicy
budynku. Kazde mieszkanie zasilane bedzie poprzez niezalezng wymiennikowg
stacje mieszkaniowg, ktéra pozwoli na uzyskanie catkowitej niezaleznosci
energetycznej poszczegoinych uzytkownikow.

Wymiennikownia znajduj aca sie w budynku stanowi oddzielne opracowanie.

5. MIESZKANIOWE STACJE WYMIENNIKOWE

Kazde mieszkanie zasilane bedzie niezalezng wymiennikowg stacjg
mieszkaniowa, ktéra pozwoli na uzyskanie catkowitej niezaleznosci energetycznej
kazdego lokalu poprzez doktadny pomiar ilosci zuzytego ciepta i zimnej wody.

Przy zastosowaniu powyzszego urzgdzenia, kazde mieszkanie indywidualnie bedzie
miato mozliwos¢ otrzymania duzej ilosci wody o ustabilizowanej temperaturze oraz
ogrzewanie dostepne przez caly rok.

Opomiarowanie ciepta potrzebnego do celéw grzewczych oraz przygotowania
cieptej wody bedzie nastepowato poprzez licznik ciepta zamontowany w stacji,
w miejscu ztgczki pod licznik. Czujnik temperatury cieptomierza, nalezy wpigé w
filtr, ktory posiada swobodny krociec przytaczeniowy z przytgczem M10x1 (nie ma
potrzeby zakupu dodatkowego korka-adaptera).

Dla opomiarowania zimnej wody bedzie stuzyt wodomierz mierzacy ogolng ilos¢
zuzytej zimnej wody. Wodomierz montowany w stacji, w miejscu zigczki pod
wodomierz.



Cieptomierz i wodomierz dostarczany jest na oddzielne zamdwienie.
Projektuje sie wymiennikowg mieszkaniowg stacje cieplng do przygotowania cieptej
wody i regulacji c.o.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto stacje

Typu: Herz De Luxe Krakéw (lub réwnowa zna) 49 szt.
Dane techniczne:

Po stronie cieptej wody uzytkowej:

Parametry nominalne pracy:

— temperatura cieptej wody uzytkowej: 55 oC

— wydajno$¢ c.w.u.: 12 I/min

— moc wymiennika ciepta: 37,8 kW

— spadek cisnienia po stronie wody pitnej: 1,15 bar

— strumien czynnika grzewczego przy tz = 65 oC: 910 I/min

— wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne czynnika grzewczego: 29 kPa
— maksymalne ci$nienie dyspozycyjne czynnika grzewczego: 50 kPa

— temperatura przegrzewania instalacji c.w.u: 75 oC

Po stronie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

Moc instalacji c.0.: 7 kW

Cisnienie dyspozycyjne c.o.: 20 kPa,

Strumien czynnika grzewczego gdy Dt = 20K: 300 I/h

Maksymalna moc instalacji c.0. 18 kW

cis$nienie dyspozycyjne c.o.: 15 kPa

strumien czynnika grzewczego dla Dt = 20 K: 800 I/h

Wymiary: w/s/g : 644/496/137

Komfortem cieplnym pomieszczen steruje zawdr regulacyjny c.o. stacji i regulator-
programator temperatury pomieszczen. Strefowy zawdr regulacyjny c.o. w stacji,
petni réwniez role kryzy regulacyjnej, dtawigcej cisnienie dyspozycyjne pionu
grzewczego, z poziomu niezbednego do przygotowania c.w.u. na wymienniku, do
poziomu zapewniajgcego zachowanie autorytetu regulacyjnego grzejnikowych
zaworOw termostatycznych w pomieszczeniach.

llosciowa regulacja strefowa c.o0. pozwala na dowolne ksztattowanie komfortu
cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przez uzytkownika, a zawory
termostatyczne zapewniajg state réznicowanie temperatur miedzy pomieszczeniami.

W celu regulacji obiegu c.o. projektuje sie regulator temperatury typ 1 7791 23.
Montowany w przedpokojach lub salonach. (nalezy zamowi¢ oddzielnie)

Dane techniczne:

Zasilanie elementu regulaciji (sitownik) 230V

Zakres regulacji temperatury 8°C...+38°C

Montaz Stacji mieszkaniowych.

Stacje mieszkaniowe w przedmiotowym budynku umieszczone bedg ha klatkach
schodowych w oryginalnych szafkach

Obliczenia przeprowadzono dla takiego wariantu.

Odejscia od pionéw na trojnikach, a polaczenia przewodami rurowymi o
minimalnej $rednicy nominalnej DN 25. (stal)

6. PRZEWODY C.O

-Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana z rur stalowych oraz rur
wielowarstwowych (do obliczen przyjeto: Herz HT/PE-RT).

-Piony i podej $cia pod stacje mieszkaniowe oraz poziomy w piwnicac h zostaly
zaprojektowane z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu systemu KAN-therm lub innego,



rownowaznego o takich samych parametrach. Polaczenia wykona¢ za pomoca
systemowych zigczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Obliczenia hydrauliczne i
regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-
therm .

-Rozprowadzenie rur oraz ich $rednice pokazano na rysunkach.

-Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy w mieszkaniach prowadzone beda
bezposrednio w posadzce - zalane betonem. Ze wzgledéw wytrzymatosciowych
grubos¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody te
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z betonem poprzez
natozenie na nie rury ochronnej typu ,Peszel”.

-Kompensacja wydtuzen liniowych przewoddéw przy uktadaniu w podiodze nie jest
uwzgledniana. Materiat rury zalany betonem przejmuje naprezenia wynikajace z
wydtuzenia.

-Montaz rur powinien byé prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i taczenia
podanymi przez producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.

-Przewody poziome w piwnicy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni
oraz zaizolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowej.

-Wszystkie przejscia rur przez $Sciany wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sige przewodu w przegrodzie.
-Odwodnienie catosci instalacji w pomieszczeniu piwnicy.

7. ARMATURA.

-Instalacja bedzie odcinana gtéwnymi zaworami kulowymi.

-Kazdy grzejnik typu V zasilany od podtogi jest zaopatrzony we wbudowany zawor
termostatyczny typ 165 11 62 66 firmy Oventrop, ktéry bedzie spetniat role
regulujaca doptyw czynnika grzewczego.

-Kazdy grzejnik typu V zasilany od dotu bedzie zaopatrzony w katowy blok
przytaczeniowy ktory umozliwia¢ bedzie prawidtowy montaz i ewentualne odciecie
grzejnika.

-Pod kazdym pionem zamontowane zostang regulatory réznicy cisnienia.

oraz zawory regulacyjne skosne Stroma’x z nastawg wstepna, z odwodnieniem
i pomiarem spadku ci$nienia (zgodnie z rysunkami)

-Instalacja kazdego mieszkania odcieta bedzie uktadem zaworéw znajdujacych sie
przed stacjg mieszkaniowg, konsola montazowa oddzielnie do zamdwienia.

-Na zakonczeniu kazdego pionu zamontowany bedzie automatyczny odpowietrznik.
-Grzejniki tazienkowe beda zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory
termostatyczne oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce na powrocie

8. ELEMENTY GRZEJNE.

-Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki RETTIG PURMO Ventil
Compact typu V z wbudowanym zaworem termostatycznym.

-W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe -Grzejniki tazienkowe beda
zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory termostatyczne oraz w grzejnikowe
zawory odcinajgce na powrocie

-Diugosci grzejnikow ( w metrach) oraz ich typ podano na rzutach .

9. IZOLACJA CIEPLNA.

-Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy w piwnicy oraz piony wraz z
przewodami zasilajacymi Stacje mieszkaniowe w poszczegolinych mieszkaniach
nalezy zaizolowaé cieplnie izolacjg z pianki poliuretanowej o grubosci zaleznej od
$rednicy wewnetrzne;.



-Grubos$¢ izolacji termicznej instalacji wodociggowych oraz sposoéb jej wykonania
nalezy oprze¢ o "Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych)
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg pozycji 1-4, % wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewah centralnych wg pozycji 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

-Przewody HERZ-HT/PE-RT montowane beda w izolacji grubosci 6 mm i ukryte pod
posadzkg

10. REGULACJA INSTALACJI.

Przy doborze regulacji pod-pionowej uwzgledniono zaréwno przeptyw
nominalny, jak i dyspozycje ciSnienia wymagang dla pionu. Regulatory
podpionowe, poza wymaganym zakresem przeptywu, powinny zapewniac
mozliwo$¢ regulacji ciSnienia w minimalnym przedziale 25-60 kPa. Dobrano
regulatory roznicy cisnien 1 4002 6x z zaworami rownowazaco - impulsowymi

1 417 5x spehniajace powyzszy warunek dyspozycji ciSnienia. — nastawy
zaworow podano w czesci rysunkowe;j.

-Regulacja wstepna grzejnikbw typu V bedzie przeprowadzona poprzez zawor
termostatyczny z nastawag wstepng typ 165 11 62 66 firmy Oventrop, ktéry bedzie
spetniat role odcinajaca i regulacyjng (kryzowanie).

Zawor ten stluzy do wyregulowania strumienia objetosci wody w instalacji
ogrzewczej poprzez zmiane oporu przeptywu wody. Wartosé nastawy wstepnej,
podano na rzutach instalacji.

-Regulacja jakosciowa odbywa¢ sie bedzie poprzez nastawienie Zzgdanej
temperatury na gtowicy termostatycznej.

-Do grzejnikéw typu V w pokojach projektuje sie:

glowice termostatyczne typu 1 7260 48

(Gtowice musza by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.)

-Do _grzejnikéw tazienkowych z zaworami termostatycznymi projektuje sie gtowice
termostatyczne typu 1 7260 40

UWAGA:

Zawory regulacyjne montowac dopiero po 3-krotnym ptukaniu instalacji.




11. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzajagcymi umieszczone na poszczegoinych pionach. Ponadto kazdy wezet
mieszkaniowy i grzejniki posiadajg mozliwos¢ indywidualnego odpowietrzenia.

12. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje poddaé prébom
cisnieniowym zgodnie z PN-64/B-10400. Wysokos¢ cisnienia probnego wynosi 0,4
[MPa]

13. OPOMIAROWANIE MIESZKAN.

-W stacjach mieszkaniowych zamontowany bedzie cieptomierz rozigczny firmy
BMETERS, typ HYDROSPLIT M3 DN25, przeptyw minimalny gi = 0,07 m3/h,
przeptyw nominalny gp= 3,5 m3/h, diugo$é wersja ZASILANIE/POWROT.
Wyposazony w wewnetrzny modut M-BUS, mozliwos¢ podiaczenia dwoch
wodomierzy z nadajnikiem impulséw. Mozliwosé doposazenia w modut radiowy.
Maksymalna temperatura pracy Tmax = 120/130 st. Przetwornik wielostrumieniowy.
-Licznik umieszczony bedzie w wezle cieplnym i dostarczany na oddzielne
zamowienie.

14. REGULACJA UKLADU.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, przylgczeniu  stacji
mieszkaniowych, elementéw czerpalnych c.w.u., napehieniu instalacji, jej
odpowietrzeniu i uruchomieniu zrédia ciepta catosé ukladu nalezy poddaé
regulaciji.

1. Zrédlo ciepta nalezy ustawié stalo wartosciowo na temperature zasilania
instalacji:70°C ~ (minimum 60°C.)

2. Pompy obiegowe instalacji nalezy ustawi¢ tak by pracowata po
charakterystyce stalego cisnienia przy cisnieniu zgodnym z obliczeniami.

3. Regulatory ci$nienia pod pionami, nalezy ustawi¢ zgodnie z podanymi
nastawami, tak aby ciSnienia na pionach pokrywaty warto$ci wynikajace z
obliczenh. ( nastawy podane w czesci rysunkowej)

4. W Stacjach mieszkaniowych, na poszczegoélnych kondygnacjach nalezy
wykonaé¢ regulacje nastaw zaworow strefowych zgodnie z warto$ciami
wynikajacymi z obliczeh. Nalezy pamieta¢ o tym, ze w obliczeniach wartos¢
nastawy okreslona jest wedlug numeracji na elemencie regulacyjnym zaworu
od punktu catkowitego zamkniecia przeptywu. Je$li Stacja mieszkaniowa
wyposazona jest w cieptomierz ( przy maksymalnie otwartych lub zdjetych
glowicach termostatycznych z grzejnikbw w mieszkaniu), postugujac sie
odczytem przeptywu chwilowego przez mieszkaniowg instalacje c.o. i
wartosciami wynikajacymi z obliczen, nastawe zaworu strefowego mozna
dobra¢ empirycznie. W trakcie regulacji nastawy zaworu strefowego nie
wolno dokonywaé mieszkaniowych rozbioréow c.w.u. Ewentualne wartosci
nastaw zaworéw termostatycznych w mieszkaniu nie sg przedmiotem
niniejszej instrukcji i powinny by¢ wykonane przed regulacjg nastawy zaworu
strefowego.

5. Kolejnym etapem jest regulacja punktu zamknigcia napedu zaworu
strefowego. W tym celu, po podtgczeniu napedu do regulatora pokojowego
(wg jego instrukcji montazu i regulacji) nalezy przeprowadzi¢ proces
adaptacyjny napedu i zaworu.

6. Po wykonaniu prac regulacyjnych wszystkich zaworow strefowych w obrebie



pionu nalezy przystgpi¢ do regulacji c.w.u. w poszczegoélnych mieszkaniach.
Czynnos¢ ta polega na takim zdtawieniu przeptywu wody sanitarnej przez
wymiennik, aby jej temperatura osiggneta zadana wartos¢ (~55°C na wylewce
baterii wanny).

15. UWAGI KONCOWE

-Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary ze stanem
faktycznym na budowie.

-W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.”

-Calos¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Audytor OZC i CO.
-Urzadzenia przyj ete w projekcie s a przykladowe i mo zna je zamieni € na inne
o0 takich samych parametrach (rbwnowa zne)

-Zamieniaj gc urz adzenia na inne o innych parametrach ni  z przyjete powy zej,
nalezy opracowa € projekt ponownie dla przyj etego systemu.

UWAGA!

Uzyte w dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych  oraz w
kosztorysach nazwy firm, wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowaé w
mysl| art. 29 ust. 3 ustawy ,Prawo zamowien publicznych” jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do
uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie gwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych
(art. 5 ustawy Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od
okreslonego w projekcie i specyfikacjach lub kosztorysie.



