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|. CZESC OPISOWA
1. CEL | ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

-Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym 1B z cze$cig ustugowa przy ul. Zwirki i Wigury w Krosnie.
Wymiennikownia bedzie dostarczac¢ ciepto do ogrzania i przygotowania cieptej wody
dla 3 budynkow.

Zakresem opracowania jest dobér urzadzehn wymiennikowni.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-Projekty architektoniczno-budowlane

-Projekty instalacji centralnego ogrzewania budynku
-Projekt instalacji wod-kan

-Uzgodnienia z Dostawcg Ciepta

-Katalogi stosowanych urzgdzen i armatury
-Uzgodnienia z Inwestorem

-Warunki przylgczenia do sieci cieptowniczej

2. LOKALIZACJAW EZtA CIEPLNEGO.

Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w piwnicy budynku .

Powierzchnia wymiennikowni 9,36 [m?]
Kubatura 24,34 [m?]
Wysokos¢ pomieszczenia 2,60 [m]

Pomieszczenie to posiada o$wietlenie dzienne.

3. ZRODLO CIEPLA — WYTYCZNE KONFIGURACJI.

Zadaniem projektowanego wezfa jest zmiana parametréw wody sieciowej
140/70°C na parametry czynnika grzejnego 70/50 dla potrzeb C.O. oraz podgrzewanie
cieptej wody uzytkowej budynku w sezonie zimowym i letnim
W lecie woda sieciowa o parametrach 70/48°C bedzie podgrzewaé wode instalacyjng
do temperatury min. 60 °C

obliczeniowa moc  zrddta ciepta w zimie 240 kW —  schiodzenie dt 20° C
obliczeniowa moc  zrédta ciepta na lato 150 kW -  schtodzenie .dt 22° C

Do obliczen przyjeto temperature wody grzewczej na okres zimowy 70/50° C.
Na lato minimalna temperatura zasilania instalacji wynosi 60 ° C.
Do obliczen zatozono opory cieptomierza skrzydetkowego.

4. UKLAD TECHNOLOGICZNY W EZtA.

Zadaniem projektowanego wezfa jest zmiana parametréw wody sieciowej
140/70°C na parametry czynnika grzejnego 70/50 dla potrzeb C.O. oraz podgrzewanie
cieptej wody uzytkowej budynku w sezonie zimowym.



W lecie woda sieciowa o parametrach 70/48°C bedzie podgrzewa¢ wode instalacyjng
do temperatury 65+60°C

Po stronie wysoko - parametrowej wezet bedzie zasilany z przylacza cieplnego ujete-
go w odrebnym opracowaniu.

Wezel cieplny bedzie podgrzewat wode w instalacji wewnetrznej. Ta woda instalacyjna
bedzie z kolei czynnikiem grzewczym dla wymiennikowych stacji mieszkaniowych typu
.Herz Krakow” W urzadzeniach tych bedzie podgrzewana woda uzytkowa oraz na-
stgpi regulacja centralnego ogrzewania poprzez regulator pokojowy umieszczony w
kazdym mieszkaniu.

Z tego powodu temperatura zasilania instalacji w zimie nie moze przekracza¢ 75°C a
latem nie moze by¢ nizsza od 65°C.

Dla potrzeb ogrzania budynku jak i produkcji cieptej wody uzytkowej projektuje sie
2 wymienniki JAD 6.50. Wymienniki nalezy izolowaé cieplnie.

W wezle zastosowano automatyczng regulacje temperatury instalacji wewnetrznej przy
pomocy sterownika wspétpracujacego z zaworem regulacyjnym VB2 — DN20
Kvs=6,3m3/h

Obieg wody po stronie instalacyjnej wymuszony bedzie pompg obiegowg
Przyjeto pompe MAGNAS3 40-150F firmy GRUNDFOS sterowang elektronicznie
z regulacjg elektroniczng i nastawg zachowujgacy stato$¢ cisnienia.

Uzupetnianie ztadu C.O. woda z miejskiej sieci cieplnej przez zawor do uzupetniania
instalacji C.O, wodomierz 90°C i zawdr zwrotny.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Dla pomieszczenia wezta cieplnego wykona¢ nalezy rozdzielnie elektryczng
Z wiw rozdzielni zasilane beda:

Pompa obiegowa CO — MAGNA3 40-150F
Sterownik wezla cieplnego regulator LUMEL RG 14
Os$wietlenie

Gniazdo elektryczne 220 V hermetyczne

Projektowana rozdzielnia zostanie podtgczona do niezaleznego obwodu instalacji
elektrycznej podiagczonej do tablicy elektrycznej. Projektowany obwdd zostanie wypo-
sazony w licznik energii elektrycznej zuzywanej dla potrzeb wezta.

6. WENTYLACJA W EZtA CIEPLNEGO.

Projektuje sie doprowadzenie swiezego powietrza kanatem nawiewnym typu ,Z” o
przekroju 150x150mm z wlotem i wylotem zabezpieczonym siatkg stalowa.
Wywiew kanatem wentylacji wywiewnej.



7. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI.
7.1 NACZYNIE WZBIORCZE

Projektuje sie zabezpieczenie instalacji przeponowym naczyniem wzbiorczym dla
instalaciji

-0 mocy cieplnej 260 [kKW]

-dla ci$nienia statycznego wynoszacego 16 [mSW]

-catkowitej pojemnosci cieplnej instalacji 1578 [I/]

Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym cisnieniowym

Reflex N 250 umieszczonym w pomieszczeniu wezia.

7.2 ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Na przewodzie zasilania instalacji musi by¢é zamontowany zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto 2 zawory bezpieczenstwa membranowe firmy SYR typ 1915 o $rednicy kroc-
cow DN 32 [mm] i cisnieniu otwarcia 0,3 [MPa]

8. POMIAR ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO W EZtA

Pomiar energii cieplnej dostarczanej do wezta bedzie realizowany za pomoc3 cie-
ptomierza z przelicznikiem wraz przetwornikiem przeptywu ultradzwiekowym DN 25 Qn
6,0 m°h

Uwaga:

Uktad pomiarowy dostarcza dostawca ciepta.

Montaz uktadu rozliczeniowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem OEC Krosno
-rejestracja mocy szczytowej

-wyjscie szeregowe RG-485

9. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Zaprojektowano pomiar miejscowy temperatury i ciSnienia poprzez:
a)manometry o zakresie wskazan 0+1,0i 0+1.6 [MPa]
b)termometry przemystowe o zakresie wskazah 0+100 °C i 0+150 °C

10. ORUROWANIE | ARMATURA

Orurowanie wymiennikowni wykonaé z rur stalowych ze szwem czarnych wg. normy
PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie.

Stosowac¢ armature odcinajaca o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatow.
Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
farbg antykorozyjng odporng na dziatanie temperatur 150°C

Rurociagi wezta nalezy doktadnie zabezpieczyé termicznie izolacjg z folig polietyleno-
wa od strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od srednicy i parametrow.



11. PROBY SZCZELNOSCI,

Po wykonaniu rob6t montazowych wezta cieplnego producent musi podda¢ instalacje
wezta prébie cisnieniowej:

-po stronie wody grzejnej - 2,0 MPa

-po stronie wody ogrzewanej (bez naczynia) - 0,6 MPa

Zgodnie z normg PN-B-2423:1999 badanie szczelnosci w stanie goragcym oraz ruch
probny nalezy wykona¢ jednoczes$nie.
Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i TERMICZNE

Przewody stalowe czarne nalezy doktadnie oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne pomalowanie farbg antykorozyjng odporng na dziatanie temp.150°C.
Rurociggi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z pianki poliureta-
nowe z folig polietylenowa od strony zewnetrznej grubosci 30mm niezaleznie od $red-
nicy i parametréw.

UWAGA:
Po wykonaniu wszystkich powyzszych prac producent wezla powinien spisa¢ protoko-
ly , ktére nalezy zatgczy¢ do DTR-ki wezta.

13. UWAGI KONCOWE

WYTYCZNE BUDOWLANE:

Sciany i stropy pomieszczenia wymiennikowni powinny byé gtadko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem
wilgoci.

WYTYCZNE WOD-KAN:

Nalezy zamontowaé kratke $ciekowg oraz zlew, doprowadzajac zimna wode przewo-
dem DN20 (stal oc.) Odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji sanitarnej.



Il. ZESTAWIENIE URZADZEN

NR NAZWA URZADZENIA TYP ILOSC PROD.
WYSOKIE PARAMETRY
1. Wymiennik ciepta JAD 6.50 2 szt.. SECESPOL
(zima = co + ccw)
2. Filtroodmunik magnetyczny DN 40 1 szt. THERMO
PN1,6MPa 150°C
3. Licznik ciepta ogdlnego DN 25/6,0 1 kpl. APATOR - po
Z przeptywomierzem ultradzwieko- stronie do-
w%m SHARKY O DN 25 Qn 6,0 stawcy
m~/h
4, Zawor odcinajacy kotnierzowy DN 40 PN 40 2 szt. DZT
5. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 15 PN 40 1 szt.
6. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 PN 40 3 szt.
7. Zawor regulacyjny VB2 — DN20 1 szt. DANFOSS
Kvs=6,3m3/h Kat.065B2027
8. Sitownik AMV 30. 1 szt DANFOSS
Kat.082G3011
T1 Termometr techniczny 0+150 °C 2 szt. KFM
M2 Manometr z rurkg syfonowa i kur- 0+1,6 MPa 4 szt. KFM
kiem tréjdrogowym
UKEAD UZUPEENIAJ ACY
9. Zawor odcinajgcy spawany DN15 PN40 1 szt.
10. Reduktor réznicy cisnienia SYR 2128 1 szt. SYR
DN15
11. Filtr siatkowy gwintowany DN15 1 szt.
12. Wodomierz wody cieplej JS90-1,5 DN15 | 1 szt. POWOGAZ
13. Zawor zwrotny gwint. SOCLA typ DN 15 1 szt.
601
14. Zawor odcinajgcy gwintowany DN15 1 szt.
UKELAD REGULACJI
ELEKTRONICZNEJ
15. Regulator Lumel z zanurzeniowymi | RG 14 1 kpl. LUMEL
czujnikami temperatury | czujnikiem
temperatury zewnetrzne;
NISKIE PARAMETRY CO+CCW
(ZIMA/LATO)
16. Zawor bezpieczenstwa 1915 3 bar SYR DN 32 2 szt. SYR
17. Pompa obiegowa Magna3 40-150F 1 szt. Grundfoss
Numer produktu 97924271
18. Zawor zwrotny gwintowany 202 DN 65 1 szt. SOCLA
19. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 65 2 szt.
20. Filtroodmulnik magnet. DN65 1 szt.
21. Naczynie przeponowe N 250 1 szt. Reflex
22. Zkgcze samoodcinajace DN 25 1 szt. Reflex
23. Zawor odcinajgcy gwintowany DN 25 3 szt.
24, Zawor odcinajgcy gwintowany DN 15 1 szt.
UKEAD POMIAROWY
M2 Manometr z kurkiem manometrycz- | 0+1,0 MPa 4 szt.
nym fig 528
T2 Termometr techniczny 0+100 °C 2 szt. KFM




