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MATERIALY

Beton £20/25 (B25)

Stal zbr.  # All: 3465
$ AD: StOS

UWAGA

— WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— SCHODY | POCHYLNIE DO BUDYNKU WYKONAC
Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PODKELADZIE Z PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
— FUNDAMENTY POSADOWIC NA WARSTWIE ZWIRU GLINIASTEGO
(saclGr) BRAZOWEGO
— W WYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH
NIZ PRZYJETE DO OBLICZEN FUNDAMENTOW,
FUNDAMENTY NALEZY PRZEPROJEKTOWAC LUB NALEZY WYMIENIC

GRUNT

— NIE DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPOW, W WYPADKU ZALNIA
WYKOP NALEZY ODWODNIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

— PRACE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM GEOLOGA

mwestprojek

Sp zo.0. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13

e—mail: inwestprojekt__krosno®@interia.pl

tel.(013) 432 43 32
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TEMAT: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO -
USLUGOWEGO PRZY UL.SKLADOWEJ 6 W KROSNIE.
DZIALKI NR EW. 262/2; 263.
OBREB [0003] PRZEMYStOWA. KATEGORIA BUD. Xl
ADRES BUD.: |38-400 KROSNO, ul. Sktadowa 6 RYS. NR
Dziatki nr ew. 262/2; 263.
. TBS - Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0.
INWESTOR: 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4 o\x
TYTUL RYS.: |LAWY FUNDAMENTOWE (POAZ. 1.1 - POZ. 1.3) 03. 2021
BRANZA: KONSTRUKCJA SKALA 1:20

PROJEKTANT:

mgr inz.
Teresa Sty$

upr. nr

UAN -2 - 8346 /50 / 88

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.
Ewa Mizgalska

upr. nr

UAN - 2 - 8346 -214 /87

ASYSTENT:

mgr inz.
Angelika Niwiriska




