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Zbrojenie przypodporowe

SZCZEGOLY TYPOWE T T Wydane w osikasdel bl RS
m X" - 15cm .~ MONTAZ STROPOW RECTOR :
m<ml—l m g mm Ol—lo m ml—lO Z ﬁ Siatka montazowa 1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich

L 7 ionionatntitiinh tsem rozstawéw. Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
- Wg. zestawienia zbrojenia “ z zachowaniem min. opar¢:
. 2cm - oparcie w podciggach,
. 5cm - Sciany ceramiczne,
Beton 16+4 Uktad stropu - 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
: : - 7cm - stare mury.
T o ” ” 2. Ustawienie podpor montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
: 9 Obcigzenie charakterystyczne w wielkoscl L/500. N o ] o .
! - 1,5+2,25 kN/m dziatajace na strop ” Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
iu 120 'y 170 : (PONAD CIEZAR WELASNY) : 4. Roztozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni
: : stropu. Pustaki mozna docinac i opiera¢ bezposrednio na Scianie. =
” . Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
| || St A S A A L : : 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roziozy¢ siatke
= : ” - o)) “‘” “ — ‘HHH. ” —- ‘HHH. ) : (9 5.0 mm 20x20 cm) . Nad korncem kazdej belki nalezy géra utozy¢ pret zagiety
: . L0 S © S 0 - BelkiRS do wienhca lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali: AllIN (RB 500W)
: R e : 6. Strop nalezy zabetonowac mieszankg klasy min. C25/30 (B30) jako
- " : : jednorazowgq operacje, unikajgc koncentracji betonu.
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Schemat rozstawu podpér montazowych:
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+ Podpora montazowa D Otwory w stropie ” - Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.
ﬁ - Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.

: : Pozostate elementy konstrukcyjne jak wience, podciggi, wylewki zelbetowe
—{F : : itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.

Strefa obnizonego Dodatkowe obcigzenie - - Stropy uzyskujg odpornosé ogniowa min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem

pustaka na strop “ gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

L ==

Detal dozbrojen przy przepuscie

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub

———— instalacyjne wykonac jako uzupetnienie
monolityczne, Zbrojenie z pretéw &10

Otwor . . . .
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowac
.+ i1 ] min. 2x@10) DiG potaczone petelkami @6 co 15cm

Strop oparty na scianie Przykiadowa konstrukcja wymianu
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1. Belka stropowa RECTOR
UWAGA
,/_uzu_\\ ,/w U; 2. Pustak stropowy RECTOR — WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
% i 2 f 2a. Pustak deklowany RECTOR
3. Nadbeton
4, Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20) ° . =
5.  Zbrojenie przypodporowe Hg/y«\@mh _ VHQ @—Ah WW
A. Wieszak do podwieszania belki Spzo.0. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 =
e—mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32 =
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO -
UStUGOWEGO PRZY UL.SKLADOWEJ 6 W KROSNIE.
B. _U_.@J\ U DZIALKI NR EW. 262/2; 263.
. - - - O —U _“ . _“ OBREB [0003] PRZEMYStOWA. KATEGORIA BUD. Xl
7 ’ rely wygiete ADRES BUD.: quwao _AxOmw_%w.\m__.ww_Mmaoim 6 RYS. NR
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