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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja projektowanej budowy budynku
wielorodzinnego mieszkalno - ustugowego w Krosnie przy ul. Sktadowej 6 na dziatkach
nr ewid. 262/2, 263 obreb Przemystowa. Kategoria obiektu budowlanego XIII.

II. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3,

- obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4,

- obcigzenia zmienne uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1,

- PN-EN 1995-1-1 - Konstrukcje drewniane,

- PN-EN 1992-1-1 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-EN 1996-1-1 - Konstrukcje murowe

- PN-EN 1997-1 - Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane — Obliczenia statyczne

- PN-EN 1993-1-1 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

lll. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Planuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z
ustugami w czesci parteru. W parterze od strony potudniowej budynku zaprojektowano
klub seniora oraz $wietlice dla dzieci, z ktérych korzysta¢ bedg wylgcznie mieszkancy.
Obiekt pieciokondygnacyjny, w petni podpiwniczony, z dachem ptaskim wielospadowym o
nachyleniu potaci 10% (6°). Wyjscie na dach bezposrednio z klatek schodowych.

Wejscia do czesci mieszkalnej budynku w elewacji wschodniej poprzez wiatrotapy.
Wejscia do czesci ustugowej budynku w elewacji potudniowe;j.

Budynek w catosci dostepny jest dla osob niepetnosprawnych - pochylnie oraz windy dla
NPS.

Komunikacja — dojazd drogg wewnetrzng z ul. Sktadowej i Zwirki i Wigury.

Rzedna posadowienia parteru dla czesci mieszkalnej 281,00 m n.p.m.; i 280,36 m n.p.m.
dla pomieszczen ustugowych.

IV. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Budynek wielorodzinny mieszkalno — ustugowy stanowi obiekt o 5-ciu kondygnacjach
nadziemnych i 1-nej kondygnacji podziemnej (piwnicy). Budynek konstrukcji tradycyjnej —
murowanej. Dach wielospadowy o nachyleniu potaci 10% (6°). Konstrukcje no$ng $cian
stanowig Sciany murowane z pustakéw wapienno — piaskowych typu ,SILKA E24 klasy 20".
Strop nad piwnicg monolityczna piyta zelbetowa, stropy nad kondygnacjami powtarzalnymi
gesto zebrowe — Rector.

Posadowienie budynku na fawach fundamentowych zelbetowych

V. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCJI

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25). Posadowienie wg.
projektu konstrukcji na warstwie nosnej gruntu (warstwa geotechniczna Ill - warstwa zwir
gliniasty brgzowy - saclGr).
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Projektowane fundamenty przyjeto w postaci taw zelbetowych, wykonanych na podkiadzie z
chudego betonu, gr. 10 cm.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem geologa. Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia
wykopow.
Zbrojenie taw fundamentowych #12 co 15; #10 co 25; 4 # 12, strzemiona @ 6 co
25cm. Zbrojenie stép fundamentowych wg rysunkow 1/K; 9/K; 10/K; 11/K .

MURY FUNDAMENTOWE
grubosci odpowiednio 30 cm - dla $cian zewnetrznych oraz 30/ cm dla $cian wewnetrznych
z betonu C20/25 (B-25), zbrojone goéra 2 # 12, powigzane pretami @ 6 co 25 cm.

Zbrojenie muréw fundamentowych wg rysunkow 1/K; 9/K; 10/K; 11/K .

SCIANY | WIENCE

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw wapienno — piaskowych typu ,SILKA E24
klasy 20” o grubosci 24 cm i gestosci do 1600 kg/m®, o wytrzymatosci na $ciskanie 20,0
N/mm?, ocieplenie metodg lekka, mokrg (styropian 20, cm na kleju i tgcznikach + wyprawa
tynkarska cienkowarstwowa na siatce) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,17 W/mK,
murowane na zaprawie cienkowarstwowej o wytrzymatosci 10 N/mm?, grubo$é¢ spoiny 1-
3mm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z bloczkéw wapienno - piaskowych o grubosci
24cm, klasie 20, gestosci 1600 kg/m®, o wytrzymatosci na éciskanie 20 N/mm?, murowane
na zaprawie cienkowarstwowej i 18cm , klasie 20, gestosci 1500 kg/m?, o wytrzymatosci na
ciskanie 20 N/mm? murowane na zaprawie cienkowarstwowe;.

Wience zelbetowe o przekrojach zgodnych z rysunkami konstrukcji, zbrojone pretami
podtuznymi 4#12 i strzemionami ®6 co 25cm.

Zbrojenie wiencow zelbetowych wg rysunku 32/K.

SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25
(B25), zbrojone pretami 4#16 — zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Trzpienie w poziomie
strychu— zelbetowe wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25) o
przekroju kwadratowym 24,0 x 24,0 cm.

Zbrojenie stupdéw pretami # 16/#12 wg rysunkéw 19/K; 20/K; 21/K; 22/K; 23/K; 24/K;
25/K.

STROPY

Nad piwnicg strop Zzelbetowy wylewany w szalunkach na budowie z betonu C20/25.
Zbrojenie pretami #10 zgodnie z rysunkami konstrukcji. Strop nad parterem i kondygnacjami
powtarzalnymi prefabrykowany strop gestozebrowy 16+8cm, wg. wytycznych producenta.
Nad wejsciem gtdbwnym pilyta zelbetowa zbrojna pretami #10. Balkony zaprojektowane jako
wsporniki zelbetowe wylewane na budowie z betony C20/25.

Zbrojenie plyt zelbetowych nad piwnicg wg rysunkow 2/K;12/K.

Zbrojenie ptyt zelbetowych balkonowych wg rysunkow 17/K; 18/K.

Uktad belek stropowych stropu gestozebrowego wg rysunkéw 3/K; 4/K; 5/K; 6/K; 7/K;13/K;
14/K; 15/K; 16/K.

SCHODY WEWNETRZNE

zelbetowe, plytowo-belkowe wykonane z betonu C20/25 (B25). Piyty gr. 12,0 cm oparte na
$cianach konstrukcyjnych i belkach spocznikowych, wylewane w szalunkach na budowie.
Zbrojenie schodow zelbetowych wg rysunkéw 36/K; 37/K; 38/K; 39/K; 40/K; 41/K.
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BELKI
zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25) — zbrojenie
odpowiednio #12 i #16 — zgodnie z rysunkami konstrukciji.

Zbrojenie belek zelbetowych wg rysunkow 26/K; 27/K; 28/K; 29/K; 30/K; 31/K.

NADPROZA
zelbetowe, wylewane w szalunkach na budowie z betonu C20/25 (B25) — zbrojenie #12—
zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Zbrojenie nadprozy zelbetowych wg rysunkow 33/K; 34/K; 35/K.

KONSTRUKCJA DACHU

Dach ptaski wielospadowy o nachyleniu potaci 10% (6°), konstrukcji drewniane;.
Przekroje elementow podano na rys. wiezby dachowej i na przekrojach.

Murlaty uktadaé na warstwie papy asfaltowej i mocowa¢ do wiehca obwodowego
kotwami stalowymi, ¢ 16 co 1,5-2,0 m.
Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw i
owadow specjalnymi preparatami.

Wszystkie elementy dachu odsung¢ od przewodow wentylacyjnych min. 15 cm, styki
drewna z konstrukcjg stalowa lub zelbetowa zabezpieczy¢ warstwg papy.

Dach nad wiatrolapem konstrukcji stalowej. Przekroju i uktad elementéw
przedstawiono na rysunku 43/K.

VI. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo wodne okreslone zostaly w dokumentacji geotechnicznej
opracowanej w grudniu 2020 r. przez KrosGeo S.C. Stawomir Dziadosz i tukasz Swierczek,
ul. Tysigclecnia 14/6A, 38-400 Krosno i zaliczone do prostych warunkoéw gruntowych.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren, na ktorym zlokalizowany bedzie budynek
wielorodzinny mieszkalno — ustugowy potozony jest w mezoregionie Kotlina
Jasielsko-Krosnienska (513.67 wg J. Kondrackiego), ktory zwany jest rowniez Dotami
Jasielsko-Sanockimi. Jest to cze$é makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktére
z kolei jest czescig podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Badany teren budujg naprzemianlegte skaly piaskowcowo — tupkowych wieku kreda —
neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zré6znicowane warunki sedymentacji tworzg kilka
jednostek tektoniczno — facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku faldowa mezozoicznych
zostaly nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg czwartorzedowe
osady akumulacji wodno — lodowcowe.

Grunty rodzime wystepujace w obrebie badanego terenu sg przydatne do
bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanych obiektow.

W wykonanych otworach stwierdzono, ze jedynymi przejawami wodonosnosci byly saczenia
waod gruntowych w osadach spoistych.

W projekcie przyjeto grunt o nosnosci gf = 200 kPa.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow gorszych warunkéw gruntowych niz
zalozono w projekcie, fundamenty nalezy przeprojektowac.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwuklapkowy z ustugami w parterze, Krosno, ul. Sktadowa 6 4
Dziatka nr 262/2, 263

Projekt techniczny - Konstrukcja

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego; Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0; 38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4
Opracowanie PPU INWESTPROJEKT” Krosho — marzec 2021 r



Uwaga.

Dla zapewnienia prawidtowej jakosci robét ziemnych nalezy dokonaé odbioru wykopu przez
uprawnionego geologa jak réwniez wykonac¢ przeprowadzenie kontroli zageszczenia podsypki
piaskowo-zwirowej pod fundamentami oraz zasypki nad fundamentami. W przypadku
stwierdzenia podczas robot ziemnych odmiennych warunkéw geologicznych od opisanych
nalezy to skorygowac.

VIl. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Przyjeto zatozenia:
Obciazenie sniegiem i wiatrem jak dlastrefy 111,
Glebokosé przemarzania - hz = 1,20 m

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi 17,78m. Odprowadzenie
wod opadowych — do kanalizacji deszczowej.
Dlugos$é budynku - 46,50 m
Szerokos¢ - 15,64 m.
powierzchnia uzytkowa - 3119,54 m?
Powierzchnia catkowita - 4114,62 m?
Kubatura - 13080,00 m*

Warunki posadowienia.

Posadowienie obiektu zaprojektowano na podstawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24
wrze$nia 1998r. opracowanych przez firme KrosGeo S.C. Stawomir Dziadosz i tukasz
Swierczek, ul. Tysigclecnia 14/6A, 38-400 Krosno.

Obci gzenia dzialaj gce na obiekt.

a) Obciazenia state

- Ciezar stopu nad piwnic g

materiat gk g
Plytki na kleju/deska barlinecka 0,22 1,2 0,264  kN/m?
Wylewka cementowa gr 5cm 1,20 1,3 1,56 kN/m?
Styropian gr 10cm 0,03 1,3 0,039  kN/m?
Plyta zelbetowa 15cm 3,75 1,1 4,125 kN/m?
Tynk cementowy 0,315 1,2 0,378 kN/m?
5,515 6,375 kN/m?

- Ciezar stopu nad parterem, i kondygnacjami powtarzalnym [

materiat gk g
Plytki na kleju 0,22 1,2 0,264  kN/m?
Wylewka cementowa gr 5cm 1,20 1,3 1,56 kN/m?
Styropian gr 3cm 0,03 1,3 0,039  kN/m?
Strop gestozebrowy 24cm 3,45 11 3,80 kN/m?
Tynk cementowy 0,315 1,2 0,378 kN/m?
5,215 6,041 KkN/m?
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- Ciezar stopu nad ostatni g kondygnacj q

materiat gk g

Wylewka cementowa zbrojona

gr’5cm 1,25 1,3 1,65  kN/m?

Styropian gr 25cm 0,075 1,3 0,0975 kN/m?

Strop gestozebrowy 24cm 3,45 11 3,80 kN/m?

Tynk cementowy 0,315 1,2 0,378  kN/m?
5,090 5,926 kN/m?

b) Obcigzenia zmienne uzytkowe

ax=2,0 kN/m?

Q«=3,0 kN/m?
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