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Requlatory przeptywu HYDROSTOP
Regulator przeptywu znajduje zastosowanie na kanalizacji deszczowej, oraz kanalizacji
technologicznej, charakteryzujacej sie duzg nierdwnomiernoscig przeptywu. Wspotpracujac ze
zbiornikami (lub studniami) retencyjnymi, regulator przeptywu powoduje wyrOwnanie fali
przeptywu, poprzez ograniczenie przeptywu maksymalnego. Zastosowanie regulatora przeptywu
chroni inne urzadzenia, zabudowane na sieci kanalizacyjnej, przed przecigzeniem hydraulicznym,
ktére mogtoby spowodowaé¢ ich nieefektywng prace, badz uszkodzenie. Montaz regulatora
umozliwia tez dostosowanie przeptywu chwilowego do wartosci zadanych w pozwoleniu wodno —
prawnym.
Regulator przeptywu zbudowany jest z tworzywa sztucznego PE-HD (materiat niekorodujacy).
Budowa regulatora uzalezniona jest od zakladanego odptywu z urzadzenia, oraz od ciSnienia
hydrostatycznego wynikajgcego z maksymalnego poziomu zwierciadta cieczy w zbiorniku, w
ktorym montowane jest urzadzenie. Wlot do urzadzenia zabezpieczony jest przed
przedostawaniem sie do jego wnetrza, zanieczyszczen o gabarytach mogacych wptyngé na
nieprawidiowa prace ukladu dtawigcego. Konstrukcja regulatora umozliwia stabilne
przymocowanie do podtoza studni lub zbiornika retencyjnego.
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Wykres pietrzenia HYDROSTOP 7,5
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Przeptyw Q [I/s]

HYDROSTOP 7,5 Powyzszy wykres przedstawia wartoSci przyblizone. W przypadku doptywu sSciekéw o nieréwnomiernej gestosci (np.zawierajacych czesci
p t K | . 75] / drobne, osady itp.) przedstawione na wykresie wartosci mogg odbiegal od faktycznych.Ponadto w celu ochrony urzadzenia przed

rzeptyw maksymainy: 7/, S drobniejszymi zanieczyszczeniami niezbedne jest stosowanie odpowiednich dodatkowych srodkdéw zabezpieczajacych, typu odpowiednie kraty
Maksymalne pietrzenie: 1,2m na wiocie do zbiornika, w ktérym znajduje sie regulator (po stronie zamawiajacego).




