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PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora

-Projekt architektoniczno-budowlany

-Warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych

-Uzgodnienia branzowe

-Uzgodniony Projekt Zagospodarowania Terenu - pozytywna opinia uzgodnienia
dokumentacji projektowe;j

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe do kanalizacji deszczowej kd300 znajdujacej sie na terenie dziatki nr
ewid.262/1

2. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur ¢ 110+-315 mm PVC typu $redniego
lub ciezkiego produkowanych przez WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. lub innych
réwnowazych.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda:

-studzienki betonowe [11000mm z wlazem typu ciezkiego

-typowe wpusty uliczne deszczowe typu ciezkiego z czescig osadnikowg
(oznaczone jako KR1,KR2,KR3)

-studnia betonowa [11000 z wlazem typu ciezkiego oznaczona D1 - bedzie studnig
osadnikowg o gtebokosci osadnika min. 1 m

-studnia betonowa [11000 z wlazem typu ciezkiego oznaczona RG - bedzie studnig
w ktorej zamontowany zostanie regulator przeptywu.

-Na rurach spustowych zamontowaé czyszczaki.
-Kanalizacje uktada¢ nalezy na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm.

-Zgodnie z warunkami, wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni
na kanalizacji deszczowej Kd 300 na dziatce nr 262/1 oznaczonej jako D-ist.

W zwigzku z tym, ze gtebokos¢ studni D-ist. wynosi h=1,37 nalezy
przebudowac jg tak aby wigczyé¢ wilot projektowanej kanalizacji deszczowej na
poziomie rzednej kinety.

-Wody opadowe odprowadzone beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej zgodnie
Z rysunkami.

Na projektowanych przewodach DN 110,160,250, 315 i studzienkach betonowych
D=1000 mm przewidziano retencj e kanatow a.

Obliczenia wod opadowych:

- powierzchnia dachu budynku = 860 m? (0,086 ha),
- maksymalne natezenie przeptywu gm = 150 l/s/ha
- nominalne natezenie przeptywu gn = 15 I/s /1ha



- wspotczynnik sptywu ws = 1
Przeptyw maksymalny

NS = Fz x ws x gm =0,086x1x150 =13,0 I/s
Przeptyw nominalny
ns = Fz xws xgn

ns = 0,074x1x15=1,30 /s
llos¢ wdd w czasie 15min (900s)

V=NSx900

V=11,1x900=9990 = 10,0 m®

-powierzchnia drogi wewnetrznej i miejsc postojowych = 987 m? (0,099 ha),
- maksymalne natezenie przeptywu gm = 150 l/s/ha
- nominalne natezenie przeptywu gn = 15 I/s /1ha

- wspotczynnik sptywu ws = 0,95
Przeptyw maksymalny
NS = Fz x ws x gqm=0,099x0,95x150 =14,11 I/s

Przeptyw nominalny
ns =Fzxws xqgn
ns = 0,099 x 0,95x15=1,41 |/s

Przeptyw maksymalny dla catosci powierzchni:
13,00+14,11=27,11 l/s

Max ilos¢ wod w czasie 15min (900s) dla catosci
24,40m°

V =27,11 x 900 =

Bilans retencji kanatowej wod opadowych

LP | Rodzaj systemu Jlo $¢é | Srednica | Powierzchnia | Dlugo $¢ | pojemno $é
szt wewn. Alm2]
szt D[m] Alm2] L[m] /[m3]
1 | KANAL g 310 0,297 0,0692 84,00 5,81
1 | KANAL g 250 0,235 0,0435 37 1,61
2 | KANAL g 160 0,152 0,018 41,50 0,74
3 | KANAL g 110 0,104 0,008 59,50 0,48
1 | STUDZIENKA 10 1,0 0,785 1,20 9,42
2 1000
razem: 18,06
Obliczenie retencji
R=18,06 / 2440 = 74 %

Kanalizacja deszczowa moze zretencjonowac przy catkowitym napetnieniu 74 %
wody opadowej w czasie 15minutowego deszczu (qm=150 I/s).

Celem uzyskania retencji kanatlowej zaktada si
w studzience RG

o przeptywie 7,50 I/s.
Roboty wykonaé pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ obserwacje pod

€ monta z regulatora przeptywu
(regulator Ugos RG HYDROSTOP-7, 5 lub rownowa zny)




katem szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza uprawnionemu
geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci.

3. KOLIZJE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na rozpatrywanym terenie wystepujg kolizje:
-z projektowanymi kablami energetycznymi - na kablach nalezy zatozy¢ rury
ochronne wg projektu elektrycznego.

-z projektowang kanalizacjg sanitarng — nie wymaga zabezpieczenia.
- z projektowanym wodociggiem — nie wymaga zabezpieczenia.
- z projektowanym cieplociggiem — nie wymaga zabezpieczenia.

Kolizje zostaly rozwigzane przez odpowiednie wysokosciowe usytuowanie
projektowanych przytaczy.
W poblizu urzadzeh podziemnych wykopy prowadzi¢ recznie.

4. ROBOTY ZIEMNE

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych na podtozu z zageszczonego
piasku o grubosci min 0,10m.

Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych z zabezpieczeniem $cian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami, na podfozu z zageszczonego piasku
o grubosci min 0,10m.

Zasyp rur przeprowadza sie w trzech etapach :

| etap

Wykonanie warstwy ochronnej rury:

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego, drobnoziarnistego
i gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Rury utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z pogtebieniem na ztacza.

Il etap

Po prébie szczelnosci ztacz rur nastepuje wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen. Nastepnie nalezy wykona¢ dwustronng zasypke o grubosci
odpowiadajacej srednicy rury przewodowej. Warstwe te nalezy starannie ubic¢ po
obydwu stronach przewodu. Warstwe ochronng nad rurg o grubosci 20 cm nalezy
wykonac z piasku sypkiego, zageszczajac go co 15 cm.

Il etap

Zasyp wykopu gruntem rodzimym — warstwami - z jednoczesnym dokfadnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér $cian wykopu

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie.
Po zakonczeniu robd6t teren, na ktorym byly prowadzone roboty ziemne nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. UWAGI KONCOWE

«Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
*Nalezy spetni¢ wymagania i zalecenia zawarte w Warunkach Technicznych
Przylgczenia oraz w protokole ZUDP.



*Montaz sieci, préby i odbiory wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz z PN-81/B-10725 —
wymagania i badania przy odbiorze robét budowlano-montazowych T.II.

*Przy prowadzeniu rob6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogoélnych
zasad BHP wynikajacych z obowigzujgcych przepisow.

*Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania rur z PVC wydanych przez
producenta rur i studzienek.

*Wykonane przyt acza, przed zasypaniem zainwentaryzowa € geodezyjnie

i zgtosi € do odbioru UM Krosno



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
(Art. 20 P.B)

Podstawa prawna sporz adzenia informacji BiOZ

- art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.
00.106.1126 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03.120.1126)

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejn  0$¢€ realizaciji:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylgcza kanalizacji
deszczowej w Krosnie przy ul. Sktadowej

W zakres opracowania wchodzi:
-budowa przytacza kanalizacji deszczowej

Szczegolowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanych tras sieci z przytaczami
- zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie wykopow z odwodnieniem i umocnieniem scian

- wykonanie podsypki z piasku i zwiru pod sieci i przytacza

- montaz rur i studni

- zasypka wykopow z zageszczeniem

- przywroécenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
Brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi:
Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia:

Projektowany przytacz deszczowy uktadany beda na giebokosciach 1,5 m-2m.
Wykopy pod sieci i przytacza nalezy powiekszyé o grubo$¢ podsypki, w zwigzku

Z powyzszym wykopy muszg by¢ szalowane. W projekcie przewidziano szalowanie
wykopow azurowe. Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposob
bezpieczny i oznakowaé w sposob widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcji technicznych dla systemow z rur
PE PVC.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych:
Wykonawcg sieci wod-kan moze by¢ firma dysponujaca przeszkolong kadrg
pracownikéw i odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed przystgpieniem do



realizacji rob6t musza byé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach na budowie i
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj € umo zliwiaj aca szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Kierownictwo robot powinno zapewnié w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwie:

- whtasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (glebokie wykopy)

- wiasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (ogrodzenie wykopow, barierki w miejscach w ktorych istnieje
ryzyko upadku)

- wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych
zagrozen

- umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych: strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i policiji.

7. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét
budowlanych.

Projektowany przytacz kanalizacji deszczowej po wybudowaniu nie bedzie
oddziatywac na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek po ktérych planowana jest
inwestycja . tj. dz.nr ewid: 262/2,246/3,263,262/1.

W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych
projektem budowlano-wykonawczym

W trakcie realizacji inwestycji wykonywane wykopy pod kanalizacje spowodujg
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zakidcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej po wybudowaniu nie bedzie
powodowac¢ powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu.

UWAGA: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia planu BiOZ.



