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NAZWA PRZYLACZ WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
do BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO )

PRZY ul. SKEADOWEJ W KRO SNIE

INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Przedsiebiorstwo
Mieszkaniowe Sp. z 0.0.
38-400 Krosno
ul. Wyzwolenia 4

NR DZIALKI dz. nrewid. 262/1, 262/2, 246/2.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

| Opis do projektu

*Warunki techniczne przylacza do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
z dnia 03-02-2021 wydane przez MPGK Krosno Sp. z 0.0. znak ZWK-4041/14/21
*Uzgodnienie ZUD 43/2021

Il. Cze$¢ rysunkowa:

-PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 -RYS.NR 1
-PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO skala 1:100 -RYS. NR 2
-PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ skala 1:100 -RYS. NR 3

Jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (z p6Zniejszymi zmianami)
sktadam oswiadczenie, iz projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:
mgr inZ. Krystyna Kieroriska-Barud



OPIS
DO PROJEKTU PRZYL ACZA WODY | KANALIZACJI
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Zlecenie Inwestora

-Warunki techniczne przytaczenia wody i kanalizacji sanitarnej

-Pozytywna opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej

-Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przylacza wody i kanalizacji do budynku jw.
3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

* Przewidywane zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych przyjeto

w wysokosci 6,0 [m*/dobe]

» Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez MPGK Krosno Sp. z 0.0.

doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku przewidziano z wodociggu w63PE

znajdujacego sie na dziatce ewid. nr 262/1

* Wiaczenie do wodociggu wykonac¢ w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej

jako W.

* Przylacz wodociggowy wykona¢ z rur PE100 SDR 17 @63 x 3,8 mm o cisnieniu

nominalnym 1,0 [MPa] w wykonaniu do wody pitnej (niebieskie).

* tgczna dlugos¢ projektowanego przytacza wyniesie L=41,0m+3,0m .

» Wiaczenie do wodociggu wykonaé za pomocg kolana dn 63

e Zakolanem nalezy zamontowac¢ zasuw ¢ odcinaj gcq DN50 z trzpieniem w

oryginalnej obudowie zakonczong skrzynka uliczna.

* Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci min.10 cm.

* Przejscie wodociagu przez $ciane fundamentowg budynku wykonaé¢ w rurze
ostonowej, PE O 110 o diugosci L = 0,80 m.

* Wodociag nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie P = 1,5 P,qp,, lecz nie mniej

niz 10 atm. Czas trwania préby 60 min. Po wyptukaniu przewodu wykona¢ jego

dezynfekcje 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego.

* Na projektowanym przytaczu wodociggowym zamontowa¢ wodomierz

objetosciowy ALTAIR V3 DN25 o przeptywie 6,3 [m3/h] oraz zawor

antyska zeniowy typ EA 0O 40 z mozliwoscig nadzoru.

Zestaw wodomierzowy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu bezposrednio po przejsciu przez sciane budynku na wysokosci okoto

0,50 + 0,60m nad posadzka.

Przed i za wodomierzem, zgodnie z czescig rysunkowag zamontowaé zawory

przelotowe, kulowe gwintowane (za wodomierzem, zamontowac¢ zawor z kurkiem

spustowym).



« Za zestawem wodomierzowym zamontowac filtr do wody zimnej typu FS DN 40

« Instalacje pod zestaw wodomierzowy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

« Na wykonanym przewodzie przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno —
ostrzegawcza z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.

4. KOLIZJE PROJEKTOWANEGO WODOCI AGU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU.

Projektowany odcinek wodociggu koliduje z:
projektowanym kablem energetycznym

Kabel energetyczny nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT zgodnie z PT
elektrycznym.

projektowang kanalizacjg deszczowa
Kolizja zostata rozwigzana przez odpowiednie wysokosciowe usytuowanie
projektowanych przytaczy.

5. OPIS KANALIZACJI SANITARNEJ.

» Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez MPGK Krosno Sp. z 0.0.
odprowadzenie sciekow z budynku przewidziano do istniejacej studni na kanalizacji
sanitarnej ks 200 znajdujacej sie na dzialce ewid. nr 246/3

« tgczna dhlugosé¢ projektowanego przytacza wyniesie L =80,50 m.

* Przytacz uzbroi¢ w cztery studnie rewizyjne PVC o $rednicy rury trzonowej 425mm
zakonczone rurg teleskopowag z wkazem Al1l5

» Do budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy zastosowa¢ rury do kanalizaciji
grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999 Kanalizacje wykona¢ z rur PVC o srednicy 160[mm] typu ci ezkiego ,S"
* Rury fgczyé ze sobg ha uszczelki gumowe.

6. KOLIZJE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej koliduje z:

-projektowanym kablem energetycznym
-projektowang kanalizacjg deszczowg
-projektowang siecig cieplng

-istniejgcym kablem energetycznym
-istniejgcg kanalizacjg deszczowag kd315

Kolizja z istniejacym kablem energetycznym




W miejscu skrzyzowania, nalezy na kablu zatozy¢ rure ochronng dwudzielng AROTA
typ PS 2D DN=110. Wykopy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownika RE Krosno. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ RE Krosno.

Pozostate kolizje zostaly rozwigzane przez odpowiednie wysokosciowe usytuowanie
projektowanych przytaczy.

7. ROBOTY ZIEMNE

Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko-przestrzennych na podiozu z zageszczonego
piasku o grubosci min 0,10m.

Zasyp rur przeprowadza sie w trzech etapach:

| etap

Wykonanie warstwy ochronnej rury:

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego, drobnoziarnistego i
gruboziarnistego bez grud i kamieni.

Rury utozyé na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z pogtebieniem na zigcza.

Il etap

Po prébie szczelnosci ztacz rur nastepuje wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen. Nastepnie nalezy wykona¢ dwustronng zasypke o grubosci odpowiadajacej
$rednicy rury przewodowej. Warstwe te nalezy starannie ubi¢ po obydwu stronach
przewodu. Warstwe ochronng nad rurg o grubosci 20 cm nalezy wykonaé z piasku
sypkiego, zageszczajac co 15 cm.

Il etap

Zasyp wykopu gruntem rodzimym — warstwami - z jednoczesnym dokfadnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor $cian wykopu

Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych prowadzié recznie.

Po zakonczeniu rob6t teren, na ktérym byly prowadzone roboty ziemne nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego.

8. UWAGI KONCOWE

*Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
*Nalezy spetni¢ wymagania i zalecenia zawarte w Warunkach Technicznych
Przylaczenia.

*Montaz sieci, préby i odbiory wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz z PN-81/B-10725 —
wymagania i badania przy odbiorze robo6t budowlano-montazowych T.II.

*Przy prowadzeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé ogoinych
zasad BHP wynikajgcych z obowigzujacych przepisow.

*Wykonane przyt acza, przed zasypaniem zainwentaryzowa € geodezyjnie
i zgtosi € do odbioru w MPGK Krosno Sp. z 0.0. ul. Fredry 12.

*\Wykonanie przyt acza - zgodnie z art 29a ustawy - Prawo budowlane,  w trybie
tzw "uzgodnienia bran zowego".



