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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE] T SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ -,

Whnioskodawca: .
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Przedsigbiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0. 2/&
38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4 L 2
Nazwa i adres inwestycji: projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami
Krosno ul. Sktadowa, dziatka nr ewid. 262/2. LAl

Na podstawie {16 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw miny

Krosno (uchwala Nr LXV/1447/18 z dnia 28 wrzesnia 2018 r.), w odpowiedzi na wniosék z dnia
13.01.2021r. w sprawie wydania warunkéw technicznych, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla
warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Dostawa wody:

L. Wodociag - warunki przylaczenia:

1. Istniejaca sie¢ wodociagowa OG63PE stanowiaca wiasnosé MPGK Krosno Sp. z o.o.
zlokalizowana na terenie dziatki nr ewid. 262/1 i oznaczona na zalaczniku graficznym
kolorem niebieskim.

2. Przedsi¢biorstwo zapewnia dostawe wody do nieruchomosci o ci$nieniu nie mniejszym niz

0,05 MPa.
3. Przylacz dla budynku mieszkalnego zaprojektowaé z rur PE100PN10SDR17 o $rednicy
zapewniajacej zapotrzebowanie obiektu na cele socjalno — bytowe z uwzglednieniem

srednicy sieci wymienionej w pkt 1.

4. Wlaczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy zaprojektowaé poprzez
zastosowanie armatury polaczeniowej i zasuwy odcinajacej. Szczegély dotyczace wlaczenia
zamieszczono w Informacjach formalno-prawnych dla Inwestora pkt 5.

5. Nalezy zaprojektowaé przylaczeniowa zasuwe odcinajaca z zamknieciem miekkim.
W przypadku jej lokalizacji w pasie komunikacyjnym uwzgledni¢ wyposazenie zasuwy
dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

6. Opomiarowanie ilosci wody pobieranej w budynku mieszkalnym:

6.1. Zaprojektowal nalezy wezel wodomierzowy zlokalizowany i wykonany zgodnie
z Polska Norma PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych.

6.2. Przed iza wodomierzem stosowac zawory przelotowe kulowe.

6.3. Za zaworem od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowal zawér zwrotny
antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczeniem
zgodnie z norma PN-EN1717:2003.

6.4. Przewiduje si¢ zamontowanie wodomierza DN15 (dtugo$é L=110mm).

7. Na wykonanym przewodzie przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladka metalows na glebokosci 40 cm pod powierzchnia terenu.

8. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosniefiski Holding Komunalny
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia zapotrzebowanie wody dla obiektu na
cele socjalno — bytowe, w ilosci 6,5 m’/dobe.

Odprowadzanie $ciekéw bytowych:
L. Odbiornik sciekéw bytowych i warunki przylaczenia:

1. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 stanowiaca wlasno$¢ MPGK Krosno Sp. z o.0.
zlokalizowana na terenie dzialki nr ewid. 246/2 i oznaczona na zalaczniku graficznym

kolorem zielonym.
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Dla przylaczenia projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé przylacz z rar PVCO160
lub PVCO200 zgodnych z Polska Norma PN-EN 1401-1.

Na przylaczu na terenie dzialki z lokalizacja budynku zaprojektowaé nalezy przylaczeniowa
studnie rewizyjng DN400-DN425 z rurg teleskopowa 1 wlazem zeliwnym w odleglosci
bezpiecznej dla konstrukcji budynku. Studnie takie zaprojektowaé nalezy takze w punktach
zmiany kierunku przebiegu przylacza.

W przypadku usytuowania studni w pasie komunikacyjnym zastosowaé zwieficzenia studni
rewizyjnych typu ciezkiego dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

Wlaczenie przylacza do wskazanej w pkt 1 sieci nalezy zaprojektowaé zgodnie
z kierunkiem przeplywu sciekéw do istniejacej betonowej studni rewizyjnej oznaczonej
rzednymi 278.69/276.70 na wysokosci bezposrednio nad kineta.

Przy pobieraniu wody z wlasnego ujecia, Spélka rekomenduje zainstalowanie wodomierza
zliczajacego jej ilos¢, na potrzeby ustalenia ilosci $ciekéw odprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej. Usytuowanie wodomierza przed jego montazem uzgodni¢ z MPGK Krosno
Sp. z 0.0. W przypadku braku zainstalowania w/w wodomierza rozliczanie za odprowadzane
scieki oparte bedzie o §16 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie okreslenia taryf oraz warunkéw rozliczer za zbiorowe zaopatrzenie
w wodg i zbiorowe odprowadzanie sciekéw (Dz.U.2006.127.886).

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosniediski Holding Komunalny
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia odbiér Sciekow na cele socjalno —
bytowe, w ilosci 6,0 m’/dobe.

® Skrzyzowania projektowanych przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej z istniejacymi

wodociagami i kanalizacja sanitarna eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z o.0. nalezy
zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Sieci ZWK.

® Materialy zastosowane do budowy przewodéw wod-kan. musza spetnia¢ warunki okreslone

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 . o wyrobach budowlanych. (znak CE).

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

i 3

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsiebiorstwa nalezy opracowac dokumentacje
techniczng przygotowans przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania
urzadzen sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociagowo — kanalizacyjnego sporzadzony
winien by¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych wykonanej przez uprawnionego
geodete.

Na przejscie i trase projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wlasnoscig
Inwestora, nalezy uprzednio uzyska¢ pisemna zgode ich wlascicieli, ktéra dolaczy¢ nalezy do
dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia branzowego w ZWK.

Projekt uzbrojenia wodociagowo-kanalizacyjnego w przypadku wystapienia kolizji z innymi
urzadzeniami nalezy uzgodnic z ich wlascicielami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po skompletowaniu dokumentacji projektowej, nastepny etap postepowania, w zaleznosci od
decyzji Inwestora, moze by¢ prowadzony w jednym z dwéch trybow:

4.1. Tryb I - Zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,,zgloszenia budowy”.

Inwestor wowczas zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru budowy przylacza wodociagowo
— kanalizacyjnego do wlasciwego organu shuzby architektoniczno — budowlanej w Urzedzie
Miasta Krosna, dolaczajac do wniosku nastepujace dokumenty:

® projekt przylacza wodociagowo — kanalizacyjnego sporzadzony przez uprawniona
osobg¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych,

¢ warunki techniczne wydane przez ZWK MPGK Krosno Sp. z 0.0,

® oswiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla
celow budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

W celu wyeliminowania zagrozed wynikajacych z mozliwych kolizji miedzy
projektowanymi urzadzeniami, a istniejacymi lub projektowanymi réwnoczesnie na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, wymagane jest zlozenie przez Inwestora wniosku
o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne).



Whniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z projektem zlozy¢ nalezy w Urzedzie Miasta
Krosna ul. Lwowska 28a, Wydzial Geodezji, pok. 113.

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ protokél z narady koordynacyjnej wraz
z dokumentacja projektowa do uzgodnienia branzowego w Zakladzie Wodociagéw
1 Kanalizacji (ZWK) MPGK Ktrosno Sp. z o.o.

Uzgodnienie nast¢puje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawniefi i aktualnym

zaswiadczeniem © wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje
w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.

4.2. Tryb II - Zgodnie z art. 29a ustawy — Prawo budowlane, w trybie tzw. ,,uzgodnienia

8.

branzowego”.

W celu wyeliminowania zagrozed wynikajacych z mozliwych kolizji miedzy
projektowanymi urzadzeniami, a istniejacymi lub projektowanymi réwnoczesnie na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, wymagane jest ztozenie przez Inwestora wniosku
o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej (art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo
Geodezyjne i1 Kartograficzne).

Whniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z projektem zlozy¢ nalezy w Urzedzie
Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, Wydzial Geodezji, pok. 113.

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ protokét z narady koordynacyjnej wraz
z dokumentacja projektowa do uzgodnienia branzowego w Zakladzie Wodociagdw
1 Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o.o.

Uzgodnienie nastepuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach
dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawnien i aktualnym
zaswiadczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodarczej pozostaje
w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.0.

Wiaczenie wykonanego przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacyjnego do istniejacej
sieci wykonuje: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji (ZWK) MPGK Krosno Sp. z o. o. badz
wyloniony w drodze przetargu w MPGK Krosno Sp. z o.0. Wykonawca lub inny
Wykonawca rob6t pod bezposrednim nadzorem pracownika ZWK. Zgloszenie przez
Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno nastapi¢ na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem rob6t w formie pisemnej w Biurze Obshugi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.
Przylacza, o ktérych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej na zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane oraz zglosi¢ wykonane przewody do odbioru technicznego
(rozdzial 7 Regulaminu) w Zaktadzie Wodociagoéw i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.0.
Do odbioru technicznego przewodu wodociagowego nalezy przygotowaé prébe szczelnosci
wykonanych przewodéw oraz podejscie wodomierzowe w celu zamontowania wodomierza.
Wodomierze dostarcza, montuje i plombuje ZWK.

Do odbioru koficowego przedtozy¢ nalezy:

8.1. Uwierzytelniona (wlasciwa klauzula Prezydenta lub pisemnym o$wiadczeniem geodety) mape

z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:

® tras¢ wykonanych przylaczy (urzadzen) wraz z rzednymi wysokos$ciowymi
i1informacja o rodzaju przewodu, materiale oraz $rednicy,

® rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektéw,
® date wykonania inwentaryzacji,

® informacje o zgodnosci/niezgodnosci przebiegu wykonanych przewodéw
w odniesieniu do trasy projektowane;.

8.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodéw

z istniejacymi przewodami innych branz.



9. Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagow i armatury wykonywaé moze
wylacznie firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

10. W terminie 14 dni od dnia pozytywnego zakorczenia odbioru technicznego przewodéw
Inwestor jest zobowiazany wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do MPGK Krosno Sp. z o.o.
0 zawarcie umowy na $wiadczenie uslug dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych
(§5, §6 1 §8 Regulaminu).

11. Wykonane przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Zaklad
Wodociagoéw 1 Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.0. ich odbioru technicznego stanowié
beda wlasnosé Inwestora.

Informacje dodatkowe:

* Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkéw
technicznych uplywa po dwdéch latach od daty ich wydania.

® Niniejsze warunki techniczne ptzylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

* Warunki, zasady i tryb  realizacji przylaczenia okresla Regulamin dostarczania wody
1 odprowadzania $ciekéw obowiazujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych
www.ekrosno.pl.

¢ Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
z dnia 7.06.2001r. zabrania sie wprowadzania $ciekéw bytowych i $ciekéw przemyslowych do
urzadzed  kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze
wprowadzania wéd opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz.U. t;j. z 2018
r., poz. 1152).

* Powyzsze warunki techniczne nie obejmuja zgody na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej
Sciekow przemystowych, o ktérych mowa w art.2 pkt 11 ustawy. Warunkiem przyjecia $ciekéw
przemystowych jest dodatkowe uzgodnienie w zakresie obowiazkéw dostawcéw $ciekow
przemystowych i warunkéw wprowadzania Sciekéw przemystowych do kanalizacji sanitarnej
(wydanych na podstawie art.11 ustawy powolanej wyzej), przeprowadzone z Zakladem
Wodociagéw i Kanalizacjii MPGK Krosno Sp. z o.o.

Dziat Zarzadzania Sieciag ZWK Z upowaznienia Zarzadu

3 MPGK Kr Sp. z o.0.
Z-ca Kierowhika ZWiK 0sSno Sp. z 0.0

ds. zarzad siecia
$ INIK
ingr inz. Krzysztof Wolanin KIEROWNIX

¢ akladu Woddciagow i Kanalizacji
Zalacznik: zalacznik graficzny. wieh Zﬁ({nl\'l’ -

Uprzejmie informujemy, ze Miejskie Przedsigebiorstwo Gospodarki Komunalnej -
Kroénienski Holding Komunalny Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia oferuje swoje
ustugi w  zakresie kompleksowego  wykonywania przytaczy  wodociagowych
1 kanalizacyjnych, ktére obejmuje prowadzenie zadania poczawszy od sporzadzenia projektu,
budowe przytaczy, ich odbiér i obstuge geodezyjna. Kontakt tel. 013-4748-316
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