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1. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PB przylacza cieplnego w technologii ZPU
Miedzyrzecz (lub réwnowazne) do wezta cieplnego zasilajacego w ciepto projektowany
budynek na dziatkach 262/2 i 263.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci cieplnej od miejskiej sieci
cieptowniczej na dzialce 270/3 do wymiennikowni znajdujacej sie w projektowanym
budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu technicznego jest:
-mapa sytuacyjno - wysokosciowa

-warunki przytgczenia do sieci cieplnej

-ZPU Miedzyrzecz Poradnik techniczny
-obowigzujgce normy i przepisy.

3. OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Projektowana sie¢ cieplna 2xDN65 (76,1/140) oraz DN40/( Dz48/3/110)
(Srednice zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Krosno)
doprowadzi czynnik grzejny o parametrach obliczeniowych 140/70°C /w zimie/ oraz
70/48 °C /w lecie/ dla potrzeb c.o. i c.w.u dla projektowanego budynku wielorodzinnego
przy ul.Sktadowej
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
-dla potrzeb c.o.i c.w.u. w zimie 260kwW
-dla potrzeb c.w.u. w lecie 150KW

Projektowana trasa sieci cieplnej prowadzi od istni ejacej sieci cieplnej 2xDN150
do pomieszczenia projektowanego w  ezta cieplnego.

Przewody sieci cieplnej projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem
atestowanych o $rednicy DN65 Dz140 oraz DN40 Dz110 wg normy ISO 42000/Din
2458 z izolacjg z pianki poliuretanowej pod rurg zewnetrzng z twardego polietylenu
HDPE.Stanowi to standard systemu ZPU Miedzyrzecz.

Projektuje sie wykonanie wiaczenia do istniejgcej osiedlowej sieci cieplnej Dn 150z
wykorzystaniem kompletnej wcinki z kolanem odgateznym DN65(76,1/140 45° ktore
nalezy wspawac do istniejacej rury przewodowej stalowej.

Za tréjnikiem projektuje sie wspawanie zaworow odcinajgcych DN65 (76,1/140).
Przejscie projektowanych rurociggdw cieptowniczych pod istniejacg droga wykonac rurg
DN 65 w rurach ostonowych. Rury ostonowe bedg uktadane za pomoca przecisku
sterowanego.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

dla przyt acza sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku pr zy
ul. Sktadowej w Kro $nie
Lp |Nazwa Symbol llos¢
katalogowy
Elementy preizolowane
1 | Rura preizolowana czarna R-65/140 L=12m R-65/140 szt.7
ze szwem i inst. impulsowg M-cz
2 | Rura preizolowana czarna R-40/110 L=6m R-40/110 szt. 4
ze szwem i inst. impulsowg M-cz
3 | Kolano DN65 76,1/140 90st. K-65/90 szt.6
4 | Kolano DN4048,3/110 90st. K-40/90 szt.2
5 |Zespot ztgcza NTX-11-65/156 NTX-11-65/156 szt.20
6 | Zespot zigcza NTX-11-40/129 NTX-11-40/129 szt.6
7 | Komplet do wcinki na gorgco w rurociag gtowny kpl..2
DN150 z kolanem odgaleznym 45st. o $rednicy
DN65mm
8 | Zawor preizolowanyodcinajacy kulowy DN65 ZK-40 szt.2
(76,1/140)
9 |Tas$ma ostrzegawcza szer.15cm dt.100m T-150 szt.1
10 | Zakonczenie izolacji (rekaw termokurczliwy E-110 szt.2
11 |Przejscie przez $ciane pierscien gumowy 110 P-110 szt.4
12 | Tasma smarowa do wypetnienia przestrzeni szt.1
pomiedzy pierscieniami gumowymi w $cianie
13 | Pierscien gumowy na rure 110mm P-110 2 szt
14 | Zigczka zaciskowa instalacji alarmowe;j S-4 5zt.52
15 | Uziemienie instalacji — system impusowy M-cz 4szt
Elementy pozostate:
1 |Rura stalowa Dn 40 m 4
2 |lzolacja ISOVER 7300 Alu Dn 48mm gr.30mm m 3
3 | Zawor odcinajacy kulowy kotnierzowy DN40 PN25 szt 2

firmy DZT




1.0GOLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RU R
| KSZTALTEK.

Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz stosowane sg do budowy sieci
cieptowniczych, ktérych zadaniem jest przesytanie medium grzejnego od zrédta
zasilania do miejsca odbioru. Preizolowane rury i ksztattki odporne sg na dziatanie
medium o ciggtej temperaturze roboczej 141°C (144°C), z mozliwoscia jej
przekroczenia do 150°C przez 100 godzin jednorazowo, przy ci$nieniu roboczym do 2,5
MPa.

Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz mozna stosowac do przesytu cieptej
wody uzytkowej i innych potrzeb w budownictwie mieszkaniowym, ogoinym

i przemystowym.

Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz stanowig konstrukcje zespolong
sktadajacy sie ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze
ostonowej z twardego polietylenu, wysokiej gestosci (PEHD) i izolacji cieplnej typu
standard lub plus, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypetniajgcej przestrzen
miedzy rurami. W produkcji standardowej dtugosci rur wynosza 6 lub 12 m a $rednica
DN do 1000 mm. Dla wyrobéw preizolowanych z rurg przewodowg stalowg,
ocynkowang dtugos¢ rury wynosi 6 m a $rednice DN do 200 mm. Konce
preizolowanych rur i ksztaltek sg nieizolowane na diugosci 150 mm+20mm przy
$rednicach do DN 200 oraz na dtugosci 200 mm+30mm przy srednicach DN 250

i wiekszych.

Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz odpowiadajg wymaganiom norm: PN-EN
253, PN-EN 448, ; PN-EN 488, PN-EN 489.

Przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego pod nazwa:
~Preizolowane rury i ksztattki ZPU Miedzyrzecz, z rurg przewodowg stalowa, do budowy
podziemnych sieci cieptowniczych" stwierdza Aprobata Techniczna Nr AT/96-01-0049-
03 wydana przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JNSTAL" w Warszawie.

2. WEASCIWOSCI MATERIALOW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI
PREIZOLOWANYCH RUR | KSZTALTEK ZPU MI EDZYRZECZ.

RURA PRZEWODOWA.
Rura przewodowa to, atestowana stalowa rura ze szwem wg DIN-1626, gatunek stal
St-37.0.
- granica plastycznosci 235 MPa
- wytrzymato$é na rozcigganie 345 -480 MPa
- gestosc 7850 kg/m3
- gwarantowana szczelnos¢ 5 MPa
Dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej (PUR),
zewnetrznapowierzchnia rur stalowych jest czyszczona metodg Srutowania.
Konce stalowej rury przewodowej przygotowane sg do spawania przez ukosowanie.
Izolacja cieplna (termiczna).
Izolacje tworzy sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rbwnomiernie wypetniajgca
przestrzen miedzy rurami na catej diugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253.



CO2 (bez freonu) CO2/cC5(pentan)

- wspotczynnik przewodzenia -W/mK 0.0302 0,0270
- gestosc¢ catkowita -kg/nP |91 90
- gestosc¢ rdzenia min. - kg/m™ |66 78
- wytrzymato$¢ na $Sciskanie w -MPa 0,3
kierunku promieniowym
- odpornosé na temperature -°C 142 144

RURA OSEONOWA.

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie 2z wymaganiami normy PN-EN
253 z twardego polietylenu PEHD :

- gestosc - 950 kg/m3

- granica plastycznosci - 19 MPa

- wydtuzenie przy zrywaniu - min. 350 %
- przewidywana trwatos¢ - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiekszenia
przyczepnosci sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodg
elektrokoronowania.

3.SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNO $CI RUROCIAGU.

Preizolowane rury i ksztaltki ZPU Miedzyrzecz moga by¢ wyposazone w
instalacje systemu wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Instalacje stanowig przewody
wbudowane w warstwe izolacji cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociggu
na catej jego dtugosci.

W projektowanej sieci planuje si e ukiad niezale zny niepot gczony z instalacj a
alarmow g istniej gcej sieci cieplnej.

4.ZALECENIA BUDOWLANE -TECHNOLOGIA MONTA ZU
Minimalna temperatura ukladania prefabrykatow i izolacji potgczen wynosi + 5°C .

5.PRZYGOTOWANIE WYKOPU.

Wykop do bezkanalowego uktadu rurociggoéw preizolowanych powinien mie¢
gtebokos¢ o 10 cm wiekszg niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur,
a szeroko$¢ w poziomie dna ok. 70-90 cm z niezbednymi rozszerzeniami

i pogtebieniami w miejscach spawania.

6.UKLADANIE RUR.

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw przewody nalezy utozy¢ w wykopie.
Zaleca sie ukfadanie rur na drewnianych podkfadach o grubosci ok. 10 cm .
umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2-3 m. Ustalenie wtasciwych rzednych
rurociggdw winno odbywac¢ sie przez podsypanie lub podkopanie podkiadéw. Po
zakonczeniu montazu, w trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurociggu warstwg
100 mm piasku bez kamieni podkiady nalezy usung¢ spod rur tak, aby nie zmienic
ich potozenia. Na warstwie piasku ukiada sie tadme ostrzegawcza. Nastepnie
konczy sie zasypywanie wykopu piaskiem bez kamieni.

7.MONTAZ_ RUROCIAGU.



W czasie spawania pianka izolacyjna elementdw preizolowanych oraz ptaszcz
ochronny muszg by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika
poprzez owiniecie sznurem lub kocem azbestowym. Musi by¢ zachowana
osiowo$¢ potozenia spawanych elementéw wzgledem siebie.

8.PROBA CISNIENIA.

Zamontowane przytacze cieplne podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie 25.0 atm.
Wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli ci$nienie w czasie 45 min utrzyma sie
na pierwotnym poziomie.

9.IZOLOWANIE Zt ACZ SPAWANYCH.

Po wykonaniu préby cisnieniowej zespawanego odcinka rurociggu i potaczeniu
systemu alarmowego przystepuje sie do izolowania ztacz. W tym celu nalezy
zastosowac typowe komponenty systemu Miedzyrzecz /mufy potaczeniowe, punkty
state, zakonczenia, mufy kohcowe /wyszczegolnione na rysunkach roboczych i
zestawieniu materiatow/. Odpowiednie komponenty pianki poliuretanowej nalezy
doktadnie wymiesza¢ w czasie nie przekraczajagcym 15 sek. i szybko wla¢ przez
otwér do przestrzeni zawartej miedzy rurg i mufg potgczeniowa. Wazne jest, aby
otwory wlewowe zawsze byly skierowane do géry. Pltynng pianke nalezy wlewac do
nizszego otworu wlewowego. Zatyczke odpowietrzajgcqg wstawia sie w otwor wlewowy
potozony wyzej. Aby zaizolowa¢ potaczenie wiecej niz jedng izolacjg piankowa, dwie
osoby muszag wlewaé ptynna pianke przez dwa otwory jednoczes$nie. Po zakonczeniu
wzrostu pianki i pojawieniu sie jej w otworach proces uwaza sie za zakonczony.
Nastepnie nalezy zamontowac¢ zatyczke po 15 min. od zastygniecia pianki.

10.WYKONANIE ZASYPKI.

Do wykonania wstepnej zasypki winien by¢ przygotowany piasek w takiej ilosci aby
podsypka wynosita min. 10 cm i zasypka po ustabilizowaniu min. 15 cm powyzej
goérnej powierzchni rur. Do czasu zasypania nalezy zwrécié uwage aby nie
nastgpito uszkodzenie obudowy w HDPE. Po ustabilizowaniu zasypki pozostatg cze$é
wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym.

11.0ODBIORY.

Montaz rurociggu powinny wykonywac¢ brygady przeszkolone przez ZPU
Miedzyrzecz. Zabronione jest wykonywanie potaczen przez osoby nieupowaznione.

Po wykonaniu potgczen nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym podane bedg
nazwiska os6b wykonujacych potaczenie. Proby cisnieniowe oraz badania
radiograficzne spawow nalezy wykona¢ zgodnie z WTWIORB-M-cz.ll. Zasypywanie
rurociggdw winno by¢ bezwzglednie wykonywane w obecnosci inspektora,
kierownika budowy oraz nadzoru dostawcy ciepta. Wykonawca sieci cieplnej powinien
speti¢ wszystkie wymagania dotyczace udzielenia pézniejszej gwarancji przez
firme ZPU Miedzyrzecz.



PrzejScie przez sciane

Miejsce przejcia przezciare rurochgoéw preizolowanych do budynkow i komaor naje
zabezpieczy przed przenikaniem wody za pomaiierscienia gumowego, tzv
przegcia przezciare. Prawidtowe wykonanie przajia przezciare ilustruja ponizsze
rysunki.

Zaprawa cementowa 1:3

.,

Fierscien przejscia > rd

przez sciane Tasma smama

Dla scian o grubéci powyzej 25 cm nalgy stosowa dwa uszczelniage piekcienie
gumowe.



