OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki budynku magazynowanego w Krosnie przy
ul. Sktadowej 6 (dziatka nr 262/2).

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0

38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

|. Podstawa opracowania.

1. Podstawy formalno-prawne
» Umowa z Inwestorem
» Ustaw ,Prawo budowlane , z 7.07.1994 r Dz.U.06.156.1118 z
pOzniejszymi zmianami

» Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Materiaty wyjSciowe i czynnosci projektanta
» Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500.
» Wiasne pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w marcu
2021 r
» Dokumentacja fotograficzna.

I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki  budynku
magazynowanego w Krosnie przy ul. Sktadowej 6.
Budynek jest przeznaczony do rozbiorki z uwagi na zly stan
techniczny. Jest to obiekt nie nadajac sie do dalszego uzytkowania.
Zakres projektu obejmuje:
* Opis stanu istniejgcego
* Dokumentacje fotograficzng
» Szczeg6towy opis rob6t rozbidrkowych

e Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia
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Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W

Opis stanu istniejaceqo.

|. Dane techniczne

* Powierzchnia zabudowy

* Kubatura budynku

*  Wysokos¢ budynku

68,36 m?
216,12 m®
3,25 m

rzucie ma ksztatt

prostokgta o wymiarach 8,89m x 7,69m. Sktada sie na niego 4

pomieszczenia i korytarz. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach to

wylewka cementowa.

Sciany budynku wykonane z cegly silikatowej na zaprawie. Widoczne

ubytki tynku na $cianach i sufitach. Stropodach wentylowany- strop Kleina i

ptyty dachowe korytkowe. Spadek potaci ok. 2% w kierunku wschodnim.

Pokrycie dachu blacha.

Stolarka drewniana. Drzwi stalowe oraz drewniane.

Brak rynien i rur spustowych.

V. Wykaz pomieszczen
PARTER
l.p. nazwa pomieszczenia powlerzchnia rodza)
uzytkowa [m2] posadzki
1/1.] KORYTARZ 6,38 W. cem
1/2.| POM. MAGAZYNOWE 9,87 W. cem.
1/3.] POM. MAGAZYNOWE 10,02 W. cem.
1/4.] POM. MAGAZYNOWE 15,95 W. cem.
1/5.] POM. MAGAZYNOWE 8,20 W. cem.
RAZEM: 50,42
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V. Dokumentacja fotograficzna
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Rysunek 3 Wretrze budynku

Rysunek 4 n;trze budynku
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Rysunek 5 Strop Kleina '

VL. Rozbiérka budynku
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie

niezbedne zabezpieczenia terenu rozhiérki. Wygrodzié¢ przed dostepem osob
postronnych oraz oznakowaé tablicami koloru zélttego o grozacym
niebezpieczenstwie.

Praktykuje sie rozbiérke metodg tradycyjna, nastepujacej kolejnosci:

1. Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasoéw, zdemontowa¢ opaski,
oScieznice wykué z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami
lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach

2. Rozbiérka pokrycia dachowego

Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory w kierunku okapu.

3. Rozbhiérka stropodachu
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé ptyty dachowe kanatowe,

nastepnie rozbi¢ cegly miedzy belkami stalowymi, mtotami pneumatycznymi

Projekt rozbiérki budynku magazynowego w Krosnie ul. Skladowa 6
Opracowanie PPU INWESTPROJEKT” Krosho — kwieciern 2021 r



przy zachowaniu przepisow bhp. Usungé gruz i wyku¢ konce belek ze scian.
Nastepnie nalezy spusci¢ belki i usuna¢ je z miejsca rozbiodrki.

4. Rozbidrka scian dziatowych
Rozbiorke $cian dzialowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw. Po
usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania scian od

gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5. Rozbibrka $cian zewnetrznych
Rozbiorka $cian zewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze $cianami

wewnetrznymi.

6. Rozbiorka fundamentow i podmuréwek

Dokona¢ rozbiérki scian fundamentowych. Nalezy je odkopaé,
nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Gruz wywiezé,
natomiast powstaty dot zniwelowaé za pomocg gruboziarnistego piasku z

zageszczeniem warstw. Warstwe ok. 20 cm zasypac¢ gruntem rodzimym.

7. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiat nalezy segregowac
i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystywane jako surowce wtérne.
Transport gruzu prowadzi¢ nalezy na biezaco w miare postepu robot
rozbidérkowych. Wywo6z samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

VII. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie

rozbiorki
Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujacych na placu budowy
nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikOw ponizej
rozbieranego stropu.
* Prace rozbiérkowe mogg by¢é prowadzone przez osobe lub pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
* Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy

przestrzegaé wszystkich obowigzujacych przepisow BHP i
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VIII.

bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Robot rozbidérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w
czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot
rozbiérkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a
drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

Teren rozbidrki ogrodzi¢ oraz na biezaco usuwac powstaty gruz.
Zachowaé¢ szczegOlng ostrozno$¢ przy rozbidrce pokrycia oraz
rozbidrki stropu

Robotnicy @ w  czasie prowadzenia rozbiorki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng

Gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

Uwagi koncowe

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zly stan

wbudowanych materiatdw budowlanych takich jak stal czy elementy pokrycia

dachowego. W zwigzku z tym nie przewiduje sie odzysku materiatow z

rozbiérki wymienionych obiektow. Cato$¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji

nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

Opracowat :
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