OPIS TECHNICZNY

do Projektu Placu Zabaw przy przy budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Sktadowej
6 w Krosnie. Dziatka nr ew. 262/2 obreb [003] Przemystowa.
Kategoria obiektow V (obiekty sportu i rekreacji)

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp.z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

|. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa w skali 1:500

Il. Lokalizacja.

Dzialka na ktorej planuje sie lokalizacje inwestycji znajduje sie w Krosnie przy
ul. Sktadowa 6 i ma nr ewidencji 262/2. Na parceli planuje sie budowe budynku
wielorodzinnego mieszkalno — ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Projektowany plac zabaw usytuowany zostanie w bezposrednim sgsiedztwie budynku
od strony zachodniej. Dojscie do placu zabaw chodnikiem z kostki brukowej od strony
budynku.

[1l. Zakres opracowania i opis zamierzonej inwestycji.

Na opisanym wyzej terenie projektuje jako uzupelnienie zabudowy
mieszkaniowej plac zabaw dla dzieci.

W zakres opracowania wchodzi:

1. Plac zabaw dla dzieci mtodszych
- plac zabaw z elementami zabawowymi,
- cigg komunikacyjny o nawierzchni bezpiecznej
(chodnik i strefa bezpieczenstwa z nawierzchni syntetycznej),
- mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci
- ogrodzenie terenu
- zielen: trawnik

V. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci mtodszych.

1. Dane techniczne

Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej nie rOzni sie wzgledem projektu
zagospodarowania dziatek pod budowe budynkéw, na ktére wydano pozwolenie na
budowe.

Powierzchnia placu zabaw: 140,0m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej: ok. 76,90m?2
Powierzchnia zieleni: ok. 63,10mz
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2. Roboty przygotowawcze

Dokona¢ dokfadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozehn i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowaé sie w ziemi. Roboty ziemne, przewiduje sie
wykonanie korytowanie terenu w celu wykonania podbudowy pod nawierzchnie
bezpieczne. Przewiduje sie zniwelowanie terenu pod przyszlg nawierzchnie
elastyczna.

Niwelacja polega¢ bedzie na potozeniu 10 cm warstwy odsaczajgcej z piasku
kopalnego nastepnie wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm i zakonczy¢
wzmacniajgc podbudowe przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego — podsypka z
miatu kamiennego frakcji 0-2mm, grubosci 2,5-3,0cm (lub zgodnie z wymogami
producenta nawierzchni zamiennie warstwa 5 cm betonu B 10) tak by w sumie
powstata na calej powierzchni konstrukcyjna pod utozenie nawierzchni bezpiecznej ze
spadkiem wielkosci 1%. Warstwa ta bedzie stanowi¢ podbudowe pod powierzchnie
elastyczng. Calg tg powierzchnie nawierzchni bezpiecznej nalezy graniczy¢ obrzezem
betonowym 6x20x100 na warstwie chudego betonu.

3. Zagospodarowanie placu zabaw
= Ogrodzenie terenu placu zabaw

Teren placu nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem typowym z rurek stalowych i
ptaskownikow ocynkowanych ogniowo i malowanych. Powierzchnie nasadzenh
wzdluz ogrodzenia o szerokosci 1m nalezy ograniczyé obrzezem betonowym
6x20x100 na warstwie chudego betonu. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom
odzwierzecym, niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac oraz poméc w
ogoblnym utrzymaniu porzadku. Przewiduje sie montaz ogrodzenia z segmentow -
przesto np. o wymiarach ok. 1,63 x 0,05 x 1,08 m (33szt.) z przynajmniej jedng furtke o
wymiarach 0.90m.

Przesto ogrodzenia

»  Stlupek ogrodzenia wykonany z rury 48,3 x 2,9mm i ptaskownikéw w catosci
ocynkowanych ogniowo i malowanych

» Zastosowano ptaskownik 40x8mm, stopke podstawy 120 x 120 x 5mm, oraz
prety gtadkie o $rednicy 16 i 8mm.

» Stupek z rur wystepuje w wersjach w opcji ocynkowanej, oraz jako ocynkowanej
i lakierowanej.

»  Stupek produkowany w standardowej wysokosci 1280mm.

- Stlupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych utatwiajgcych
montaz. Stupki ogrodzenia mozna dowolnie montowaé/demontowac z
przestami dzieki potaczeniom skrecanym.

« Urzadzenie posiada Oswiadczenie Producenta o bezpieczenstwie uzytkowania
produktu.

Bramka ogrodzenia samoczynnie zamykaj 3aca sie:

«  Wymiary bramki wynoszg 1000 x 1010 mm (szer. X wys.)
« Bramka samoczynnie zamykajgca sie wykonana jest z ptaskownikéw i pretéw
stalowych, spawanych i w cato$ci zabezpieczonych antykorozyjnie.
« W konstrukcji zastosowano ptaskownik 40 x 8 mm, stopke podstawy 120x120x5
mm oraz prety gtadkie fi 12 mm i 8 mm.
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« Konstrukcja bramki umozliwia otwieranie sie skrzydta wejsciowego w obie
strony do kata 85° i pdzniejsze samoczynne, bezpieczne zamkniecie.
» Stupek montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych fi 500 mm

utatwiajgcych montaz w gruncie.

Przesto ogrodzenia Bramka samoczynnie zamykajaca sie

r——
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Wyposa zenie placu zabaw w urz adzenia do zabawy

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiadaé atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w
oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzgadzen moga dokonywaé
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o
instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji
dozoru technicznego. Gwarancja minimum 2 lata na usuwanie usterek wszystkich
elementéw urzadzen, a takze minimum 10 letni serwis oryginalnych czesci
urzadzen.

Projektujac plac zabaw nalezy tak planowac¢ uktad urzadzen, by zachowywac ich strefy
bezpieczehstwa (obszary upadku nie mogg na siebie zachodzi¢). Rodzaj nawierzchni
w strefie bezpieczehstwa jest zalezny od wysokosci swobodnego upadku okreslonej
przez PN-EN 1177. Urzadzenia przeznaczone sg dla mtodszych oraz starszych dzieci
(przydziat wiekowy 3-15 lat). Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie
wyposazony w nastepujgce urzadzenia do zabawy:

PIASKOWNICA KWADRATOWA - (1szt. )

Drewniana piaskownica 0 wymiarach 25 x 25m ze strefg bezpieczenstwa 50 x 50 m.
Urzadzenia wykonane z kantéwki drewnianej np. o przekroju 100x100 mm
impregnowanego cisnieniowo, dodatkowo frezowane wzdluznie czterostronnie na
gtebokosci 10 mm w celu eliminacji peknie¢. Konstrukcje malowane drewnochronem.
Siedziska na narozach z tworzywa sztucznego, z kolorowej ptyty HDPE.
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ZESTAW ZABAWOWY (WIEZA + ZIJEZDZALNIA) - ( 1szt.)

Zestaw urzadzen zawierajacy: wieze z daszkiem dwuspadowym, podestem, drewniang
drabinke wejsciowg zabezpieczenia S$cian, zjezdzalnie. Wymiary zestawu ok.
3,30x1,20x2,5 m. Strefa bezpieczna ok. 4,20x6,00m. Slig zjezdzalni wykonany z
blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Elementy wypetiajace urzadzenia, dach, $cianki
boczne itp. z tworzywa sztucznego - kolorowej ptyty HDPE. Elementy maskujgce
$ruby, otwory z kolorowego tworzywa sztucznego.

HUSTAWKA WAZKA - ( 2s7t.)

Dwuosobowa metalowa hustawka o wymiarach 2,46x0,54x0,70m. Wymiar strefy
bezpieczenstwa 2,60x4,00m. Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo wraz z podkitadem. Przykladowa konstrukcja: belka $rednicy
@60mm, podpora z rury @ 48mm. Wazka tozyskowana tocznie. Siedzisko z kolorowej
ptyty HDPE lub gumowe. Uchwyty ze stali nierdzewnej. Pod siedziskami gumowanymi
lub wykonanymi z tworzywa HDPE zastosowa¢ gumowe amortyzatory chronigce przed
wstrzgsami.

ZABAWKA NA SPREZYNIE - (1szt.)

Wymiar zabawki 1,00x0,25x0,90m, strefa bezpieczehstwa 3,00m. Przyktadowa budowa
urzadzenia: sprezyna z preta @20mm, konstrukcja z profilu 50x20mm cynkowana
ogniowo i malowana. Cato$¢ wykonana z tworzywa HDPE. Siedziska z tworzywa
HDPE lub gumowe.
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LAWKA BETONOWO - DREWNIANA - ( 2szt. )

tawka o wymiarach 1,80x0,47x0,45m. Konstrukcja tawki wykonana z dwdch
betonowych elementéw zbrojonych oraz wykonczenia w postaci desek. Deski z drewna
lisciastego, do tgczenia stosowac elementy ze stali nierdzewnej.

KOSZ NA SMIECI - (3szt.)

Kosz na $mieci np. Kemi wykonany ze stali lakierowanej i uzupetniony cieptymi drewnianymi
elementami.

Wymiary: - wysoko$¢ - 60 cm, srednica: 40 cm, pojemnos$¢: ok. 35 |, waga: ok. 17 kg
Materiaty: - obudowa: drewno iglaste lakierowane i stal lakierowana, pojemnik - stal lakierowana

Montaz: - kosz parkowy wolnostojacy z mozliwo$cig zakotwienia

4. Monta z elementéw wyposa zenia placu zabaw

Wszystkie urzadzenia przytwierdzi¢ do podioza za pomocg gotowych prefabrykatow
betonowych lub fundamentéw wylewanych na budowie, zapewniajgcych stabilno$é
i trwato$¢ wurzadzenia wg wytycznych od producenta. Drewniane elementy
konstrukcyjne montowa¢ za pomocg stalowych ocynkowanych kotew, wydtuzajace
zywotnosci drewna w miejscach szczegdlnie narazonych wilgo€.
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Dobdr wielkosci fundamentow pod poszczegdlne urzgdzenia:

- hustawka wagowa ( fundament 95x40x50)

- zestaw zabawowy z wiezg i zjezdzalnia konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych ( fundament 30x30x50cm)

- zabawka na sprezynie ( fundament 50x50x50cm)

- piaskownica konstrukcja osadzona na kotwach stalowych ocynkowanych ( fundament
30x30x30)

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac
i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176 i zaleceniami producenta.

W przypadku, jesli inwestor zdecyduje sie na samodzielny montaz urzadzen, powinien
kierowac sie czterema podstawowymi zasadami:

- podczas montazu i instalacji sprzetu nalezy krok po kroku stosowaé sie do instrukcji
przekazanej przez producenta urzgdzen,

- po montazu i przed pierwszym uzyciem — sprzet powinien byé dokfadnie sprawdzony
przez osobe wykwalifikowang do kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw,

- instrukcja montazu i instalacji przekazana przez producenta oraz inne dokumenty
dotyczace wyposazenia powinny by¢ przechowywane razem w jednym pliku,

- bezpieczne osadzenie urzadzen w podiozu jest kluczowym czynnikiem do stabilnej
instalacji, proces ten powinien by¢ zgodny ze specyfikacjg producenta

5. Wyposa zenie placu zabaw w nawierzchnie trawiast g

W oparciu o wytyczne nalezy wytozy¢ czesci placu nawierzchnig trawiasta unikajac
zagtebien. Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowac
poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni itp. Po przekopaniu terenu na gtebokosé
szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowaé 10 cm warstwe
kompostu, mieszajac go z ziemig. Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym oraz wyréwnaé. Podloze przygotowaé najlepiej na
3 do 5 tygodni przed zalozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go
odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu mozna zastosowac¢ $rodki chwastobojcze.
Zakupu darni nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczeh
powierzchni trawiastej. Nawierzchnie trawiastg nalezy wykona¢ przygotowujgc
uprzednio poditoze zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarze robot
(dopuszcza sie siew trawy i pielegnacje lub uzycie trawnika z rolki).

6. Wyposa zenie placu zabaw w nawierzchnie bezpieczn a

Nalezy wykona¢ nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na
zewnatrz z godnie z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177, w formie regularnej, z
fragmentow plaszczyzn poliuretanowych. Powierzchnie nawierzchni bezpiecznej
projektuje sie rowng powierzchni strefy ochronnej przy zestawie urzadzen do zabawy z
wiezg i zjezdzalnig oraz strefie ochrony dwuosobowej hustawce metalowej.
Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie i betonu lub asfaltu. W celu utatwienia sptywu wod
opadowych nalezy zastosowac¢ na nawierzchni  spadek ok. 1%. Elementy
laczy¢ za pomoca kotkéw montazowych lub klejonych ze soba za pomocyg kleju (
dowolny kolor roznych i ksztalt np. puzzle, kwadraty, prostokaty, tréjkaty). W przypadku
uszkodzenia piyt istnieje mozliwo$¢ wymiany wybranego elementu nawierzchni.
Nawierzchnia winna by¢, przepuszczalna dla wody. Podloze musi takze umozliwiaé
wlasciwe odprowadzenie wody. Jesli podioze jest nieprzepuszczalne, nalezy
zapewni¢ odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV
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perforowanych. Przygotowanie podtoza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a
nastepnie fachowy odbior podioza, przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca
musi sie Scisle stosowaé¢ do instrukcji producenta przy przygotowaniu podioza, a
takze osoba kontrolujgca podioze, przed ostatecznym montazem nawierzchni
bezpiecznej.

V. Uwagqi dotyczace wykonania placu zabaw dla dzieci.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasno$ci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta
lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny:

- odpowiada¢ obowigzujgcym normom

- posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty

- nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pOzniejszymi
zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalgczonej do projektu.

Kontrole i utrzymanie urzadzen nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z EN 1176. Zaleca sie
konserwacje elementéw zabawowych grzybobojczymi atestowanymi preparatami do
konserwaciji drewna 2 razy w roku. Raz w roku konieczne jest przeprowadzenie kontroli
stanu technicznego wszystkich elementow (liczba przegladéw uzalezniona od
wystepowania aktow wandalizmu oraz czestotliwosci korzystania z urzadzen) W
przypadku uszkodzenia czesci elementu nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie oraz
skontaktowac sie z producentem w celu przeprowadzenia remontu lub wymiany. Nie
zaleca sie z uwagi na bezpieczenstwo napraw urzadzen w wlkasnym zakresie. Nalezy
pamieta¢, ze urzadzenia bez nadzoru i biezgcej konserwacji moga zagrazaé
bezpieczenstwu uzytkownikow.

Na terenie placu zabaw zaleca sie umieszczenie tablicy regulaminowej w formie
pisemnej i graficznej, okreslajace;:

- zasady korzystania z placu

- numer telefonu alarmowego i pogotowia ratunkowego

- hazwe i adres placu zabaw, telefon kontaktowy i adres administratora placu

- zakaz palenia i picia alkoholu

- nie jest wymagane umieszczanie piktograméw ukazujacych jak korzystaé, badz jak
nie korzysta¢ z urzadzen, poniewaz moga zachecaé dzieci do niewlasciwego
korzystania z urzadzen.

Podane w opracowaniu parametry techniczne i zdjecia urzadzen do zabawy stuzg
okresleniu ich jakosci uzytkowej oraz parametréw wizualnych.

Uwagi ko ncowe:

» Plac zabaw spetnia wymogi okreslone w 840 warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Strefy bezpieczenstwa dla nowych elementéw zabawowych oznaczono na
projekcie zagospodarowania zgodnie z kartami informacyjnymi producenta.
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» Proponowane elementy placu zabaw spelniajg wymagania obowigzujgcych
normy PN-EN1176 oraz PN-EN1177

» Proponowane elementy spelniajg wymagania pod wzgledem bezpieczehstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne
oraz ochrony srodowiska.

VI. Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne.

W obrebie projektowanych urzadzen zabawowych wystepujg proste warunki
gruntowe bez tendencji osuwiskowej. Przy projektowaniu fundamentéw przyjeto
no$nosc¢ obliczeniowg gruntu gs = 150 kPa.

Teren, na ktorym przewiduje sie budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pod wzgledem geologicznym potozony jest Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych). Pod wzgledem geomorfologicznym teren, potozony jest w
mezoregionie Kotlina Jasielsko — Kro$nienskim, ktory zwany jest rowniez Dotami
Jasielsko — Sanockimi. Pod wzgledem geologicznym omawiany teren sklada sie z
naprzemianlegtych skaty piaskowcowo — tupkowych wieku kreda — neogen. Osady
fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg kilka jednostek
tektoniczno — facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowa mezozoicznych
zostaly nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajg,
czwartorzedowe osady akumulacji wodno — lodowcowe.

VIIl. Komunikacja

Dostep do placu zabaw projektowanym chodnikiem z nawierzchnig z kostki
brukowej.

IX. Teren, na ktérym zaprojektowano budynek mieszkalny nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

X. Teren, na ktérym projektowane sg budynki nie znajduje sie w granicach obszaru
eksploatacji gorniczej.

X|. Projektowane urzadzenia zabawowe nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia ich uzytkownikdw.

Opracowanie
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