OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania dziatek nr ew. 262/2 i 263 pod budowe budynku
wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego przy ul. Skladowej 6 w Krosnie. Dziatki nr
ew. 262/2; 263 obreb [003] Przemystowa. Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
.Przemystowa VI” (Uchwata nr VII/175/19 Rady Miasta Krosna z dnia
23.05.2019)
Projekt architektoniczny budynkéw
Mapa sytuacyjna w skali 1: 500
Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe) i sieci
kanalizacji sanitarnej wydane przez MPGK Krosno znak ZWK-
4041/14/21 z dnia 3.02.2021r
6. Warunki  nr 1/2021 z dnia 25.01.2021 r przytaczenia do sieci
cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Sktadowej w Krosnie
7. Warunki przytaczenia  do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym 0,4 kV nr 20-F6/WP/07907 , z dnia 7.01.2021 r
8. Warunki przylgczenia  do sieci elektroenergetycznej o napieciu
znamionowym 0,4 kV nr 21-F6/WP/00979 , z dnia 2.03.2021 r
9. Warunki techniczne odprowadzenia wéd deszczowych wydane przez
UM Krosna znak GK.7012.8.2021.B z dnia 08.02.2021 r
10. Ustalenia programowe z Inwestorem
11. Wiasne pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

gk ow

II. Lokalizacja.

Teren, na ktorym przewiduje sie budowe budynku wielorodzinnego mieszkalno-
ustugowego potozony jest w Kroénie na osiedlu Zwirki i Wigury pomiedzy ulicg
Sktadowa a ulicg Zwirki i Wigury i obejmuje dziatki oznaczone na mapie ewidencji
gruntow nr 262/2, 263. Na dzialce nr 262/2 w chwili obecnej znajduje sie ogrodzony
parking, natomiast na dzialce nr 263 zlokalizowana jest ulica o nawierzchni
asfaltowej tgczaca ulice Sktadowg i ulice Zwirki i Wigury. Od pétnocy, zachodu i
potudnia teren inwestycji graniczy z dziatkami drogowymi (ul. Sktadowa oraz ul.
Zwirki i Wigury). Dodatkowo w potudniowo zachodniej czesci teren inwestycii
graniczy z rondem ,Dywizjonu 303". Od wschodu parcela graniczy z terenami
nalezacymi do firmy ,Sopex”. Na terenie inwestycji oprocz budynku przewidziano
rowniez wykonanie placu rekreacyjnego dla dzieci, altany drewnianej oraz tezni
zlokalizowanych wzdtuz zachodniej granicy dziatki nr 262/2. Zostang réwniez
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wykonane wszystkie niezbedne sieci i przytacza do budynku oraz parkingi, chodniki
I plac gospodarczy z wiatg $mietnikowa. Parking zlokalizowano wzdtuz wschodniej
granicy dziatki nr 263, natomiast plac gospodarczy zlokalizowano przy granicy
potudniowej w bezposrednim sgsiedztwie wjazdu z ul. Sktadowe|.

Dojazd do terenu inwestycji przebudowanym wjazdem z ul. Sktadowej od strony
potudniowej oraz wjazdem z ul. Zwirki i Wigury od strony pétnocnej.

Parcela ma nieregularny ksztalt i obejmuje dziatki nr ew. nr 262/2, 263.

Teren jest ptaski z nieznacznym spadkiem do 1% w kierunku pétnocnym.

Parcela jest uzbrojona i zagospodarowana placem parkingowym i ulicg stanowigcg
lacznik pomiedzy ul. Sktadowa a ulicg Zwirki i Wigury. Znajduje sie tam rowniez
parterowy budynek magazynowo-biurowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej
podlegajacy rozbidrce.

I1l. Opis zamierzonej inwestyciji.

Na opisanym wyzej terenie projektuje sie budowe budynku wielorodzinnego
mieszkalno - ustugowego — mieszkania TBS. Bedzie to budynek dwuklatkowy,
pieciokondygnacyjny, wyposazony w windy, w petni podpiwniczony, kryty dachem
wielospadowym o nachyleniu potaci 6° (10%). W parterze budynku od strony
potudniowej znajduje sie wydzielony lokal pod dziatalno$¢ tzw. ,,Osiedlowego Klubu
Seniora”. Wejscie do czesci mieszkalnej zlokalizowane w elewacji frontowej od
strony wschodniej poprzez wysuniete poza obrys budynku wiatrotapy.

Wszystkie mieszkania oraz lokal wustugowy dostepne sg dla 0so6b
niepetnosprawnych — pochylnie zewnetrzne 1 windy wewnetrzne obstugujace
wszystkie kondygnacje naziemne.

Konstrukcja budynkéw tradycyjna murowana — $ciany z pustakow piaskowo-
wapiennych typu ,SILKA E”, stropy - nad piwnicami oraz wiatrotapami plyta
zelbetowa, nad pozostatymi kondygnacjami stropy gestozebrowe typu ,Rector”.
Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowano parking na 49 miejsc postojowych (w
tym 2 dla NPS), chodniki z dojsciami do budynku i pochylniami, plac gospodarczy z
wiatg $mietnikowa, plac zabaw, altane i teznie oraz oswietlenie terenu. Wszystkie
wymienione obiekty zlokalizowane zostaty z zachowaniem obowigzujacej linii
zabudowy i znajdujg sie w obrebie dziatek nr 262/2 i 263. Lokalizacje obiektow
pokazano na zatgczonej planszy zagospodarowania terenu.

Projektowane przytgcza do budynku, przebudowa wjazdow oraz projekt rozbiorki
znajdujgcego sie na dzialce nr 262/2 budynku magazynowo-biurowego bedag
wykonane wg odrebnych opracowan i odrebnych procedur.

Komunikacja — dojazd bezposrednio z ulicy Sktadowej od strony potudniowej i z ul.
Zwirki i Wigury od strony potnocnej przebudowanymi wjazdami.

Budynek zlokalizowany zostat z zachowaniem obowigzujgcej linii zabudowy.

Rzedna posadowienia parteru dla czesci mieszkalnej 281,00 m n.p.m.; i 280,36
m n.p.m. dla pomieszczen ustugowych.
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IV. Warunki gruntowo-wodne.

Teren, na ktérym przewiduje sie budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego pod wzgledem geomorfologicznym potozony jest w
mezoregionie Kotlina Jasielsko-Krosnienska (513.67 wg J. Kondrackiego),
ktory zwany jest rowniez Dotami Jasielsko-Sanockimi. Jest to czesc¢
makroregionu Pogérze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei jest czescig
podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Krosno potozone jest w obrebie zlewni rzeki Wistok, ktory jest lewobrzeznym
doptywem Sanu. Wistok jest dominujgcym elementem sieci hydrograficznej
miasta i przeptywa przez jego pétnocng czes¢ i ma generalny przebieg ze
wschodu na potnocny zachdd. W obrebie Kotliny Jasielsko-Kro$nienskiej
rzeka traci swoéj gorski charakter. Na obszarze Krosna zasilany jest przez
niewielkie, czesciowo uregulowane cieki powierzchniowe.

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek budujg osady czwartorzedowe
akumulacji wodno-lodowcowej wyksztaticone w postaci glin pylastych, glin
zwieztych i zwiréw gliniastych. W miejscu wykonania wszystkich otworéw
badawczych strefe  przypowierzchniowg tworzy warstwa nasypu
niebudowlanego.

Pod warstwg nasypu niebudowlanego zalegajg grunty rodzime rozpatrywane
jako poditoze budowlane. W nasypie niebudowlanym wydzielono jedng
(usredniong) warstwe geotechniczng. W podiozu budowlanym wydzielono
trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa nN. Nasyp niebudowlany ztozony z asfaltu, gliny i gruzu — grunty
nosne.

Warstwa |. Glina pylasta o barwie brgzowej w stanie twardoplastycznym —
grunt nosny, o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

Warstwa Il. Glina zwiezta o barwie brgzowej w stanie plastycznym — grunty o
obnizonej no$nosci, o stopniu plastycznosci I,=0,30.

Warstwa lll. Zwir gliniasty o barwie brgzowej w stanie twardoplastycznym —
grunty nosne , o stopniu plastycznosci I, =0,15.

W podtozu projektowanych budynkow wystepujg proste warunki gruntowe.
Przy projektowaniu szerokosci faw fundamentowych przyjeto nosnosé
obliczeniowg gruntu g; = 200 kPa.

V. Komunikacja.

Istniejgca ulica (tacznik pomiedzy ulica Sktadowa a ulicg Zwirki i Wigury)
zostanie przebudowana i wykorzystana jako droga wewnetrzna i parking
obstugujacy projektowany budynek. W miejscu istniejgcego skrzyzowania od
strony potudniowej zaprojektowano wjazd na dziatke nr 263. Wzdtuz drogi
wewnetrznej (dziatka nr 263) zaprojektowano obustronny parking (49
stanowisk, w tym 2 NPS) dla samochodéw osobowych.

Nawierzchnia drég i placow postojowych — kostka brukowa.

Uktad drog dojs¢, parkingéw i placéw gospodarczych pokazany zostat na
planie. Nawierzchnia projektowanych chodnikow, — kostka brukowa.
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V. Instalacje.

Projektowany budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy wyposazony
bedzie w nastepujgce instalacje:

» wody i kanalizacji,
» instalacje elektryczna,
» co z zasilane z sieci cieplnej

VI. Os$wietlenie terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano na stupach parkowych 7 m z wysiegnikiem,
na ktorym zostang zainstalowane lampy o$wietleniowe ledowe.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano z budynku.

Rozliczenie poboru energii elektrycznej podlicznikiem z tablicy administracyjnej.

VII. Sieci zewnetrzne.

Przewiduje sie podigczenie budynku do nastepujacych sieci:

» doprowadzenie wody — z istniejgcego wodociggu na warunkach
podanych przez MPGK Krosno

» odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej na warunkach podanych przez MPGK Krosno

» odprowadzenie wod deszczowych — na warunkach podanych
przez UM w Kro$nie

» doprowadzenie energii elektrycznej - w oparciu o Techniczne
Warunki Zasilania wydane przez RE Krosno .

» doprowadzenie energii cieplnej w oparciu o warunki podane
przez MPGK Krosno Oddziat Energetyki Cieplnej

Przebieg projektowanych sieci przedstawiono na planie.

VIIl. Dane techniczne projektowanych budynkdw.

Budynek - 48 mieszka n

B |loS¢ mieszkan - 23+ 25
B Powierzchnia zabudowy - 764,12 m*
w tym: pow. budynku - 687,93 m*
pow. schodéw i pochyIni - 76,19 m?
B Powierzchnia catkowita - 4114,62 m®
B Powierzchnia uyzytkowa - 3119,54 m?
w tym: pow. mieszkan - 2215,94 m?
pow. ustug - 94,94 m?
pow. komunikacji - 458,02 m?
pow. pom. przynaleznych- 278,77 m*
pow pom .technicznych - 20,11 m?
pow. pom. wspolnych i gosp. - 51,76 m*
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m Kubatura - 13 080,00 m®

Pow. pomieszczen przynaleznych (komorki lokatorskie) —278,77 m°
Pow. pomieszczen technicznych - 20,11 m?
Pow. pomieszczen gospodarczych (wézkarnie, pom. gosp.itp.) - 51,76 m?

IX. Obstuga komunikacyjna

W ramach planowanej inwestycji planuje sie budowe wewnetrznego uktadu
drogowego celem zapewnienia odpowiadajgcej wymaganiom Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna ,Przemystowa VI” (Uchwata nr
VII/175/19 Rady Miasta Krosna z dnia 23.05.2019) ilosci miejsc parkingowych.
Projekt zakiada parking ogodlnodostepny zlokalizowany réwnolegle do granicy
zachodniej parceli wzdtuz projektowanej drogi wewnetrznej taczacej ul. Sktadowa z
ul. Zwirki i Wigury. Parking obustronny — 47 miejsc parkingowych o wym. 2,5x5m +
2 miejsca parkingowe o wym. 3,6x5,0 dla 0s6b niepetnosprawnych

Ogotem projektuje sie 49 miejsca parkingowe, co spetnia wymagania Uchwatly NR
VII/175/19 Rady Miasta Krosna. (§8 14 pkt 1 a).

X. Tereny utwardzone

Do obstugi obiektu projektuje sie ciggi pieszo-jezdne oraz system chodnikéw.
Bezposrednio przy ciggach pieszojezdnych zlokalizowano parkingi ogélnodostepne
oraz parkingi dla NPS.

Do wej$¢ do budynkow prowadzg ciggi piesze w postaci chodnikow o nawierzchni z
kostki brukowej z zielenig towarzyszaca.

Nawierzchni utwardzone wykonczone kostkg betonowg ( np. Pol-Bruk, Uni-Stone
lub inna).

Szczegoly dotyczace warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni ciggow pieszo-
jezdnych, pieszych oraz parkingu, spadkéw oraz odwodnienia znajdujg sie w
projekcie drogowym.

Xl. Tereny zielone

W ramach planowanego zagospodarowania terenu na terenie inwestycji planuje sie
nasadzenia zielenig niskg i wysoka. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi
2429,91 m?, co stanowi ok. 52,11% powierzchni terenu inwestyciji.

XIl. Ogrodzenie
Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu inwestycji.

Projektuje sie jedynie ogrodzenie placu zabaw dla dzieci oznaczonego na
planie zagospodarowania terenu nr 5.

Xlll. Dostepno$¢ budynkdéw dla oséb niepetnosprawnych

Przy wejsciach do budynku — zarowno do czesci mieszkalnej jak i ustugowej

zaprojektowano pochylnie dla osob poruszajgcych sie na wozkach.
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W sgsiedztwie budynku przewidziano 2 miejsca parkingowe dla NPS.

XIV. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Plac gospodarczy zaprojektowano przy wjezdzie na parking od ulicy Sktadowej. Plac
zlokalizowano w sposob umozliwiajgcy tatwy odbior odpadow statych.

Wymiary placu 10,12m x 5,68m.
Spadek poprzeczny placu 1% w kierunku terenow zielonych.
Nawierzchnia placu rozbieralna z kostki brukowe.

XIV. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym zaprojektowano budynki mieszkalne nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

XVI. Wplyw eksploatacji gbérniczej.

Teren, na ktérym projektowane sg budynki nie znajduje sie w granicach
obszaru eksploatacji gorniczej.

XVIl. Ochrona $rodowiska

Projektowane obiekty kubaturowe nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska oraz z zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne
korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku. Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac (w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w
takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania
posadzek, farby i lakiery muszg posiadaé atesty do zastosowah w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw
niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia poziomu
hatasu. Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy
stanu Srodowiska.

XVIII. Bilans terenu.

B Powierzchnia parceli - 4661,16 m* 100,00 %
W tym dziatka nr  262/2 - 3659,81 m°
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263 - 1001,35 m?

B Powierzchnia zabudowy - 749,09 m*- 16,07 %
w tym budynki - 687,93 m?
Pochylnie i schody wejsciowe - 61,16 m?

B Powierzchnia chodnikow, dojazdow, placéw o nawierzchni z kostki

brukowe]
parkingi i chodniki - 1 483,16 m* - 31,82 %
w tym: parkingi + place manewr. - 625,07 m*
chodniki - 402,93 m”
place gospodarcze - 56,03 m°
drogi wewnetrzne - 399,13m”
B Powierzchnia zieleni - 242891 m°- 52,11 %
w tym: plac zabaw dla dzieci - 140,00 m?
trawniki - 2 288,91 m°

B Powierzchnia biologicznie czynna - 2429,91 m® - 52,11 % > dop. min.
20%

B Wskaznik intensywnosci zabudowy [1=P,/T

| = 4114,62m?/ 4661,16 m* = 0,88 < dop. Max 4,20

X. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - Dane techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Przyjete w opracowaniu rozwigzania techniczne, konstrukcyjno-materialowe nie
wptywajg negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462) z pOzniejszymi zmianami 811 u.2
p.11.

1. Zapotrzebowanie, ilo$¢ i jako$¢ wody oraz odprowadzenie $ciekow.

1.1 Zapotrzebowanie wody.
Quad = 6,50m%d
Qmaxd= 18,00 m*/d
Qmaxh= 0,25 m°h

1.2 Odprowadzenie Sciekow.
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych Qg:=6,0 m3/d
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2. Wody opadowe.

Wody opadowe odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowej. llo§¢ oprowadzanej
wody deszczowe]j max 27 Il/s nominalny 2,7 I/s

3. Odpady stale.

Odpady state gromadzone bedag na placu gospodarczym przeznaczonym do tego
celu i wywozone na wysypisko $mieci, zgodnie z gminnym harmonogramem
segregacji i wywozu smieci (system workowy).

4. Emisja zanieczyszczen: gazowych w tym zapachdw, pylowych i ptynnych.

Nie przewiduje sie, aby obiekt w trakcie realizacji oraz p6zniejszego uzytkowania
emitowat szkodliwe gazy, pyty czy ptyny

5. Emisja halaséw oraz wibracji.

Nie przewiduje sig, aby obiekt w trakcie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania
emitowat halas, drgania lub inne ucigzliwe zakiécenia.

6. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym qlebe, stan
waod powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje sig, aby obiekt w trakcie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania
miat negatywny wplyw na istniejacy drzewostan oraz inne elementy $rodowiska
naturalnego.

7. Interes 0s6b trzecich.

Obiekt w trakcie realizacji oraz pdzniejszego uzytkowania nie narusza interesow
0s0b trzecich.

XIX. Wyznaczenie obszaru oddzialywania budynku

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania budynku uwzgledniono nastepujgce
akty prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2013. poz.
1409 tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami) — PB; art. 3, pkt.20:
obszar oddzialowywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu te-go terenu;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015 poz. 199 tekst jednolity) - PZP
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» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2013
poz. 260 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) - DP

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi8 zmianami
- WT

» Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatowywaé na srodowisko (Dz.U.2010 nr 213
poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) — OS.

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce 262/2.

1. Usytuowanie obiektu na dziatce. - § 12 WT

» Zabudowa dziatek sgsiednich

e Dzialka nr 246/2 (od strony p6tnocnej) — niezabudowana -
dziatka drogowa — ul. Zwirki i Wigury

» Dzialka nr 262/10 (od strony zachodniej ) — niezabudowana —
dziatka drogowa — ul. Zwirki i Wigury

* Dziatka nr 262/1 — (od strony potudniowej) — niezabudowana —
dziatka drogowa -ul. Skladowa

* Dzialka nr 263 (od strony wschodniej— niezabudowana — dziatka
drogowa- bez nazwy

» Usytuowanie budynku w stosunku do drogi (ul. Sktadowa)

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 23,25 m od jezdni ul.
Sktadowej (od strony potudniowej).

> Usytuowanie budynku w stosunku do drogi (ul. Zwirki i Wigury)

Budynek zlokalizowany jest w odlegtoéci ok. 16,50 m od jezdni ul. Zwirki i
Wigury (od strony pétnocnej).

Projektowany budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 262/2 w
odlegtosciach min. :

8,13 m - od granicy poinocnej

17,40 m - od granicy zachodniej
20,46 m - od granicy potudniowej
15,12 m - od granicy wschodniej

» Odlegtosci pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na dziatkach
sgsiednich —brak zabudowy dziatek sgsiednich.

Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z § 12 ust. 1 WT

Zgodnie z 8 12 ust. 4 WT , usytuowanie budynku na dzialce spetnia
wymagania okreslone w ust. 1 co nie powoduje , ze wzgledu na odlegtosci
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budynku od granic ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a
w Slad za tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddzialowywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (PB)

2. Odlegtos¢ budynku od obiektow z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwiajgca naturalne oswietlenie
tych pomieszczen - § 13 WT

Maksymalna wysoko$é projektowanego budynku liczona od poziomu terenu
do najwyzszej czesci dachu (attyki) - 17,78 m (wysokos¢ przestaniania)

Odlegtos¢ budynku od budynku (teoretycznie ) przestanianego musi by¢
wieksza lub réwna wysokosci budynku (dla budynkéw o wysokosci do 35 m)
Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od budynkéw juz istniejgcych jest
wieksza niz ich wysoko$¢ WT § 13 pkt. 1.1a (obiekt o wysokoéci do 35,0
m) - dziatki nie zostaly objete analizg ze wzgledu na brak zabudowy.

3. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich - §
60 WT- dziatki nie zostaty objete analizg ze wzgledu na brak zabudowy.

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe -
§209,8212-213 i § 271 -273 WT

» zastosowane oznaczenia

» OP - &ciana oddzielenia pozarowego

* RO - rozprzestrzeniajgce ogien

* NRO - nierozprzestrzeniajgce ognia

 KOP - klasa odpornosci pozarowej budynku

* KOO - klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny zgodnie z § 209 zalicza sie do kategorii
ZLIV (budynki mieszkalne).
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku KOP nie
dotyczg budynkéw wymienionych w § 213 WT

Sciany zewnetrzne oraz dach projektowanego budynku wykonane bedg z
materiatow NRO.

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynku projektowanego i
budynkow istniejgcych nie bedgcych scianami oddzielenia pozarowego OP
na dziatkach sasiednich spetniajg wymagania zawarte w 812.

Projektowany budynek usytuowany zostat zgodnie z warunkami zawartymi
w 812, oraz §271-273 WT

5. Inwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga wyznaczenia stref ochronnych
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wykraczajagcych poza granice dziatki objetej inwestycjg. Planowane
przedsiewziecie polegajgce na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego nie podlega koniecznosci uzyskania decyzji
Ssrodowiskowej, gdyz zakres planowanych prac nie miesci sie w katalogu
przedsiewzie¢, dla ktérych istnieje obowigzek uzyskania ww. decyz;ji.

6. Budynek nie jest Zrodiem ucigzliwosci wykraczajagcych poza granice
dziatki objete inwestycja, a powodowanych przez : hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza,
wody, gleby i stref sanitarnych.

Wobec powyzszego obszarem oddziatywania budynku objety bedzie
teren wyznaczony przez granice dziatlek Inwestora (d  ziatki nr 262/2 i
263) obreb Przemystowa VI wyznaczony na projekcie zagospodarowania
konturem ABCDEFGHIJ

Opracowat:
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