OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego altany ogrodowej przy budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie. Dziatka nr ew. 262/2 obreb [003]
Przemystowa. Kategoria obiektu budowlanego VIII.

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa w skali 1:500

II. SYTUACJA.

Dzialka na ktorej planuje sie lokalizacje inwestycji znajduje sie w Krosnie przy
ul. Sktadowa 6 i ma nr ewidencji 262/2. Na parceli planuje sie budowe budynku
wielorodzinnego mieszkalno — ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Altana ogrodowa usytuowana zostanie zgodnie z projektem zagospodarowania dziaiki,
w bezposrednim sasiedztwie placu zabaw oraz tezni. Wejscie do altany od strony
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pod altang nalezy wykona¢ plac utwardzony z
kostki brukowe;j.

lIl. OPIS OGOLNY ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy altany ogrodowej,
przynalezacej do budynku wielorodzinnego przy ul. Skladowej 6.

Altana zlokalizowana od strony zachodniej parceli, w bezposrednim sasiedztwie placu
zabaw oraz tezni.

Altane wejsciem usytuowano prostopadle do projektowanego budynku mieszkalno —
ustugowego. Zaprojektowano konstrukcje giéwng jako drewniang (stupy, belki, krokwie,
barierka). Nawierzchnia pod altang —kostka brukowa. Altane nalezy wyposazy¢ w
tawki.

IV. PRZYJETE ROZWIAZANIA.
1. Fundamenty;

Zaprojektowano fundamenty betonowe, punktowe @ 25 pod kazdym stupem. Stup
mocowac do kotew mocujacych zamocowanych w fundamencie na gtebokosci 0,8m.

2. Sciany;

Konstrukcja scian drewniana. Przyjeto cztery stupy o przekroju 14x14cm i
dtugosci 2,20m. Do stupéw mocowana barierka do wysokosci 0,90m z
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konstrukcji drewnianej, zakonczona szerokg deska — 2,5x14cm. Stupy
potgczone z belkami o przekroju 14x14cm i dtugosci 4,00m. Na belkach opiera¢
sie bedzie dach altany.

3. Dach;

Konstrukcja dachu kopertowa. Krokwie narozne 5x10cm igczone w kalenicy,
krokwie posrednie 5x10cm tgczone do czota krokwi naroznych. Nadbitka z desek
o grubosci 2,5cm.

4. Pokrycie dachu;

Zaprojektowano pokrycie z blacho dachéwki mocowanej bezposrednio do
konstrukeji dachu wkretami samogwintujgcymi. Kat nachylenia potaci 15°.

V. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ALTANY OGRODOWEJ

Powierzchnia zabudowy - 16,00 m?;
Powierzchnia uzytkowa - 13,85 m?;
Kubatura - 41,00 m?;
Dlugosé - 4,00 m;
Szerokosé - 4,00 m;
Wysokos¢ - 3,09 m;

VI. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowana inwestycja nie stanowi samodzielnej catosci techniczno-
uzytkowej. Wykonanie altany ogrodowej nie ma wptywu na sposob uzytkowania
budynkow istniejgcych.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462) z
poézniejszymi zmianami 811 u.2 p.10 projekt architektoniczno-budowlany nie
wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej obiektu oraz analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania  wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

VII. WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDO WLANEGO.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 262/2, w Krosnie przy
ul. Sktadowa 6, obreb Przemystowa.

1. Usytuowanie obiektu na dziatce

- Omawiany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 262/2 w odlegtosciach:
 10,60m - od budynku wielorodzinnego Sktadowa 6 (zlokalizowany od
strony zachodniej dziatki nr 262/2)
e 5,00m — od placu zabaw
e 7,42m — od tezni
6,81m — od zachodniej granicy dziatki(dziatka drogowa 262/1)
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Usytuowanie altany ogrodowej uwzglednia nieprzekraczalng linie zabudowy.

Zgodnie z art. 20.1 pkt. 1c) ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 1994r. nr 89,
poz.414 z pdzniejszymi zmianami) wyznaczono obszar oddziatywania obiektu w
obrebie dziatki 262/2 bedgca wtasnoscig Inwestora.

Planowana inwestycja bedzie stanowita funkcje uzupetniajagcg dla
projektowanego budynku wielorodzinnego Sktadowa 6.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacych
budynkach. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

VIIl. PRZEPISY BHP.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu i przestrzeganiu
przepisbw bhp. Zwraca sie szczeg06lng uwage na prawidiowe wykonanie
rusztowan, z ktérych prowadzone beda roboty.

IX. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym ze strony
wykonawcy, oraz inwestora.

Nadzér techniczny mogg sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Uwaga:
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem altany ogrodowej
nalezy uporzadkowac plac budowy.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é przed dziataniem ognia, grzybow i
owadow preparatem ,FOBOS-M4".

Opracowanie:
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