OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego tezni solankowej przy budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie. Dziatka nr ew. 262/2 obreb [003]
Przemystowa. Kategoria obiektu budowlanego VIII.

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp. z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa w skali 1:500

II. SYTUACJA.

Dzialka na ktorej planuje sie lokalizacje inwestycji znajduje sie w Krosnie przy
ul. Sktadowa 6 i ma nr ewidencji 262/2. Na parceli planuje sie budowe budynku
wielorodzinnego mieszkalno — ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Teznia usytuowana zostanie zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki, w
bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku od strony zachodniej. Wokot tezni
nalezy wykona¢ plac utwardzony z kostki brukowej, na ktérej projektuje sie postawienie
lawek.

lIl. OPIS OGOLNY ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

Opracowanie obejmuje projekt budowlano — wykonawczy tezni solankowej,
przynalezacej do budynku wielorodzinnego przy ul. Skladowej 6.

Teznia zlokalizowana od strony zachodniej parceli, w bezposrednim sasiedztwie altany
ogrodowej.

Teznie $ciang diuzszg usytuowano réwnolegle do projektowanego budynku mieszkalno
— uslugowego. Zaprojektowano konstrukcje giéwng jako drewniang (stupy, belki,
krokwie,). Nawierzchnia wokot tezni —kostka brukowa. Teren wokot tezni nalezy
wyposazy¢ w fawki.

Teznia solankowa zasilana solankg ze szczelnego zbiornika. Solanka gotowa
zawierajgca wode leczniczg — jodkowa, chlorkowo — sodowg bogatg w jod, wapn,
magnez i zelazo oraz krzem, stront i bor. Wode nalezy uzupetni¢ wodg doprowadzang
Z ujecia wody zgodnie z branzg wod.-kan. Maksymalne stezenie solanki 4,5%. W
wypadku zakupu solanki 0o podanym stezeniu nie wymaga sie rozciehczania jej.
Stezenie mineratbw i mikroelementow jak dla obiektu rekreacyjnego, nie
uzdrowiskowego.

Teznia konstrukcji drewnianej wypelniona tarning. Konstrukcja tarninowego
prostopadio$cianu, po ktérym sptywaé bedzie solanka do betonowego koryta
$ciekowego z wyprofilowanymi spadkami do $rodka. Odprowadzona solanka sptywac
bedzie do zbiornika zamknietego i ponownie bedzie ttoczona do tezni. Caty proces
odbywa¢ sie bedzie w obiegu zamknietym. Zasilanie tezni w wode oraz solanke, jak
réwniez sposob utrzymania statego stezenia solanki wg. wytycznych producenta.
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IV. PRZYJETE ROZWIAZANIA.
1. Fundamenty;

Zaprojektowano ptyte fundamentowg ze spadkiem 5% do srodka i z korytem
odwadniajgcym. Grubos$¢é fundamentu 35cm — 20cm w miejscu koryta. Beton
wodoszczelny W-4 klasy C35/45. Przyjeto klase $rodowiska XD3. Zbrojenie
pretami #12 co 15cm. Powierzchnie koryta $ciekowego zabezpieczyé przed
agresjg chemiczng chlorkow z solanki. W $rodku ptyty fundamentowej nalezy
wykona¢ otwory na wpust instalacji solanki. Poziom posadowienia
fundamentow 20cm ponizej poziomu gruntu. Pod fundamentem zastosowaé
podbudowe z betonu C8/10 o gr. 10cm, izolacje wodoszczelng — pape
podkiadowa.

Do fundamentu za pomocg kotew mocowaé podwaliny drewniane.

2. Sciany;

Konstrukcja scian drewniana — gtdwna konstrukcja stupki o przekroju 14x14cm i
dtugosci 2,40m. Poprzecznie usztywnione belkami o przekroju 14x14cm
zgodnie z rysunkiem technicznym. Sciany szczytowe obié deska grubosci
2,5cm i wys. 15cm. Na stupach opieraé¢ belki, do ktérych nalezy przymocowac
konstrukcje dachu.

3. Dach;

Konstrukcja dachu dwuspadowa o spadku 15°. Krokwie 5x10cm oparte na
ptatwiach.

4. Pokrycie dachu;

Zaprojektowano pokrycie z blacho dachéwki mocowanej bezposrednio do
konstrukeji dachu wkretami samogwintujacymi. Kat nachylenia potaci 15°.

V. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ALTANY OGRODOWEJ

Powierzchnia zabudowy - 7,38 m?;
Powierzchnia uzytkowa - 7,38 m?;
Kubatura - 25,00 m?;
Dlugosc¢ -4,34 m;
Szerokosé -1,70 m;
Wysokosé - 3,50 m;

VI. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wokot tezni projektuje sie usytuowanie 4 sztuk tawek z oparciem oraz kosza na
$mieci. W bliskim sgsiedztwie nalezy umiescic¢ tablice informacyjng z
regulaminem korzystania z tezni oraz z wptywu tezni na zdrowie.
Na pierwszej tabliczce umiescic:

» Zakaz wyprowadzania psow;

e Zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu;
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» Zakaz palenia papierosow;
e Zakaz wnoszenia opakowan szklanych;
» Zakaz za$miecania;
» Zakaz jazdy rowerem;
» Dzieci powinny przebywac¢ pod opiekg dorostych;
» Za szkody wyrzadzone przez dzieci odpowiadajg rodzice lub
opiekunowie;
* Numery ratunkowe.
Na drugiej tabliczce umiesci¢ przeciwwskazania do korzystania z tezni:
» Ostre choroby przebiegajace z podwyzszong temperatura;
* Niewydolnos¢ naczyn wiencowych serca, zwlaszcza u pacjentow z
niskim cisnieniem Kkrwi;
» Stan po swiezo przebytym zawale mie$nia sercowego;
e Choroby nowotworowe,;
* Nadwrazliwos¢ na brom, jod lub inne jony zawarte w solance;
* Nadczynnosc tarczycy.
Sugerowany czas pobytu w strefie bezposredniego oddziatywania tezni 15-30
minut. Nie nalezy przekraczaé zalecanego czasu pobytu.

VII. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Projektowana inwestycja nie stanowi samodzielnej catosci techniczno-
uzytkowej. Wykonanie tezni nie ma wptywu na sposob uzytkowania budynkéw
istniejgcych.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462) z
poézniejszymi zmianami 811 u.2 p.10 projekt architektoniczno-budowlany nie
wymaga sporzadzenia charakterystyki energetycznej obiektu oraz analizy
mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania wysokoefektywnych — systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

VIIl. WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUD OWLANEGO.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 262/2, w Krosnie przy
ul. Sktadowa 6, obreb Przemystowa.

1. Usytuowanie obiektu na dziatce

- Omawiany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 262/2 w odlegtosciach:
e 10,10m - od budynku wielorodzinnego Sktadowa 6 (zlokalizowany od
strony zachodniej dziatki nr 262/2)
e 7,42m — od altany ogrodowej
* 26,95 m - od potudniowej granicy dziatki(dziatka drogowa 262/1)
6,41m — od zachodniej granicy dziatki(dziatka drogowa 262/1)

Usytuowanie tezni uwzglednia nieprzekraczalng linie zabudowy.
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Zgodnie z art. 20.1 pkt. 1c) ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 1994r. nr 89,
poz.414 z pdzniejszymi zmianami) wyznaczono obszar oddziatywania obiektu w
obrebie dziatki 262/2 bedaca wtasnoscig Inwestora.

Planowana inwestycja bedzie stanowita funkcje uzupetniajagcg dla
projektowanego budynku wielorodzinnego Sktadowa 6.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejgcych
budynkach. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

IX. PRZEPISY BHP.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu i przestrzeganiu
przepisbw bhp. Zwraca sie szczeg06lng uwage na prawidiowe wykonanie
rusztowan, z ktérych prowadzone beda roboty.

X. NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym ze strony
wykonawcy, oraz inwestora.

Nadzor techniczny mogg sprawowaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Uwaga:
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem tezni nalezy
uporzadkowaé plac budowy.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow i

owadow preparatem ,FOBOS-M4".

Opracowanie:
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