Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Obiekt — symbol PKOB —1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoriawg. CVP 45211000-9

B.06.00.00 DACH
Kategoria rob6t 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem dachu przy
realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego , dwuklatkowego
zlokalizowanego przy ul. Skladowej 6 w Krosnie na dziatkach nr 262/2 i
263.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ciesielskich, impregnacyjnych i blacharskich przy wykonywaniu dach nad
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sktadowej w Kro$nie i
obejmuja :

»  impregnacja konstrukcji drewnianej
wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
wykonanie izolacji wiatrochronnej

wykonanie pokrycia dachowego

YV V VYV V

montaz rynien, rur spustowych i tapaczy $niegu.
14. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi
Zmianami),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z
zataczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad
niniejszej specyfikacji sa materiaty do wykonania konstrukcji i pokrycia dachu.

2.1. Drewno tartaczne.

Do wykonania konstrukcji dachowej stosowaé drewno $swierkowe lub jodtowe.
Drewno do wykonania wiezby dachowej winno by¢ co najmniej klasy K 27
wg PN/B-03150

Wilgotnos¢ drewna nie powinna przekraczac 23 %.

Kazda partia dostarczonego drewna winna mie¢ atest producenta okreslajacy
charakterystyke partii, jakiej atest dotyczy.

2.1.1 Skladowanie.

Materialy i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od sktadowanych elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.2. taczniki do drewna.

Gwozdzie, sruby, klamry.

Stosowane materiaty do tgczenia drewna winne spetnia¢ wymogi okreslone
normami:

a) PN/M-81000 — dla gwozdzi

b) PN/M-82054.00 — dla $rub

Stosowane materiaty do taczenia drewna winny posiadaé atest producenta z
okresleniem partii materiatu, jakiej atest dotyczy.

2.3. Impregnaty ognoioochronne do drewna.

Impregnat solny np. ,Fobos M4” lub rownowazny
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Na stosowane materiaty wymagany jest Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia, z okresleniem przez producenta nr partii, jakiej dokument
dotyczy.

2.4 Plyty wiorowe ptasko prasowane OSB gr. 19 cm (poszycie dachu)

Dane Techniczne - OSB 3 EN 300
Nosne plyty do stosowania w warunkach wilgotnych.

Wiasciwosci Test wg Jednostka Grubos¢ [mm]
normy 8-10 >10-18 >18-32
dtugosc EN f24' mm  +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3
Tolerancja .. EN 324-
wymiarow Szerokos¢ 1 mm +/-0,3 +/-0,3 +/-0,3
Grubose TN mm 408 +-08 +-08
Tolerancja prostosci krawedzi EN 524' mm/m 15 15 15
Tolerancja katéw prostych EN ; 24- mm/m 2 2 2
Wytrzymatosé na  wzdtuzne EN310 MPa 22 20 18
zginanie poprzeczne EN 310 MPa 11 10 9
. . wzdtuzne EN 310 MPa 3500 3500 3500
Modut elastycznosci
poprzeczne EN 310 MPa 1400 1400 1400
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN319 MPa 034 032 030
poprzeczne
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN
poprzeczne w tescie 1087-1 MPa 0,15 0,23 0,12
podgrzewania
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie
poprzecznew tescie cyklicznym — EN 321 N/mm? 0,21 0,27 0,15
OSsB4
Pecznienie EN 317 % 15 15 15
s 660 660 660
Gestosc EN 323 kg/m3 +/10% +/10% +/10%
: o 0OSB2 EN 322 % 2-12% 2-12% 2-12%
Wilgotnosé
OSB3 EN 322 % 5-12% 5-12% 5-12%
e EN
Przewodno$¢ ciepta 12664 w(m2K) 0,13 0,13 0,13
Zawartos¢ formaldehydu EN 120 Klasa Emisji E1 max 8 mg/100g
. . _ EN :
Wskaznik propagacji ptomienia 13501-1 83,8 mm/min
Reakcja na ogien EN tr. D-s2, dO
13501-1 ' ’
. . . . EN  p max wilgotny 30 g min wilgotny
Faktor przeciwdziatania dyfuziji 12524 50
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2.5 Preparat gruntujgcy do zadan specjalnych na bazie zywic np. Grunt
Ceresit CN 94 lub preparat gruntujacy na bazie asfaltu np. IZOPLAST R
lub réwnowazne.

2.5.1 Preparat gruntuj acy do zada A specjalnych na bazie zywic

Preparat gruntujacy mozna stosowaé¢ na zwykte i trudne oraz krytyczne
podioza. Produkt jest koncentratem - wykonawca sam (wedlug podanej w
instrukcji tabelki) decyduje o stopniu jego rozcienczenia (majac na uwadze
rodzaj i nasigkliwos¢ podioza).

Grunt Ceresit CN 94 ma za zadanie powierzchniowo wzmacnia¢ podtoze i
ogranicza¢ przeptyw wilgoci. Produkt stuzy do gruntowania podtozy przed
zastosowaniem podtogowych zapraw wyréwnujgcych, zapraw klejagcych do
ptytek  ceramicznych i kamiennych oraz elastycznych  powlok
hydroizolacyjnych. Jest tlatwy w stosowaniu - dobrze sie rozprowadza,
charakteryzuje sie duzg adhezjg (pozostaje lekko lepki), umozliwia aplikacje
mas juz po 3-4 godzinach od zagruntowania. Preparat mozna stosowa¢ na
powierzchniach poziomych i pionowych, na podiozach nasigkliwych i
nienasigkliwych. Szczegdlnie =zalecany jest do gruntowania podiozy
krytycznych, takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usuniecia klejow,
szkliwione plytki ceramiczne, dyspersyjne i epoksydowe powtoki malarskie
(tylko wewnatrz budynkéw), malowane i nie malowane podioza
drewnopochodne (ptyty wiérowe, OSB, deski).

Mozna go rowniez stosowaé przy ogrzewanych konstrukcjach podtogowych.
Podloza gruntowane muszg byé suche, nosne i wolne od substanciji
obnizajgcych przyczepnos¢: tluszczy, bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usungé. Dotyczy to takze istniejgcych
farb klejowych, ktére nalezy zeskrobaé¢ i zmy¢ woda. Podloza gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne powiloki malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym
papierem $ciernym, doktadnie oczysci¢ i odkurzyé. Wymagania co do
poszczegodlnych rodzajow poditozy zamieszczono w tabeli.

Prace nalezy wykonywa¢ w warunkach suchych, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5 do +25°C i zapobiega¢ powstawaniu przeciggéw. Wszystkie
dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
schniecie preparatu.

Parametry techniczne

baza neutralna, barwiona, wodna dyspersja
zywic syntetycznych

gesto §¢é 1,02 kg/dm?®

temperatura stosowania od +5 do +25°C

proporcje rozcie nhczania bez rozcienczania lub 1:3 z wodg,
(tabela)

czas schni ecia od 2 do 4 godz.

zuzycie 0,03 do 0,12 kg/m?

kolor jasnoniebieski

sktadowanie do 12 miesiecy od daty produkcji, przy

sktadowaniu w chtodnych warunkach i
w oryginalnych nie uszkodzonych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4
B.06.00.00. DACH

Budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2021 r



opakowaniach
opakowania kanistry plastikowe 51 10 | i butelki 1I.

Atesty, aprobaty, certyfikaty Atest higieniczny Panstwowego
Zakfadu Higieny HK/B/1125/01/2003
oraz aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej AT-15-6024/2003

2.5.2 Preparat gruntuj acy na bazie asfaltu np. IZOPLAST R lub
réownowa zny

Preparat przeznaczony jest do gruntowania podiozy z betonu, gladzi
cementowych, cementowo-gipsowych i powierzchni drewnianych oraz
wykonywania samodzielnych "lekkich" powtok izolacyjnych.

Przed wykonaniem gruntowania i lekkich powlok izolacyjnych nalezy
odpowiednio przygotowaé poditoze tj. usungé zanieczyszczenia, wyrownacé
powierzchnie, usungé¢ skamieliny itp. W przypadku wykonywania nowych
wylewek, wzglednie zacierania szczelin, gruntowanie nalezy wykona¢ po
okresie sezonowania min. 10 dni. Z powierzchni drewnianych, wiérowych,
oraz z plyt OSB nalezy usuna¢ zanieczyszczenia mineralne, pyl, kurz, itp.
uzupei¢ braki, wzgl.

Parametry techniczne:
Czas tworzenia powloki uzalezniony jest od temperatury otoczenia,
wilgotnosci powietrza, stanu poditoza, stopnia pochylenia ptaszczyzny, lecz nie

powinien przekracza¢ ok. 6 godz.

Gruntowanie - wystarcza jednokrotne réwnomierne pomalowanie calej
powierzchni.

2.6 Papa termozgrzewalna

2.6.1. Papa podkfadowa

Do wykonania warstwy podktadowej pokrycia dachu nalezy stosowac pape
podktadowa , modyfikowang SBS na wiokninie poliestrowej np.
EXTRADACH PF-200/3000 lub réwnowazna.

Gramatura 200g/m?

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Grubosé - 46%+02mm

Gramatura osnowy - 200 g/m?

Odpornoséé na dziatanie podwyzszonej temp./2h - min. 100°C
Gietko$¢ w obnizonej temperaturze @ 30/5 sek. Max. —25°C

Sity zrywajace N/5cm wzdtuz / w poprzek  min. 750/700 N , zalecane
1000/1000 N

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek min. 40/40%

Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie min. 3000 g/m?

VVVYVYVY
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2.6.2. Papa nawierzchniowa (papa wierzchniego krycia)
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Do wykonania warstwy zewnetrznej pokrycia dachu nalezy stosowa¢ pape
wierzchniego krycia , modyfikowang SBS na wiokninie poliestrowej np.
EXTRADACH WF-200/3000 lub réwnowazna.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Grubosé - 5,2+0,2 mm (pomiar na posypce)

Gramatura osnowy 200 g/m?

Odpornoéé na dziatanie podwyzszonej temp./2h - min. 100°C
Gietkosé w obnizonej temperaturze @ 30/5 sek. Max. —25°C

Sity zrywajace N/5cm wzdtuz / w poprzek  min. 750/700 N, zalecane
800x800 N

» Woydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / w poprzek min. 40/40%

> Zawarto$é sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie min. 3000 g/m?

YVVVYVYVYYVY

2.6.3 Przechowywanie i transport

>

Rolki papy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach Kkrytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu w pozycji lezacej
najwyzej w dwu warstwach, a rolki powinny byé utozone réwnolegle do
siebie.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w pozycji
lezgcej najwyzej w dwodch warstwach utozonych diugoscig w kierunku
jazdy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w

czasie jazdy.

Dostarczone materialy winne posiada¢ atest producenta z okresleniem partii
materiatu, jakiego dokument dotyczy.

2.7. Rynny dachowe i rury spustowe z akcesoriami.

Rynny dachowe ¢ 150 , prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem.

Haki do rynien dachowych , stalowe, powlekane

Narozniki zewnetrzne rynien ¢ 150

taczniki rynien ¢ 150

Denka czotowe rynien ¢ 150

Leje spustowe rynien ¢ 150/110

Stagi usztywniajgce rynny.

Rury spustowe ¢ 110, prefabrykowane, z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej plastisolem

Kolana rur spustowych @ 110. stalowe ocynkowane, powlekane plastisolem
Czyszczaki rur spustowych ¢  110. stalowe ocynkowane, powlekane
plastisolem

Obejmy rur spustowych ¢ 110

Stosowane materialy winne posiada¢ atest producenta

3. Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac sie
mozliwoscig  korzystania z ponizej wyszczegdlnionego sprzetu,
gwarantujgcego wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot:

wyciggu budowlanego przysciennego
pity fancuchowej

nozyc mechanicznych do blachy
gietarki do blachy

$rodka transportowego

VVVYY

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Impregnacja drewna

Impregnacje drewnianych elementéw konstrukcyjnych wykonywaé
metoda smarowania, poprzez trzykrotne nalozenie roztworu impregnatu na
powierzchnie drewna.

Elementy konstrukcyjne oraz taty dachowe i deski obiciowe , impregnowac
preparatem solnym np.,Fobos M4”,

Roztwor impregnatu nalezy skolorowa¢ w celu rozréznieniu kolejnej warstwy
natozonego impregnatu, stosujac zasade, ze kazda kolejna warstwa
impregnatu ma mie¢ intensywniejsze zabarwienie. Zaimpregnowane elementy
chronié¢ przed deszczem, mogacym wyptukaé natozony swiezo impregnat.

5.2. Wykonanie konstrukcji dachu.

Na zewnetrznych wiehAcach $cian kolankowych zamontowa¢ murtaty
na przektadce izolacyjnej z papy, przykrecajac je do obsadzonych w wiencach
kotew. Na stropie strychowym wzdtuz projektowanych linii przebiegu stupéw
wiezby zamocowacé belki podwalinowe
Konstrukcje wiezby odwigzaé na placu budowy w oparciu o wykonane z desek

szablony.
Wystajgce okapowe odcinki krokwi nalezy ostrugacé.
Wszelkie zarzniecia i przeciecia elementow odwigzywanej wiezby

zaimpregnowac.

Elementy konstrukcyjne wiezby opiera¢ na murtatach i podwalinach. Do
przybijania elementow wiezby uzywa¢ gwozdzi stosujac zasade, ze diugosé
wbijanego gwozdzia winna by¢ 2,5 raza wieksza od grubosci przybijanego
elementu, przy czym nalezy bra¢ grubos¢ elementu w miejscu przybijanym.
Jesli grubos¢ taczonych elementow jest mniejsza od okreslong powyzej
zasadg ustalania dlugosci gwozdzia nalezy uzywaé gwozdzia krotszego, badz
zagina¢ wystajgca czes¢ gwozdzia.

Kleszcze taczy¢é z krokwiami i stupkami przy uzyciu srub @ 10 mm. Stupki
taczy¢ z podwalinami i ptatwiami na czopy, spinajac nastepnie elementy
klamrami.

W miejscach przebiegu kominéw stosowac¢ drewniane wymiany o przekroju
krokwi.

Elementy drewniane odsuwac od kominéw na odl. min 15 cm.

Na wykonanej konstrukcji dachu utozy¢ poszycie z ptyty OSB.
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Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja
techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Wykonanie pokrycia dachoweqgo

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowe] zgrzewalnej moze by¢
wykonywane na pofaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w
PN-99/B-02361, tzn. od 1% do 20%.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do
podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy do momentu nadtopienia masy
powtokowe;j.

Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowa nalezy
natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej
szerokosci pasma papy.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej
na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w
najnizszych partiach potaci dachowych.

5.4 Wykonanie obrébek dachowych blacharskich

Obrabki blacharskie powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ wykonywane z blachy o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki spos6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

5.4.1 Montaz elementéw obrébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku beda instalowane do
zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewnié
sie, ze sg one zamocowane w sposoéb, ktéry wytrzyma site ssacqg wiatru, ktora
oddziatywuje na tg czes¢ dachu.

* elementy obrobki blacharskiej nalezy mocowa¢ wedtug tego samego wzoru,
ktory jest stosowany w strefie naroznej; uzywaé tylko ftacznikdéw
wyszczegolnionych przez producenta pokrycia,

* nalezy upewnic sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie
sie spod elementéw obrobki blacharskiej,

 nie mocowaé¢ blachy za pomocg gwozdzi. Pod wplywem wiatréw,
rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzuja sie i wypadna,

* nalezy zawsze instalowa¢ wewnetrzne tgczniki w elementach obrobki
blacharskiej, aby uniknaé roztaczenia,

* nalezy upewni¢ sie, ze tepek lacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec
przekiuciom pokrycia,

» przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi byé
przeprowadzone, kiedy gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm.
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Przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy
wietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach itp. elementy obrébki robi sie z
blachy stalowej powlekanej wg Dokumentacji technicznej grubosci min. 0,6
mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7mm.

Ztgcza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym
ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezace podwdjne.
Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréow powinno by¢ wykonywane
nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi
zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci
dachowej i docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do
muréw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno
mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,5 — 2,0 cm i zazebione za
odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysoko$é muru. Od strony
szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym.

Roboty nie opisane w powyzszych Instrukcjach powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych t. | Budownictwo Ogdlne cz. 1+4, Arkady 1990
oraz aktualnymi Polskimi Normami i Aprobatami.

6. Kontrola jako $ci robdt.

Zakres kontroli :

6.1. Kontrola jako$ci materialu tartaczneqo:

struktury wewnetrznej materiatu

prostoliniowo$ci (odchyiki od ptaszczyzny nie wieksze niz 10 mm)
wichrowatosci ( odchyiki do 6 % szerokosci sztuki)

krzywizny poprzecznej (odchyiki do 4 5 szerokosci sztuki)

wilgotnosci (do 23 %)

wymiarow przekroju poprzecznego ( dopuszczalne odchytki : + 3 mm i
-1 mm dla max. 20% tarcicy)

VVVVYVYVY

6.2. Kontrola impregnacji drewna.

Kontroli pod wzgledem doktadnosci wykonania impregnacji podlega
kazda kolejna naniesiona warstwa impregnatu.

6.3. Kontrola prawidiowos$ci wykonywania wiezby dachowej :

» rozstawu montowanych elementéw (dopuszczalne odchyiki +/- 10 mm)
» prawidtowosci potgczen elementéw
» zachowania projektowanego pochylenia i rownosci ptaszczyzny dachu

6.4. Kontrola wykonania pokrycia dachowego

» jakosci dostarczonej papy i akcesorii

» prawidlowego wykonania obrobek blacharskich (szczelnosci i
trwatosci potaczen z elementami obrabianymi, estetyki wykonania
odstonietych elementéw obrébek)

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 9
B.06.00.00. DACH

Budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — marzec 2021 r



» zamocowania , szczelnosci i stanu powtoki pokrycia
» spadkéw i zamocowania rynien i rur spustowych

7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru s3a;

» impregnacja konstrukcji drewnianej - m

» wykonanie konstrukcji drewnianej dachu - m

» wykonanie poszycia z ptyt OSB - m?

> wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej — m?

> wykonanie pokrycia dachu z papy wierzchniego krycia- m?
» montaz obrobek blacharskich - m

» rynien irur spustowych - m

> Podpicie okapu deskami - m

8. Odbi6r robot

Odbiorowi podlegajg poszczegdlne elementy robot poprzez sprawdzenie
zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

» kazda warstwa impregnacji drewna
»  konstrukcja drewniana dachu
»  pokrycie dachowe

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwi azane

PN/D-01001 Tarcica. Podziat nazwy i okreslenia

PN/D-01012 Tarcica. Wady

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN/B-031050.01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN/B-031050.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowanej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :
mgr inz. Ewa Mizgalska
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