SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV -45232140-5

WYMIENNIKOWNIA

Do zadania pt: Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-ustugowego
przy ul. Skladowej 6 w Kro$nie.

Dziatki nr ew. 262/2; 263 obreb [003] Przemystowa.

Kategoria obiektu budowlanego XIII.

Inwestor : Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Przedsiebiorstwo Mieszkaniowe Sp.z 0.0
38-400 Krosno, ul. Wyzwolenia 4

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

-Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w celu wykonania wezta wymiennikowego w nowoprojektowanym
budynku wielorodzinnym  w Kro$nie przy ul. Sktadowe;j.

-Wymiennikownia przeznaczona bedzie do przygotowania wody grzewczej dla celow
ogrzewczych w instalacji c.o0. oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb
budynku jw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

Szczegotowy zakres robot wraz z obmiarem rob6t zawiera zatgcznik: ,Przedmiar robét”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz wymiennikéw

-montaz rurociggéw stalowych
-montaz urzadzen zabezpieczajacych
-montaz armatury

-montaz przewodu nawiewowego
-préby instalaciji

-wykonanie izolacji termicznej
-regulacja dziatania instalacji

-montaz zlewu i odprowadzenie wody.
-odbidr robot

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

-Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z



art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatobw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga,
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

-Do wykonania instalacji wymiennikowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

-Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw
powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.

Orurowanie kottowni wykonac z rur stalowych ze szwem czarnych wg. normy PN-74/H-
74200 taczonych przez spawanie. Rurociggi z czynnikiem grzewczym izolowac termicznie
otulinami z poliuretanu o grubosci 30 [mm].

Przewody pomocnicze bez czynnika grzewczego nie beda izolowane termicznie
(odpowietrzenie, wyrzutowe, spustowe).

Wszystkie przewody stalowe muszg by¢ zabezpieczone farbag antykorozyjna.

Jako podparcia stosowaé uchwyty $cienne lub podparcia do posadzki.

2.2 WYMIENNIKI

Dla potrzeb ogrzania budynku jak i produkcji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie montaz 2
szt wymiennikow typu JAD 6.50 (lub rownowazne)
Wymienniki nalezy izolowaé cieplnie.

2.3. ARMATURA

Stosowaé armature odcinajgcg o parametrach zgodnych z zestawieniem materiatw.
Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie farbg
antykorozyjng odporng na dziatanie temperatur 150°C

Rurociagi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z folig polietylenowa od
strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od $rednicy i parametréw.

Dla zapewnienia zgdanego kierunku przeptywu czynnika grzewczego stosowac¢ zawory
kotnierzowe na przewodach stalowych natomiast gwintowane na przewodach stalowych
ocynkowanych.

Przewody wody zimnej wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Przewody te izolowaé
termicznie otulinami z poliuretanu grubosci 13 mm.

-Zawory zwrotne i filtry do wody zimnej i goracej

-Miejscowy pomiar cisnienia poprzez manometry.



2.4. POMPY

Projektowany system grzewczy sklada sie z jednego obiegu grzewczego zasilajgcego
przedmiotowy budynek.

POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO:

-Jedna pompa z regulacjq elektroniczna i nastawg zachowujaca statos¢ cisnienia.
-wydajnos¢ pompy: 13,0 [m®/h]

-wysokos$¢ podnoszenia pompy: 9,50 [mH,0]

2.5. ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN WYMIENNIKOWNI.

NACZYNIE WZBIORCZE

Zabezpieczenie instalacji przeponowym naczyniem wzbiorczym dla instalacji o mocy cieplnej
260 [kW] oraz dla ci$nienia statycznego wynoszacego 16 [mSW] .- naczyniem wzbiorczym
cisnieniowym N250 umieszczonym w pomieszczeniu wezta.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA
Dwa zawory bezpieczenstwa membranowe firmy SYR typ 1915 o $rednicy kr6écéw DN 32
[mm] i cisnieniu otwarcia 0,3 [MPa]

2.6. WENTYLACJA POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI.

NAWIEW - kanalem nawiewnym typu ZET o przekroju 150 x 150 [mm] wykonanym z
blachy stalowej oc. w §cianie zewnetrznej i zakonczony kratkg wentylacyjng typu Al.
WYWIEW - kanalem wentylacji wywiewnej

2.7. 1ZOLACJA TERMICZNA.

-Rurociagi wezta nalezy doktadnie zabezpieczy¢ termicznie izolacjg z folig polietylenowg od
strony zewnetrznej grubosci 30 mm niezaleznie od $rednicy i parametréw.

-Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania

tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. RURY.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2 WYMIENNIKI CIEPLA.

-Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta.

4.3. ARMATURA.



-Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.4. |IZOLACJA TERMICZNA.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

-Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

-Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace spowodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co hajmniej 0,3 % w
kierunku Zrédta ciepta. -Poziome odcinki muszg by¢ wykonywane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

-W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury a wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$é osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od grubosci Sciany lub
stropu.

-Rurociagi stalowe tgczone beda przez spawanie
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie otwordow i osadzenie uchwytow,
-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potaczen

Przed przystgpieniem do spawania nalezy odpowiednio przygotowac brzegi rury. Brzeg
nalezy ukosowaé przy pomocy tokarek, szlifierek lub ciecia gazowego pod katem 50 — 60
stopni. Przesuniecie osiowe krawedzi rur nie powinno przekracza¢ 10% grubos$ci Scianki i
nie wiecej niz 2 mm. Konce rur przygotowane do spawania nalezy oczyscié z rdzy, smaru, i
innych zanieczyszczen. Szerokos¢ strefy oczyszczonej powinna wynosié nin. 20 mm od



brzegu rowka spoiny i na zewnatrz rury. Po wykonaniu kolejnych warstw $ciegéw spoiny
nalezy szlifowac¢ i czysci¢ szczotka. Po zakonczeniu spawania nalezy usuna¢ odpryski

5.2. MONTAZ WYMIENNIKOW

-Montaz wymiennikow ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta. Wymienniki
dostarczone na budowe nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym. Nalezy zwrdci¢ uwage na
kompletno$¢ oprzyrzadowania, tabliczke firmowa i kompletno$é dokumentaciji.

5.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

-Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.
-Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen gwintowanych
spawanych lub kotnierzowych

Uszczelnienia polaczen gwintowanych wykonaé przy pomocy tasmy teflonowej lub konopi
oraz pasty miniowe;j.

-Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

-Odpowietrzenie instalacji wykonaé jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworami stopowymi, montowanymi w najwyzszych punktach instalacji.

5.4. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

-Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych, a przed zaizolowaniem przewoddw nalezy
poddac¢ orurowanie 3-krotnemu ptukaniu woda.

-Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”

-Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

-Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw wymiennika, osprzetu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowosé
wykonania i dziatania urzgdzen zabezpieczajacych.

-Odbidr rurociggow i armatury (kontrola stanu podparé¢, i podwieszen w stanie zimnym i
goracym, probie cisnieniowej, kompletacji dokumentéw - protokoty z odbioréw
czesciowych)

-Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki( ocena sposobu prowadzenia i
mocowania przewodow impulsowych i kabli, ocena przyrzadéw w stosunku do
przewidzianych parametrow, kontrola doktadno$ci wskazan, kontrola dziatania obwodow
sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen, blokad)

-Nalezy przeprowadzi¢ 72-godzinny ruch prébny, sprawdzajac efekty dziatania

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Nastepnie kompletne orurowanie z armaturg poddac¢ probie cisnieniowej na jej szczelnosé na
zimno i na gorgco. Po pozytywnych probach orurowanie wymiennikowni zaizolowaé
termicznie.

5.5. WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po zatwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.



-Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

-Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kottowni centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

-Odbioru robd6t polegajacych na wykonaniu instalacji kottowni nalezy dokonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

-Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢
koncowego odbioru technicznego instalacji kottowni.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

-Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-Protokét przeprowadzonej préby szczelno$ci catej instalacii.

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié: Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

-Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
-Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

SzczegOtowy zakres robot wraz z obmiarem rob6t zawiera zatgcznik: ,Przedmiar robét”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie opublikowane w
Dz.U.Nr.75 z dnia 15.czerwca 2002.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

-PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

-PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
-PN-00/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.

-PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
-PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

-PN-B-02431-1:1999 ,0Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

-PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej”

-PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.



