Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Obiekt — symbol PKOB —1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzin nego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTOWE
Kategoria robot 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu fundamentéw
podczas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwuklatkowego z
ustugami w poziomie parteru, Krosno, ul. Sktadowa 6, dziatki nr 262/2 i 263.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z wykonaniem taw i scian fundamentowych budynku mieszkalnego ,
wielorodzinnego , dwuklatkowego z ustugami w parterze przy ul. Skiadowej 6 we
Krosnie i obejmuja;:

» roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych i posadowienia budynku

> roboty przygotowawcze zwigzane z oczyszczeniem terenu oraz zdjeciem i
zhaldowaniem warstwy humusu

» wykopy zwigzane z posadowieniem budynku

» zabezpieczenie wykopdw przed destrukcyjnym dziataniem wody

» obsypanie fundamentéw budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okresleniami podanymi w ST

B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacijag projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogllne" pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zZmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP
z1995r. nr 2, poz. 29),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sg materiaty do wytyczenia robot ziemnych i posadowienia budynku :

2.1. Drewno okragte iglaste o $rednicy 7 — 11 cm
2.2. Tarcica iglasta obrzynana gr. 251 32 mm

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nw. sprzetu, gwarantujgcego wiasciwag tj. spetniajaca
wymagania ST jakos¢ robot

spycharka gasienicowa

koparka jednonaczyniowa 0,25 m3i 0,40 m3

samochod samowytadowawczy 5 — 10 t

samochod dostawczy

ubijak spalinowy

VVVYVY

4. Transport

Ziemia z wykopOw oraz materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $Srodkiem
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty wstepne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t Wykonawca winien zlecié¢
uprawnionej jednostce wykonanie pomiaréw i wytyczen geodezyjnych.
Wyznaczone przez geodete punkty state i charakterystyczne, tworzace ukiad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno wysokosciowych, winien przejaé
protokolarnie kierownik budowy z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym i
okresleniem ich wspohzednych. Przejecie punktow pomiarowych nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy. Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak
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usytuowane, wykonane i zabezpieczone aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane i inne czynniki.

Na podstawie wyznaczonych konturéw robot ziemnych Wykonawca dokonuje
zdjecia warstwy ziemi roslinnej hatdujac jg w potudniowej czesci parceli. Humus
nalezy zdja¢é z powierzchnio 1,5 m szerszej od obrysu zewnetrznych taw
fundamentowych budynku.

5.2. Wykopy fundamentowe

W ramach wyznaczonego obrysu wykopow nalezy przystgpi¢ do mechanicznego
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego za pomoca spycharki gasienicowe;.
Mechaniczny wykop prowadzi¢ do poziomu gornej plaszczyzny law
fundamentowych. Odspojony grunt zmagazynowac¢ w obrebie dziatki.

Po wykonaniu  wykopu szerokoprzestrzennego Wykonawca winien zlecié
uprawnionemu geodecie dokonania wyznaczenia konturéw budynku. Kontury
budynku i zasadnicze linie winne byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno byé sprawdzone przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy.
Wytyczenie obrysu i osi §cian nosnych powinno byé wykonane z doktadnoscig do
1 cm. Geodeta winien odnotowac¢ wytyczenie budynku w dzienniku budowy,
wykona¢ operat z wytyczenia obiektu, a jego kopia powinna byé w posiadaniu
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Po wyznaczeniu osi budynku Wykonawca winien przystapi¢ do wykonania
wykopow pod tawy fundamentowe budynku. Wykopy nhalezy prowadzic¢
czesciowo przy uzyciu koparki a w 20 cm dolnej warstwie posadowienia taw oraz
w miejscach trudnodostepnych dla sprzetu recznie, tak azeby nie naruszyé
struktury gruntu w poziomie posadowienia budynku.

Ziemie z wykopow pod tawy fundamentowe ziozy¢ na odktad , a nadmiar
przetransportowac i zmagazynowac¢ w obrebie dziatki.

Posadowienie fundamentow nalezy wykona¢ na jednej warstwie geologicznej
oznaczonej w dokumentacji nr la tzn. na warstwie glin pylastych na gtebokosci
min. 1,2 m, p.p.t..

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, w trakcie wykonania wykopu
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geologicznego sprawdzenia nos$nosci
gruntu, poprzez uprawniong jednostke i odnotowa¢ wyniki badan w dzienniku
budowy

Wykopy pod tawy nalezy podja¢ w okresie przewidywanego prognoza pogody
braku opadoéw deszczowych oraz bezposrednio przed planowanym wykonaniem
taw fundamentowych. Nie nalezy dopusci¢é do nawodnienia wykopdw,
bezposrednio przed wykonaniem taw warstwe 20 cm w poziomie posadowienia
nalezy usuna¢ recznie. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowg
poprzez prawidlowe uprofiliowanie dna wykopu, wykonanie rowkow
odwadniajgcych i studzienek do  ewentualnego  wypompowywania
zgromadzonych wéd. W przypadku nawodnienia gruntu nalezy po osuszeniu
podda¢ go badaniom geologicznym, celem ustalenia nosnosci gruntu, a w
przypadku stwierdzenia przez geologa obnizenia jego nosnosci dokonac
wymiany naruszonej warstwy gruntu, wg wytycznych Inspektora Nadzoru
Projektu.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem geologa. tawy posadawiaé na warstwie
chudego betonu grubosci min. 10 cm.

5.3. Zasypywanie fundamentéw

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 3
B.01.00.00 Roboty ziemne

Budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy przy Skladowej 6 w Krénie

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z o.marzec 2021 r



Zasypywanie fundamentéw nalezy wykona¢ w dwdch etapach :

Etap | : po wykonaniu taw fundamentowych i ich izolacji nalezy obsypa¢ tawy do
poziomu 10 cm ponizej ich gornej plaszczyzny, starannie zageszczajac przy
uzyciu ubijaka spalinowego.

Etap Il: po wykonaniu betonowych $cian fundamentowych, wykonaniu izolaciji
tych Scian i osiggnieciu ich petnej wytrzymatosci (po 28 dniach) — obsypywac
$ciany do poziomdw projektowanych, warstwami o gr. nie wiekszej niz 30 cm z
zageszczaniem poszczegoOlnych warstw przy uzyciu ubijaka spalinowego. Do
zasypywania uzywac¢ grunt rodzimy, uprzednio ziozony w hatdy. Zasypke z
gruntu rodzimego zageszcza¢ warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 30 cm,
przy uzyciu ubijaka spalinowego. Fundamenty obsypywa¢ gruntem pozbawionym
kamieni i innych twardych elementéw, mogacych uszkodzi¢ izolacje .

6. Kontrola jako $ci robat.
Zakres kontroli :

6.1. Kontrola prac przygotowawczych — prawidtowosci zdjecia i zmagazynowania
ziemi urodzajnej

6.2. Kontrola rob6t pomiarowych:
» punktéw wysokosciowych (z doktadnoscig do 5 mm)
» prawidtowos$ci wytyczenia obiektu (z doktadnoscig do 5 mm)

6.3. Kontrola doktadnosci wykonania wykopdw fundamentowych :
» prawidlowego oskarpowania wykopow, zapewniajacego statecznosé
skarp
» prawidlowego odwodnienia terenu i dna wykopdéw
» prawidlowych pozioméw i gabarytow wykopoéw (dopuszczalne odchylenie
rzednych dna wykopu od projektowanych nie wieksze niz 5 cm)

6.4. Kontrola zgodnosci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji
projektowe;j

6.5. Kontrola prawidlowego wykonania i zageszczenia nasypow (wskaznik
zageszczenia gruntu nie mniejszy niz 0,90)

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest — m® wykopu.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robot zanikajacych :
8.1. Odbioér robét przygotowawczych — zdjecia warstwy humusu
8.2. Odbidr wykopdéw fundamentowych
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8.3. Odbioér obsypan fundamentéw

Odbiory powyzszych elementow robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilosé m® powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

» Zdjecie humusu

» Wykonanie wykopéw

» Umocnienie wykopow (w miare potrzeby)

» Zasypanie wykopow

» Obsypanie fundamentow

» Rozplantownie ziemi

» Uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole podziat i opis gruntow,
PN/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 5
B.01.00.00 Roboty ziemne

Budynek wielorodzinny mieszkalno - ustugowy przy Skladowej 6 w Krénie

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z o.marzec 2021 r



