Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét.
Obiekt — symbol PKOB -1 11 112 1122
(budynki mieszkalne o trzech i wi  ecej mieszkaniach)
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzi nnego
kategoria wg. CVP 45211000-9

B.05.00.00 STROPY - Kategoria robot 45262410- 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych wykonaniem stropdw monolitycznych przy realizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze zlokalizowanego przy
ul. Sktadowej 6 na dziatkach nr 262/2 i 263

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét montazowych,
ciesielskich, zbrojarskich i betonowych przy wykonaniu stropéw w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Skitadowej 6 i obejmuja :

> wykonanie stropow gestozebrowych typu RECTOR
> wykonanie wiencow zelbetowych
> wykonanie elementoéw monolitycznych stropéw w deskowaniu tradycyjnym

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$é z dokumentacijag projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét

Dokumentacje rob6t przy wykonaniu stropéw stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.
29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci $Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U.
z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zataczonymi
protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mieé:
» Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN
» Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

> Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca skia-
dowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania robdét
okfadzinowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa
materialy do wykonania stropéw budynku :

2.1. Belki z betonu sprezonego wykonane np. w technologii RECTOR RS

Sprezenie betonu w belkach stropowych nastepuje przez wstepne napiecie splotow
stalowych — poczatkowe naprezenie nadane belce ma za zadanie przeciwstawi¢ sie
rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.

Podstawowe dane charakterystyczne belek stropowych:

Wysokos$é : 110 mm dla belek RS 110
130 mm dla belek RS 130

Dlugosé¢ : 1,0mdo 6,0 m dlaRS 110i 1,0 do 10.0 m dla RS 130 (moddét co 10 cm)
Szerokos¢ stopki 98 mm dla RS 110§ 105 dla RS 130.

Ciezar belek 15-20 kg/mb

Produkcja:
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» Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotow stalowych: poczatkowe
naprezenie nadane belce ma za zadanie przeciwstawia¢ sie rozcigganiu
wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i stale.

* Innowacyjny sposob produkcji metoda formowania belek: technologia ta pozwala
na tatwe utozenie zbrojenia pasywnego, gwarantuje doskonale wykonczenie belki
oraz umozliwia tatwe uktadanie pustakow.

e Bardzo szeroki asortyment belek od 1,0 m do 10 m co 10 cm pozwala na idealne
dopasowanie do kazdej budowy a ciezar (15-20kg/mb) pozwala na tatwy i szybki

reczny monta

 ————
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RS 130 (B1m-95m)
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Belka RS 110 Belka RS 130 Belka RS 130 R
15 kgdmb 19 ko/fmb helka ze zhrojeniem swanacniajgcym
20k gimb
«  Wytrzymato$é betonu na $ciskanie po 28 dniach: 60 MPa
« Splot 5,20 klasa 2060 (stal o niskiej relaksacji)
« Splot 6,85 klasa 2060 (stal o niskiej relaksaciji)
« Kratownica usztywniajaca; Fe 500
» Szeroki rozstaw 59 cm (RS 110) lub 60 cm (RS 130)
llosé belek RECTOR na mv stropu
Uklad pojedynczy Uklad podwdjny Uklad potrojny
Rozstaw llogé Ciggr | Rozstaw Nl Cigzar | Rozstaw llogs Cigzar
RECTOR fcmi) (i) (k) fom) (i) ko) fcm) (it (k)
RS 110 58 169 26,20 68 250 44,55 79 3.80 58,90
RS 130 60 1,67 32 57 70 286 55,77 B0 3,75 73,13
2.2 Pustaki z betonu wibroprasowanego np.. RECTOR RP
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Nadbeton C20-25

=3cm zdocm

Siatka spawana min. @ 4 mm oczko 200200 mm Moz —
stropu od 14 do 30 cm

Balka stropowa RECTOR RS 110 lub RS 130

o 59 lub B0 em Pustak stropowy RECTOR RP 8,12, 15,16, 20, 25

- Szeroki asortyment pustakéw RP 8,12,15,16,20,25 cm.
- Pustaki z betonu wibroprasowanego, o wysokiej wytrzymatosci bez uzycia zuzli i popiotow.

- Pustaki deklowane przy wiehcach, zapobiegajace wylewaniu sie betonu.
-{ t:n ]=

E N

.’nd

RP & - 11 kg/szt. RP 12 - 14 kg/szt RP 15 - 13 kg/szt
X ] Do) .
DD:& -2 i IOy
55 - 53 -
RP 16 - 13 kgfszt\. RP 20 - 15 kg!szt: RP 25 - 21 kg,rszt
Typ pustaka Typ belki
RECTOR RECTOR
RP &/ Diugodé 20 RS 110 B47 93,17 725 79,75 6,33 69,63
RS 130 8,33 91,63 714 78,54 6,25 68,75
RP 12/ RS 110 6,78 88,08 580 7540 | 506 65,83
RS 130 6,66 86,63 5,71 74,26 5,00 65,00
P15/ RS 110 8,47 110,11 725 94,25 6,33 82,29
RS 130 833 10829 714 92,82 6,25 81.25
RS 110 847 10,11 7 94,25 6 82
RP 16/ Dlugosé 20cm 25 2 S L
RS 130 833 108,29 714 92,82 6,25 81,25
RP 20/ Dhudodé 20 RS 110 847 127,05 725 108,75 | 633 94,95
RS 130 8,33 124,95 714 10710 | 625 93,75
RP 25/ Diugodé 20 RS 110 847 17363 | 725 14863 | 633 129,77
RS 130 8,33 170,76 714 14637 | 625 128,13
2.4. Drewno

Deskowania wykona¢ z desek gr 25 - 38 mm.
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Uzyta tarcica do deskowania winna by¢ klasy co najmniej K-21.

Stojaki winny by¢ wykonane z drewna iglastego okragtego okorowanego , 0 minimalnej
$rednicy w cienszym kornicu 100 mm. Drewno uzyte na stojaki musi byé zdrowe i proste.
Na dostarczong tarcice obrzynang wymagany jest atest producenta z okresleniem nazwy
wytwaorcy, oznaczeniem wyrobu, iloscig i rodzajem dostarczonej partii materiatu.
Dopuszcza sie zastosowanie deskowan systemowych, oraz stempli stalowych
teleskopowych.

Wymagany jest atest dopuszczajacy zastosowane ewentualnie deskowania systemowe i
stemple metalowe do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropow winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nizej wymienionego sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST jakos¢ robot.

a) samochodow do transportu belek stropowych z betonu sprezonego samochoddéw
pustakéw stropowych

b) samochodo6w do transportu stali zbrojeniowej

¢) samochoddw do transportu mieszanki betonowej

d) pompy do betonu

e) wibratoréw wgtebnych do betonu

f) rusztowan ramowych

g) srodka transportowego

4. Transport.

4.1 Transport i magazynowanie belek stropowych z betonu sprezonego

Belki nalezy transportowa¢é i magazynowa¢ w pozycji poziomej na drewnianych
przektadkach utozonych w jednej linii.
Przechowywanie i transport powinny odbywac sie zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.2 Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by transportowane wytgcznie mieszalnikami samochodowymi
(tzw. Gruszkami)

4.3 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi srodkami transportu tak zeby
unikng trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4 Pozostate materialy

Pozostate materialy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie stropu gestozebrowego np. w technologii RECTOR
5.1.1 Ukladanie belek i skrajnych wypetnien na obrzezach stropow

Belki z betonu sprezonego RECTOR umozliwiajg tatwiejsze uktadanie stropu niz w
przypadku tradycyjnych belek zelbetowych. Belki RECTOR mozna bowiem mocowaé na
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$cianach przed rozstawieniem podpor. Belki nalezy uktadaé jedng obok drugiej, opierajac
je na przeciwlegtych $cianach, z zachowaniem Kkolejnosci wynikajacej z planu
montazowego kondygnaciji. Giebokos¢ oparcia kohca belki na murze wynosi zasadniczo 5
cm, z tym, ze moze ona byé zaréwno wieksza, jak
i mniejsza. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca sie umieszczenie na
kazdym ich koncu jednego $lepego wypelnienia stropowego, co umozliwi odpowiednie
rozstawienie belek.

Belki nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta np. firmy
RECTOR oraz projektem montazowym dostarczanym przez producenta stropu, zwracajac
szczegoblng uwage na kierunek rozkladania i minimalne strefy oparcia belek.

5.1.2 Stawianie podpor

Montaz konstrukcji stropowej moze odbywac sie zaréwno z zastosowaniem stempli, jak i
bezpodporowo.

Stemple stawia sie po osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden
rzad stempli w $rodku, o ile plan montazowy kondygnacji stropowej RECTOR nie
przewiduje inaczej (np. dwa rzedy podpér montazowych - rozstaw stempli na 2/5 i 3/5
rozpietosci).

5.1.3 Wykonywanie deskowan otworéw w stropie

Element konstrukcyjny wychodzacy poza kontur stropu, otwér w stropie wykonany dla
przeprowadzenia przewodow, pion kominowy lub schody, wymagaja teznika na wysokosci
belek oraz umieszczenia przejmy.

Obcigzenia przejmowane przez przejmy lub wymiany sg przenoszone na belki biegnace
przy prze$witach w stropie (belki teznikowe). Obcigzenia te sg spowodowane przycietymi
belkami opierajgcymi sie na wymianie wykonanym na budowie.

llos¢ belek uzytych w tezniku wynika z wymiarow przeswitu w stropie i obcigzenh
wywieranych na wymian.

W najczesciej spotykanych przypadkach (t. wowczas, gdy szerokos¢ wymianu nie
przekracza 3 rozstawdw i nie oddziatujg na nig obcigzenia punktowe), jedna belka w
tezniku z kazdej strony przeswitu w stropie jest wystarczajgcym wzmochieniem.

5.1.4. Wykonanie wypetnienia stropowego

Pustaki betonowe nalezy uktada¢ po ustawieniu podpor montazowych w sposob
tradycyjny, kolejno poszczegolne pasma stropu (5 pustakéw na mb).

5.1.5. Zakladanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeh gbérnych (przypodporowych)

Na catej powierzchni stropu wnikajac w strefe kotwienia nalezy roztozy¢ siatke zgrzewang
z pretow stalowych (w wiekszosci przypadkéw producent stropu zaleca siatke z pretow @
4.5 0 oczkach 15x15 cm lub @ 5 o oczkach 20x20 cm.) z zachowaniem odpowiednich
zaktadow.

Siatka zgrzewana daje jednoczesnie gwarancje dobrego rozktadania sie obcigzen oraz
dodatkowo przeciwdziata spekaniu piyty kompresyjnej.

Prety zalewane (przypodporowe) sg kotwigcym sie stalowym zbrojeniem
kltadzionym nad belkami. Dzieki temu przeciwdziatajg spekaniu betonu w strefie podpory.
Nalezy je uktada¢ nad siatkg zgrzewang w gornej strefie ptyty betonowej, bezposrednio
nad kazda belka. Stosuje sie prety zagiete do wienca przy $cianie skrajnej i prety proste w
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przypadku sciany po$redniej (wedlug zestawienia dostarczanego przez producenta
stropu).

6. Kontrola jako $ci robat.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45212410-3)
~Wymagania ogolne" pkt 6.

Zakres kontroli :

6.1 Kontrola wykonania i wypoziomowania podpor :

> grubos¢ zaprawy wyrownawczej, rownos¢ utozenia (odchyiki od poziomu max . 2 mm
na 1l m oraz 15 mm na catej dlugosci)- dla podpo6r statych
> rozstaw oraz wypoziomowanie podpér montazowych

6.2. Kontrola utozenia belek stropowych

» szerokosci oparcia belek stropowych ( min. 5 cm na podporach statych
» wypoziomowania stropu.

6.3 Kontrola wykonania deskowan (rozstaw podpor montazowych, ich usztywnienie i
wypoziomowanie, szczelnos¢ elementach dokltadnosé wykonania deskowan przy
elementach uzupetniajacych strop )

jakosci uzytego materiatu.

rozstawu podpor i stojakow i ich usztywnienia
szczelnosci deskowania

wypoziomowania podpér i deskowan

YVVVY

6.4 Kontrola utozenia zbrojenia :

zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
prawidtowosci potgczen,

rozstawu pretow, rodzaju i Srednic uzytych pretéw,
prawidtowos$¢ utozenia w szalunkach

YVVY

6.5 Kontrola prawidtowego betonowania konstrukgciji :

» jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich
dozowania,

» prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej ukladania i zageszczania,

» prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

6.6 Kontrola jakosci betonu

Kontrola jakosci betonu — na podstawie wynikéw badan kontrolnych probek betonu
dostarczanego przez producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z
doktadnym okresleniem okresu pobrania probek do badania i partii betonu, jakiej
dotyczyto badanie.

Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci okresla sie maksymalnie na 60 dni od daty
pobrania prébek z danej partii betonu.

6.7 Kontrola prawidtowos$ci wykonania wykonczenia stropu
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7. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarowg dla stropéw jest m? wykonanego stropu.
Jednostka obmiarowg dla nadprozy jest mb. wykonanych nadprozy.
Jednostkg obmiarowg dla wiencow zelbetowych jest m®* wykonanych wiencow.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robo6t

Odbiorowi podlegajg poszczegoline elementy rob6t poprzez sprawdzenie zgodnosci
ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Odbiorowi podlegajg :

» deskowania elementéw konstrukcyjnych (wymiary , rozstaw. pionowos$¢ i
prostolinijno$é, sztywnosc i stabilnosc),

» ulozenie belek stropowych

» ulozenie pustakéw wypetniajgcych strop

» zbrojenie (zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ST i PN/B-03264)

» wykonanie gotowego stropu pod kontem  jednorodnosci betonu, jego
wytrzymatosci oraz réwnosci ptaszczyzny stopu

» zgodnosci usytuowania i wymiardw geometrycznych elementéw zelbetowych z

Dokumentacjg Projektowag,
» odbior wykonczenia stropu

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno $ci.

Placi sie za ustalong ilos¢ jednostek obmiarowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
» wykonanie nadprozy, stropéw i wiehcow
» ustawienie i rozbiérke podpo6r i deskowan,
» uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN/D-95000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Wydawnictwo VERLAG
DASHOFER , Warszawa 2005 r.

Poradnik techniczny wykonania stropdw gestozebrowych - system stropowy
RECTOBETON.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Wydawnictwo
~Arkady”, Warszawa 1989 r.
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